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Opracowanie niniejsze, jako: przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. Ul. Nr 24, poz. 83)
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CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY
PRZEBUDOWA PRZYLACZY SANITARNYCH

1. Dane ogolne

1.1. Podstawa opracowania:

- umowa zawarta :z Inwestorem,

- aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,

- badania geotechniczne podloza gruntowego,

- Uchwata Nr 673/XXXI/00 Rady Miasta Plocka z dnia 19 wrzesnia 2000r. w sprawie:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli Imielnica i Borowiczki
wraz z O$nica w Plocku.,

- obowigzujace normy i przepisy dotyczace projektowania,

- projekty budowlane branzowe,

- aktualne katalogi produkowanych rur i armatury.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy przylaczy
sanitarnych do diz. nr ew. 2294/1, 2293, 2292, 2291, zlokalizowanych na ul. Cisowej

w Plocku.

1.3. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy przylaczy sanitarnych
zlokalizowanych na ul. Cisowej w Plocku. Przebudowa prz:ytaczy pozwoli unikna¢ kolizji
z projektowanym Kkanalem kanalizacji deszczowej s$rednicy @800GRP oraw zapewni
grawitacyjny odplyw $ciekéw socjalno-bytowych z istniejacych budynkéw mieszkalnych
zlokalizowanych na dz. nr ew. 2294/1, 2293, 2292, 2291.

1.4. Zestawienie dlugosci i Srednic poszczegélnych odcinlkéw

. . . Dlugosé¢

L.p. Nazwa ulicy Numer.y Sredmca Materiat odcinka
(kolektor) studni projektowana [m]

1 Cisowa od 51 160 PP SN8 LITE 7,80

do S2



od Trl

2. Cisowa ) 160 PP SN8 LITE 8,00
do S3

3 Cisowa od 84 160 PP SN8 LITE 7.50
do P1

4 Cisowa ‘:i‘:) Tsr)z 160 PP SN8 LITE 8,55

2. Opis warunkow geotechnicznych

W przewazajacej czgsci ul. Cisowej wystepuje nawierzchnia ziemna, najczesciej
piaszczysto - zwirowa, lokalnie zuzlowa lub thuczniowa. Przypowierzchniowa warstwa
jezdni ziemnych to nasypy budowlane, o niewielkiej gruboici do 20cm. Ponizej tej
warstwy stwierdzono nasypy niebudowlane, przewaznie do glebokosci ok. 80cm,
miejscami do 2,0 - 2,7m. Sg to gléwnie nasypy glebowe w stanie luznym, a takze
domieszki pisaku, odpadéw, szkia itp. Pod nasypami niebudowlanymi znajduje sig
warstwa rodzima - piaski drobne, piaski $rednie oraz sporadycznie piaski drobne
zaggszczone. Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych stwierdza sie, ze
grunty rodzime sg w stanie zaggszczonym, stopien zageszczenia piaskéw Ip = 0,70.
W rejonie przeprowadzonych badaf stwierdzono wystgpowanie wod gruntovwych. Woda
gruntowa wystgpuje w warstwie piaskéw, posiada zwicrciadlo swobodne. Zwierciadto
wody stabilizuje si¢ przewaznie na glebokosci 1,3 - 1,7m ponizej poziomu istniejacego

terenu.

Opis przyjetych rozwigzan
3.1. Opis ogélny

Ze wzgledu na znaczne wyplacenie przylgczy sanitarnych, w kierunku dziatek prywatnych
nalezy dokona¢ ich przebudowy, aby uniknaé kolizji z projektowang kanalizacja
deszczowa @800GRP. Przylacza =zostang przebudowane po istniejacym $ladzie
i zakonczone studnia kaskadows na dzialkach prywvatnych. Za studniami nalezy
potaczyc€ si¢ z istniejacymi odcinkarni kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanymii na terenie
dzialek prywatnych. Wiaczenia do istniejacej sieci kanalizzacji sanitarnej w ul. Cisowej nie
ulega zmianie. Przytacza nalezy zakonczyé:

- na dz. nr ew. 2294/1 studnig tworzywowa D425 z wiazem klasy B125

- na dz. nr ew. 2293 studnig betonowa #1000 z wlazem klasy B125

- na dz. nr ew. 2292 studnig tworzywowa D425 z wlazem klasy B125

- na dz. nr ew. 2291 studnia betonowa @1000 z wiazem klasy B125.



3.2. Materialy i uzbrojenie

Rury kanalizacyijne

Do przebudowy przytaczy kanalizacyjnych stosowaé rury wykonane z litego PP
o sztywno$ci SN8, o standardowej dlugosci 6m, taczone na uszczelke gumowa. Przylacza

wykona¢ z rur o $rednicy @160.

Studnie kanalizacyjne

Przebudowywane przytacza kanalizacyjne do dz. nr ew. 2293 oraz 2291 zakonczy¢ na
dziatkach studniami betonowymi $rednicy ©@1000, wykonanymi z elementéw
prefabrykowanych. Stosowaé studnie kanalizacyjne @1000 betonowe odpowiadajgce
wymaganiom normiy PN-EN 1917:2004. Kregi 1faczy¢ na uszczelki klinowe
elastomerowe. Kregi betonowe i fundlamenty powinny by¢ fabrycznie wyposazone
w stopnie zlazowe odpowiadajace normie PN-EN 13101. Stosowa¢ elementy betonowe
i zelbetowe studni z betonu wibroprasowanego, klasy minimum C35/45,
nasigkliwo$¢  <5%, wodoszczelno$¢ W8, mrozoodporno$¢ F150. Elementy denne
powinny by¢ dostarczone z fabrycznie wykonanymi kinetami z betonu o parametrach
nie gorszych niz podane wyzej. Wysoko$¢ kinety nie powinna by¢ mniejsza
jak 85% $rednicy kanalu. W studniach (ze wzgledu na spad powyzej 50cm) nalezy
stosowa¢ kaskade. Polaczenia rur kanalizacyjnych ze studzienkami powinny by¢
wykonane jako szczelne i elastyczne — za pomocg tulei dostarczonych przez producenta
i osadzonych w betonie prefabrykatu w trakcie jego wytwarzania. Studzienki lokalizowane
w wykopie, w ktérym beda wystgpowaé wody gruntowe, nalezy posadowié na warstwie
betonu C8/10 wg normy PN-EN 206-1:2003 o grubosci 15¢cm. Wszystkie studnie powinny
by¢ zgodne z aprobatg techniczng ITB AT-15-8484/2013. Studnie nalezy wyposazy¢
w plyte pokrywowsa betonows, stopnie :ztazowe oraz wiaz zeliwny typu lekkiego B125.
Otwory w $cianach studzienki nalezy wykonaé¢ w odleglosci min. 15¢cm od zlgcza kregow.

Przebudowywane przylacza kanalizacyjne do dz. nr ew. 2294/1 oraz 2292 zakonczy¢ na
dziatkach studniami D425 niewlazowymii, tworzywowymi. Studnie wyposazyé w kinete
przeptywowa z PP, rure trzonowa wznoszaca, teleskop i wlaz zeliwny klasy B125. Rure
trzonowa karbowang wyposazy¢é w uszczelki z elastomeru typu EPDM, aby polaczenie

z kinetg oraz rurg teleskopowsg bylo szczelne.



3.3. Roboty ziemne i montazowe

Calos¢ prac ziemnych nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami COBRTI INSTAL
ZESZYT 9. Wykopy nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu i prowadzié w gore
w kierunku przeciwnym do spadku przewodu. Wydobywang ziemi¢ nalezy skladowaé
wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0m od jego krawedzi i sukcesywnie wywozié
w miejsce ustalone przez wykonawce w porozumieniu z Inwestorem.

Dla wykonania przebudowy przylaczy nalezy wykonaé wykopy o $cianach pionowych,
z pelnym umocnieniem szalunkami budowlanymi do wykopéw. Przy duzych glebokosé
nie dopuszcza si¢ innego zabezpieczania wykopéw.

Spéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej
0 2 do 5cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20cm. Wykopy nalezy
wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Poglebienie wykopu do
projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed ulozeniem podsypki, ktéra
nalezy wykona¢ z pisku lub zwiru granulacji @2-20mm, o grubosci warstwy 15cm.
Szczegbly wg wytycznych producenta rur. Podsypke nalezy zagescié warstwowo
ubijakami mechanicznymi lub plytami wibracyjnymi. Rury nalezy uktadaé w gotowym
suchym (lub odwodnionym) wykopie waskoprzestrzennym o $cianach pionowych. Wykop
prowadzi¢ z uzyciem sprzetu mechanicznego - koparka, a w miejscach kolizji
z podziemnym uzbrojeniem technicznym wylacznie recznie.

Obsypke nalezy uklada¢ symetrycznie po obu stronach rury warstwami,
0 grubodci nie wigkszej niz 30cm, zwracajac szczegélng uwage na jej staranne
zaggszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie zageszczania obsypki w tej strefie
konieczne jest zachowanie nalezytej starannosci, aby nie nastgpito podniesienie rury.
Do zaggszczenia obsypki zaleca si¢ stosowanie lekkich zaggszczarek wibracyjnych

plaszczyznowych (o masie do 100kg).
Uzywanie zageszezarki wibracyjnej beizposrednio nad rursz jest niedopuszczalne.

Zaggszczarki mozna uzywaé dopiero, gdy nad rurg ulozono warstwe gruntu o grubosci
min. 30cm. Zasypk¢ wykopdéw do wysoko$ci 30cm ponad wierzch rury wykonaé recznie
podsypujgc piaskiem rury z bokéw z réwnoczesnym zageszczeniem gruntu. Zasypke
do rzgdnej odtworzenia terenu zagesci¢ w calej wysokosci wykopu warstwami co 20cm

recznie lub mechanicznie.



PIASEK YATWOZ.AGESZCZALNY O UZIARNIENIU 2 -20mm,

Zasypka powinna by¢ wykonana gruntem jak dla obsypki. Do zageszczania mozna uzywaé
zageszcezarek wibracyjnych o masie do 200kg.

Wskaznik zaggszczenia gruntu dla terenu przewidzianego pod droge i zjazdy,
powinien wynosi¢: do glebokosci 1,2m Is=1,0, ponizej gl¢bokosci 1,2m [s=0,97.
Dla pozostalego terenu: do glebokosci 1,2m 1s=0,98, ponizej glebokosci 1,2m Is=0,95.
Odwodnienie wykopéw w miejscach wystgpienia wody gruntowej nalezy wykonaé za
pomocg iglofiltréw ze wzgledu na wystgpowanie w gruncie w przewazajacej czesci
piaské6w drobnych oraz piaskéw $rednich. Drenaze melioracyjne, zerwane lub uszkodzone
podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy odtworzy¢.

UWAGA!!!

Po wykonaniu robét ziemnych na dziatkach prywatnych, teren doprowadzié clo stanu
pierwotnego, zastanego przed przystapieniem do robot. Date wejscia na teren dzialek
prywatnych ustali¢ z Wtascicielem. Prace wykonywaé starannie i uwaznie, aby unikngé
doprowadzenia do uszkodzeri na terenie dzialek prywatnych. Ewentualne koszty

uszkodzen bedzie pokrywat Wykonawca/Inwestor.

3.4. Proba szczelnofici przylacza sanitarnego

Proby szczelnosci wykonaé zgodnie z PN-92/B-10735 oraz wytycznymi producenta. Probe

szczelnoscei ustali¢ i Inspektorem Nadzoru na etapie wykonawstwa.

3.5. Transport i skladowanie materialéw

Materialy uzyte do budowy przytaczy powinny by¢ transportowane i sktadowane zgodnie

z wytycznymi producentoéw poszczegdlnych elementéw wchodzacych w sklad kanalizacii.

3.6. Rozwigzania kolizji z istniejacym uzbrojeniem

W miejscach wytyczonych kolizji z istniejagcym uzbrojeniem, roboty ziemne: nalezy
prowadzi¢ recznie pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych danego medium. W rejonie
istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonaé przekopy kontrolne i zachowaé odleglosci
normatywne. Wystepujace elementy uzbrojenia po odkryciu :nalezy zabezpieczy¢ poprzez
ich podwieszenie lub ulozenie w korytkach (w zaleznosci od wymagain stuzb

eksploatacyjnych).



3.7. Odwodnienie wykopéw

W przypadku koniecznosci odwodnienia wykopow nalezy stosowad iglofiltry ze wzgledu
na sprzyjajace warunki gruntowe. Iglofiltry zakonczone filtrem, umiejscawiane sg
w gruncie i stanowig punkty uje¢ wodnych. Umozliwiaja one pozyskiwanie
i odprowadzanie wody z otaczajacego go obszaru. W zaleznosci od warunkéw terenowych
1 wymagan koniec iglofiltra znajduje: si¢ zwykle na glebokosci 4-6m. Nad poziomem
gruntu iglofiltry taczone sa z kolektorem. Ciag kolektorow jest laczony ze sobg
z wykorzystaniena dodatkowych elernentdéw instalacji takich jak tuki, taczmiki i rury
przelotowej. Ciag kolektoréw podlaczony zostaje do agregatu pompowego. Agregat
posiada pompg¢ lub pompy umozliwiajagce wytwarzanie podci$nienia w instalacji.
Uzyskiwane podcisnienie, przy zachowaniu szczelnosci w instalacji umozliwia pob6r
wody z gruntu. Pobrana woda jest wydalana przez agregiat i kierowana przez rurociag
lub waz zrzutowy. Przyjmuje sie ze jeden poziom iglofiltrow umozliwia obnizenie
poziomu wody do 4m, a dwa poziomy do 7m. Z uwagi na ksztalt tworzonego leja
depresyjnego, koniec iglofiltra powinien by¢é umieszczony okoto 1-2mi. ponizej
oczekiwanej glebokosci, do ktorej powinien zostal obnizony poziom wody.

Proces odwadniania z reguty jest komtynuowany az do zakonczenia prac w wykopie.

4. Uwagi koncowe

a. Materialy i urzadzenia uzyte do wykonania sieci musza posiadaé dojpuszczenia
do stosowania w budownictwie.

b. Wykonawca zobowigzany jest :zapewni¢ geodezyjne wytyczenie projektowanych
odcinkéw i obiektéw oraz geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza zrealizowanych
obiektéw i prizytaczy przez uprawniong jednostke geodezyjna.

c. Wszelkie odstgpstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z autorem niniejszego
opracowania.

d. Przed rozpoc:zgciem prac ziemnych nalezy sprawdzi¢ rzedne dna kanaléw, z ktérymi
nalezy si¢ polaczyé oraz wytyczyé miejsca polgczenia z istniejaca kanalizacjg na
terenie dziatek prywatnych. W prizypadku wystgpienia innych rz¢dnych niz na mapie

do celoéw projektowych — ustali¢ sposob postepowania iz projektantem.

Opracowal:

gy in. Tomass Lis.-

bud de

noset w zakresie siccl.

. \\,emylacy.jnych,
kanalizacyjnych

or 7/ROO0S/10



Kutno, dnia 15.1:22.2015r.
(data)
Tomasz Lis
(imie i nazwisko)
LOD/1447/POOS/10
(nr uprawnien)

£OD/1S/9186/11

(nr cztonkowski izby zaw'odowej)

OSWIADCZENIE
W Swietle art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane Dz.U.22013, poz.1409
z dnia 2 pazdziernika 2013r. z pdzniejszymi zmianami), sktadam niniejsze oéwiadczenie, jako

projektant projektu budowlanego branzy sanitarnej inwestycji pod nazwa:

»BUDOWA ULIC WIERZBOWEJ, CISOWEJ | SIEGACZA
ULICY CEDROWEJ WRAZ Z BRAKUJACA INFRASTRUKTURA
- PRZEBUDOWA PRZYLACZY SANITARNYCH NA UL. CISOWEJ"

Niniejsza dokumentzicja powstata w celu mozliwosci zrealizowania projektu i zostala sporzadzona
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, przeciwpozarowymi,
BHP, instalacyjnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt zostat

zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnief budowlanych w specjalnosci instalacyjnej:

megr ini. Tomasz Lis—

| o projekiaw it ey

' i
nvoh,

i ewidh EOD/447/POOS/0

" (pieczeé i podpis projektanta)

10



Kutno, dnia 15.122.2015r.
(data)

Barttomiej Kaminski
(imie i nazwisko)
KUP/0147/POOS/()8
(nr uprawnieri)

KUP/1S/0007/09

(nr cztonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE
W Swietle art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U.2013, poz.1409
z dnia 2 paZdziernika 2013r. z pézniejszymi zmianami), sktadam niniejsze oéwiadczenie, jako

sprawdzajacy projektu budowlanego branizy sanitarnej inwestyicji pod nazwa:

»BUDOWA ULIC WIERZBOWEJ, CISOVVEJ | SIEGACZA
ULICY CEDROWEJ WRAZ Z BRAKUJACA INFRASTRUKTURA
- PRZEBUDOWA PRZYLA(CZY SANITARNYCH NA UL. CISOWEJ"

Niniejsza dokumentaicja powstata w celu mozliwosci zrealizowania projektu i zostata sporzadzona
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, przeciwpozarowymi,
BHP, instalacyjnymi i Polskimi Normami oraz zasadami ‘wiedzy technicznej. Projekt zostat

sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w specjalnosci insitalacyjnej:

nroew, KUR.01277%F C‘Q/
L

" (pleczet i podpis sprawdzajacego)

"
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-54T-44K-4SR *

Pan Tomasz LIS o numerze ewidencyjnym £OD/15/9186/11

adres zamieszkania Mnich-Osrodek 38, 99-322 Oporéw

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-02-01 do 2016-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-13 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowatine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlaiciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 10 grudziers 2008 r.

Sygn. akt: 0054-0059/08
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 ar
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001

Panu
magist
urodz

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0147/PO0OS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacy e

Jtrzymuja: o mgr inZ. Witold Przybylski
. Pan-Barlomiej Kaminski B
mgrinz. Andrzej Mankowski

Okrzgowa Rada Izby
Glowny Inspektor

Nadzoru Budowlanzgo N -
ala < o

Franciszek Szyplinski
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