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CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY
KANALIZACJA SANITARNA

1. Dane ogoélne

1.1. Podstawa opracowania:
- umowa zawarta z Inwestorem,
- aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,

- badania geotechniczne podloza gruntowego,
- warunki techniczne z dnia 15.01.2015r. znak TT/5/7189/2014/2015 oraz z dnia

04.03.2015r. znak TT/5/533/2015 wydane przez Wodociagi Plockie Sp. z o0.0.
- protokoét z narady koordynacyjnej znak WGD-1V.6630.284.2015.EK z dnia 20.08.2015r,

- obowigzujace normy i przepisy dotyczace projektowania,
- projekt budowlany,

- aktualne katalogi produkowanych rur i armatury.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy odcinka sieci kanalizacji
grawitacyjnej lokalizowany na ul. Cisowej wraz z brakujgcymi przylaczami do granic
dzialek, zlokalizowanych przy wyzej wymienionej ulicy.

Do zakresu biezacego opracowania wchodzi odcinek sieci kanalizacji sanitarnej
z rur P200PP (przedluzenie istniejacej kanalizacji sanitarnej w ul. Cisowej) wraz
z brakujacymi przytgczami z rur @160PP do granic dziatek. Odcinki kanalizacji sanitarnej
projektowane w ul. Cedrowej i Wierzbowej stanowig zakres projektow wykonawczych,

bedacych elementem odrebnych opracowan.

1.3. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest uszczeg6étowienie wykonanego projektu budowlanego.
Zrealizowanie przediuzenia istniejacej kanalizacji sanitarnej w ul. Cisowej pozwoli na
podlaczenie nowych odbiorcow oraz zapewni mozliwos$é odprowadzenia sciekdw socjalno
- bytowych z istniejgcych i projektowanych budynkéw, zlokalizowanych na dziatkach przy

ul. Cisowej.



1.4. Zestawienie dlugosci i Srednic poszczegélnych kanalow

. - . Dhugosc
L.p. Nazwa ulicy Numel:y Sredmca Materiat odcinka
(kolektor) studni projektowana [m]
1 Cisowa od S-d 200 PPSNSLITE | 33,10
do S17

Przylacza do granicy dzialek prywatnych wykona¢é z rur o Srednicy @160,
z litego polipropylenu o sztywnosci minimum SNS8. Przylacza przy granicy z dzialkg

prywatng zakorkowaé korkiem @160PP. Laczna dlugosc przytaczy z rur @160PP - 22,45m.

. Opis warunkéw geotechnicznych

W przewazajacej czesci ul. Cisowej wystepuje nawierzchnia ziemna, najczgsciej
piaszczysto - zwirowa, lokalnie zuzlowa lub tluczniowa. Skrzyzowanie z ul. Botaniczng
jest wybrukowane kostkg betonowa. Poludniowo - zachodnia czes¢ ul. Cisowej
posiada nawierzchni¢ asfaltows, ktora nie koliduje z przeprowadzang inwestycja.
Przypowierzchniowa warstwa jezdni ziemnych to nasypy budowlane, o niewielkiej
grubosci do 20cm. Ponizej tej warstwy stwierdzono nasypy niebudowlane, przewaznie do
glebokosci ok. 80cm, miejscami do 2,0 - 2,7m. Sa to gléwnie nasypy glebowe w stanie
luznym, a takze domieszki pisaku, odpadow, szkla itp. Pod nasypami niebudowlanymi
znajduje si¢ warstwa rodzima - piaski wodnolodowcowe. Pod wzgledem geotechnicznym
sg to piaski drobne, piaski $rednie oraz sporadycznie piaski drobne zaggszczone. Na
podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych stwierdza si¢, ze grunty rodzime sa
w stanie zageszczonym, stopien zaggszczenia piaskéw Ip = 0,70. W rejonie
przeprowadzonych badan stwierdzono wystgpowanie wod gruntowych. Woda gruntowa
wystepuje w warstwie piaskow, posiada zwierciadlo swobodne. Zwierciadlo wody

stabilizuje si¢ przewaznie na glebokosci 1,3 - 1,7m poniZej poziomu istniejgcego terenu.

. Opis przyjetych rozwigzan

3.1. Opis ogolny

Na chwilg obecng kanalizacja sanitarna istnieje na ul. Cedrowej oraz Cisowej, a takze
w péinocnej czesei ul. Wierzbowe;.

Zgodnie z biezgcym opracowaniem bedzie zrealizowane:

- odcinek sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Cisowej (przedtuzenie istniejgcej kanalizacji

sanitarnej w ul. Cisowej),



- cztery przylacza kanalizacji sanitarne;.
W projekcie przewiduje si¢ wykonanie brakujacych przylaczy kanalizacji sanitarnej,
do dziatek zlokalizowanych przy wyzej wymienionej ulicy. Lacznie zostang wykonane
cztery przylagcza. Dwa z nich nalezy wlaczy¢ do istniejacej kanalizacji sanitarnej
zlokalizowanej w ulicy Cisowej, za pomoca siodta @200/160PP (przegub kulowy).
Pozostale dwa przylagcza nalezy wlaczy¢é poprzez projektowang studnie betonows.
Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej (przediuzenie istniejacej kanalizacji sanitarnej)
projektuje si¢ z litego PP, o srednicy ©200i sztywnosci minimum SNS8. Przylacza
kanalizacyjne wykona¢ z litego PP, o $rednicy @160 i sztywnosci minimum SN8. Koniec
przylaczy przy granicy z dziatkg prywatng zakorkowac. Projektowany odcinek, stanowigcy
przedtuzenie istniejgcej kanalizacji sanitarnej w ul. Cisowej, wiaczy¢ do istniejacej studni
betonowej. Na projektowanym odcinku kanalizacji sanitarnej wykona¢ jedna studnie
betonowa 1200. Odcinek pomiedzy studniami S-d - S17 uklada¢ z minimalnym
spadkiem, tak, aby mozliwe bylo odprowadzenie S$ciekow z dzialki nr ew. 2369/5
oraz 2307/6. Po odkopaniu terenu przy istniejacej studni betonowej (S-d) zweryfikowaé
czy mozliwe jest wilaczenie w dno kinety. Rury kanalizacji sanitarnej w miejscu

wyplycenia (przy studni S17), nalezy ostonié np. otuling z pianki poliuretanowe;j.

3.2. Materialy i uzbrojenie

Rury kanalizacyine

Do budowy kanalizacji sanitarnej stosowac rury wykonane z litego PP o sztywnosci SN§,
o standardowej dtugosci 6m, Igczone na uszczelke gumows. Sie¢ kanalizacji sanitarne;j
wykonac z rur o srednicy €200, natomiast przylacza z rur o srednicy @160. Przytacza przy

granicy z dziatkami prywatnymi zakorkowaé korkami z PP srednicy @160.

Studnie kanalizacyine

W pasie drogowym ul. Cisowej, na odcinku projektowanej sieci kanalizacji sanitarne;j
projektuje sie systemowag studnie betonows, $rednicy ©1200, wykonang z elementow
prefabrykowanych. Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia wysokiego poziomu wody
gruntowej, zastosowano szczelne studnie kanalizacyjne systemowe z elementéw
prefabrykowanych, betonowe, $rednicy @1200, odpowiadajgce wymaganiom normy
PN-EN 1917:2004. Kregi taczy¢ na uszczelki klinowe elastomerowe. Kregi betonowe
1 fundamenty powinny by¢ wyposazone fabrycznie w stopnie zlazowe odpowiadajace

normie PN-EN 13101. Do budowy studni stosowac elementy betonowe i zelbetowe



produkowane z betonu wibroprasowanego, klasy minimum (C35/45, nasigkliwo$¢ <5%,
wodoszczelnos¢ W8, mrozoodpornosé F150. Elementy denne powinny by¢ dostarczone
z fabrycznie wykonanymi kinetami z betonu o parametrach nie: gorszych niz podane wyze;j.
Wysokos$é kinety nie powinna by¢ mniejsza jak 85% srednicy kanalu. Odgalezienia kinet
powinny by¢ doprowadzone do wszystkich bocznych poditaczen rur wykonanych obecnie.
W studniach spadowych, jesli wysokos¢ spadu przekracza 50cm, nalezy stosowaé
kaskade. Potaczenia rur kanalizacyjnych ze studzienkami powinny byé wykonane jako
szczelne i elastyczne — za pomoca tulei dostarczonych przez producenta i osadzonych
w betonie prefabrykatu w trakcie jego wytwarzania.

Studzienki lokalizowane w wykopie, w ktérym beda wystgpowaé wody gruntowe, nalezy
posadowié na warstwie betonu C8/10 wg normy PN-EN 206-1:2003 o grubosci 15cm.
Dodatkowo w gruntach nawodnionych krag denny w studniach nalezy wyposazyé
w odsadzke przeciwwyporows. Wszystkie studnie powinny byé zgodne z aprobata
techniczng ITB AT-15-8484/2013. Studnie nalezy wyposazy¢ w pierscien odciazajacy,
plyte pokrywowa betonows, stopnie ztazowe oraz wiaz zeliwny typu cigzkiego, klasy
D400 z wypelnieniem betonowym (dla studni lokalizowanych w pasie jezdni). Polgczenia
rur kanalizacyjnych ze studniami powinny by¢ wykonane jako szczelne i elastyczne — za
pomocg tulei dostarczonych przez producenta i osadzonych w betonie prefabrykatu
w trakcie jego wytwarzania. Otwory w $cianach studzienki nalezy wykonaé

w min. odlegloéci 15¢m od zigcza kregow.

Wiazy kanalowe

Wlazy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN124:2000, typ "cigzki" D400
(dla studni lokalizowanych w pasach jezdni). Pokrywy z wypelieniem betonowym,
zabezpieczeniem antyobrotowym, wkiadkg tlumigcg umieszczong we frezie w pokrywie na
state. W pasach projektowanych drog asfaltowych oraz z kostek betonowych wiaz nalezy

wyregulowaé¢ i dostosowaé do projektowanej rzednej nawierzchni jezdni (wg proj.

drogowego).

Phyvty pokrywowe zelbetowe oraz pierscienie odcigzajace

— wg og6lnie dostgpnych katalogéw i spelniajgce wymogi norrn.

Pospéika i piasek
Na podsypke i obsypke rur kanalizacyjnych oraz studzienek stosowaé piasek i pospotke

wg PN-87/B-01100.




3.3. Roboty ziemne i montazowe

Calo$¢ prac ziemnych nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami COBRTI INSTAL
ZESZYT 9. Wykopy nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gore
w kierunku przeciwnym do spadku przewodu. Zapewnia to mozliwos$¢ grawitacyjnego
odplywu wéd z wykopu w czasie opadéw. Wydobywang ziemie nalezy sktadowaé wzdhuz
krawedzi wykopu w odlegloéci 1,0m od jego krawedzi i sukcesywnie wywozi¢ w miejsce
ustalone przez wykonawce w porozumieniu z Inwestorem.

Ze wzgledu na do$¢ plytkie ukladanie kanaléw ~1.5m p.p.t. mozna wykonaé wykop
z odpowiednim skarpowaniem $cian. Jezeli w strefie prowadzonych prac ziemnych
zwigzanych z budowa odcinka kanalizacji sanitarnej oraz przylgczy na ulicy Cisowej,
okaze si¢ ze warunki gruntowo - wodne sg niekorzystne (np. grunt sypki - niespoisty)
wowczas nalezy wykonaé wykopy o S$cianach pionowych, z pelnym umocnieniem
szalunkami budowlanymi do wykopéw. Spod wykopu nalezy pozostawié na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do Scm w gruncie suchym, a w- gruncie
nawodnionym okolo 20cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu. Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé bezposrednio przed
ulozeniem podsypki, ktora nalezy wykonaé z pisku lub :zwiru granulacji @2-20mm,
o grubosci warstwy 15cm. Szczegdly wg wytycznych producenta rur. Podsypke nalezy
zagesci¢ warstwowo ubijakami mechanicznymi lub ptytami wibracyjnymi. Rury nalezy
uklada¢ w gotowym suchym (lub odwodnionym) wykopie waskoprzestrzennym o scianach
pionowych. Wykop prowadzi¢ z uzyciem sprzg¢tu mechanicznego - koparkg, a w miejscach
kolizji z podziemnym uzbrojeniem technicznym wylgcznie recznie.

Obsypk¢ nalezy ukiadaé symetrycznie po obu stronach rury warstwami,
o grubosci nie wigkszej niz 30cm, zwracajac szczegélng uwage na jej staranne
zageszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie zageszczania obsypki w tej strefie
konieczne jest zachowanie nalezytej starannosci, aby nie nastgpito podniesienie rury.

Do zaggszczenia obsypki zaleca si¢ stosowanie lekkich zageszczarek wibracyjnych

ptaszczyznowych (o masie do 100kg).
Uzywanie zageszczarki wibracyjnej beizposrednio nad rurg jest niedopuszczalne.

Zageszczarki mozna uzywaé dopiero, gdy nad rurg ulozono warstwe gruntu o grubosci
min. 30cm. Zasypke wykopow do wysokosci 30cm ponad wierzch rury wykonaé recznie

podsypujgc piaskiem rury z bokéw z rownoczesnym zaggszczeniem gruntu. Zasypke



do rzednej odtworzenia terenu zaggsci¢ w catej wysokosci wykopu warstwami co 20cm

recznie lub mechanicznie.

W PASIE DROGOWYM NALEZY WYKONAC PELNA WYMIANE GRUNTU NA
PIASEK FATWOZAGESZCZALNY O UZIARNIENIU 2-20mm.

Zasypka powinna by¢ wykonana gruntem jak dla obsypki. Do zageszczania mozna uzywaé

zaggszczarek wibracyjnych o masie do 200kg.

Wskaznik zagg¢szczenia gruntu dla terenu przewidzianego pod droge i zjazdy,
powinien wynosi¢: do glebokosci 1,2m Is=1,0, ponizej glebokosci 1,2m 1s=0,97. Dla
pozostalego terenu: do glebokos$ci 1,2m I1s=0,98, ponizej gle¢bokosci 1,2m 1s=0,95.
Odwodnienie wykopéw w miejscach wystgpienia wody gruntowej nalezy wykonaé za
pomocy iglofiltréw ze wzgledu na wystgpowanie w gruncie w przewazajacej czesci
piaskéw drobnych oraz piask6w $rednich. Drenaze melioracyjne, zerwane lub uszkodzone
podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy odtworzy¢.

UWAGA!!

Przy budowie kanalizacji glebokosé przykrycia liczac od wierzchu rury powinna wynosié
minimum 1,2m. W przypadku plytszego ukladania rur nalezy je ociepli¢ np. piankg
poliuretanows. W rejonie skrzyzowan z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem nalezy

zachowa¢ szczegolng ostroznosé oraz normatywne odleglosci.

3.4. Préba szczelno$ci kanalu sanitarnego

Préby szczelnosci wykonaé zgodnie z PN-92/B-10735 oraz wytycznymi producenta.
Rurociag grawitacyjne poddaje si¢ probie cisnienia o wartosci 3m.s.w. Czas trwania
préby wynosi 15 minut. Czas stabilizacji stupa wody 15 minut. Na ztaczach nie powinny
pokazaé si¢ krople wody. W przypadku nieszczelnego zlacza kielichowego rury, zlgcze
nalezy wymieni¢ a probe szczelnosci powtdrzy¢. Probe szczelnosei kanalow

grawitacyjnych uzgodnié z Inspektorem Nadzoru na etapie wykonawstwa.

3.5. Inspekcja telewizyjna

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia inspekcji telewizyjnej, catosci sieci
kanalizacji grawitacyjnej. Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji firme
dokonujaca kamerowania sieci oraz kamerg¢ z aktualna legalizacjg. Ponadto kamera musi

by¢ wyposazona w sensor spadku. Po zakoriczonej inspekcji wykonawca przekaze



inwestorowi zapis DVD i raporty z przeprowadzonych inspekcji. Inwestor dokona oceny

wizualnej poprawnosci wykonanych robot.

3.6. Transport i skladowanie materialow -

Materiaty uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢ transportowane i sktadowane zgodnie

z wytycznymi producentéw poszczegdlnych elementéw wechodzacych w sktad kanalizacji.
3.7. Rozwigzania kolizji z istniejacym uzbrojeniem

W miejscach wytyczonych kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych danego medium. W rejonie
istniejagcego uzbrojenia nalezy wykonaé przekopy kontrolne i zachowaé odleglosci
normatywne. Wystepujace elementy uzbrojenia po odkryciu nalezy zabezpieczy¢ poprzez
ich podwieszenie lub ulozenie w korytkach (w zaleznosci od wymagan shuzb

eksploatacyjnych).

3.8. Odwodnienie wykopoéw

W przypadku koniecznosci odwodnienia wykopow nalezy stosowaé iglofiltry ze wzgledu
na sprzyjajgce warunki gruntowe. Iglofiltry zakonczone filtrem, umiejscawiane sa
w gruncie 1 stanowig punkty uje¢ wodnych. Umozliwiaja one pozyskiwanie
i odprowadzanie wody z otaczajacego go obszaru. W zalezno$ci od warunkéw terenowych
i wymagan Koniec iglofiltra znajduje si¢ zwykle na glebokosci 4-6m. Nad poziomem
gruntu iglofiltry laczone sa z kolektorem. Ciag kolektoréw jest laczony ze soba
z wykorzystaniem dodatkowych elementdw instalacji takich jak tuki, laczniki i rury
przelotowej. Ciag kolektoréow podigczony zostaje do agregatu pompowego. Agregat
posiada pompe lub pompy umozliwiajace wytwarzanie podcisnienia w instalacji.
Uzyskiwane podcisnienie, przy zachowaniu szczelnosci w instalacji umozliwia pobor
wody z gruntu. Pobrana woda jest wydalana przez agregat i kierowana przez rurociag
lub waz zrzutowy. Przyjmuje sie ze jeden poziom iglofiltréw umozliwia obnizenie
poziomu wody do 4m, a dwa poziomy do 7m. Z uwagi na ksztalt tworzonego leja
depresyjnego, koniec iglofiltra powinien by¢ umieszczony okolo 1-2m. ponizej
oczekiwanej glebokosci, do ktérej powinien zosta¢ obnizony poziom wody.

Proces odwadniania z reguty jest kontynuowany az do zakonczenia prac w wykopie.
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4. Uwagi koncowe

a. Materialy i urzadzenia uzyte do wykonania sieci muszg posiada¢ dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

b. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ geodezyjne wytyczenie projektowanych sieci
i obiektéw oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg zrealizowanych obiektéw
i sieci przez uprawniong jednostk¢ geodezyjna.

c. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodnié z autorem niniejszego
opracowania.

d. Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy sprawdzi¢ rzgdne dna kanaléw do ktérych
nalezy si¢ wigczyé. W przypadku wystagpienia innych rzednych niz na mapie do celéw
projektowych — ustali¢ sposob postgpowania z projektantem.

e. Warunki gruntowo wodne w duzej mierze uzaleznione sg od pory roku, w ktorej beda
realizowane prace, dlatego tez projektant zaleca wykonywanie prac w porach suchych.

f. Regulacj¢ wysokosciowg wlazéw studni dokonaé w oparciu o profil wysokosciowy
projektowanej drogi i chodnika zgodnie z projektem branzy drogowe;.

g. Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy zapoznaé si¢ z projektem

budowlanym oraz z uzgodnieniami stanowigcymi jego integralng czgsc.
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ZESTAWIENIE MATERIAEOW

Kanalizacja sanitarna z przylaczami

Nazwa / Typ / Material

Rura @200 PP SN8 (lite)

Rura @160 PP SN8 (lite)

Korek (zaslepka) @160 PP

Studnia betonowa 31200

Siodio ©@200/160PP (przegub kulowy)

j m. Ilosé
m 33,10
m 22,45

szt. 4

sZt. 1

szt. 2
asz Lis

1447/PQOSN0

12



Wspéhrzedne wezlowe kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami

S-d
S17

Trll
K26

Trl2
K27

S17
K25

S17
K26

X Y
WEZLY S-d - S17
5820848.55 7417393.95
5820826.34 7417369.41
WEZLY Trl1 - K26a
5820853.76 7417399.91
5820859.19 7417395.16
WEZLY Trl2 - K27
5820874.95 7417424.00
5820872.36 7417426.30
WEZLY S17 - K25
5820826.34 7417369.41
5820831.66 7417364.57
WEZLY S17 - K26
5820826.34 7417369.41
5820821.75 7417369.75

1%



CZESC RYSUNKOWA
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Wlaz zellwny typu cigzklego
kl. D400

odcigzajacy
20cm

na uszczelkg gumowq

na

Przejscie tulejowe szczelne

135

)

(48]

Przekroj A-A

ub

pokrywowa

betonowe

ztazowe zeliwne

20cm

150

200 min

300

Przekro B-B

na uszczelke

na uszczelke

Grunt mokry
Kinetta
dna

C8/10gr.15cm

Grunt suchy

Kineta

Sciana dna studni

Podsypka z piasku drobnego,
zageszczonego do |« = 1,00 gr.15cm

ub

R

Nazwa opracowanla:

Adres obiekiu:

Inwestor:

Przedmiot rysunku:

Projektant
brana sanitama:

Sprawdzajacy
branza sanftama:

Asystent projekianta
branza sanitama:

Pokrywa pokrywowa
2elbetowa  20cm

Zlazowe zeliwne

UWAGA:
Przy posadowleniu w gruncie o wysokim pozlomle zwierciadia
wéd gruntowych studnle nalezy wyposazy¢ w podstawy
z odsadzka antywyporowa.
Stosowa¢ kregi | elementy nadbudowy wykonane z betonu
C35/46 o naslgkliwosci ponie] §%, wodoodporne W8,
o mrozoodpornosci F150.
Stucinie zlokallzowane w pasie Jezdnym (drodze asfaltowe] lub
z kostki betonowe]) wyposa2yé w wiazy #ellwne typu
cigzkiego ki. D400.

1arzad Inwestycji Sp.z 0.0.

99-300 Kutno, ul. Podrzeczna 5a, tel./fax. (0-24) 254-09-80

PROJEKT WYKONAWCCZY - ul. CISOWA
Budowa ulic Wierzbowej, Cisowe] | siegacza ulicy
Cedrowej wraz z brakujacq Infrastruktura
- kanalizacja sanitarna

m. Plock; ul. Wierzbwa, Cedrowa, Cisowa

Branza:

Gmina Ptock Sanitarna
Schernat studni betonowej NZKS i:: %;Tg;aet/
mgr inz. Tomasz Lis TC%WZZ?/POOSH = / s
mgr inZ. Barttomiej Kamirski h:(rlL:lpl:"a/w(;“i’ft:7/POOS/08
Nr uprawnlert:

inz. tukasz Bierzgalski —



62.05

90°

90°

62.27

100 %0°

~66.10
~63.75

Larzad Inwestycji Sp.z 0.0.

99-300 Kutno, ul. Podrzeczna 5a, ted./fax. (0-24) 254-09-80

Nazwa opracowania:

PROJEKT WYKONAVVCZY - ul. CISOWA
Budowa ulic Wierzbowej, Cisowej i siggacza ulicy
Cedrowej wraz z brakujacq Infrastruktura

- kanalizacja sanitarna

Adi biektu: .
ros oher m. Plock; ul. Wierzbwa, Cedrowa, Cisowa

Inwestor: Gmina Plock Braniai Sanitarna

Przedmiol rysunku: Nr '
Schematy weziéw sKkg v  Schemat
oma: 02,2016 _—
Projektant .. . Nr upranvnleri:
branza santama:  MN@F iNZ. Tomasz Lis LOD/1447/PO0OS/10 s
i Nr uprawnlen: . (
o ey & mgrink. Bartlomiej Kamifiski  KUP/0147/PO0S/08 . M’
Nr uprawnier:

i jek . . .
aysenpriekana inz. tukasz Bierzgalski -



belka drewniana
7x14cm

istn uzbrojenie
podziemne
proj.

kanalizacji sanitarnej

proj.
kanalizacji sanitarnej

podsypka piaskowa
zageszczona

podsypka piaskowa
zageszczona

podziemne

rura PE lub PVC przecigta na pét
spieta opaskg z blachy stalowej

1arzad Inwestycji Sp.z 0.0.

99-300 Kutno, ul. Podrzeczna 5a, tel./fax. (0-24) 254-09-80

Nazwa opracowania:

PROJEKT WYKONAWCGZY -l CISOWA
Budowa ulic Wierzbowej, Cisowej | siegacza ulicy
Cedrowej wraz z brakujaca Infrastrukturg
- kanalizacja sanitarna

Adi biekiu: . .
ros ohe m. Plock; ul. Wierzbwa, Cedrowa, Cisowa

Branza:

imwestor: Gmina Plock " Sanitama
Predmotiysunks: — Zahezpieczenie istniejacego "“6 KS skl Schemat
uzbrojenia podziemnego Data; 02.2016 —
. Nr uprawnien:
e ema: MQr inz. Tomasz Lis LOD/1447/PO0S/10 P

Nr ujarawnleri:

ey« Mgr inZ. Bartiomiej Kaminski  KUP/0147/PO0OS/08

branza sanitama:

A « Nr uparawnieni: 4
DoysenipRlokan® inz. _ukasz Bierzgalski %
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