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CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY
PRZEBUDOWA PRZYELACZY SANITARNYCH

1. Dane ogodlne

1.1. Podstawa opracowania:

- umowa zawarta z Inwestorem,

- aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500,

- badania geotechniczne podtoza gruntowego,

- Uchwata Nr 673/XXXI/00 Rady Miasta Plocka z dnia 19 wrzesnia 2000r. w sprawie:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli Imielnica i Borowiczki
wraz z Osnicg w Plocku.,

- obowigzujace normy i przepisy dotyczace projektowania,

- projekty budowlane branzowe,

- aktualne katalogi produkowanych rur i armatury.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy przylaczy

sanitarnych do dz. nr ew. 2294/1, 2293, 2292, 2291, zlokalizowanych na ul. Cisowej

w Plocku.

1.3. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy przylaczy sanitarnych
zlokalizowanych na ul. Cisowej w Plocku. Przebudowa przylaczy pozwoli uniknaé kolizji
z projektowanym kanalem kanalizacji deszczowej $rednicy @800GRP oraz zapewni
grawitacyjny odplyw sciekow socjalno-bytowych z istniejacych budynkéw mieszkalnych
zlokalizowanych na dz. nr ew. 2294/1, 2293, 2292, 2291.

1.4. Zestawienie dlugosci i §rednic poszczegdlnych odcinkow

. ; . Dhagosé
Nazwa ulicy Numery Srednica . :
Lp. (kolektor) studni projektowana Materiat od[cnul)]ka

1. Cisowa od 51 160 PP SN8 LITE 7.80
do S2




2, Cisowa od Trl 160 PP SN8 LITE 8,00
do 83

3, Cisowa od 54 160 PP SN LITE 7.50
do P1. ‘

4, Cisowa ‘ZS)TSr)z 160 PP SN§ LITE 8,55

2. Opis warunkow geotechnicznych

W przewazajacej czesci ul. Cisowe] wystgpuje nawierzchnia ziemna, najczesciej
piaszczysto - zwirowa, lokalnie zuzlowa lub thuczniowa. Przypowierzchnio'wa warstwa
jezdni ziemnych to nasypy budowlane, o niewielkiej grubosci do 20cm. Ponizej tej
warstwy stwierdzono nasypy niebudowlane, przewaznie do glebokosci ok. 80cm,
miejscami do 2,0 - 2,7m. Sg to gléwnie nasypy glebowe w stanie luznym, a takze
domieszki pisaku, odpadéw, szkla itp. Pod nasypami niebudowlanymi zmnajduje sie
warstwa rodzima - piaski drobne, piaski $rednie oriaz sporadycznie piaski drobne
zageszezone. Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych stwierdza sie, ze
grunty rodzime sg w stanie zageszczonym, stopien zeiggszczenia piaskéw Ip = 0,70.
W rejonie przeprowadzonych badan stwierdzono wystepowanie wod gruntovwych. Woda
gruntowa wystepuje w warstwie piaskow, posiada zwicrciadlo swobodne. Zwierciadto
wody stabilizuje: sie przewaznie na glebokosci 1,3 - 1,7m ponizej poziomu istniejgcego

terenu.

3. Opis przyjetych rozwigzan

3.1. Opis ogdlny

Ze wzgledu na znaczne wyplacenie przylaczy sanitarnych, w kierunku dziatek prywatnych
nalezy dokonaé: ich przebudowy, aby unikngé kolizji z projektowang kanalizacjg
deszczowa @80O0GRP. Przylacza zostang przebudowane po istniejacym $ladzie
i zakonczone studnig kaskadowa na dzialkach pryvvatnych. Za studniami nalezy
potaczy¢ sie z istniejgcymi odcinkarni kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanymi na terenie
dziatek prywatnych. Wiaczenia do istniejgcej sieci kanalizzacji sanitarnej w ul. Cisowej nie
ulega zmianie. Przylacza nalezy zakonczy¢:

- na dz. nr ew. 2294/1 studnig tworzywowsa D425 z wlazem klasy B125

- na dz. nr ew. 2293 studnig betonowa P1000 z wiazem klasy B125

- na dz. nr ew. 2292 studnig tworzywowa D425 z wlaze:m klasy B125

-na dz. nr ew. 2291 studnig betonowa @1000 z wlazem klasy B125.



3.2. Materialy i uzbrojenie

Rury kanalizacyine

Do przebudowy przylaczy kanalizacyjnych stosowaé rury wykonane z litego PP
o sztywnosci SN8, o standardowej diugosci 6m, laczone na uszczelke gumowa. Pirzylacza

wykonaé z rur o srednicy @160.

Studnie kanalizacyine

Przebudowywane przylacza kanalizacyjne do dz. nr ew. 2293 oraz 2291 zakonczy¢ na
dziatkach studniami betonowymi $rednicy @1000, wrykonanymi z ele mentow
prefabrykowanych. Stosowaé studnie lanalizacyjne @1000 betonoWe odpow iadajace
wymaganiom normy PN-EN 1917:2004. Krggi 1aczy¢é na uszezelki klinowe
elastomerowe. Kregi betonowe i fundlamenty powinny biyé fabrycznie wyposazone
w stopnie ztazowe odpowiadajace normie PN-EN 13101. Sitosowaé elementy be¢tonowe
i zelbetowe studni 2z betonu wibroprasowanego, klasy minimum C35/45,
nasigkliwo$¢  <5%, wodoszczelnos¢ W8, mrozoodpornoéé F150. Elementy denne
powinny by¢ dostarczone z fabrycznie wykonanymi kinetami z betonu o parametrach
nie gorszych niz podane wyzej. Wysoko$¢ kinety nie powinna by¢ naniejsza
jak 85% $rednicy kanatu. W studniach (ze wzgledu na spad powyzej 50cm) nalezy
stosowa¢ kaskade. Polaczenia rur kanalizacyjnych ze situdzienkami powinny byé
wykonane jako szczelne i elastyczne — za pomocg tulei dostarczonych przez producenta
i osadzonych w betonie prefabrykatu w trakcie jego wytwarzania. Studzienki lokaliizowane
w wykopie, w ktédrym beda wystgpowaé wody gruntowe, nalezy posadowié na vvarstwie
betonu C8/10 wg normy PN-EN 206-1:2003 o grubosci 15cm.. Wszystkie studnie powinny
by¢ zgodne z aprolbatg techniczng ITBi AT-15-8484/2013. Studnie nalezy wy posazyé
w plyte pokrywowsg betonowa, stopnie iztazowe oraz wlaz zeliwny typu lekkiego B125.
Otwory w $cianach studzienki nalezy wykonaé w odleglosci min. 15cm od ztacza kregow.

Przebudowywane przytacza kanalizacyjne do dz. nr ew. 229.4/1 oraz 2292 zakonczy¢ na
dziatkach studniami D425 niewlazowymii, tworzywowymi. Situdnie wyposazy¢ vv kinete
przeptywowsa z PP, rure trzonowg wznoszaca, teleskop i wlaz zeliwny klasy B12:5. Rure
trzonowa karbowang wyposazyé w uszczelki z elastomeru typu EPDM, aby po-laczenie

z kinetg oraz rurg teleskopowa byto szczelne.



ST,

3.3. Roboty ziemne i montazowe

Caloé¢ prac ziemnych nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami COBRTI INSTAL
ZESZYT 9. Wykopy nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gore
w kierunku przeciwnym do spadku przewodu. Wydobywang ziemi¢ nalezy sktadowaé
wzdhuz krawedzi wykopu w odleglosei 1,0m od jego krawe:dzi i sukcesywnie wywozié
w miejsce ustalone przez wykonawcg w porozumieniu z Inwestorem.

Dla wykonania przebudowy przylaczy nalezy wykonaé wykopy o $cianach piomowych,
z pelnym umocnieniem szalunkami budowlanymi do wykopow. Przy duzych glebokosé
nie dopuszcza si¢ inmego zabezpieczania wykopdw.

Spéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projekitowanej
0 2 do Sem w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20cm. Wykopyy nalezy
wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Poglebienie wykopu do
projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed ulozeniem podsypki, ktora
nalezy wykonaé¢ z pisku lub zwiru granulacji ©2-20mm, o grubosci warstwy 15cm.
Szczegolty wg wytycznych producenta rur. Podsypke nalezy zages$eié waistwowo
ubijakami mechanicznymi lub ptytami wibracyjnymi. Rury nalezy uktada¢ w gotowym
suchym (lub odwodnionym) wykopie waskoprzestrzennym o $cianach pionowych. Wykop
prowadzi¢ z uzyciem sprzetu mechanicznego - koparka, a w miejscach kolizji
z podziemnym uzbrojeniem technicznym wylacznie rgcznie.

Obsypke nalezy uklada¢ symetrycznie po obu stronach rury warstwami,
o grubosci nie wiekszej niz 30cm, zwracajgc szczegbélng uwagg na jej staranne
zageszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie zaggszczania obsypki w tej strefie
konieczne jest zachowanie nalezytej starannosci, aby nie nastgpitlo podniesienie rury.
Do zageszczenia obsypki zaleca si¢ stosowanie lekkich zageszczarek wibracyjnych

plaszczyznowych (o masie do 100kg).
Uzywanie zageszczarki wibracyjnej beizposrednio nad rurz jest niedopuszezalne.

Zageszczarki mozna uzywaé dopiero, gdy nad rurg ulozono warstwe gruntu o grubosci
min. 30cm. Zasypke: wykopow do wysokosci 30cm ponad wierzch rury wykonaé: recznie
podsypujac piaskiern rury z bokéw z réwnoczesnym zageszczeniem gruntu. .Zasypke
do rzednej odtworzenia terenu zagesci¢ w calej wysokosci wykopu warstwami o 20cm

recznie lub mechanicznie.



W PASIE DROGOWYM NALEZY WYKONAC PEENA WYMIANE GRUNTU NA
PIASEK FATWOZAGESZCZALNY O UZIARNIENIU 2-20mm.

Zasypka powinna by¢ wykonana gruntem jak dla obsypki. Do zageszczania mozna uzywaé
zageszczarek wibracyjnych o masie do 200kg.

Wskaznik zageszczenia gruntu dla terenu przewidzianego pod droge i zjazdy,
powinien wynosi¢: do glebokosci 1,2m Is=1,0, ponizej glebokosci 1,2m Is=0,97.
Dla pozostalego terenu: do glebokosci 11,2m Is=0,98, ponizej glebokosci 1,2m Is=0,95.
Odwodnienie wykopoéw w miejscach wiystagpienia wody gruntowej nalezy wykonaé za
pomocy iglofiltrow ze wzgledu na wystepowanie w gruncie w przewazajacej czesci
piaskéw drobnych oraz piaskéw érednich. Drenaze melioracyjne, zerwane lub uszkodzone
podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy odtworzyé.

UWAGA!!!

Po wykonaniu robtt ziemnych na dziatkach prywatnych, tteren doprowadzi¢ clo stanu
pierwotnego, zastanego przed przystapieniem do robot. Date wejscia na teren dzialek
prywatnych ustali¢ z Wlascicielem. Prace wykonywa¢ staramnie i uwaznie, aby uniknaé
doprowadzenia do uszkodzen na terenie dzialek prywatnych. Ewentualne Kkoszty

uszkodzen bedzie pokrywat Wykonawca/ Inwestor.

3.4. Préba szczelnofici przylgcza sanitarnego

Proby szczelnosci wykonaé zgodnie z PNI-92/B-10735 oraz wytycznymi producenta. Probe

szczelnosci ustali¢ i Inspektorem Nadzorui na etapie wykonaw:stwa.

3.5. Transport i skladowanie materialow

Materiaty uzyte do budowy przytaczy powinny by¢ transportowane i skladowane zgodnie

z wytycznymi producentéw poszczegdlnych elementéw wehodzacych w sktad kanalizacii.

3.6. Rozwigzania Kkolizji z istniejacym uzbrojeniem

W miejscach wytyczonych kolizji z istniejacym uzbrojeniem, roboty ziemne: nalezy
prowadzi¢ recznie pod nadzorem shuzby eksploatacyjnych danego medium. W rejonie
istniejacego uzbrojenia nalezy wykonaé przekopy kontrolne i zachowaé oclleglosci
normatywne. Wystepujace elementy uzbrojenia po odkryciu :nalezy zabezpieczyé poprzez
ich podwieszenie lub ulozenie w Lkorytkach (w zaleznosci od wymagain stuzb

eksploatacyjnych).



3.7. Odwodnienie wykopéw

W przypadku koniecznosci odwodnienia wykopdéw nalezy stosowac iglofiltry ze wzgledu
na sprzyjajace warunki gruntowe. Iglofiltry zakonficzone filtrem, umiejsciawiane sg
w gruncie i stanowig punkty ujeé¢ wodnych. Umozliwiaja one poziyskiwanie
i odprowadzanie wody z otaczajacego go obszaru. W zaleznosci od warunkéw tcrenowych
i wymagan koniec iglofiltra znajduje: sie zwykle na glebokosci 4-6m. Nad poziomem
gruntu iglofiltry gczone sg z kolektorem. Cigg kolektoréw jest laczony ze sobag
z wykorzystanienn dodatkowych elernentow instalacji takich jak tuki, taczmiki i rury
przelotowej. Ciag kolektorow podlaczony zostaje do agregatu pompowegc. Agregat
posiada pompe lub pompy umozliwiajace wytwarzanie podcisnienia w instalacji.
Uzyskiwane podcisnienie, przy zachowaniu szczelnosci w instalacji umozliwia pobor
wody z gruntu. Pobrana woda jest wydalana przez agregiat i kierowana przez rurociag
lub waz zrzutowy. Przyjmuje si¢ ze jeden poziom iglofiltréw umozliwia obnizenie
poziomu wody do 4m, a dwa poziomy do 7m. Z uwagi na ksztalt tworzonego Iegja
depresyjnego, koniec iglofiltra powinien by¢é umieszczony okoto 1-2mi.  ponizej
oczekiwane] glebokosci, do ktérej powinien =zostaé¢ obnizony poziom wody.

Proces odwadniania z reguly jest komtynuowany az do zakonczenia prac w' wykopie.

4. Uwagi koncowe

a. Materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania sieci muszg posiada¢ dojpuszczenia
do stosowania w budownictwie.
b. Wykonawca zobowigzany jest :zapewni¢ geodezyjne wytyczenie projelktowanych

odcinkow 1 olbiektow oraz geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza zrealizowanych

obiektoéw i prizylaczy przez uprawniong jednostke geodezyjna.

c. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z autorem riniejszego

opracowania.

d. Przed rozpocizeciem prac ziemnych nalezy sprawdzi¢ rzgdne dna kanatdéw, z ktorymi
nalezy sie potaczyé oraz wytyczy¢ miejsca polaczenia z istniejacg kaneilizacja na
terenie dzialek prywatnych. W prizypadku wystgpienia innych rzgdnych niZz na mapie

do celow projektowych — ustali¢ spposdb postepowania 2z projektantem.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Kanalizacja sanitarna

Lp. Nazwa / Typ / Material j-m. Ilos¢
1 | Rura @160 PP SN8 (lite) m 31,85
2 | Studnia betonowa @1000 szt. 2
3 | Studnia tworzywowa 3425 szt. 2
4 | Trojnik 90° @160/160PP szt. 4
5 | Kolano 90° ©¥160/160PP szt. 4
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Wspolrzedne wezlowe przebudowywanych
przvlaczy kanalizacji sanitarnej na ul. Cisowej

X Y
Przylacze do dzialki nr ew. 2294/1
Wezly S1-S2
S1 5820913.62 7417467.88
S2 5820919.44 7417462.65
Przylacze do dzialki nr ew. 2293
Wezly Tr1-S3
Trl 5820924.35 7417480.14
S3 5820930.94 7417475.59
Przylacze do dzialki nr ew. 2292
Wezly S4-P1
S4 5820936.21 7417493.69
P1 5820940.21 7417487.33
Przylacze do dzialki nr ew. 2295/1
Wezly 8-9
Tr2 5820946.17 7417505.18
S5 5820952.04 7417498.99




CZESC RYSUNKOWA
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Brak rzednych istn. kanalizacii (studni,
kanalizacji lokalnej na terenie dzialki)

Przed przystapieniem do prac wykonaé
S2 Tr1 83 = S4 przekop kontrolny | oszacowac rzedng Tr2 S5
S1 . : RS IR dna istn. kanalu R s 1 D,
T Polaczyé z istniejaca kanalizacia b g i linaions
sanitama na terenie dzialki Polgczy¢ z istniejacq kanalizaca
Polaczyc z istniejacq kanalizacjg e X ’ sanitamna na terenie dziatki
g sanitama na terenie dziatki | st
IRz.d.=63.72
IRz.d.=63.49
Polgczyt z istniejacq kanalizacjg
sanitarng na terenie dziaki
I Rz.d.=62.71
l_—— - o
—1 — 1 [ {Rens o s B = Ce =
e iy — g b -
Proj. studnia tworzywowa D425
N
o o
e )
i 3
= o
B & &
i § § - proj. nawierzchnia z kostek betonowych
(3] 8
> g g [ ety L]
1:200 o = g < g = %g* - teren nieutwardzony
2 @ ; © s i g S
o @ 1, H i,
g i g ¥og 9 | g 1 %3 g 8 %34 -
g E g B §- E s § S = s p ? 53] E L ? g Przed rozpoczgciem robét nalezy sprawdzi¢ rzedne na skrzyzowaniach
_ i 5 g ] & 3 s 2 o &) § g d & NS z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem oraz rzedne wigczenia do
B % 8 é % g =] E B 2 8| # § % 8 S g istniejacych odcinkéw kanalizacji sanitarnej.
s ; i~ Y g N 2 - 5 8 o L X g N - ol & Do zakresu biezgcego opracowania wchodzi przebudowa czterech przytaczy
2 E :él S é 'g 2 Zg g ; § g : g" 2 § -§| g € § kanalizacji sanitarnej po istniejgcym $ladzie. Przytacza przebudowac na odcinku
E 5 | B é = ;| B § e ; gg 8 pr g 3 § 5 od wigczenia do sieci kanalizacyjnej w ul. Cisowej, do studni posadowionych
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