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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Kanalizacja deszczowa
1.1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacjiw |m
d.1./0119-03 terenie réwninnym
58.20 m 58.200
RAZEM 58.200
2|KNR 2-25 | Barierki ochronne z desek na slupkach drewnianych - budowa m
d.1.,0417-01
1
100 m 100.000
RAZEM 100.000
3|KNR 2-25  |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1./0417-02 Krotnosc = 2
1
100 m 100.000
RAZEM 100.000
4 KNR 2-25  |Kiadki dla pieszych na ramach - budowa m3
d.1./0416-02
1
0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
5|KNR 2-25 |Kladki dla pieszych na ramach - rozebranie m3
d.1.,0416-04
1
0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
1.2 Roboty ziemne

6/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojtyzki 0.60 m3[m3
d.1.,0202-08 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.

42 m3 42.000
RAZEM 42.000

7 KNR 2-01  |Wykopy craz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 |m3
d.1.10216-02 na odkiad w gruncie kat.Il

2
25.2 m3 25.200
RAZEM 25.200
8|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odleglo$é do 1 km (grunt|m3
d.1./0301-01 kat. I-11)
2
16.8 m3 16.800
RAZEM 16.800
9/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyla- | m?3
d.1.10208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
2 Krotnos¢ = 0
42+16.8 m3 58.800
RAZEM 58.800
10 Umocnienie pionowych $cian wykopéw obudowami szalunkowymi m2
d.1. kalk. wlasna
2
2.2*58.2°2*0.8 m?2 204.864
RAZEM 204.864
11 KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1./1411-02
2
58 m3 5.800
RAZEM 5.800
12|KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund podiuznych, punktowych,rowdw wykopéw obiek- |m3
d.1.,0214-05 towych spycharkami z zageszcz. mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
2|z.0.2.11.4. stanie luznym 25 cm) - kat.gr. I1-IV - wspolczynnik zageszczenia Js=1.00)
9911-03 - wymiana gruntu piaskiem kopanym naturalnym
m3 53.000
RAZEM 53.000
13{KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowdw,wykopéw obiek- |m3
d.1./0214-05 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
2|z.0.2.11.4. |stanie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV - wspélczynnik zageszczenia Js=1.00)
9911-03 - grunt rodzimy
252 m3 25.200
RAZEM 25.200

14 KNR 2-01 Igtofiltry o sr.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypkina |szt.
d.1.]0607-01 glebok.do4 m
2 Krotnos¢ = 2
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
1.3 Roboty montazowe
15/KNNR 4 Kanaty z rur PP fgczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm m
d.1.11308-03
3
58.20 m 58.200
RAZEM 58.200
16/KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez sy- |szt.
d.1./1424-02 fonu
3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
17/KNNR 4 Ksztaltki PP kanalizacyjne jednokielichowe faczone na wcisk o sr. zewn. szt
d.1./1321-03 200 mm - korek fi200PP
3
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
18 KNNR 4 Ksztaitki kanalizacyjne poliestrowe typu GRP na pofaczenia sprzegtowe o |szt
d.1./1318-09 ér. 800 mm - analogia siodta do rur GRP fiS00GRP/200PP
3
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
19/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.,1610-02 prob.
3
poz.4.4.5 |5 odc. -1 5.000
Spec prob.
RAZEM 5.000
20 Inspekcja kanatow kamerg TV, wraz z podaniem spadkow kanalau m
d.1. kalk. wlasna
3
58.20 m 58.200
RAZEM 58.200
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