ZIK

Nazwa zadania
inwestycyjnego,
opracowania:

Branza

Adres obiektu

/Inwestor:,

Adres
Inwestora:

Projektant
branza sanitarna

Sprawdzajacy

branza sanitarna:

Asystent
projektanta

branza sanitarna:

ZARZAD INWESTYCJI Sp. z o.0.
99-300 Kutno, ul. Podrzeczna 5a

tel. (024) 254-94-58
fax. (024) 254-09-80

BUDOWA ULIC WIERZBOWEJ, CISOWEJ | SIEGACZA ULICY
CEDROWEJ WRAZ Z BRAKUJACA INFRASTRUKTURA
- KANALIZACJA DESZCZOWA

SANITARNA

Ptock
ul. Wierzbowa, Cedrowa, Cisowa
obreb 1 — Podolszyce -- Borowiczki
dz. nr ew. 2369/7, 2369/4, 2301, 2300, 2380/6, 2307/12,
2207, 2306/3, 2302/3, 2289/3, 2273, 2272/3, 2668/25,
2668/23, 2667/13, 3686/13, 2667/3, 3686/15, 3686/6, 2667/2,
2663/8, 2662/4, 2670/25, 2659/3, 2670/25, 2659/3, 2658/3,
2656/3, 2670/1, 2669/1, 2655/11, 2656/2, 2567/2, 2656/1

GMINA PLOCK

09-400 Ptock
ul. Stary Rynek 1

ZESPOL AUTORSKI

uprawnienia budowlane
LOD/1447/POOS/10 -
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyijnej
uprawnienia budowlane
KUP/0147/POOS/08 -
do projektowania bez ograniczen
w specialnosci instalacvinei

mgr inz. Tomasz Lis

magr inz. Bartfomiej Kamiriski
inz. Lukasz Bierzgalski

Projekt zawiera a7 ponumerowanych stron

KUTNO, LUTY 2016

Opracowanie niniejsze, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochrionie prawnej zgodnie z przepisami
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83)



:bb)(\)b—-

SPIS TRESCI

e CZESC OPISOWA

Opis techniczny
Schemat podlaczenia wpustéw
Zestawienie wpustéw ulicznych kanalizacji deszczowej

Zestawienie materialow

e CZESC RYSUNKOWA

Plan sytuacyjny terenu ul. CISOWa ........o.ereveeueeeereesereesesssseessesessesesensenns
Profil podtuzny - przylacza ul. CiSOWa ........c.ovreivecriireriieeieseeseees e,

Schemat studni betonowej pod wpust Uliczny ..........cccoccevvirnerseeererereinnn,



CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY
KANALIZACJA DESZCZOWA

1. Dane ogoélne

1.1. Podstawa opracowania:

- umowa zawarta iz Inwestorem,

- aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500,

- badania geotechniczne podtoza gruntowego,

- Projekt budowlany pt.: "Uporzadkowanie gospodarki wodami opadowymi na. osiedlach
Borowiczki i Imielnica w Plocku. Kanalizacja deszczowa - zlewnia wschodnia."
wykonany przez Biuro Projektowe ELJOT B.L.M.T. JAROSZ,

- warunki techniczne z dnia 15.01.2015r. znak TT/5/7189/2014/2015 oraz z dnia
04.03.2015r. znak TT/5/533/2015 wydane przez Wodociagi Ptockie Sp. z 0.0.

- protokoét z naradyy koordynacyjnej znak WGD-IV.6630.284.2015.EK z dnia 20.08.2015r,

- obowiagzujace normy i przepisy dotyczace projektowania.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy elementéw kanalizacji
deszczowej grawitacyjnej: wpustoéw wraz z ich podlaczeniem do istniejgcej kanalizacji
deszczowej oraz przylaczy do granic dzialek.

Do zakresu biezacego opracowania wchodza odcinki kanalizacji deszczowej (podiaczenia
wpustow, wpusty i przylacza) lokalizowane w poludniowo - wschodniej czesci
ul. Cisowej. Elementy sieci kanalizacji deszczowej projektowane w pozostalej
czgsci ul. Cisowej, w ul. Wierzbowej oraz Cedrowej stanowig zakres projektéw

wykonawczych, bedacych elementem odrgbnych opracowari.

1.3. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest uszczegdtowienie wykonanego projektu budowlanego.
Przebieg trasy projektowanej kanalizacji deszczowej (przylaczy, podlaczenia wpustdw),
wchodzacy w zakies biezgcego opracowania, przedstawiono na planie sytuacyjnym terenu.
Lokalizacja elementéw wyposazenia technicznego kanalizacji deszczowej zapewni
funkcjonalno$¢ projektowanego pasa drogowego ul. Cisowej oraz zapewni mozliwosé
odebrania wod opadowych z dzialek prywatnych. Elementy kanalizacji deszczowej

w calo$ci zaprojektowano jako grawitacyjne. Wody opadowe 1 roztopowe



z projektowanego pasa drogowego ul. Cisowej oraz z dzialek prywatnych zostang zrzucone
poprzez wpusty i przylacza do istniejgcej kanalizacji deszczowej w ul. Cisowej. Przylacza
do granicy dzialek prywatnych oraz podejscia do podigczenia wpustéw wykonaé
o Srednicy @200 z litego PP o sztywnosci minimum SN8. Przylacza i podejscia do
wpustow wiaczy¢é do istniejagcego kanalu @800 w ul. Cisowej, za pomoca siodet
przystosowanych do potaczenia z materialem GRP. Przez siodla nalezy dokonaé

nawiercenia istniejgcego kanatu.

1.4. Zestawienie dlugosci i Srednic poszczegolnych kanaléw

L mae Nmm o Smbe e odie
1 Cisowa od 200 PP SN8 4,95
2 Cisowa odr 200 PP SN8 5,90
3 Cisowa (ﬁ)dvf,fl 200 PP SN8 2,38
4 Cisowa od o 200 PP SN8 4,75
5 Cisowa gfgﬁ 200 PP SN8 4,25
6. Cisowa (fodvTsz 200 PP SN8 3,74
7 Cisowa 5’312375 200 PP SN8 3,75
8 Cisowa ;Od\f,;i 200 PP SN8 4,13
9 Cisowa od 200 PP SN8 3,65
10 Cisowa e 200 PP SN8 7,10
11 Cisowa ‘(’i‘i Eé 200 PP SN8 6,90
12 Cisowa ey 200 PP SN8 3,35

od Trl3

13 Cisowa do Kd10 200 PP SN8 3,35



2. Opis warunkéw geotechnicznych

W przewazajgcej czeéei ul. Cisowej wystgpuje nawierzchnia ziemna, najczesciej
piaszczysto - zwirowa, lokalnie zuzlowa lub tluczniowa. Przypowierzchniowa warstwa
jezdni ziemnych to nasypy budowlane, o niewielkiej grubosci do 20cm. Ponizej tej
warstwy stwierdzono nasypy niebudowlane, przewaznie do glebokosci ok. 80cm,
miejscami do 2,0 - 2,7m. Sa to giownie nasypy glebowe w stanie luZznym, a takze
domieszki pisaku, odpadéw, szkla itp. Pod nasypami niebudowlanymi znajduje sig
warstwa rodzima - piaski wodnolodowcowe. Pod wzglgdem geotechnicznym sg to piaski
drobne, piaski $rednie oraz sporadycznie piaski drobne zaggszczone. Na podstawie
przeprowadzonych badan geotechnicznych stwierdza si¢, ze grunty rodzime sg w stanie
zageszezonym, stopiefi zageszczenia piaskéw Ip = 0,70. W rejonie przeprowadzonych
badan stwierdzono wystepowanie wod gruntowych. Woda gruntowa wystgpuje w warstwie
piaskéw, posiada zwierciadlo swobodne. Zwierciadto wody stabilizuje si¢ przewaznie na

glebokoscei 1,3 - 1,7m ponizej poziomu istniejacego terenu.

3. Opis przyjetych rozwigzan

3.1. Opis ogélny

Wody opadowe z projektowanych paséw drogowych begda przechwytywane przez
wpusty uliczne. Nastepnie beda sptywaly istniejaca kanalizacja deszczowa grawitacyjng
zlokalizowang w ul. Cisowej. Projektowane przytacza oraz wpusty begda do niej wlaczone
za pomocg siodet przykrecanych, przystosowanych do lgyczenia z rurami GRP. Siodla
muszg posiada¢ odejscie kielichowe z uszczelka. Przed przystgpieniem do wlaczenia
dobrze oczysci¢ $cianki istniejacego rurociagu.

Projektowane wpusty deszczowe nalezy podlaczy¢ do istniejacej kanalizacji
deszczowej. Odcinki podigczeniowe wykonaé z rur kanalizacyjnych z PP o sciankach
litych, sztywnosci SN8, srednicy @200mm. Studzienki wpustowe 500/630mm wykonaé
jako betonowe z wpustem zeliwnym kl. D400, z krata mocowang w korpusie zawiasowo.
Studnie posiadaé bedg izolacje zewnetrzng zabezpieczajaca przed infiltracjg wod
gruntowych. Przejscia rurociggéw przez S$ciany studzieneck wykonaé przy pomocy
typowych przej$¢ szczelnych osadzanych w wytwérni prefabrykatow. W przypadku
zblizenia studzienki wpustowej do istniejacego uzbrojenia podziemnego dopuszcza sig

wykonanie wpustu kraweznikowego bocznego.



Rzgdne wpustéw ulicznych nalezy wyregulowaé na podstawie rzgdnych profili
projektu branzy drogowej.
Przylacza wykonaé z rur kanalizacyjnych z PP o $ciankach litych, sztywnosci SNS,

srednicy ©200mm i zakonczy¢ korkiem przy granicy z dziatkami prywatnymi.
3.2. Materialy i uzbrojenie

Rury kanalizacyine

Odgatlezienia do wpustow oraz przylagcza do granicy dzialek prywatnych wykonaé za
pomocg rur z litego PP SN8 o $rednicy @200, kielichowych, tgczonych na uszczelki.

Whpusty uliczne

W celu odwodnienia projektowanych paséw drogowych projektuje si¢ wpusty uliczne
zeliwne montowane na studzienkach betonowych @500 z osadnikami h=0,95 m, z krata
uliczng mocowang na zawiasach kl. D400. Wpusty montowaé na podstawie betonowej
i pierscieniu odcigzajagcym. W przypadku koniecznosci regulacji wysokosdci na pierscien

odcigzajacy montowaé pierscien dystansowy.

Pospoika i piasek

Na podsypke i obsypke rur kanalizacyjnych oraz studzienek stosowac piasek i pospotke
wg PN-87/B-01100.

3.3. Roboty ziemne i montazowe

Calo$¢ prac ziemnych nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami COBRTI INSTAL
ZESZYT 9. Wykopy nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gére
w kierunku przeciwnym do spadku przewodu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego
odplywu wéd z wykopu w czasie opadéw. Wydobywang ziemi¢ nalezy skltadowaé wzdtuz
krawedzi wykopu w odleglosci 1,0m od jego krawedzi i sukcesywnie wywozi¢ w miejsce
ustalone przez wykonawce w porozumieniu z Inwestorem.

Dla wykonania projektowanych odcinkow kanalizacji nalezy wykona¢ wykopy o Scianach
pionowych, z pelnym umocnieniem szalunkami budowlanymi do wykopéw. Przy duzych
glebokos$é nie dopuszcza sie innego zabezpieczania wykopow. W przypadku plytszych
wykopdw ~1.5m p.p.t. mozna wykonaé¢ wykopy z odpowiednim skarpowaniem $cian.

Sp6d wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej o 2 do

5cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20cm. Wykopy nalezy wykonaé



bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Poglebienie wykopu do projektowanej rzedne;j
nalezy wykona¢ bezposrednio przed ulozeniem podsypki, ktéra nalezy wykonaé z pisku
lub zwiru granulacji @2-20mm, o grubosci warstwy 15cm. Szczegély wg wytycznych
producenta rur. Podsypke nalezy zagesci¢ warstwowo ubijakami mechanicznymi lub
plytami wibracyjnymi. Rury nalezy ukladaé w gotowym suchym (lub odwodnionym)
wykopie waskoprzestrzennym o $cianach pionowych. Wykop prowadzié z uzyciem sprzetu
mechanicznego - koparka, a w miejscach kolizji z podziemnym uzbrojeniem technicznym
wylacznie recznie. Rgcznie nalezy odkopa¢ takze miejsca wlaczenia do istniejgce;j
kanalizacji deszczowej, aby nie dopuscié do jej uszkodzenia.

Obsypke nalezy ukfada¢ symetrycznie po obu stronach rury warstwami,
o grubosci nie wigkszej niz 30cm, zwracajgc szczeglng uwage na jej staranne
zageszezenie w strefie podparcia rury. W trakcie zageszczania obsypki w tej strefie
konieczne jest zachowanie nalezytej starannosci, aby nie nastgpilo podniesienie rury.
Do zaggszczenia obsypki zaleca si¢ stosowanie lekkich zageszczarek wibracyjnych
plaszczyznowych (o masie do 100kg). Uzywanie zageszezarki wibracyjnej
bezposrednio nad rurj jest niedopuszczalne. Zageszczarki mozna uzywaé dopiero, gdy
nad rurg ufozono warstwg gruntu o grubosci min. 30cm. Zasypke wykopow do wysokosci
30cm ponad wierzch rury wykonaé recznie podsypujac piaskiem rury z bokéw
z réwnoczesnym zaggszezeniem gruntu. Zasypke do rzednej odtworzenia terenu zagescié

w cafej wysokosci wykopu warstwami co 20cm recznie lub mechanicznie.

w GRUN
PIASEK EATWOZAGESZCZALNY O UZIARNIENIU 2-20mm.

Zasypka powinna by¢ wykonana gruntem jak dla obsypki. Do zageszczania mozna uzywac

zageszezarek wibracyjnych o masie do 200kg.

Wskainik zageszczenia gruntu dla terenu przewidzianego pod droge powinien
wynosié: do glebokoscei 1,2m Is=1,0 ponizej glebokosci 1,2m Is=0,97. Dla pozostalego
terenu: do glebokos$ci 1,2m 1s=0,98, ponizej glebokosci 1,2m Is=0,95.

Odwodnienie wykopéw w miejscach wystgpienia wody gruntowej nalezy wykonaé za
pomocy iglofiltréw, ze wzgledu na wystgpowanie w gruncie w przewazajacej czesci

piaskoéw drobnych oraz piaskoéw $rednich. Ze wzgledu na stosunkowo plytkie zaglebienie



projektowanych przylaczy oraz podjes¢ do wpustéw nie przewiduje si¢ koniecznosci
odwodnienia wykopu. Warunki gruntowo wodne w duzej mierze uzaleznione 53 od pory
roku, w ktorej beda realizowane prace, dlatego tez projektant zaleca wykonywanie prac
w porach suchych. Drenaze melioracyjne, zerwane lub usizkodzone podczas prowadzenia

prac ziemnych nalezy odtworzy¢.

3.4. Préba szczelnosci kanatlu deszczowego

Proby szczelno$ci wykonaé zgodnie z PN-92/B-10735 oraz wytycznymi producenta.
Rurociag grawitacyjne poddaje si¢ prdbie cisnienia o wartosci 3m.s.w. Czas trwania
proby wynosi 15 minut. Czas stabilizacji stupa wody 15 minut. Na zlgczach nie powinny
pokazac¢ si¢ krople wody. W przypadku nieszczelnego ztgcza kielichowego rury, zlacze
nalezy wymienié a prob¢ szczelnosci powtérzyé. Probe szczelnosci kanalow

grawitacyjnych uzgodnic z Inspektorem Nadzoru na etapie wykonawstwa.

3.5. Transport i skladowanie materialow

Materialy uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢ transportowane i sktadowane zgodnie

z wytycznymi producentéw poszczeg6lnych elementéw wehodzacych w skiad kanalizacii.

3.6. Rozwiazania kolizji z istniejacym uzbrojeniem

W miejscach wytyczonych kolizji z istniejacym uzbrojeniem, roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ rgcznie pod nadzorem shizb eksploatacyjnych danego medium. W rejonie
istniejagcego uzbrojenia nalezy wykonaé przekopy kontrolne i zachowaé odleglosci
normatywne. Wystepujgce elementy uzbrojenia po odkryciu nalezy zabezpieczyé poprzez
ich podwieszenie lub utozenie w korytkach drewnianych (w zaleznosci od wymagan shuzb

eksploatacyjnych).

4. Uwagi koncowe

a. Materialy i urzadzenia uzyte do wykonania sieci musza posiada¢ dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

b. Wykonawca zobowiazany jest zapewnié¢ geodezyjne wytyczenie projektowanych sieci
1 obiektéw oraz geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza zrealizowanych obiektow

i sieci przez uprawniong jednostke geodezyjna.



C.

Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodnié z autorem niniejszego

opracowania.

. Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy sprawdzi¢ rzedne dna kanatéw do ktérych

nalezy sie¢ wlaczy¢. W przypadku wystgpienia innych rzednych niz na mapie do celow

projektowych — ustalié¢ sposéb postepowania z projektantem.

Regulacje wysoko$ciowa wlazow studni ora wpustéw ulicznych dokona¢ w oparciu
o profil wysokosciowy projektowanej drogi zgodnie z projektem branzy drogowe;j. e.
Przed przystgpieniem do prac zapoznaé si¢ z projektem budowlanym oraz

uzgodnieniami i opiniami w nim zawartymi.
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ZESTAWIENIE MATERIAEOW

Kanalizacja deszczowa (ul. Cisowa)

Nazwa / Typ / Material

Rura @200 PP SN8 (lite)
Siodto do rur GRP @800GRP/200PP
Korek PP 3200

Studnia betonowa pod wpust uliczny
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szt. 10
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CZESC RYSUNKOWA
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B k D400 B B betonowa
zm 2920mm x 150mm

betonowa 620 420 Podstawa bet. 2920mm
@920mm x 150mm z otworem @480mm
@920
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220 @480
Pierscien
X
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Pierscien NNNNN
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@500/630

120
>

2850

1000, 750, 500, 250)

65 ﬁéOO

H nominalne
~ 2.60m
H nominaine
~2,60m

2200

Element @500/630

950

UWAGA:

1. Wymiary podano w milimetrach

2. Nazewnictwo, wymiary i masa elementow
betonowych - przyktadowo

3. Gleboko$¢ osadnika 0,95m

4, Zagtebienie wylotu D200 z osadnika nom. 1,40 m

5. Rzedne wg profili

6.Spadek przykanalika min. 2% w kierunku sieci.

65

200
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200

=R
zageszcziona do Is=1,0
Larzad Inwestycji Sp.z 0.0.

99-300 Kutno, ul. Podrzeczna 5a, tel./fax. (0-24) 264-09-80

PROJEKT WYKONAWCZY - ul. CISOWA
Budowa ulic Wierzbowej, Cisowej i siggacza ulicy
Cedrowej wraz z brakujacq Infrastruktura
- ka deszczowa

odplyw @200
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