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CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt techniczny zostal opracowany na podstawie:

warunkow technicznych dla przebudowywanego gazociagu znak
CZTI1/4310000520/237/2015 i CZTI/4310000520/55/WT/2015 z dnia 23.06.2015r.
wydanych przez Polskg Spotke Gazownictwa Sp. z o.0. Oddzial w Warszawie, Zaklad
w Ciechanowie, ul. Mleczarska 17, 06-400 Ciechanow

aktualnej mapy sytuacyjno — wysokosciowej do celow projektowych,
przeprowadzonych przez projektanta pomiarow w terenie,

Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 89, poz. 414, z 1966 r. Nr 100
poz. 465, Nr 106 poz. 496 i Nr 146 poz. 680, z 1997 r. Nr 88 poz. 554 1 Nr 111 poz. 726,
z 1998 r. Nr 22 poz. 118 i Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 41 poz. 412, Nr 49 poz. 483, Nr 62
poz. 682, z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 29 poz. 354 1 43 poz. 489, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr
100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439, Nr 154 poz. 1800
22002 r. oraz Nr 80 poz. 718 z 2003) — wybrane fragmenty ustawy,

Ustawy z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji ( Dz. U. Nr 55, poz. 250 ) -
wybrane fragmenty ustawy dotyczace instalacji gazowych,

Ustawy z dnia 19 listopada 1987r. o dozorze technicznym ( Dz. U. Nr 36, poz. 202 ) -
wybrane fragmenty ustawy,

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia
1994r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych
(Dz.U. z 1995R. Nr 10, poz.48, zm. Dz. U. Nr 136, poz.672 ),

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki  z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie
warunkéw  technicznych  jakim  powinny  odpowiadaé sieci gazowe
(Dz. U. poz.640 z 4 czerwca 2013r),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75/02

poz. 690),

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 sierpnia 2000r.w sprawie szczegoétowych
warunkow przylaczenia podmiotow do sieci gazowych, pokrywania kosztow
przylaczenia, obrotu paliwami gazowymi, $wiadczenia ushig przesytowych, ruchu
sieciowego 1 eksploatacji sieci gazowych oraz standardow jakosSciowych obstugi
odbiorcéw ( Dz. U. Nr 77 z dnia 20 wrzesnia 2000r. poz. 887 ),

Oznakowanie gazociggu wykona¢ zgodnie z  Standardami Technicznymi Izby
Gospodarczej Gazownictwa nr ST-IGG-1001:2011, ST-1GG-1002:2011,

ST-IGG-1003:2011, ST-IGG-1004:2011,

Cisnienie proby szczelnosci, czas proby i czas stabilizacji wyznaczy¢ na podstawie
Standardu technicznego ST-IGG-0301/2012 oraz ST-1GG-0301:2013.



2. Cel i zakres opracowania

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 24.08.2000r. w sprawie
szczegblowych warunkéw przylaczania podmiotéw do sieci gazowych, pokrywania
kosztéw przytaczenia, obrotu paliwami gazowymi, $wiadczenia ustug przesytlowych, ruchu
sieciowego 1 eksploatacji sieci gazowych oraz standardéw jako$ciowych obstugi
odbiorcéw (Dz. U. Nr 77 z dnia 20 wrzesnia 2000r. poz. 887) zostaly wydane warunki na
przebudowe odcinkéw sieci gazowej oraz przylgcza, ktére kolidujg z projektowanym

uktadem drogowym ul. Wierzbowej, Cisowej oraz Cedrowe;.

Celem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy odcinka sieci
gazowej, ktory zlokalizowany jest na ul. Cisowej. Przebudowa odcinka sieci gazowej
pozwoli na wyeliminowanie powstatych kolizji z projektowanym ukladem drogowym

ul. Cisowej.

3. Lokalizacja trasy

Sie¢ zlokalizowano w optymalnych miejscach z uwzglednieniem sytuacji lokalizacyjnej
istniejacego 1 projektowanego uzbrojenia. W miejscach zblizen do istniejace;
i projektowanej infrastruktury technicznej podziemnej i nadziemnej bgdg zastosowane
niezbedne zabezpieczenia zgodne z przepisami branzowymi i Polskimi Normami.
Przebudowywany odcinek sieci gazowej ukladaé¢ metodg wykopu otwartego. Gazociag
zlokalizowano w pasie projektowanego chodnika z kostek betonowych oraz w pasie jezdni
z kostek betonowych (przejscie prostopadte). Gazociag lokalizowany pod projektowanym

pasem jezdni z kostek betonowych uktada¢ w rurach ostonowych:
- 0 $rednicy @110PE100RC SDR17,6 (dla gazociggu @63PE).

Przed przystapieniem do prac montazowych wykona¢ przekopy kontrolne w celu ustalenia
glebokosci  posadowienia  istniejagcego  gazociagu oraz  rzednych  wiaczenia.
Przebudowywany odcinek sieci gazowej lokalizowany jest na catym przebiegu

w pierwszej klasie lokalizacji.

Tabela 1. Zestawienie informacji o przebudowywanym odcinku

Oznaczenie odcinkow (zgodnie

z planem sytuacyjnym terenu) Lokalizacja Diugosé Material

L.p.

. O63PE100RC
1. A-B-C ul. Cisowa 39,5m SDR11




4. Roboty ziemne

Warunkiem rozpoczecia prac ziemnych zwigzanych z wykonaniem przebudowy jest:
a. wytyczenie trasy przebudowywanego odcinka przez sluzbg geodezyjna,
b. posiadanie decyzji na zajecie terenu wydang przez jej zarzadce,
c. powiadomienie zarzadcéw uzbrojenia podziemnego z uzbrojemiem,

z ktérym nastepuja kolizje celem odbioru robét zanikowych,

Realizujac  roboty ziemne nalezy stosowaé si¢ do wytycznych okreslonych

w uzgodnieniach wydanych gestoréw, a w szczegdlnosci:

- prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem pracownika Zakladu w Ciechanowie
Rejon Dystrybucji Gazu w Plocku, ul. Ignacego Lukasiewicza 19,
09-400 Plock, o terminie wykonania prac powiadomi¢ na dwa tygodnie przed

rozpoczeciem robot,

- przejScia  gazociaggu prostopadle pod projektowanymi jezdniami

z kostek betonowych wykonaé w rurach oslonowych,

- wymieni¢ grunt rodzimy na latwo zageszczany w wykopach zlokalizowanych

w pasie drogowym,
- grunt zagesci¢ do wskaznika zageszezenia Is = 1,00.

Prace ziemne realizowaé, stosujac nastepujace zasady:

a) ziemie z wykopu sktadowa¢ w odleglosci 0,5 — 0,7m od jego krawedzi, tak aby
utworzy¢ przejscie wzdhuz wykopu i umozliwi¢ dow6z materialu,

b) wokot wykopu ustawié zastawy ochronne i napisy ostrzegawcze, wysokos¢
zastawu powinna wynosi¢ minimum 1,1m od powierzchni terenu, a odlegtos¢ od
krawedzi wykopu minimum 1,0m,

¢) wykona¢ nocne o$wietlenie ostrzegawcze trasy wykopu oraz ustawi¢ w razie takie]
potrzeby niezbedna ilo$¢ mostkéw nad wykopem jako przejécie dla pieszych,

d) przy wykonywaniu przej$é przez wjazdy do posesji nalezy powiadomi¢ wiascicieli
posesji i ustali¢ z nimi dat¢ oraz godzing wykonywania wykopu; czas catkowity
uozenia rury pod wjazdem (wykop, ulozenie rury, zasypanie wraz
z zaggszcezeniem i odtworzeniem wjazdu) nie powinien przekraczac 6h,

e) dno wykopu winno byé dokladnie oczyszczane z kamieni, korzeni oraz innych

czgsci statych,



f) ze wzgledu na lokalizacje przebudowywanego odcinka w pasie drogowym
projektant zaleca, aby rure uklada¢ w wykopie na podsypce piaskowej grubosci
warstwy 10cm oraz obsypa¢ jg piaskiem latwozaggszczalnym na wysokosé
minimum 10cm nad wierzchem rury,

g) piasek na podsypke i zasypke powinien by¢ drobnoziarnisty 1 pozbawiony
kamieni,

h) w bezposrednim sgsiedztwie rury przewodowej nalezy umiesci¢ drut
identyfikacyjny miedziany 1,5mm’ DY,

i) nad rurg na wysokosci 30 - 40cm nalezy utozy¢ foliowg tasme ostrzegawcza
koloru zbttego o szerokosci tasmy 0,1 - 0,2m,

j) wykop zasypywaé zageszczajgc grunt warstwami ze zwrdceniem szczegblnej
uwagi na zageszczenie gruntu wokot trojnikow, armatury i miejsc wychodzenia rur
polietylenowych z rur przepustowych czy ostonowych,

k) rure sieci gazociagu nalezy uklada¢ luzno w wykopie w celu uzyskania
mozliwosci kompensacji. Ze wzgledu na duza wydtuzalnos¢ cieplng polietylenu,
gazociagi nalezy ukladaé w wykopie przy mozliwie najnizszych dodatnich
temperaturach otoczenia, luzno na tukach i przy odgatezieniach zasypywac bez
ubijania ziemi,

1) materiaty odpadowe powstale w wyniku wykonania robét budowlanych nalezy
zagospodarowaé z zachowaniem postanowien ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.

o odpadach.

Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z nast¢pujacymi przepisami:

- Rozporzadzenie MB i PMB z dn. 28.03.72 w sprawie BHP przy wykonywaniu robot
budowlano - montazowych i rozbiérkowych rozdz. 5 ,Roboty ziemne"
(Dz. U.Nr 13 z 1972r)),

- PN-62/8836-02 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonawstwa
i badania przy odbiorze PN-53/B-6584,

- budowa kanatow w wykopach,

- Instrukcja BHP dla Zaktadéw Gazowniczych, nalezacych do Gérnictwa Naftowego
i Gazownictwa Warszawa, Instrukcja BHP dla Polskich Kolei Pafistwowych,

- PN-54/B-0480- Grunty budowlane,

- KNR 2-01 ,.Budowle i roboty ziemne”.



Roboty ziemne nalezy wykona¢ mechanicznie i r¢cznie.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ wylgcznie recznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci:
- przy zblizeniach do istniejgcego 1 projektowanego uzbrojenia (np. Kkable

energetyczne, kanalizacja deszczowa, itp.).

Minimalne przykrycie gazociggéw z PE wynosi:

a) Odlegtos¢ pionowa mierzona od gérnej zewnetrznej $cianki gazociggu lub gornej
zewnetrznej $cianki rury ostonowej powinna wynosi¢ nie mniej niz:
- 1,0m do powierzchni jezdni, przy czym nie miej niz 0,5m od spodu
konstrukcji nawierzchni,

- 0,8m do powierzchni chodnika.

Minimalna szeroko$¢ wykopdéw przy srednicy gazociagu: @63PE — $rednica + 0.4m.
W miejscu taczenia w wykopach poszczegdlnych sekcji gazociagu, armatury, ksztaltek,

nalezy wykona¢ gniazda monterskie min. 1,5 x 1,Sm.

5. Roboty technologiczne

Zgodnie z Wytycznymi Realizacji Sieci Gazowych z Polietylenu (PE-HD) do budowy
sieci gazowe]j @63 zastosowano rury z polietylenu o gestosci pow. 941 kg/m3, o wskazniku
ptyniecia 005 i wspétczynniku SDR11 PE100RC. Laczenie rur z uwagi na srednice:
ponizej 90mm nalezy wykonywa¢ przy wykorzystaniu ksztattek elektrooporowych. Zgrzewanie
elektrooporowe mozna wykonywaé przy temperaturze powyzej -5°C, przy zapewnieniu
ochrony przed silnym wiatrem, intensywnym promieniowaniem stonecznym oraz wilgocia.
W strefie polaczenia nie moze byé zadnych naprezen poprzecznych, aby zapobiec ich
wystepowaniu nalezy stosowa¢ centrownik. Do zgrzewania rur nalezy stosowac nastgpujacy
sprzet firmy FUSION, WIDOS lub podobne, do zgrzewania elektrooporowego.

Kontrolowanie jakosci zgrzewdw zgodnie z WRSG .
Wykonawca rob6t winien wykazaé sie dwoma rodzajami zaswiadczen kwalifikacyjnych:

- w zakresie wykonawstwa zgrzewania - wg zatacznika nr 2 WRSG z PE,
- w zakresie nadzoru, - kierownik budowy, - inspektor nadzoru, wg zat. jw.



Zmiany kierunku trasy gazociagu mozna dokona¢ przy pomocy kolan, lukéw,
tréjnikéw, itp. lub przy wykorzystaniu termoplastycznych wlasciwosci rur PE stosujgc

nastepujace promienie gi¢cia:

Temperatura otoczenia +20 °C +10°C 0°C
Minimalny promien giecia 20d 35d 50d

Na wszystkie kable energetyczne napotkane podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy

zalozyé rury ostonowe dwudzielne o $rednicy @110mm z polietylenu.

Przelaczanie przebudowywanego odcinka sieci gazowej (odcinek A - C) wykonaé na
czynnym gazociggu, bez przerw w dostawie gazu, za pomocg wykorzystania metody
STOP SYSTEM Ravetti. Prace prowadzi¢ w nastgpujacy sposob:
- wyznaczenie miejsca zamontowania fittingu gtownego Dz63 1 wentylujacego
DN2S - 2 szt.
- zalozenie zasuwy plaskiej na fittingu glownym i zaworu kulowego na fittingu
wentylujagcym

montaz systemu nawiercania i wykonanie nawiertow Dz63 - 2 szt. i DN25

(fitting wentylujacy) - 2 szt.

montaz Systemu monitorowania wnetrza gazociggu i usuwania zanieczyszczen

z miejsca posadowienia stopera Dz63
- montaz stopera Dz63
- przygotowanie by-passu i podiaczenie go ze stoperem
- uruchomienia by-passu
- dwustronne zablokowanie gazociggu stoperem Dz63
- demontaz likwidowanego odcinka gazociagu @63PE
- podtaczenie nowego odcinka gazociagu z istniejgcym za pomoca elektromufy
- zaslepienie koncdwek czynnego gazociggu
- demontaz by-passu
- demontaz stopera Dz63
- montaz systemu do wkrecania korka Dz63 i DN25 (fitting wentylujacy)
- hermetyczne zatozenie korka Dz63 i DN25 (fitting wentylujacy)
- demontaz zasuwy plaskiej i zaworu kulowego

- montaz nakretki na fittingu Dz63 i korka na fittingu wentylujagcym DN25



- przywrocenie przeptywu w gazociagu
- wykonanie prac budowlanych i porzadkowych

- przywrdcenie terenu do stanu poczatkowego

Likwidowane odcinki sieci gazowej usungé (wykopac). Wykonanie powyzszych prac nie
wprowadzi zmian w  dotychczasowych — wlasciwosciach — uzytkowych — oraz
nie zmieni parametréw technicznych gazociagu. Szerokos$¢ strefy kontrolowanej dla

przebudowywanych odcinkdw sieci gazowej oraz przytgcza powinna wynosi¢ 1,0m.

6. Proba ci$nieniowa, czyszczenie i odbior techniczny sieci
gazowej

Po ulozeniu catosci przebudowywanego odcinka w przygotowanym wykopie, nalezy
poddaé go czyszezeniu. Czyszczenie wnetrza rurociggoéw (dla $rednicy d = 40mm) nalezy
wykona¢ za pomoca miekkich ttokéw gabczastych. Fakt ten nalezy odnotowa¢ w protokole
odbioru konicowego gazociagu. Odstepstwo od tej zasady, jedynie dla odcinkow gazociggu
do 50m dhigosci, moze daé w uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru,
w porozumieniu z operatorem systemu dystrybucyjnego. Odstepstwo nalezy odpowiedni
uzasadni¢ w uwagach protokotu odbioru koficowego. Odcinki nie czyszczone tlokiem
gabczastym nalezy przedmucha¢ strumieniem powietrza o cisnieniu nie mniejszym
niz 0,1MPa. Jezeli w spuszczanym powietrzu wystgpi woda lub inne zanieczyszczenia,
nalezy przeprowadzié czyszczenie miekkim ttokiem gabczastym. Czyszczenie gazociggu
podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru oraz uzytkownika i nalezy je wykonac

bezposrednio przed probg szczelnosci.

Opis proby lacznej szczelnosci 1  wytrzymalosci wg  ST-IGG-0301/2012,
ST-IGG-0301:2013 oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r,
Dziennik Ustaw z dnia 04.0.6.2013r poz. 640.

e probe nalezy przeprowadzi¢ powietrzem lub gazem obojetnym,

e sie¢ gazowa z PE o maksymalnym ci$nieniu roboczym (MOP) do 0,5MPa wiacznie
nalezy podda¢ probie tacznej wytrzymatodci i szczelnosci pneumatyczne] pod
ci$nieniem nie mniejszym niz iloczyn wspoiczynnika 1,5 i maksymalnego cisnienia
roboczego (MOP),

e ciénienie proby nie powinno przekroczy¢ iloczynu wspolczynnika 0,9 i ciSnienia
krytycznego szybkiej propagacji pekniec,
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o dla sieci gazowej o maksymalnym ci$nieniu roboczym (MOP) do 0,5MPa wigcznie
czas trwania préby powinien byé nie krotszy niz 2 godziny przy zastosowaniu
elektronicznych urzadzen rejestrujacych cisnienie proéby w zaleznosci od zmian
temperatury z czujnikiem cisnienia klasy 0,1 kontrolnego manometru tarczowego
klasy 0,6 (posiadajgcych aktualne legalizacje) oraz czujnikiem pomiaru temperatury
czujnika o doktadnosci 0,5K przy zapewnieniu minimalnego czasu stabilizacji
czynnika probnego,

o sieé gazowa nalezy uzna¢ za zgodng z wymogami wytrzymatosci mechanicznej
i szczelnosci jezeli zakonczeniu proby nie stwierdzi si¢ nieprawidtowosci na wykresie
wartosci ci$nienia w funkcji czasu i spadek ci$nienia jest mniejszy niz dopuszczalny
przez kryterium akceptacji

Parametry proby - przebudowywany odcinek gazociggu

Cisnienie préby lacznej wytrzymatosci i szczelnodci ustala si¢ na 0,75MPa. Zgodnie
z warunkiem zapisanym w ST-IGG-301/2012, ST-IGG-0301:2013 minimalny czas
trwania proby dla sieci gazowej powinien wynosi¢ min. 2 godziny. Zgodnie z tym
zapisem czas trwania proby cisnieniowej ustala si¢ na 120 minut, przy zapewnieniu
minimalnego 7,5 godzinowego czasu stabilizacji czynnika probnego. Czas stabilizacji
i proby cisnieniowej uzgodnié z Inspektorem Nadzoru na etapie wykonawstwa.

Dokumentacje odbiorowg przebudowywanego odcinka stanowig nast¢pujace
dokumenty:

a. projekt techniczny powykonawczy z naniesionymi zmianami uzgodnionymi
przez projektanta, dostawce gazu i inspektora nadzoru

b. protokot odbioru sieci gazowej

protokot odbioru terenow

protokét  odbioru kolizji sieci z uzbrojeniem podziemnym, spisany

z zarzadcami uzbrojenia

inwentaryzacja geodezyjna sieci gazowej wraz ze szkicem geodezyjnym

p o

karta dzienna zgrzewania

karta technologiczna zgrzewania

szkic zgrzewow

szkic umieszczenia tabliczki znacznikowej w przypadku, gdy na sieci

zabudowana jest armatura

j. os$wiadczenie wykonawcy o zgodnosci wykonania sieci z projektem
i okreslong technologig oraz obowiazujacymi przepisami i normami

k. decyzja o pozwoleniu na budowe sieci gazowej

l. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci na uzyte materiaty

m. protokot z zageszcezenia gruntu w miejscu odtworzenia chodnika
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7. Uwagi koncowe

Prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem pracownika Zakladu w Ciechanowie Rejon
Dystrybucji Gazu w Plocku, ul. Ignacego Lukasiewicza 19, 09-400 Plock. O terminie

wykonania prac powiadomi¢ na dwa tygodnie przed rozpoczg¢ciem robét.

- Przez caly czas trwania robét ziemnych wykopy powinny by¢ oznakowane, oswietlone od
zmroku do $witu i zabezpieczone zgodnie z wymogami BHP.

- Przy prowadzeniu robét ziemnych szczegolng uwagg zwracaé na mozliwos¢ wystapienia
niezaznaczonego na mapie geodezyjnej uzbrojenia podziemnego.

- Warunki BHP i P.poz. przy budowie gazociggdw z PE wynikaja z ogoélnie
obowiazujacych w gazownictwie przepisow BHP i odnosza si¢ do wszystkich operacji
sktadajacych sie na calo$¢ wykonawstwa. Dotyczy to robot ziemnych, przygotowawczych
1 montazowych oraz transportu i skfadowania.

- Oznakowanie trasy gazociagu wykona¢ przy pomocy typowych tabliczek lub stupkow
znacznikowych.

- Gazociag przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do inwentaryzacji powykonawczej do wlasciwych
Stuzb Geodezyjnych.

- Na 5 dni przed rozpoczeciem budowy nalezy powiadomi¢ wiascicieli terenu i urzadzen
podziemnych na omawianym terenie.

- Podlaczenie gazociggéw do czynnej sieci gazowej nalezy do robdt gazoniebezpiecznych
i nalezy je wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemystu i Handlu
2 31.08.1993r. ,,W sprawie BHP w zakladach produkcji, przesytania i rozprowadzania paliw
gazowych oraz prowadzacych roboty budowlano- montazowe sieci gazowej” ( Dz. U 83/93
p0z.392) oraz:

a. Zarzadzenia Nr 4 dyrektora MOZG z 25.01.1995r. w sprawie organizacji
i wykonywania prac gazoniebezpiecznych,

b. Zarzadzenia Nr 12/95 dyrektora ZG Lodz z 22.05.1995r. wprowadzajgcego
dostosowane do potrzeb ZG £.6dZ, Zarzadzenie Nr 4 dyrektora MOZG,

- Prace zwiazane z budowa sieci gazowych moga by¢ wykonywane przez osoby posiadajace

odpowiednie uprawnienia budowlane i za$wiadczenia kwalifikacyjne dotyczace sieci

gazowych z PE.

- Cato$é robdt wykonaé zgodnie z przepisami branzowymi i Polskimi Normami.

- Przed przystapieniem do prac zwigzanych z przebudows gazociagu i przylgcza zapoznac sig

z projektem budowlanym oraz opiniami i uzgodnieniami w nim zawartymi.
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Wszystkie urzadzenia melioracyjne napotkane w czasie prowadzenia robdt ziemnych

nalezy zainwentaryzowaé i odtworzyé. Szerokos¢ strefy kontrolowanej, ktérej linia

srodkowa pokrywa si¢ z osig przewodu gazowego powinna wynosié¢ 1,0m.

8. Informacje uzupelniajace

1. Planowane przedsigwziecie polega na:

a)

b)
c)

d)

przebudowie sieci gazowej o lokalizacji i przekrojach jak opisano w czesci
zwigzanej z lokalizacja,

wartos¢ opatowa gazu grupy E - 33,5 MJ/Nnt’,

zrealizowanie przebudowy umozliwi unikniecie kolizji z projektowanym uktadem
drogowym oraz uzbrojeniem podziemnym,

wykonanie przebudowy stworzy mozliwos¢ rozbudowy sieci gazowej
1 mozliwo$¢ przytaczenia si¢ do niej wielu indywidualnych odbiorcow
zlokalizowanych przy trasie powstatego gazociagu z wykorzystywaniem gazu do
celow grzewczych lub przygotowywania positkow,

przytaczenie do sieci i pobor gazu poprawi stan srodowiska przyrodniczego,
zrealizowany gazocigg nie powoduje i nie bedzie miatl ujemnego wplywu na

obiekty istniejace w jego sgsiedztwie.

Przebudowywany odcinek zlokalizowano na terenach zapewniajacych dostep

w czasie realizacji i eksploatacji.

Nie przewiduje si¢, z uwagi na posadowienie gazociggu, prowadzenia odwodnienia

wykopdw.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa / Typ / Material Ilos¢ j- m.
1 | Rura @63PE100RC SDR11 39,5 m
2 | Tasma z foli PE do znakowania trasy kabli 39,5 m
3 | Przewdd Cu wielodrutowy LY 1.5 mm? 39,5 m
4 Rura ostonowa @110PE100RC SDR17,6 8,9 m
5 | Kolano elektrooporowe 90° @63PE 1 SZt.

STOP SYSTEM RAVETTI
13 | Fitting glowny Dz63 2 szt.
14 | Fitting wentylujacy DN25 2 szt.
15 | Zasuwa plaska dla fittingu gléwnego 2 SZt.
16 | Zawér kulowy DN25 dla fittingu wentylujacego 2 szt.
17 | Stoper Dz63 2 sZt.
18 | By-pass @40PE100 SDR11 ~35,0 m
19 | System monitorowania wnetrza i usuwania zanieczyszczen 1 szt.
20 | Zaslepka elektrooporowa D63PE 2 szt.
21 | Korek Dz63 2 szt.
22 | Korek DN25 2 szt.
23 | Nakretka dla fittingu gltdwnego Dz63 2 szt.
24 | Korek dla fittingu wentylujacego DN25 2 SZt.

mgr in Tomasz LIS_—

atpos

T o projeRion

lyor DY

ety ‘| g 7ah
e, Wen
oeh i kana

T (U
ar ewrd LD

44300

4



Wspélrzedne wezlowe przebudowywanego
odcinka sieci gazowej - ul. Cisowa

X Y
WEZLY A - C
A 5820811.60 7417331.63
B 5820800.14 7417341.72
C 5820816.27 7417359.65
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LEGENDA:

Branza sanitarna - proj. odcinek sieci gazowej
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Proj. odcinek sieci-gazowej
z rur @63PE100RC SDR11
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Larzad Inwestycji Sp.z 0.0.

99-300 Kutno, ul. Podrzeczna 5a, tel./fax. (0-24) 254-09-80

Nazwa opracowania:

Budowa ulic Wierzbowej, Cisowej i siegacza ulicy
Cedrowej wraz z brakujaca Infrastruktura
- przebudowa odcinkéw sieci gazowej z przytaczem

i _«_,._x.‘ Branza sanitarna - demontaz gazociggu
LI IERD JRPRO Z-Q L?..Z..;,.a.g. .§: ....... / : o 1 e Adres obiektu: m. Plock: ul. Wierzbwa, Cedrowa, Cisowa
e @ Oznaczenie punktow weztowych proj. gazociagu —
L B L0, 08, G ‘ o oo Gmina Ptock B Sanitarna
%, & Glowny Sphomic th - Kaordynalor 2 s an Plan sytuacyjny terenu | sz | 1:500
{.} . &!.l{t\\i whiczgy Non Wy K (H'I’('}%}ag‘.\v““-]‘ ul. Cisowa 1G Data: 02.;04@/'
' ! ’ Nr uprawnieri: Podpis:
ProjeKant e | MQr inz. Tomasz Lis LOD/1447/POOS0 | — Z v
Seiry ) Nr uprawnien: Podpis 2
B ke & | Mgrinz. Bartlomiej Kamiriski | KUP/0147/POOS/08
Nr uprawnieri: Podpis: o/w
bysenipiekanta | inz. Lukasz Bierzgalski _— /ﬂ_
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Przebudowywany odcinek sieci
gazowej - ul. Cisowa

Proj. rura ostonowa
2110PE100RC
SDR17.6, L=8.9m
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- teren istniejgcy

- — - teren projektowany

% - proj. nawierzchnia z kostek betonowych

- teren nieutwardzony

UWAGA!

Przed rozpoczegciem robét nalezy sprawdzi¢ rzedne na skrzyzowaniach
z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem oraz rzedne wigczenia do
istniejgcej sieci gazowej.

Przejscia poprzeczne pod jezdniami wykona¢ w rurach ochronnych.
Projektowane kable energetyczne krzyzujgce sie z przebudowywanym
odcinkiem gazociggu zabezpieczy¢ rurg dwudzielng @110PE.

Larzad Inwestycji Sn.z 0.0.

99-300 Kutno, ul. Podrzeczna 5a, tel./ffax. (0-24) 254-09-80

Nazwa opracowania:

Budowa ulic Wierzbowej, Cisowej i siggacza ulicy
Cedrowej wraz z brakujaca Infrastruktura
- przebudowa odcinkéw sieci gazowej z przylagczem

Adres obiektu: ; i
es cner m. Ptock; ul. Wierzbwa, Cedrowa, Cisowa

Inwestor: Gmina P‘OCk Branza: Sanitarna
Frasdnictomokl; Profil podtuzny Ne: skala: | 1:100/500
przebudowywanego odcinka | 2G [0 02.2016_}

Prolaiant Nr uprawnieri: Podpis: ”
branza santama: | MG inz. Tomasz Lis LOD/1447/POOS/10 | 74

) Nr uprawnier: —| Podpis:.~ "~ /7
e o | mgrinz. Barttomiej Kamiriski | KUP/0147/PO0OS/08
Asystent projektanta | . . 5 Nruprawnied: Podpis: b/ C/
branza saniama: | INZ. Lukasz Bierzgalski — )

=22
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Przebudowywany odcinek gazociggu
(ul. Cisowa)

- wykonac na czynr/\)-(m‘gazbciqgu

za pomocg metody STOP SYSTEM
Ravetti

Schemat wykonania by-passu @40PE na
przebudowywanym odcinku sieci gazowej $/c

by-pass @40PE100 SDR11

r---—-—-----—-—-—-—=—-=-=-= A

istn. gaz. . » istn. gaz.

@63PE - a o o a a —  @63PE

- czynny - czynny
istn. odcinek gazociggu nowy odcinek gazociggu
@63PE do wylgczenia @63PE100RC SDR11
i likwidaciji

LEGENDA:
- istniejgcy gazociag g63PE

z opisem UWAGA.

- istniejgcy gazocigg g63PE do likwidacji
- proj. gazocigg @63PE100RC SDR11

B. - miejsca montazu urzadzenia do wstrzymania
przeptywu gazu STOP SYSTEM Ravetti zgodnie

UWAGA!!!
Opis wykonania dwustronnego zamkniecia gazociggu $redniego cisnienia @63PE
wraz z mozliwo$cig podtgczenia by-passu - metoda STOP SYSTEM Ravetti:

1. Zastosowany sprzet: do zamknigcia gazociagu $§/c zastosowany zostanie
sprzet Ravetti STOP SYSTEM model 1.

2. Technologia wykonania zamkniecia:

- wyznaczenie miejsca zamontowania fittingu gtéwnego Dz63
i wentylujgcego DN25 - 2 szt.

- zatozenie zasuwy ptaskiej na fittingu gléwnym i zaworu kulowego na fittingu
wentylujgcym

- montaz systemu nawiercania i wykonanie nawiertow Dz63 - 2 szt. i DN25
(fitting wentylujgcy) - 2 szt.

- montaz systemu monitorowania wnetrza gazociggu i usuwania
zanieczyszczelh z miejsca posadowienia stopera Dz63

- montaz stopera Dz63

- przygotowanie by-passu i podtgczenie go ze stoperem

- uruchomienia by-passu

- dwustronne zablokowanie gazociggu stoperem Dz63

- demontaz likwidowanego odcinka gazociggu @63PE

- podtgczenie nowego odcinka gazociggu z istniejgcym za pomocg
elektromufy

- zaslepienie koricéwek czynnego gazociggu

- demontaz by-passu

- demontaz stopera Dz63

- montaz systemu do wkrecania korka Dz63 i DN25 (fitting wentylujgcy)

- hermetyczne zatozenie korka Dz63 i DN25 (fitting wentylujacy)

- demontaz zasuwy plaskiej i zaworu kulowego

- montaz nakretki na fittingu Dz63 i korka na fittingu wentylujgcym DN25

- przywrécenie przeptywu w gazociggu

- wykonanie prac budowlanych i porzgdkowych

- przywrécenie terenu do stanu poczatkowego

G| Larzad Inwestycji Sp.z o.0.

99-300 Kutno, ul. Podrzeczna 5a, tel./fax. (0-24) 254-09-80

Nazwa opracowania:

Budowa ulic Wierzbowej, Cisowej i siegacza ulicy
Cedrowej wraz z brakujaca Infrastruktura
- przebudowa odcinkdw sieci gazowej z przytaczem
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