ZIKU ZARZAD INWESTYCJI Sp. z o.0.
===/ 99-300 Kutno, ul. Podrzeczna 5a

tel. (024) 254-94-58
fax. (024) 254-09-80

Nazwa obiektu
jub zamierzenia
inwestycyjnego:

BUDOWA ULIC WIERZBOWEJ, CISOWEJ | SIEGACZA ULICY
CEDROWEJ WRAZ Z BRAKUJACA INFRASTRUKTURA
- PRZEBUDOWA ODCINKOW SIECI GAZOWEJ
Z PRZYLACZEM

Branza:

SANITARNA

Adres obiektu:

Ptock ul. Wierzbowa, Cedrowa, Cisowa

obreb 1 — Podolszyce — Borowiczki dz. nr ew.:
2380/6; 2307/12; 2307/9; 2307/16; 2207; 2692; 2306/3; 2303/2; 2302/3;
2300; 2307/2; 2301; 2369/4; 2369/7; 2379/3; 2369/2; 2289/3; 2273;
2272/3; 2668/25; 2668/24 2668/17 2270; 2668/23; 2684/3; 2667/13;
3686/6; 2667/3; 3686/15; 2667/2; 3686/1; 2654; 3686/13; 2663/8; 2670/31;
2662/4, 2659/3; 2670/25; 2658/4; 2656/3; 2670/1; 2669/1; 2577/7; 2576/3;
2576/4; 2655/11; 2656/2; 2567/2; 2656/1; 2567/4; 2576/1; 2295/2; 2294/2;
2305/2.

Inwestor:

GMINA PLOCK

Adres Inwestora:

09-400 Ptock
ul. Stary Rynek 1

Projektant

branza sanitarna:

uprawnienia budowlane -~
mgr inz. Tomasz Lis LOD/1447/POOS/10 -
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mstalacyjnej/

KUTNO, LUTY 2016

Opracowanie niniejsze, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83)



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z przebudowa odcinka sieci gazowej oraz
przylacza gazowego, lokalizowanych przy skrzyzowani ul. Cisowej z ul. Wierzbowg

w Plocku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt przy przebudowie sieci gazowej i przylagcza w ramach
inwestycji jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy przebudowy fragmentu sieci gazowej,
lokalizowanej w Plocku przy skrzyzowaniu ul. Wierzbowej z ul. Cisows, przebudowy
przylacza gazowego oraz przepiecia istniejgcego przylacza gazowego do
przebudowywanego odcinka sieci gazowe;j.

Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robot:
gazocigg z rur ¥63PE100RC SDR11 - 33,5m,
przytacze z rur ¥25PE100RC SDR11 - 11,0m,
ksztaltki elektrooporowe, taSma do znakowania trasy oraz przewdd miedziany
wielodrutowy, rury ostonowe.

Zakres robét przy wykonywaniu sieci gazowej i przytacza obejmuje:
— oznakowanie roboét,
— dostawe materialow,
— wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbidrki istniejagcych nawierzchni,
przekopy probne oraz podwieszenie instalacji obcych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. II wraz z umocnieniem $cian wykopu
— zabezpieczenie wykopow,
~ przygotowanie podtoza pod przewody i obiekty na sieci,
— zaci$nigcie istniejgcego gazociagu,
— odgazowywanie demontowanego fragmentu,
~ ulozenie przewodéw gazowych, montaz ksztaltek, wpigcie przylgczy,
— przeprowadzenie pomiar6éw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j,
— zasypanie i zaggszczenie wykopu.

1.4. Okres$lenia podstawowe

~ przewod gazowy - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia
gazu odbiorcom,

— gazociag - zespol wspolpracujacych ze sobg obiektow i urzadzen inzynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i przemystu w paliwo gazowe,

— sie¢ gazowa zewnetrzna - uklad przewodéw gazowych znajdujacy sie poza
budynkiem odbiorcéw, zaopatrujacy w paliwo gazowe ludno$é lub zaktady
produkcyjne,

— przylacze gazowe - odcinek przewodu laczgcego sie¢  gazowa
z punktem gazowym pomiarowym lub redukcyjno - pomiarowym.



2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do przebudowy
sieci gazowe]j powinny odpowiada¢ normom krajowym zastapionym, jesli to mozliwe,
przez normy europejskie lub technicznym aprobatg europejskim. W przypadku braku
norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich, elementy i materiaty powinny
odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

2.2. Rury przewodowe

Do wykonania gazociagu i przylacza stosuje sie nastepujgce materiaty:
— rury ciSnieniowe z polietylenu (PE), klasy 100RC, typoszeregu 11

Rury uzywane do montazu przewodéw gazowych powinny byé oznakowane zgodnie
z normami tj. powinny posiada¢ stale oznaczenia. Informacje naniesione na rury
wykonane z polietylenu w odstgpach 1.0 m winny zawiera¢ nastepujgce informacje:
nazwe wytworcy, oznakowanie materiatu, wskaznik topliwosci, srednice zewnetrzng
rury i grubos¢ $cianki, maksymalne dopuszczalne cisnienie robocze (PN), numer
normy, znak jakosci, znak instytucji atestujacej, kod daty produkcji. Materiaty uzyte do
wykonania przebudowy gazociagu muszg spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1555-
2:2004:Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania paliw
gazowych — polietylen (PE) — Cze$¢ 2: Rury”.

2.3. Kruszywo na podsypke

Podsypka pod rurociggi moze by¢ wykonana z piasku lub zwiru. Uzyty material
na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.

2.4. Elementy montazowe

Jako elementy montazowe nalezy stosowaé:
— ksztaltki do zgrzewania elektrooporowego,
— rur przeznaczone do przesylania paliw gazowych
— rury ostonowe PE100RC SDR17,6 oraz SDR11.

2.5. Skladowanie materialéow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
wykorzystywane na budowie, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ 1 wlasciwos¢ oraz byly dostepne do kontroli przez Inzyniera
Kontraktu/Inspektora. Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Nalezy zwracaé¢ uwage na
zakoficzenia rur i zabezpiecza¢ je ochronnymi zamknieciami. Nie dopuszczaé do
skltadowania rur w sposéb przy ktéorym mogly by wystapi¢ odksztalcenia - zagiecia,
zagniecenia. W miare mozliwosci, rury przechowywaé i transportowaé w opakowaniach
fabrycznych. Nie dopuszczaé¢ do zrzucania elementdw. Nie dopuszczalne jest wleczenie
rur, wigzek lub kregéw po podiozu. Zachowaé szczegélng ostroznoéé przy pracach
w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz podatno$é na uszkodzenia
mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.
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3. SPRZET

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet do wykonania robot

ziemnych i montazowych:

— koparke podsiebierng 0,25m’> do 0,40m’,

— spycharke kotowa lub ggsienicowg do 100KM,

— sprzgt do zaggszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak
spalinowy,

~ samochdd dostawezy do 0,9 t,

— samochdd skrzyniowy do 5 t,

- zgrzewarke do rur PE,

— zespol pradotwérezy trdjfazowy przewozny 20 KVA,

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robot oraz wymogéw wynikajacych
z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowe;
i ST. Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma
by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, ma spetniaé normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgce
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur przewodowych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wylgcznie w polozeniu
poziomym. Ze wzgledu na specyfikacje towaru najczesciej odbywa sie przewoz
transportem samochodowym (samochody skrzyniowe o odpowiedniej dlugosci, aby
wolne konce rur wystajgce poza skrzynie tadunkowa nie byly dhizsze niz 1 m.
Rury  powinny by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni
i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez podiozenie klinéw, zabezpieczenie
pasami lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie powinny stykaé sie z ostrymi
przedmiotami, moggcymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przeladunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlng ostroznosé
nalezy zachowac przy przeladunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko
0°C i nizszej. Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwa nie moze
przewyzsza¢ $cian srodka transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami.
Wykonawca zapewni $rodki transportowe w ilosci gwarantujacej cigglosé dostaw
materialow, w miarg postepu robdt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze CPV 45111200-0
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem oraz za
Jako$¢  zastosowanych materialbw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé
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z wymaganiami SST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawcea ponosi odpowiedzialnosé za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow rob6t zgodnie z rzednymi okreslonymi w projekcie
lub przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robédt zostang, jegli
wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na whasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosé. Decyzje
Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementdw robét
bedg oparte na wymaganiach sformulowanych w kontrakcie, SST, a takze w projekcie,
normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i przy
badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przeszlodci oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwestig. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pézniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca. Wykonawca
przedstawi Inwestorowi oraz Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonany
przebudowywany odcinek. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuje plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca
aktualizuje plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robét i trwale oznaczy je w terenie za
pomocy kotkéw osiowych, kotkéw $wiadkéw i kolkéw krawedziowych. W przypadku
niedostatecznej ilosci reperéw stalych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich
rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu/Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia rob6t do wszystkich wiascicieli
i uzytkownikéw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym,
ustalajgc warunki wykonywania rob6t w strefie tych urzadzen.

- Podstawe wytyczenia trasy stanowig rysunki.

- Wytyczenie w terenie osi kanatu w odniesieniu do projektowanej trasy za pomoca
wbitych w grunt kotkéw osiowych z gwozdziem. Wytyczenie trasy kanalu w terenie
przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy.

- Wykona¢ przekopy kontrolne celem ustalenia rzeczywistych rzednych posadowienia
i przebiegu istniejacego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich uzytkownikéw.
Poréwnac¢ z Dokumentacjg Projektowa.

- W przypadku wykrycia niezinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy roboty przerwaé,
wykop zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomié Inspektora Nadzoru.

- Wyznaczy¢ w terenie miejsca skladowania poszczegdlnych materiatéw oraz drogi
dowozu do strefy montazowej.

- Teren budowy zabezpieczy¢ dla ruchu pieszego i kotowego za pomocg znakéw
drogowych, oswietlenia, mostkow przejsciowych i przejazdowych.

5.1.1. Prace rozbidrkowe

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiérki, wykonane z elementéw mozliwych do
powtornego wykorzystania powinny byé usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen i odwiezione w miejsce wskazane przez Inwestora. Bezuzyteczne elementy
1 materialy powinny by¢ wywiezione na wysypisko miejskie. W przypadku skladowania
tych materiatéw poza pasem drogowym Wykonawca powinien uzyska¢ na to pisemna
zgodg wiasciciela gruntu. Doty (wykopy) po usunietych budowlach lub ich elementach,
znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacja Projektows bedg



wykonywane wykopy powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegblnosci
nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;.

5.2. Roboty ziemne CPV 45111200-0

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiérki nawierzchni
i podbudowy, a materiat z rozbiérki odwiezie i ztozy w miejscu podanym w p.5.1.1.
Przed rozpoczgciem wykonywania wykopow nalezy wykona¢ przekopy probne w celu
zlokalizowania istniejacego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczyé
1 podwiesi¢ na szerokos$ci wykopu.

Wykopy nalezy wykonaé jako otwarte obudowane. Jezeli materiaty obudowy nie sg
fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wplywem warunkow atmosferycznych, to
powinny one by¢ zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie
odpowiednich $rodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych wlasciwych dla danego
materiatu.

Metoda wykonywania wykopow recznie i mechanicznie z zastosowaniem urzadzen
do mechanicznego wydobycia urobku. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢
wywieziony przez ~Wykonawce w  miejsce  wskazane przez Inzyniera
Kontraktu/Inspektora Nadzoru.

Wykopy pod przewody powinny byé¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu
rurociggu przesuwajac si¢ stopniowo do géry. Przed przystgpieniem do robot ziemnych
nalezy wykona¢ urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed wodami
opadowymi i powierzchniowymi. Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowaé
i konserwowa¢ przez caly czas trwania rob6t. Dno wykopu powinno byé réwne
1 wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Dno wykopu nalezy
dokladnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i czesci stalych. Przed przystapieniem do
wykonania podloza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. Podloze powinno
by¢ wyprofilowane aby rura spoczywala na nim jedng czwarta powierzchni.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace si¢ lub biegngce rownolegle z wykopem powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.
Wykop powinien by¢ zabezpieczony bariera o wysokoscei 1,0m.

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzgdnej
projektowanej o 0,20m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20m) gruntu nalezy wykonaé¢ bezposrednio przed
wykonaniem podsypki i utozeniem przewodéw. Usuniecie tej warstwy Wykonawca
wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inzynierem Kontraktu/Inspektorem
Nadzoru.

5.3. Przygotowanie podloza

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podloze nalezy wykonaé
z warstwy tlucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 15cm, zgodnie z dokumentacja
projektows.

W gruntach gliniastych nalezy wykonaé podltoze z pospédiki, zwiru lub ttucznia
0 grubosci 15¢m zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Zaggszczenie podioza powinno byé zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowe;.



Podsypka ,
Przewody nalezy ukladaé na podsypce z piasku. Podsypke nalezy zagesci¢ ubijakami.

Grubo$¢ podsypki po zagegszezeniu powinna wynosié 15cm.

Obsypka
Przewody przylaczy i sieci zewnetrznych sanitarnych nalezy po obu stronach obsypaé

piaskiem i zagesci¢ warstwami az do 30cm nad wierzch rury.

W miejscach lokalizacji odcinkéw gazociggu w pasie drogowym dokonaé pelne;
wymiany gruntu na piasek drobny fatwozageszczalny.

5.4. Roboty montazowe sie¢ gazowa - CPV 45231220-3

5.4.1. Warunki ogdlne

Ogélne zasady wykonania robét podano w ST. »Wymagania ogélne” pkt.5.
Wykonaweca przedstawi Inzynierowi do akceptacji zarys metodologii  robdt,
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane sieci i montaz
urzadzen. Wykonanie robdt jak okreslono w specyfikacji, badzZ inne o ile zatwierdzone
zostanie przez Inzyniera.

5.4.2. Roboty przygotowawcze

Uprawniony geodeta na zlecenie Wykonawcy dokona wytyczenia trasy przebudowy
gazociggu za pomoca kotkéw osiowych z gwozdziami. W miejscach dostepnych, ale nie
narazonych na zniszczenie powinny byé ustalone repery robocze nawigzane do sieci
pafistwowej. Przewod powinien by¢ tak utozony na podlozu naturalnym, aby opierat sig
na nim wzdhiz cafej dhugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do
swojej osi.

Polgczenie rur nalezy wykonywaé w sposéb nastepujgcy:

— Tury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie elektrooporowe

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowaé tuki, kolana i trojniki
w przypadkach, gdy kat nachylenia w stopniach przekracza nastepujace wielkosci:

a) dla przewoddw z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielkos¢é
dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych
wytworni.

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze
od +5 do +30°C.

5.4.3. Montaz rur PE

Rury polietylenowe o $rednicy mniejszej od 90mm nalezy taczy¢ metodg zgrzewania
elektrooporowego, urzadzeniem posiadajacym pozytywna opini¢ dopuszczenia do
stosowania oraz zaswiadczenie o kalibracji zgrzewarki. Nalezy pamietaé
o prawidlowym doborze parametréw zgrzewania zgodnie z danymi producenta rur.
Zgrzewanie rur moze wykonywaé tylko odpowiednio przeszkolony personel,
posiadajacy uprawnienia nadane przez uprawniona instytucje. Ponadto nalezy $cisle
przestrzega¢ zalecen producenta rur, a aparaty do zgrzewania uzywaé Scisle
z instrukcja.

5.4.4. Préby szczelnosci

Po ulozeniu calosci przebudowywanego odcinka w przygotowanym wykopie, nalezy
podda¢ go czyszczeniu. Czyszczenie wnetrza rurociagdw (dla $rednicy d = 40mm)

7



nalezy wykona¢ za pomocg migkkich ttokéw gabczastych. Fakt ten nalezy odnotowaé
w protokole odbioru korncowego gazociagu. Odstepstwo od tej zasady, jedynie dla
odcinkow gazociggu do 50m dlugosci, moze da¢ w uzasadnionych przypadkach
inspektor nadzoru, w porozumieniu z operatorem systemu dystrybucyjnego. Odstepstwo
nalezy odpowiedni uzasadni¢ w uwagach protokolu odbioru koncowego. Odcinki nie
czyszczone ttokiem ggbczastym nalezy przedmucha¢ strumieniem powietrza o ci$nieniu
nie mniejszym niz 0,1MPa. Jezeli w spuszczanym powietrzu wystapi woda lub inne
zanieczyszczenia, nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie miekkim tlokiem gabczastym.
Czyszczenie gazociggu podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru oraz uzytkownika
i nalezy je wykona¢ bezposrednio przed proba szczelnoscei.

Proby tacznej szczelnosci i wytrzymalosei wykonaé zgodnie z wg ST-IGG-0301/2012,
ST-IGG-0301:2013 oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r,
Dziennik Ustaw z dnia 04.0.6.2013r poz. 640.

Cisnienie proby tacznej wytrzymalodei i szczelnosci dla sieci ustala sie na 0,75MPa.
Zgodnie z warunkiem zapisanym w ST-IGG-301/2012, ST-IGG-0301:2013 minimalny
czas trwania proby dla sieci gazowej powinien wynosié¢ min. 2 godziny. Zgodnie z tym
zapisem czas trwania préby cinieniowej ustala si¢ na 120 minut, przy zapewnieniu
minimalnego 7,5 godzinowego czasu stabilizacji czynnika prébnego. Czas stabilizacji
1 proby cisnieniowej uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru na etapie wykonawstwa.

Zgodnie z zapisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia
26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe (Dz. U. poz. 640 z 4 czerwca 2013r.) oraz wg ST-IGG-0301/2012,
ST-IGG-0301:2013 cisnienie proby dla przylacza gazowego $/c z rur polietylenowych
zostalo wyznaczone na 0,75MPa. Czas trwania proby dla przylacza gazowego $/c,
po ustabilizowaniu si¢ wartosci cisnienia i temperatury, powinien by¢ nie krétszy niz
2 godziny - zgodnie z wytycznymi projektowania sieci gazowych polietylenowych. Ze
wzgledu, ze geometryczna objetos¢ przylacza jest mniejsza od 0,1m’, zgodnie
z punktem 4 standardu ST-IGG-0301:2012 przyjeto czas stabilizacji 30 minut. Dla
przylagezy dopuszcza si¢ stosowanie manometru klasy 0,6. Czas stabilizacji
1 proby cisnieniowej uzgodnié z Inspektorem Nadzoru na etapie wykonawstwa.

Po wykonaniu préby gazociag nalezy odpowietrzy¢ i przekaza¢ do eksploatacji.
Odpowietrzenie i uruchomienie gazociggu zgodnie z obowigzujacymi przepisami
wykonane zostanie przez Dostawce gazu na zlecenie Inwestora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania
6.1.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania majace na celu:
— zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

— okreslenie stanu terenu,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykop6w przed zalaniem woda,

— ustalenie metod wykonywania wykopow,

— ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawea jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét
w zakresie 1 z czgstotliwodcia zaakceptowana przez Inzyniera Kontraktw/Inspektora
Nadzoru.



W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na
placu budowy stalych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscia odezytu do Imm,
sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami
podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez
wytworce,

badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie,

badanie prawidlowosci podioza naturalnego, w tym gléwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podioza
wzmocnionego z kruszywa,

badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérni
materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odleglosci od budowli sasiadujacych
1ich zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podlozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych zigczy,

badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
badanie szczelnosci catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw
zageszczenia poszezegolnych jego warstw.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz + 5cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1m,

odchylenie grubodci warstwy zabezpieczajacej naturalne podloze nie powinno
przekroczyé £2cm,

dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé
dla przewoddéw z tworzyw sztucznych 10cm,

roznice rzednych wykonanego podloza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego
punkcie dla przewodéw z tworzyw sztucznych + 5cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie
powinny przekroczy¢ dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10cm, dla pozostatych
przewoddw 2cm,

dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie
przekroczy¢: dla przewodéw z tworzyw sztucznych + Scm i nie mogg spowodowaé
na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia
nizej wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

— rozbidrka nawierzchni w m?

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST
1 wymaganiami Inspektora jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji

wg pkt-u 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie
technologiczne czynnosci zwiazane z gazociagiem, a mianowicie:
— roboty przygotowawcze,
— roboty ziemne,
— przygotowanie podtoza,
— roboty montazowe wykonania rurociagow,
— proby szczelnosci przewodoéw, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbiér robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Dlugos¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50m
1 powinna wynosi¢ okoto 300m dla przewodéw z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu
na sposob prowadzenia wykopow.

Dopuszcza sig zwigkszenie lub zmniejszenie dlugosci przeznaczonego do odbioru
odcinka przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz
umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.
Inzynier Kontraktu dokonuje odbioru rob6t zanikajacych.

8.3. Odbiér koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego
(polegajace na sprawdzeniu protokétéw badan przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych czgsciowych),

— badanie szczelnosci catego przewodu

— padania prawidlowos$ci wykonania zlgcz.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny byé ujete w formie
protokotu, szczeglowo oméwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez
nadzoér techniczny oraz czlonkéw komisji przeprowadzajgcej badania. Wyniki badan
przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznaé za dokladne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty
spetnione. Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato
spetnione, nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu
i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.



9. PRZEPISY ZWIAZANE

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 89, poz. 414,z 1966 r. Nr
100 poz. 465, Nr 106 poz. 496 i Nr 146 poz. 680, z 1997 r. Nr 88 poz. 554 i Nr 111
poz. 726, z 1998 r. Nr 22 poz. 118 i Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 41 poz. 412, Nr 49
poz. 483, Nr 62 poz. 682, z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 29 poz. 354 i 43 poz. 489, z
2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129
poz. 1439, Nr 154 poz. 1800 z 2002 r. oraz Nr 80 poz. 718 z 2003) - wybrane
fragmenty ustawy dotyczace instalacji gazowych,

e Ustawy z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji ( Dz. U. Nr 55, poz.
250) - wybrane fragmenty ustawy dotyczace instalacji gazowych,

* Ustawy z dnia 19 listopada 1987r. o dozorze technicznym( Dz. U. Nr 36, poz.
202) - wybrane fragmenty ustawy dotyczace instalacji gazowych,

* Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19
grudnia 1994r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobow
budowlanych ( Dz. U. z 1995R. Nr 10, poz.48, zm. Dz. U. Nr 136, poz.672 ),

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie
- warunkow  technicznych  jakim  powinny  odpowiadaé  sieci gazowe
(Dz. U. poz.640 z 4 czerwca 2013r),

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunk6éw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75/02 poz. 690),

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 sierpnia 2000r.w sprawie
szczegOtowych  warunkéw  przylaczenia podmiotéw do  sieci gazowych,
pokrywania kosztéw przylaczenia, obrotu paliwami gazowymi, $wiadczenia ushug
przesytowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci gazowych oraz standardéw
Jakosciowych obstugi odbiorcéw ( Dz. U. Nr 77 z dnia 20 wrzesnia 2000r. poz.
887),

* Oznakowanie gazociagu zgodnie z Standardami Technicznymi Izby Gospodarczej
Gazownictwa nr ST-IGG-1001:2011, ST-IGG-1002:2011, ST-IGG-1003:2011,
ST-IGG-1004:2011, :

e Cisnienie proby szczelnodci, czas proby i czas stabilizacji na podstawie Standardu
technicznego ST-IGG-0301/2012 oraz ST-IGG-0301:2013 oraz sieci gazowych
polietylenowych.
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