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1. Opis do projektu technicznego

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt placu zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola nr 21 w Plocku
przy ul. Mikotaja Reja 4 w Plocku — dz. nr 577 obr. 7

Projektowany plac zabaw zostat podzielony na cztery czesci oznaczone na planie kolejno P1-P4.

W obszarach P1—P3 montowane bedg urzadzenia zabawowe, obszar oznaczony jako P4
przewidziany jest jako mini boisko dla dzieci przedszkolnych. Obszar ten bedzie otoczony
projektowanymi pitkochwytami.

1.2 Podstawa opracowania

— ustalenia programowo-techniczne dokonane z Inwestorem
— wizja lokalna i inwentaryzacja
— mapa dc projektowych

1.3. Zakres opracowania

— obiekty matej architektury: montaz urzadzen i zestawdw zabawowych, . tawki, $mietniczki,
bramki, pitkochwyty

- demontaz starych zabawek

— wykonanie nawierzchni bezpiecznej

1.4. Rozwigzania techniczne
1.4.1. Budowa placu zabaw

14.1.1. Uwagiogdlne

Zakres prac niezbednych do prawidtowego wykonania zagospodarowania terenu na potrzeby placu
zabaw zawiera:

- demontaz istniejgcych urzadzen i zestawdw zabawowych;

— montaz nowych urzadzen i zestawow zabawowych

— Montaz fawek, $mietniczek, tablicy regulaminowej, pitkochwytow

— wykonanie nawierzchni bezpiecznej dla wsu 1,2

- zasiew trawnika;

1.4.1.2. Prace demontazowe

Projektowany plac zabaw zlokalizowany bedzie na terenie Miejskiego Przedszkola nr 21,
na terenie ktorego w chwili obecnej znajdujg sie urzadzenia zabawowe przeznaczone do demontazu.

1.4.1.3. Przygotowanie terenu

Po wykonaniu prac montazowych zwigzanych z nowymi urzadzeniami zabawowymi, teren zielony,
ktéry w trakcie prac montazowych ulegt degradacji, nalezy odbudowa¢. Omawiany obszar nalezy
uzyzni¢ nawozem wielosktadnikowym podawanym w dwoéch dawkach: pierwszej w ilosci 2-3 kg/100
m? wraz z przekopaniem gleby na glebokos¢ 20 cm oraz drugiej, w ilosci 1-2 kg/100 m? wraz
ze starannym zagrabieniem terenu. Teren nalezy uwatowa¢ walcem o cigzarze
nie mniejszym, niz 70 kg. Na tak przygotowanym podiozu nalezy zasiewa¢ trawg stosujgc mieszanki
sportowe traw. Po wysiewie wykona¢ grabienie terenu przykrywajgc nasiona warstwg gleby nie
grubsza, niz 1,5 cm.

1414 Urzadzenia zabawowe

Wymaga sie, aby urzadzenia byly wykonane w nastepujacej technologii, zgodnie z zataczonymi do projektu
kartami technicznymi oraz o wymaganej ilosci funkcji skladowych zestawow.

Konstrukcja stalowa (zgodnie z zatgczonymi kartami technicznych).
e Ocynkowanie stali metodg kapielowa, malowane proszkowo. Gruboé¢ powtoki
ocynku 50-80 pm.



» Konstrukcja o profilach o przekroju 80x80, zaokraglone na krawedziach

» Plyta HDPE jako wykonczenie urzadzen tj. daszki, boki slizgow, balustrady, korpusy
kiwakow, elementy dekoracyjne — zgodnie z zatgczong kartg techniczng. Minimalna
grubo$¢ 15 mm. Nie dopuszcza sie sklejki oraz innych tworzyw sztucznych na wiw
elementy

* Kotwienie - urzadzenia osadzone w fundamencie betonowym klasy min. B-15, za
pomocg kotew ze stali ocynkowane;.

» Linaria— wykonane z liny wielooplotowej polipropylenowej o grubosci min. 16 mm

z rdzeniem stalowym, niepalne.

W przejsciach linowych wymiar oczka 84x84mm (osiowo 110x110mm)

tancuchy wykonane ze stali nierdzewnej, kalibrowane.

Slizgi zZjezdzalni wykonany ze stali nierdzewnej, o grubosci min 2 mm

Podesty: wodoodporna skiejka szalunkowa, powlekana folia fenolowa, z warstwg

antyposlizgowa, oparta na konstrukgji stalowej

» Kotko i krzyzyk: walce polipropylenowe, malowane w technice sitodruku

Dopuszcza sig -3% do +3% odchyiki przekroju nogi konstrukcyjnej, rozmiarow urzgdzen (SxDxW)
opisanych wysokoséci i diugosci elementow sktadowych.

WYTYCZNE DLA WYKONAWCOW ZADANIA:

Zaprojektowane urzadzenia sa rozwigzaniami przyktadowymi. Wykonawca moze zastosowaé
urzgdzenia dowolnych producentéw, pod warunkiem spefnienia wymogoéw wynikajgcych z ich
opisow w projekcie.

Wykonawca proponujac urzagdzenia rownowazne do zaprojektowanych winien zalgczy¢ do oferty
karty techniczne urzgdzen w celu poréwnania réwnowaznosci funkcjonalnej i technologiczne;.
Zaproponowane karty techniczne urzgdzen winny zawierag: wizualizacje produktu, parametry
wielko$ciowe, materiatowe, technologiczne, zestawienie elementéw oraz funkcjonalnosci
poszczegdinych urzgdzen zabawowych.

Wykonawca skiadajac oferte rownowazna jest zobowigzany dotaczyé do oferty koncepcje
zagospodarowania terenu udowadniajac, iz oferowane produkty spetniajg zatozenia projektu i
mieszczg sie na wyznaczonym terenie a ich strefy nie nachodzg na siebie.

Wymaga sie zachowania parametréw jakosciowych, estetycznych, materiatowych,
wielkosciowych, kolorystycznych, technologicznych, zgodnych z elementami wskazanymi w
projekcie.

Zaproponowane urzgdzenia winny posiadaé¢ aktualne certyfikaty wydane przez akredytowang
jednostke certyfikujgcg na kazde urzgdzenie zabawowe z osobna, potwierdzajgce zgodnosé tych
urzadzen z normg PN-EN 1176:2009, ktore nalezy dostarczy¢ razem z oferta. Zamawiajacy nie
dopuszcza certyfikatow modutowych.

Urzadzenia projektowane

1. tawka z oparciem 5 szt.
Stolik do szach szt.2
3. Kiwak Tnadem Smok szt.1
4. Kiwak Pies szt.1
5. Kiwak Autobus szt.1
6. Kiwak Krokodyl szt.1
7. Zestaw zabawowy szt.1
8. Cymbalki szt.1
9. Kotko i krzyzyk szt.1
10. Gra Skrzynia wiatrow szt.1
11. Gra Ucieczka z labiryntu szt.1
12. Ciuchcia metalowa szt.1
13. Platforma do balansowania szt.1
14. Zestaw zabawowy szt.1
15. Wagonik otwarty metalowy szt.1
16. Karuzela szt.1
17. Wazka z 4 siedziskami szt.1



18. Kiwak koniczynka szt.1

19. Piaskownica o boku 2,4m szt.1
20. Wazka szt.1

21. Kosz na $mieci szt.3

Urzadzenia projektowane OPIS

tawka z oparciem- 5 sztuk

-"';5

Szerokosé: 0,89 m

Diugosc: 1,65 m

Wysokosc¢: 0,88 m

Powierzchnia przestrzeni upadku: nie dotyczy m2
Wymiary najwiekszej czesci: 1,65 x 0,89 x 0,88 m
Masa najciezszej czesci: 60 kg

Glebokos¢ posadowienia: -0,60

Elementy stalowe: stal cynkowana kgpielowo, malowana proszkowo, $rednica rur nog i siedziska
42.4mm

Fundamenty: beton kiasy min. C12/15

Kotwy: stal ocynkowana kgpielowo

Noga konstrukcyjna: rura stalowa ocynkowana

Siedzisko i oparcie: drewno klejone, impregnowane, malowane w kolorze brgzowym. Impregnat
zabezpiecza przed wpltywem wilgoci i szkodnikéw. Malowane trzykrotnie, odporna na dziatanie UV
oraz warunki atmosferyczne.

Grubosé desek siedziska i oparcia 45mm

Zaslepki: tworzywo sztuczne
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- trawa / grass

70

stopa 20x20x20cm, glebokos¢ posadowienia 40cm

Stolik do szach- 2 szt

Wymiary urzgdzenia: 1,52m x 1,52m
Wymiary strefy funkcjonalnej: 4,52m x 4,52m
Wysoko$¢ urzadzenia: ~0,60m

Glebokos¢ posadowienia: -0,60m

40
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Elementy stalowe: stal ocynkowana, malowana proszkowo, $rednica rury nogi stotu 88,9mm, nogi
siedziska 60,3mm

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Blat: wykonany z HDPE o min. grubosci 15 mm

Siedziska: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

guma / rubber
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stopa 40x40x40cm, gtebokos¢ posadowienia 60cm



Hustawka tandem Smok

Wymiary urzadzenia: 0,29m x 2,12m
Wysoko$¢ urzadzenia: ~0,83m

Wymiary strefy funkcjonowania: 3,29m x 5,12m
Maksymalna wysoko$¢ upadkowa: 0,45m
Glebokos¢ fundamentowania: -0,60m

Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 14,93m?2

-~

Widok urzadzenia

SN T——

Elementy stalowe: stal ocynkowana kapielowo, malowana proszkowo
Sprezyna: stal ocynkowana kapielowo, malowana proszkowo
Elementy ozdobne i siedziska wykonane z tworzywa HDPE o min. grubosci 15 mm

Zaslepki: tworzywo sztuczne
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Podstawa fundamentowa: azurowa konstrukcja stalowa

Fundamenty: beton kiasy min. B-15
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Kiwak Autobus szt.1
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Wymiary urzadzenia: 1,22m x 0,86m
Wysokoéé urzadzenia: ~0,88m
Wymagana przestrzein minimalna: 3,88x382m
Wysoko$é swobodnego upadku: 0,45m
Powierzchnia przestrzeni upadku: 12,88m°
Glebokosé posadowienia: -0,60m
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Cato$é urzadzenia:
Uchwyty, poedpory na nogi:
Elementy stalowe:
Sprezyna:

Zaslepki:

Podstawa fundamentowa:

Fundamenty:

ptyty HDPE
rury ze stali nierdzewnej, HDPE

stal cynkowana, malowana proszkowo

stal sprezynowa, cynkowana i malowana proszkowo na kolor czerwony

tworzywo sztuczne
azurowa konstrukeja stalowa
beton klasy min. C12/15

Elementy ozdobne i siedziska wykonane z tworzywa HDPE o minimalnej grubosci 15 mm
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72

stopa 50x50x30cm, glebokosé posadowienia 50cm

Kiwak Krokodyl szt.1
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Wymiary urzadzenia: 0,30m x 1,09m
Wysoko$¢ urzgdzenia: ~0,82m

Wymagana przestrzen minimalna: 4,09 x 3,30m
Wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,60m
Powierzchnia przestrzeni upadku: 11,56m2

Glebokos¢ posadowienia : -0,60m
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Catosé urzgdzenia: ptyty HDPE o minimalnej grubosci 15 mm
Uchwyty, podpory na nogi: tworzywo sztuczne
Elementy stalowe: stal cynkowana, malowana proszkowo
Sprezyna: stal sprezynowa, cynkowana i malowana proszkowo na kolor czerwony
Zaslepki: tworzywo sztuczne
Podstawa fundamentowa: azurowa konstrukcja stalowa
Fundamenty: beton klasy min. C 12/15 g
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Zestaw zabawowy szt.1

Wymiary urzadzenia:

Wysokos¢ urzadzenia:
Wymagana przestrzer minimalna:
Powierzchnia przestrzeni upadku:
Wysoko$é swobednego upadku:
Gtebokos$é posadowienia:

4,04 x 4,12m
3,20m

748 x 7,06m
36,38m?
0,90m
-0,60m

12



AN TA PLOCKA

Wieza bez dachu, podest wys. 0,90m 1szt. Arehsi o 7
Wieza z dachem, podest wys. 0,90m 1szt. $adv %ck,% Stary Rynek
Zjezdzalnia, wys. 0,90m 1 szt.

Rura strazacka wys. 0,90m 1szt.

Scianka wspinaczkowa wys. 0,90m 1szt.

Trap wejsciowy wys. 0,90m 1szt.

Mostek z lin 1szt.

Balkonik 1 szt.

Sklepik maty 1szt.

Tam-Tam maly 1szt.

Nogi konstrukeyjne: profile stalowe kwadratowe,

cynkowane, malowane
proszkowo na kolor szary

Elementy pofaciowe: ptyty HDPE

Podesty: wodoodporna sklejka,
z warstwa antypoélizgowa,
oparta na konstrukcji stalowej

Elementy stalowe: stal cynkowana,
malowana proszkowo
Slizg zjezdzalni: stal nierdzewna
Liny: polipropylenowe na oplocie

stalowym, pofaczone ze sobg
poprzez plastikowe taczniki

Scianka wspinaczkowa:  uchwyty z tworzywa opartego na
zywicach, mocowane do sklejki

wodoodpornej

Bebenki: polipropylen ksztattowany metoda
odlewania rotacyjnego

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Grubo$¢ sklejki podestu minimum 15 mm
Sklejka $cianki wspinaczkowej- wodoodporna foliowana, o min grubosci 15 mm

13
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stopa 40x40x40cm, gtebokos$é posadowienia 60cm

Cymbatki szt.1

Szeroko$é: 0,16 m

Diugosc: 1,08 m

Wysokosé: 1,70 m

Powierzchnia przestrzeni upadku: 8,82 m2
Wymagana przestrzef minimalna - dtugosé: 3,15 m
Wymagana przestrzeri minimalna - szerokosé: 3,06 m

Giebokos¢ posadowienia: -0,60 m

14
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Dzwony: rura rura nierdzewna 42,4mm

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe 80x80x3mm ocynko
Ostona: plyta HDPE

Zasiepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. B-15

stopa 40x40x40cm, gteboko$¢ posadowienia 60cm

Kétko i krzyzyk szt.1

Wymiary urzadzenia: 0,18m x 0,86m
Wysokos¢ urzgdzenia: ~1,72m

Wymiary strefy funkcjonowania: 3,18m x 3,88m
Gleboko$¢ posadowienia: -0,60m
Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 10,41m2

10,00

-0.60

15
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Nogi konstrukcyjne: profile stalowe ocynkowane kapielowo, malowane proszkowo na kolor szary
Kotwy: stal ocynkowana kapielowo

Kotko i krzyzyk: walce polipropylenowe, malowane w technice sitodruku

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. B-15

1180
= = guma / rubber
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Skrzynia wiatrow szt.1
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Wymiary urzadzenia: 0,72m x 0,16m

Wysokodé urzadzenia: ~1,20m
Wymiary strefy funkcjonowania: 3,72m x 3,16m
Glebokoéé posadowienia: -0,60m
Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 9,74m?
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Nogi konstrukeyjne: profile stalowe ocynkowane
Oslona plyta HDPE

Walec: plyta HDPE, blacha nierdzewna
Zaslepki: tworzywo sztuczne
Fundarnenty: beton klasy min, B-15

Nogi konstrukcyjne o profilu 80x80, ocynkowane kgpielowo i malowane proszkowo

guma / rubber

-5

60

400 20
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Ucieczka z labiryntu szt.1

Wymiary urzgdzenia: 0,72m x 0,14m
Wysokos¢ urzgdzenia: ~1,20m

Wymiary strefy funkcjonowania: 3,72m x 3,14m
Glebokoé¢ posadowienia; -0,60m
Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 9,74m2

- 372 -
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Nogi konstrukcyjne: profile stalowe ocynkowane kapielowo, malowane proszkowo
Osfona: ptyta HDPE

Tarcza: ptyta HDPE, poliweglan

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

18
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Ciuchcia metalowa szt.1

Wymiary urzgdzenia: 1,10m x 2,21m
Wysoko$¢ urzgdzenia: ~2,09m

Wymiary strefy funkcjonowania: 3,88m x 5,19m
Maksymalna wysoko$¢ upadkowa: 0,30m
Gtebokosé posadowienia: -0,60m

Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 18,21m?

19
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Nogi konstrukeyjne: profile stalowe 80x80 ocynkowane kapielowo, malowane proszkowo
Elementy potaciowe: ptyty HDPE, o minimalnej grubosci 15 mm

Elementy stalowe: stal ocynkowana kagpielowo, malowana proszkowo

Tunel: rura PVC g 800mm; mocowana do ptyt HDPE gr. 19mm

Scianka wspinaczkowa: sklejka wodoodporna szalunkowa (sklejka wodoodporna foliowana) o
minimalnej grubosci 15 mm, uchwyty alpinistyczne z tworzywa opartego na zywicach

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. B-15

stopa 40x40x40cm, glebokos¢ posadowienia 60cm

20



. s14 PLOCKA
1 Gospodarcze) Miasta
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Platforma do balansowania szt.1

Szerokose: 3,11 m

Dlugosé: 3,11 m

Wysokos¢: 0,45 m

Powierzchnia przestrzeni upadku: 32,29 m2
Wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,45 m

Wymagana przestrzei minimalna - dtugosc: 5,85 m
Wymagana przestrzen minimalna - szerokos¢: 5,85 m

Gieboko$¢ posadowienia: -0,60 m
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Sktad urzadzenia:
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Konstrukcja stalowa: 1
Podest maty: 24
Podest na sprezynie: 1

Siatka pozioma: 1

Materialy:

Elementy potaciowe: plyty HDPE o min. grubosci 15 mm

Elementy stalowe o wymiarach 60x40x3mm stal cynkowana, malowana proszkowo

Nogi konstrukcyjne z profili stalowych o wymiarach 150x150x3mm, ocynkowane kapielowo, malowane
proszkowo

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Liny: polipropylenowe, wielosplotowe o grubosci min. 16 mm, z rdzeniem stalowym, niepalne
potaczone ze sobg poprzez plastikowe tgczniki

Zaslepki: tworzywo sztuczne
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stopa 40x40x40cm, gteboko$¢ posadowienia 60cm
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Zestaw zabawowy szt.1
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Wymiary urzagdzenia: 4,79m x 5,71m
Wysokos$¢ urzadzenia: ~3,36m

Wymiary strefy funkcjonowania: 7,81m x 9,25m
Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 0,90m
Glebokos¢ posadowienia: -0,60m

Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 51,00m?
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Sklad urzadzenia:

Balkonik 1 szt.
Mostek linowy 1 szt.
Przejscie tunelowe 1 szt.
Rura strazacka wys. 90 cm 1 szt.

Scianka wspinaczkowa narozna wys. 90 cm 1 szt.
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Wieza bez dachu, podest wys. 90 cm 1 szt

Wieza z dachem, podest wys. 90 cm 2 szt.
Zjezdzalnia wys. 90 cm 2 szt.
Trap wejsciowy 1 szt.
Materialy:

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe o wymiarach 80x80x3mm ocynkowane kapielowo, malowane
proszkowo

Kotwy: stal ocynkowana kapielowo

Elementy polaciowe:  ptyty HDPE

Elementy stalowe: stal ocynkowana kgpielowo, malowana proszkowo

Slizg: stal nierdzewna

Liny: polipropylenowe na oplocie stalowym potgczone ze sobg poprzez plastikowe taczniki

Scianka wspinaczkowa: sklejka wodoodporna foliowana o min. grubosci 15mm,, uchwyty
alpinistyczne z tworzywa opartego na zywicach

Tunel: rura PVC @ 600mm; mocowana do plyt HDPE gr. 19mm
Zaslepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. B-15

stopa 40x40x40cm, glebokosé posadowienia 60cm
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15. Wagonik otwarty metalowy szt.1
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Wymiary urzgdzenia: 0,92m x 2,29m
Wysokos¢ urzgdzenia: ~1,11m

Wymiary strefy funkcjonowania: 3,88m x 5,26m
Maksymalna wysoko$¢ upadkowa: 0,30m
Glebokosé fundamentowania: -0,60m

Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 18,49m2

Nogi konstrukcyjne: stal cynkowana kapielowo, malowana proszkowo
Kotwy: stal ocynkowana kapielowo
Elementy potaciowe: ptyty HDPE

Podesty, schody: deski impregnowane (Drewnochron Impregnat Extra) zabezpieczone przed

wptywem wilgoci i szkodnikow. Grubo$é desek minimum 35 mm
Zaslepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. B-15
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Karuzela szt.1

s sy o

Wymiary urzgdzenia: & 1,33

Wysokos$¢ urzadzenia: ~0,85m

Wymiary strefy funkcjonowania: @ 5,33
Maksymalna wysoko$¢ upadkowa: 0,85m
Gtebokos¢ fundamentowania: -0,85m

Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 22,30m2

- guma / rubber
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Konstrukcja noéna: stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor szary, wraz z mechanizmem
obrotowym

Uchwyty: stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor szary o srednicy 42,4mm
Podest: stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor szary, wypetnienie z blachy, ryfiowasie) 3mm
Zaslepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. B-15

i 0144 _
| % 0240 Dla tYCh karuzel
(@,

0244  Przy twardej nawierzchni srednica
fundamentu moze wynosic 40cm

0322 '

Wysokosc¢ speiny od poziomu gruntu 10-40 mm
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Wazka z 4 siedziskami szt.1
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Wymiary urzadzenia 0.43m x 4.00m
Wysokosé urzadzenia: -0,94m
Wymiary strely funkcionowanis: 2.50m x 6 00M
i iaksymalna wysokos¢ upadkower 094m
Glebokoéé undamentowania -0,60m
Powierzch 1 strefy funkcjonalnei 4m?
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Nogi konstrukeyjne: profile stalowe ocynkowane kapielowo, malowane proszkowo
Belka hustawki: profile stalowe ocynkowane kapielowo, malowane proszkowo na niebiesko
Elementy stalowe: stal ocynkowana kapielowo, malowana proszkowo
Siedziska phyty HDPE
Odbojnice: wykonane z opon pochodzacych z recyklingu
Zaslepki: tworzywo sztuczne
Fundamenty: beton klasy min. C12/15

poprzeczki tgczace nogi wykonane z profili o wymiarach 60x60x3mm; cynkowanych, malowanych

proszkowo
Wielkosci profilu belki hustawki 80x80x3mm

Grubosci ptyt siedziska nie mniejsze niz 15mm
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stopa 40x40x40cm, glebokosé posadowienia 60cm
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Kiwak koniczynka szt.1

Wymiary urzadzenia: 0,90m x 0,90m
Wysokos$€ urzgdzenia: ~0,60m

Wymagana przestrzen minimalna: 3,30 x 3,30m
Wysokosé swobodnego upadku: 0,60m
Powierzchnia przestrzeni upadku: 9,12m2

Gfebokos¢ posadowienia : -0,60m
330 !

.20.00

Catosc¢ urzadzenia: ptyty HDPE o minimalnej grubosci 15 mm

Uchwyty, podpory na nogi: ptyty HDPE

Elementy stalowe: stal cynkowana, malowana proszkowo

Sprezyna: stal sprezynowa, cynkowana i malowana proszkowo na kolor czerwony
Zaslepki: tworzywo sztuczne

Podstawa fundamentowa: azurowa konstrukcja stalowa

Fundamenty: beton klasy min. C12/15
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stopa 50x50x30cm, gtebokos¢ posadowienia 50cm

Piaskownica 0 boku 2,4m szt.1

Wymiary urzgdzenia: 2,63m x 2,63m

Wysokos¢ urzgdzenia: ~0,43m

Wymagana przestrzen minimalna: 5,56m x5,56m
Powierzchnia przestrzeni upadku: 28,98m?
Wysckos¢ swobodnego upadku: 0,43m

Giebokos¢ posadaowienia: -0,50m
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Scianki piaskownicy, aplikacje ozdobne: plyta HDPE
Siedziska piaskownicy: sklejka wodoodporna, foliowana, 0 min grubosci 15 mm
Nogi : profile 80x80x3mm wykonane ze stali cynkowanej malowanej proszkowo na kolor szary

Zaslepki: tworzywo sztuczne

guma / rubber
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stopa 40x40x40cm, gteboko$¢ posadowienia 60cm

Wazka miejska szt.1
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Szerokosé: 0,60 m

Diugosé: 2,40 m

Wysokosé: 1,45 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 17,52 m2
Maksymalna wysoko$¢ upadkowa: 0.80 m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugos¢: 5,40 m
Wymiary strefy funkcjonowania szeroko$é: 3,60 m
Glebokos¢ fundamentowania: -0,60 m
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Elementy ruchome: profile o $rednicy 48,3mm wykonane ze stali ocynkowanej kgpielowo, malowane;j

proszkowo, zamocowane na sprezynach zgodnych z PN-EN 1176-1:2009
Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Konstrukcja nosna: profile stalowe o Srednicy 88,9mm ocynkowane kapielowo, malowane proszkowo

Siedzisko: tworzywo sztuczne antyposlizgowe, o minimalnej grubosci 15 mm
Zaslepki: tworzywo sztuczne
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Kosz na smieci szt.3

Wymiary urzadzenia:
Wysokosé urzadzenia:
Glgbokosé fundamentowania:

0,34m x 0,52m
~1,00m
-0,60m
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Nogi konstrukcyjne: profile o $rednicy 42,4mm, cynkowane kgpielowo, malowane proszkowo
Obudowa: Dziurkowana blacha stalowa, ocynkowana kgpielowo, malowana proszkowo o grubosci min
3 mm

Daszek: stal ocynkowana kgpielowo, malowano proszkowo

1.4.1.5. Nawierzchnia bezpieczna

Nawierzchnig bezpieczng dobrano w oparciu o dostepne na rynku produkty posiadajace wymagane
certyfikaty oraz spetniajgce wymagania normy PN-EN 1177.
Projektowany plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 21 podzielono na cztery czesci. Projektowane
urzgdzenia zabawowe nie przekraczajg wysokosci upadku 1,2 m. Zostang ustawione na terenie
projektowane] wydzielonej strefie pokrytej nawierzchnig syntetyczna, sktadajacg sie z warstwy
granulatu SBR oraz warstwy wierzchniej z granulatu EPDM. Grubo$é projektowanej nawierzchni
bezpiecznej wynosi¢ bedzie 60 mm (dla wsu 2,0) oraz 40mm (dla wsu 1,2) przy czym minimaina
grubo$¢ warstwy EPDM nie moze byé mnigjsza, niz 15 mm. Podbudowa pod nawierzchnie
bezpieczng skiadac sie bedzie z nastepujacych warstw:

— 15 cm piasku frakgji 0,2 — 2,0 mm uktadanego na gruncie rodzimym:;

— 15 cm tlucznia kamiennego frakgcji 16 — 31,5 mm;

~ 5 emklinca kamiennego frakeji 0 — 16 mm;

- granulat SBR grubosci 45 mm / grubosci 25 mm

~ granulat EPDM grubosci 15 mm

Catos¢ podbudowy nalezy zagesci¢c warstwami. Powierzchnie nawierzchni syntetyczne] nalezy
zamkng¢ obrzezami betonowymi grubosci 6 cm uktadanymi na podbudowie betonowej. Podczas
montazu nalezy zwrocic szczegblng uwage, aby spadki nawierzchni syntetycznych kierowane byly na
zewnatrz w kierunku terenu zielonego, przy czym minimalny spadek nie moze byé mniejszy, niz 10%o.
Obrzeza utrzymujgce podbudowe ustawi¢ na wysokosci dostosowanej do grubosci warstw
podbudowy i nawierzchni w taki sposéb, aby wierzch obrzeza znajdowat sie 1cm ponizej nawierzchni
(nawierzchnia musi zachodzi¢ na obrzeza).

1.4.1.6. Uwagi realizacyjne

Catos¢ prac wykona¢ w oparciu o PN-EN 1176-(1-7) oraz PN-EN 1177 jak rowniez instrukcje
producentow. W przypadku zastosowania urzgdzen zabawowych réwnowaznych
w stosunku do przyjetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest
do dostosowania minimalnych stref bezpiecznych oraz grubosci nawierzchni amortyzujacych
do wymagan montowanych urzgdzen.

Przed dokonaniem dostawy Wykonawca winien uzgodni¢ z Uzytkownikiem kolorystyke oraz wersje
urzgdzen zabawowych.

1.4.2. Montaz pitkochwytow

Lokalizacja projektowanych pitkochwytow zostata pokazana na planie sytuacyjnym. Pitkochwyty bedg
z trzech stron okalaly projektowane mini boisko.

Opis elementéw do pitkochwytow

S - stup stalowy z RK 80x80 mm, ocynkowany malowany farbami nawierzchniowymi do ocynku —
kolor do uzgodnienia z Uzytkownikiem.
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L1 - linka stalowa 5mm nierdzewna w otulinie PCV, zapieta po obu stronachizaeiskantiary Rynek
L2 - linka stalowa 4mm nierdzewna w otulinie PCV, mocowana na $ruby z okiem poebwodzie
ogrodzenia
$1 - éruby rzymskie do naciggania liny
St - stezenie, poziome faczenie stupow dwoch pierwszych skrajnych, profil stalowy 40x20 mm
przymocowany do stupow na obejmy
sPP - siatka polipropylenowa typ odporna na UV. oczko 8x8 cm / 5mm grubosci.
Z - zaslepka plastikowa 80 x 80 cm — wciskana.
Wysokosé pitkochwytu 3m.

1.4.3. Nawierzchnie utwardzone

1.4.3.1. Stan istniejacy
W miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym nalezy wykonac remont nawierzchni utwardzone;.
Istniejacg nawierzchnie asfaltowa nalezy rozebraé, wywiez¢ i zutylizowac.

1.43.2. Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej
Projektowang nawierzchnie podzielono na dwie czesci: przystosowana do ruchu samochodowego
oraz ruchu pieszego.
Projektuje sie:
—  Wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm wraz z podbudowg
— obsadzenie obrzezy trawnikowych 100x20x6
- roboly ziemne
Konstrukcja nawierzchni:
Nawierzchnia ciggdw komunikacyjnych przeznaczonych pod ruch samochodoéw

- betonowa kostka brukowa 6cm
- podsypka cementowo piaskowa 1:3 4 cm
- podbudowa z tlucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie uziarnienie 0-32mm 15 cm
- podsypka piaskowa — zageszczona 10 cm

- istniejgce podtoze gruntowe

Projektuje sie organizacje budowy w sposobie nieodbiegajgcy od przecigtnych warunkow
organizacyjno-technicznych dla robét inzynieryjnych. Stosowana technologia nie odbiega od przyjete;
podstawy ustalania naktadow i czasu realizacji. Roboty wykonywa¢ zgodnie z warunkami
technicznymi realizacji i odbioru.

Prace budowlane prowadzone powinny by¢ zgodnie ze sztuka inzynierskg z zachowaniem wszelkich
staran o bezpieczenstwo i zapewnienie wysokiej jako$¢ wykonania. Prace prowadzic w ciggu dnia,
minimalizujgc ucigzliwo$¢ robot budowlanych dla uzytkownikéw. Odcinki wykonywanych robét nalezy
codziennie zabezpieczac.

1.5. Warunki dopuszczenia zamiennikow

W dokumentacji powyzszej wskazano szereg produktow gotowych, z podaniem nazwy, symbolu i
producenta, przeznaczonych do zastosowania w ramach prac wykonawczych. Produkty te stanowig
przyklady elementow i urzadzen, jakie mogg by¢ uzyte przez Wykonawcow w ramach robot. Znaki
firmowe producentdw oraz nazwy i symbole poszczegdinych produktow zostaly w dokumentacii
przywotane jedynie w celu jak najdokiadniejszego okreslenia ich charakterystyki. Oznacza to, ze
Wykonawca nie jest zobowigzany do zastosowania tych konkretnych, podanych w dokumentacii
projektowej produktéw i moze stosowaé inne, jednakze wylacznie pod warunkiem ich catkowitej
zgodnoséci z produktami podanymi w dokumentacji pod wzgledem:

— gabarytdw i konstrukgji (wielkosé, rodzaj oraz liczba elementow skiadowych);

- charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkcji);

— charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢ materiatu);

—~ parametrow technicznych (wytrzymalto$¢, trwalo$¢, dane techniczne, dane hydrauliczne,

charakterystyki liniowe, konstrukcja);
- wygladu (struktura, barwa, ksztatt),
— parametréw bezpieczenstwa uzytkowania.

Wszystkie produkty zastosowane przez Wykonawce muszg posiadac niezbedne, wymagane przez
prawo deklaracje zgodnosci i jakosci z aktualnymi europejskimi normami dotyczgcymi okreslonej
grupy produktéw.
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1.6. Informacja dotyczaca BIOZ

Temat:
PLACU ZABAW NA TERENIE MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 21

W PLOCKU
PLOCK UL. MIKOLAJA REJA 4, W PLOCKU DZ. NR 577

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PPU KST WIESLAW BRYKALA
09-401 PLOCK, UL. OKOPOWA 26/1
tel. 512 158 601

PROJEKTANT: /
mgr inz. Wiestaw Brykata upr. nr MAZ/0360/POOK/06 ::rg;::z&rm K ~k:/ég
Ptock, ul. Okopowa 26/1 w spedi. kemst Hiddwl.
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1.6.1. Zakres robét

Inwestycja obejmuje roboty, roboty rozbiorkowe, prace ziemne, montazowerzestaudwlingrzadzen
zabawowych, montaz ogrodzenia, roboty ziemne.

1.6.2. Wykaz istniejacych budynkow
Na dziatce zlokalizowany jest budynek przedszkola

1.6.3. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarzaC zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Do prac stwarzajgcych zagrozenie zaliczy¢ mozna:

- prace przy urzgdzeniach elektroenergetycznych znajdujacych sie pod napigciem
- prace rozbidrkowe
- Szczegdlng uwage nalezy zwrocic podczas:
transportu i skladowania materiatéw i urzgdzen technicznych
- demontazu

- prac zwigzanych z montazem zabawek

1.6.4. Instruktaz pracownikéw

Pracownicy zatrudnieni przez Wykonawce powinni zostac poinstruowani i zobowigzani do scistego
przestrzegania wytycznych ujetych w ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” oraz przepisach BHP
i ppoz. , a w szczegolnosci:
—  -znaé¢ przepisy | zasady bezpieczenstwa i higieny pracy,
_ . bra¢ udziat w szkoleniu i instruktazu z tego zakresu oraz poddawac sie¢ wymaganym
egzaminom
— - wykonywa¢ prace w sposob zgodny z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz stosowac sie do wydawanych w tym zakresie polecen i wskazowek przetozonych
— - dbaé o nalezyty stan maszyn, urzgdzen, narzedzi i sprzetu oraz o porzgdek i tad w miejscu
pracy
_ - stosowaé &rodki ochrony zbiorowej, a takze uzywac $rodkow ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem
— - podda¢ sie wstepnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i
stosowaé sie do wskazan lekarskich
_ - niezwlocznie zawiadomi¢ przelozonego o zauwazonym na budowie wypadku, albo
zagrozeniu zycia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec wspéipracownikow, a takze inne osoby
znajdujgce sie w rejonie zagrozenia o grozacym im niebezpieczenstwie
_ - wspdtdziataé z pracodawcg o przetozonym w wypeinianiu obowigzkéw dotyczgcych
bezpieczeristwa i higieny pracy.

165. S$rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom

— W trakcie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ przepisy zawarte w rozporzgdzeniu Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ,Ogdlnych przepisoéw bezpieczenstwa i
higieny pracy” a takze wymagania szczegolne obowigzujace na terenie inwestora.

—  Przed rozpoczeciem budowy nalezy sporzadzi¢ ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” w
celu zapewnienia bezpiecznych warunkow pracy chronigcych ludzi, $rodowisko, majatek
przed zdarzeniem wypadkowym, urazem, awaria, uszkodzeniem czy choroba, ktére mogityby
nastgpi¢ podczas realizacji budowy.

- Przed rozpoczeciem robét nalezy przeprowadzi¢ szkolenie z przepisow BHP, oraz stosowne
instruktaze stanowiskowe. Wszelkie szkolenia musza by¢ potwierdzone wiasnorgcznym
podpisem w Rejestrze Ewidencji Szkolen. Obowigzek ten dotyczy pracownikéw zatrudnionych
i podwykonawcow.

—  Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone w sposdb bezpieczny, pod nadzorem
inwestorskim. Do prac na wysokosci stosowaé rusztowania. Teren budowy ogrodzi¢, wykonac
daszki ochronne i oznakowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

— W dostepnym miejscu umiescic tablice informacyjna budowy zawierajgce dane inwestora,
Wykonawcy, Nadzoru, Jednostki projektowej, a takze telefony pogotowia ratunkowego, strazy
pozarngj i policji.
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Oswiadczenia projektantéw — sprawdzajacych

OSWIADCZENIE 30.04.2020¢

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, skiadam niniejsze odwiadczenie,

Jako projektant /sprawdzajacy projektu budowlanego zamierzenia budowlanego pod nazwa:

PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW NA TERENIE MIEJSKIEGO

PRZEDSZKOLA NR 21 W PLOCKU
PLOCK UL. MIKOLAJA REJA 4, W PLOCKU DZ. NR 577

0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi.
przeciwpozarowymi. BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt

budowlany zostal zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych i specjalnosci:

PROJEKTANT:
mgr inz. Wiestaw Brykata upr nr MAZ/0360/POOK/06

br. konstrukcyjno-budowlana
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PLOCKA
Miasta

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-K39-A91-243 *

Pan WIEStAW BRYKALA o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0254/07

adres zamieszkania ul. OKOPOWA 26/1, 09-401 PLOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-03 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r, o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnoreczaymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic¢ 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby [n2ynlerdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiadciwe] Okrggowe] |zby inzynierdw
Budownictwa.
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