GRANULAT EPDM 15 mm

GRANULAT SBR 295 mm

KLINIEC KAMIENNY FRAKCJI 0-16 mm 5 cm

TCUCZEN KAMIENNY FRAKCJI 16=-31,5 mm

195 cm

PODSYPKA PIASKOWA ZAGESZCZONA GR.I1SCM

GRUNT RODZIMY

50

10 %

KOSTKA BETONOWA GR. 06CM

15CM

GRUNT RODZIMY
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obrzeze betonowe 8x30cm

Acm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4, gr.

tfawa z betonu C16/20
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obrzeze betonowe 8xA30cm

podsypka cementowo—pias

kowa 1:4, gr. Scm

fawa 7z betonu Cl16 /20

Podsypka piaskowa zageszczona do 15=0,98
Podbudowa z kruszywa: modot odksztalcenia wtdrnego

E2 min. 80MPa

UWAGA OSTATECZNA GRUBOSC NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ DOBRAC WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA
GRUBOSC POWINNA BYC DOSTOSOWANA DO WYSOKOSCI UPADKU PROJEKTOWANYCH URZADZEN

PODSYPKA CEMENTOWO-PASKOWA 1:4 GR., 4CM
PODBUDOWA /2 TrUCZNIA KAMIENNEGH 0-31,5mm

STABILIZOWANEGH MECHANIC/ZNIE GR
PODSYPKA PIASKUOWA ZAGESZCZONA GR.I0CM
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UL. MIKOLAJA REJA 4
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PROJEKT WYKONAWCZY 30 kwiecien
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PRZEKROJ NAWIERZCHNI
Projektant — konstr.—bud. nrorys.

Z6




