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1.Wymagania ogolne
Wstep
Przedmiot specyfikacji technicznej:
Specyfikacja techniczna odnosi si¢ do wymagan wsp6lnych dla poszczegélnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
robét, ktére zostang wykonane: Remontu budynku rogatki warszawskiej — Filia nr 2 Ksigznicy Plockie;j.
Zakres stosowania s.t.
Specyfikacja Techniczna stanowi cz¢§¢ dokumentéw przetargowych i nalezy ja stosowaé przy wykonaniu robot zwigzanych z przedmiotem

opracowania
Zakres robot objetych s.t.
45 000000 Wymagania ogdlne
45111100 -1 Roboty demontazowe
45 421100- 5 Montaz stolarki drzwiowej
45 421100- 5 Montaz stolarki okiennej
45 410000-4 Roboty tynkarskie
45 442100-8 Roboty malarskie
45 262500-6 Roboty murarskie
45 430000 Pokrywanie podiég i §cian
45 262000-1 Posadzki
45261214 -7 Roboty pokrywcze
45262300 -4 Roboty betonowe
45 111000-8 Roboty ziemne
D-04 Podbudowa z chudego betonu
D-05 Nawierzchnia z kostki brukowe;j

Ogdlne wymagania dotyczace robot
Zakres rob6t do wykonania pokazany jest w przedmiarze. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz ich
zgodnos¢ z dokumentacja.

Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze wykonawcy teren budowy

Dokumentacja projektowa
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze wykonawcy dokumentacj¢ projektowa.
Zgodno$¢ rob6t z dokumentacja projektowa, zakres rob6t oraz ich sposéb wykonania powinien by¢ zgodny dokumentacja techniczna

Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé przepisy dotyczace ochrony srodowiska oraz otoczenia. Wykonawca bedzie unika¢ uszkodzen
lub uciazliwosci dla oséb lub wlasno$ci spotecznej wynikajace z zabrudzen, hatasu lub innych przyczyn. Wykonawca bedzie utrzymywat
teren budowy w stanie zgodnym z przepisami BHP.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac bedzie sprawny sprzet wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy. Materiaty sktadowane beda w sposéb zgodny z przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich. Za
wszelkie straty spowodowane pozarem wyniktym jako rezultat realizacji rob6t lub personel odpowiada wykonawca.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Wszystkie materiaty zastosowane w procesie technologicznym realizacji rob6t musza by¢ dopuszczone do stosowania przez odpowiednie
jednostki w postaci §wiadectw dopuszczajacych z brakiem szkodliwos$ci oddziatywania na srodowisko.

2.Materialy

Wymagania

Wszystkie uzyte materialy powinny by¢ nowe i posiada¢ dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pézniejszymi zmianami. Materialy nie odpowiadajace tym wymogom nie moga by¢
zastosowane. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych wszystkich materialow
budowlanych zastosowanych w trakcie wykonywania robét.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Miejsce skladowania materialéw bedzie zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w uzgodnieniu z inwestorem. Odpowiedzialnym za
sktadowanie i zabezpieczenie materialéw bedzie wykonawca robot. Wszystkie materialy nalezy przechowywaé i sktadowa¢ zgodnie z
zaleceniem Producenta. Wariantowe zastosowanie innego materialu musi by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez inwestora przed ich
zastosowaniem.

3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos$¢ robét. Sprzet
stosowany musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym oraz posiada¢ aktualne dopuszczenie do stosowania. Dotyczy to:

- Rusztowania, drabiny, wiadra, pgdzle, walki, mieszadla, betoniarki, kielnie, kilofy, mtotki, poziomice,

4. Transport

Wykonawca bedzie stosowat §rodki transportu tylko takie, ktére nie wptynat niekorzystnie na jako$¢ robot oraz otoczenie zewngtrzne.
Wykonawca bedzie na biezaco na wlasny koszt usuwat wszelkie zanieczyszczenia spowodowane pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy. Organizacja rob6t musi uwzgledni¢ normalne uzytkowanie czg¢sci administracyjnej budynku. Teren wokot
budynku, istniejace drogi i place wewnetrzne umozliwiajg prawidlowe planowanie dostaw materiatéw.

5. Wykonanie robét

Ogodlne zasady wykonywania rob6t

Do wykonania rob6t Wykonawca bedzie moégt przystapi¢ po przekazaniu placu budowy przez Inwestora.



Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ robét i zastosowanych materiatéw. Nastgpstwa
jakichkolwiek btedéw spowodowanych przez wykonawcg przy prowadzeniu robét , zostang poprawione przez niego na wtasny koszt. Zakres
wykonywanych rob6t okreslaja szczegétowe opisy i przedmiary robdt: Wykonywanie rob6t nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami,
obowiazujacymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy. Osoby zatrudnione przy wykonywaniu prac muszg posiada¢é wymagane
kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia i wykonywania robét- szczegdlnie dotyczy to oséb pracujacych na wysokosciach. ( aktualne
badania wysokos$ciowe).

6. Kontrola jakosci robot

Zasady kontroli jakosci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robdt i jakosci materialéw. Wszystkie pomiary kontroli jakosci beda przeprowadzone
zgodnie z wymaganiami norm. Inwestor bedzie ocenia¢ zgodno$¢ stosowanych materialéw i robét po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli przeprowadzonej przez wykonawcg.

Certyfikaty i deklaracje

Inwestor dopusci do uzytku tylko te materiaty ktére posiadaja:

- certyfikat materiatow pod wzg. Bezpieczenstwa zgodnie z polskimi normami.

- Deklaracje zgodnosci zgodnie z polska norma lub aprobata techniczna.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

Dziennik budowy

nie wystgpuje

Pozostate dokumenty

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ nastepujace dokumenty:

- Protokot przekazania terenu budowy

- Umowa cywilno prawna

- Protokoty odbioru robét

- Protokoty narad i ustalen

- Korespondencje na budowie

Przechowanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty bgda zawsze
dostepne dla inwestora. Za zabezpieczenie dokumentéw odpowiada wykonawca.

7. Obmiar robét

Obmiar robét bedzie okreslata specyfikacja techniczna w postaci przedmiaréw robét. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych
w przedmiarach lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia wykonawcy od obowiazku ukofczenia wszystkich rob6t. Bledne dane zostana
poprawione wg instrukcji inwestora na pi$mie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstotliwoscia wymagana do celu
cyklicznej

platnosci na rzecz wykonawcy (nie cz¢$ciej niz raz w miesiacu)

Zasady okre$lania ilo$ci wykonanych robét

Obmiary gotowych robét beda wykonane przymiarem laserowym lub ta§ma miernicza.

- wywoz gruzu w m3

- sufit w m2

- rozdzielnice kpl.

- urzadzenia szt.

- kable i przewody mb

8. Odbiér robét

Roboty beda podlegaty nast¢pujacym etapom:

a)Odbior czeSciowy: roboty zanikowe

b)Odbidr koncowy

Gotowo$¢ danej czgsci robdt do odbioru wykonawca zgtasza inwestorowi. Odbioru koncowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez
zamawiajacego w obecnoséci inwestora i wykonawcy. Komisja dokona oceny robdt na podstawie przedlozonych dokumentéw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci ze specyfikacja. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych rob6t nieznacznie odbiega od
wymogéw a nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu- komisja dokona potracen wartosci wykonanych roboét.

Dokumenty do odbioru

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Atesty i certyfikaty oraz deklaracje zgodnosci materiatow.

2. O$wiadczenie Kierownika o zakonczeniu robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda okreSlone w protokole. Termin ich wykonania ustali
komisja. Odbidr koncowy nastapi po zakonczeniu okresu gwarancyjnego.

9. Podstawa platnosci

Forma ptatnosci ujeta jest w umowie zawartej pomigdzy inwestorem a wykonawca.

Roboty rozbiérkowe

Kod CPV 45110000-1

1 Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;j.

Przedmiotem niniejszego opracowania sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie budowlanym podczas prowadzenia
prac: Remontu budynku rogatki warszawskiej — filia nr 2 ksigznicy plockiej.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujaca podstawg¢ opracowania niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) i jest
dostosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji zakresu rob6t wymienionych w pkt.1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim
znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres rob6t objetych specyfikacja techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie prac przygotowawczych,
demontazowych i rozbiérkowych przy wykonywanym remoncie

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST (kod CPV
45000000-01) ,,Specyfikacja Techniczna - Ogdlna”



1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Przedmiarem robdt, SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt sa podane w ST (kod CPV 45000000-01) ,,,,Specyfikacja Techniczna — Ogélna”. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z umowa , specyfikacjami technicznymi, harmonogramem i instrukcjami inspektora
nadzoru i administratora budynku . Decyzje zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow lub elementéw robdt oparte
beda na wymaganiach sformulowanych w umowie, SST a takze normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu
decyzji Zamawiajacy przy realizacji umowy uwzglednia wyniki badan materialéw i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia , wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpltywajace na
rozwazang kwestie. W przypadku wprowadzenia zmian bez uzgodnienia z inspektorem nadzoru — wykonawca na swdj koszt usunie
niewlasciwe elementy. Polecenia inspektora nadzoru przy realizacji budowy beda wykonywane niezwlocznie, nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczony, po ich otrzymaniu przez wykonawce¢ pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie
wykonawca.

2. Materiatly.

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci z zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich

- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania

Materiaty stosowane do wykonywania robét powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. W szczegdélno$ci materiaty
winny odpowiada¢ wymogom zawartych w katalogach i instrukcjach producentéw wymienionych w zatozeniach szczegétowych do
poszczegdlnych rozdzialow. Materialy dostarczane na budow¢ musza by¢ sprawdzone pod wzgledem jakosci, wymiaréw, itp. z
wymaganiami okre§lonymi w ww. warunkach technicznych i dokumentacja . Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z
warunkami i wymaganiami podanymi przez producentéw. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje
dotyczaca sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do zakresu robét.

3. Sprzet.

3.1. Sprzet do wykonywania robot.

Roboty mozna wykona¢ rg¢eznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich
narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wpltywu na jako$¢ materialéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla Srodowiska.

4. Transport.

4.1. Transport materialow i sprzgtu.

Do transportu materialéw i sprzetu stosowac¢ nastgpujace sprawne technicznie $rodki transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na calej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢
podczas transportu. Jezeli dtugo$¢ przewozonych elementéw jest wigksza niz dlugo$¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢
1 m. Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw obowiagzujacych w transporcie
drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkow transportowych, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakos$¢ i
wlasciwo$¢ przewozonych materialéw i sprzgtéw. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych plac budowy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ zgodnie z zasadami BHP oraz uniemozliwi¢
wstgp osobom postronnym.

5.2. Roboty demontazowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z pdzniejszymi
zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Roboty rozbiérkowe i urzadzen
towarzyszacych obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.
Roboty demontazowe nalezy wykonywac¢ rgcznie w sposéb okre§lony w SST lub przez inspektora nadzoru. Wszystkie elementy mozliwe do
powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasno$cia
Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okre§lone w niniejszej SST lub wskazane przez inspektora nadzoru. Elementy i materiaty,
ktére zgodnie z niniejsza SST staja si¢ wlasno$cia Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu budowy w miejsce wskazane przez
inspektora nadzoru. Materialy odpadowe (stara armatura, rury i gruz budowlany) nalezy usuwa¢ z budynku rg¢cznie. Staraé si¢ zapewnié
minimum hatasu i pylenia. Rusztowania, konstrukcje podpar¢ i pomosty dla robét demontazowych wykonawca musi wykona¢ na wlasny
koszt .

6. Kontrola jakos$ci robot.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania w wymogami niniejszej specyfikacji. Kontrola jakosci rob6t polega
na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robét rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do
powtdérnego wykorzystania.

7. Obmiar robét.

7.1. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi robét sa poszczegdlne jednostki miar dla przedmiotowych czynnosci technologicznych, zgodnie z przyjetymi
podstawami naktadéw kosztorysowych. Ilos¢ jednostek obmiarowych robét okresla si¢ na podstawie przedmiaru robét.

8. Odbiér robét.

8.1. Podstawa odbioru.

Podstawg odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

8.2. Przedmiot odbioru.

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegdlne fazy robét. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
jakosci wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robét. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.

9. Podstawa platnosci.

Podstawa ptatnosci jest umowa zawarta pomig¢dzy inwestorem a wykonawca. Przepisy zwigzane i pi$miennictwo.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z pézniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)

3. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108
poz. 953 22002 r.)



4. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz szczegétowego zakresu rodzajow rob6t budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz.
1256 22002 r.),

5. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)

6. Rozporzadzenie MTiGM z 02.03.1999 r. — w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

7. Rozporzadzenie MTiGM z 30.05.2000r. — w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie.

8. umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawca a Zamawiajacym

W ZAKRESIE STOLARKI DRZWIOWE]

Kod CPV 45 421100 - 5

1.Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wymiang stolarki
okiennej i drzwiowej.

1.1. Przedmiot i zakres rob6t objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu i montaz nowych drzwi. Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan
odnos$nie wlasciwosci materialéw, wymagan i sposobéw oceny podlozy oraz zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
osadzenia okien i drzwi.

1.2. Okreslenia podstawowe.

Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w materiatach
informacyjnych producentéw proponowanych materiatow.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z poleceniami Inspektora. Dopuszcza si¢ tylko takie
odstgpstwa ktére nie naruszaja postanowien norm, a s3 uzasadnione technicznie i uzgodnione z inspektorem oraz sa udokumentowane
zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzor techniczny, lub innym réwnorzednym dowodem. Wymiana stolarki
okiennej powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacja techniczna uwzgledniajaca wymagania norm i okres$lajaca rodzaj materiatu, rodzaj
szkta, wymagang jako$¢ , termoizolacyjnos¢, dzwigkoszczelnos¢ oraz kolorystyke.

2. MATERIALY.

Proponowane materiaty i ich rodzaje ustali¢ bezposrednio z inwestorem . Dopuszcza si¢ stosowanie materialdw zamiennych pod warunkiem,
ze spelniaja wymagania odpowiednich norm (PN, BN) lub posiadaja aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm. Kazda
zamiana materialdéw wymaga pisemnej zgody Inspektora.

»  drzwi wewngtrzne drewniane ptycinowe (wypelnienie ptyta otworowana), oscieznice stalowe katowe duze malowane proszkowo.
Skrzydta drzwiowe przylgowe, petne. Okleina do uzgodnienia z Uzytkownikiem W drzwiach tazienkowych zastosowaé otwory
wentylacyjne (tuleje lub kratki) oraz samozamykacz.

> Drzwi zewngtrzne z drewna litego wg schematu.
> Drzwi do kotlowni stalowe pelne malowane proszkowo, oscieznice stalowe katowe duze malowane proszkowo. Skrzydta
drzwiowe przylgowe, petne

3. SPRZET.

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badZ r¢cznie. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu sprzg¢tu zaakceptowanego przez
Inspektora. Stosowany sprzet drobny reczny i elektronarzedzia, samochdd dostawczy.

4. TRANSPORT.

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposéb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem. Okna w czasie transportu nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej lub utozone ptasko na podtodze., dobrze zamocowane ,
zabezpieczone przed zarysowaniem i uszkodzeniem mechanicznym w czasie transportu.

Przechowywanie wyroboéw - nalezy ja przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, wyposazonych w podloge lub
zabezpieczonych od przenikania wilgoci z gruntu warstwa izolujaca. Do celow sktadowania moga stuzy¢ dobrze wysuszone dolne
kondygnacje wznoszonego budynku z wyjatkiem piwnic. Skrzydta drzwiowe uklada si¢ na podkladach w stosy, przylgami do dotu z
podzialem na typy i wymiary, przy czym miejsca oznakowania wyrobéw powinny by¢ tatwo dostgpne. Kazda sztuke nalezy przedziela¢
przektadkami z suchych desek lub listew. Zmontowane komplety oscieznic z drzwiami i ram okiennych z oknami ustawia si¢ w potozeniu
pionowym, oparte o siebie z nachyleniem 5 -10%. W taki sam sposéb ustawia si¢ rowniez komplety drzwiowe ze stalowymi o$cieznicami,
progami do dotu. Wyroby i elementy stolarskie mozna osadza¢ w tych czesciach budynku, ktére sa

wysuszone i zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robét

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z montazem stolarki, nalezy sprawdzi¢ czy dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacja z
zaméwienia. drzwi nie zamontowane sg narazone na uszkodzenia mechaniczne, a wtasciwg stabilno$¢ uzyskuja dopiero po prawidtowym
zamontowaniu. Drzwi nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem ich zaprawa murarska i farba (najlepiej przy pomocy folii
malarskiej), poniewaz usuwanie tego typu zabrudzen naraza stolarke¢ na uszkodzenia. Jak najszybciej po montazu zdjaé foli¢ ochronna, gdyz
po dtuzszym czasie usunigcie jej moze by¢ utrudnione i zostawi¢ przebarwienia. Nie wolno osadza¢ stolarki réwnoczesnie ze wznoszeniem
muréw. Oécieza osadza si¢ przed wykonaniem tynkéw.

Podane w przedmiarze i na rysunkach wymiary drzwi sa przyblizone. Wykonawca przed zleceniem produkcji drzwi powinien przeprowadzi¢
pomiar w celu uscislenia ich wymiar6w. Akcesoria montazowe — Pianka montazowa, kotwy montazowe, kliny montazowe, wkrety ze stali
nierdzewnej, Tuleje rozpr¢zne do materialéw o niskiej gestosci itp.

Wyroby stolarki moga by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi. Powinny
by¢ montowane przy zastosowaniu nastgpujacych zalecen:

- odchyiki dopuszczalne dla wewngtrznych wymiaréw osciezy nie powinny by¢ wigksze niz 10 mm dla szeroko$ci otworu do 250cm i 15mm
dla szerokosci otworu od 250 do 500cm;

- montowac¢ drzwi na kotwy rozmieszczone po catym obwodzie oscieznicy, zgodnie z zaleceniami producenta;

- pianka poliuretanowa moze stuzy¢ jedynie jako wypehienie;

- uzywac klinéw dystansowych i no$nych, ktére nalezy usung¢ po dokonaniu wstgpnego montazu i uszczelnieniu okna pianka. Kliny no$ne
uktada si¢ w czgéci parapetowej i szczelinach pionowych (przy oknach uchylno — rozwieranych). Kliny dystansowe w szczelinach
pionowych (przy oknach uchylnych);



- grubo$¢ uszczelniania powinna wynosi¢ minimum %2 szerokosci szczeliny,

- obrobke powierzchni wykonaé¢ materialem zblizonym do istniejacego lub zaprawami na bazie gipsu, powierzchnie zewngtrzne obrobié
materialem na bazie cementu,

Po montazu nalezy skontrolowac:

- réwno$¢ przekatnych,

- pion i poziom ustawienia,

- prawidlowo$¢ zamontowania facznikéw.

Zabezpieczenie elementéw w trakcie prowadzenia innych robét

W celu ochrony o$cieznice nalezy obi¢ paskami ptyty pilsniowej lub zabezpieczy¢ okladzing z desek. Skrzydta okienne - w przypadku kiedy
okres zimowy powoduje konieczno$¢ zawieszenia skrzydet przed wykonaniem rob6t tynkowych - zabezpiecza si¢ od zanieczyszczef
zaprawa przez obicie tektura lub folig. Przetransportowa¢ okna w poblize otworu. Usuna¢ petle transportowe (jezeli sa zamontowane). Zdjaé¢
skrzydta stolarki.

Zasady montazu

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1.Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylega¢ os$cieznica. W przypadku
wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oécieze nalezy naprawic i oczyscié.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami og6lnymi podanymi w ST 00.00, a

sprawdzenie i odbidr rob6t winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz

instrukcjami Uzycia producenta wybranych materialow.

6.1 Warunki szczegolowe.

Sprawdzenie robdt polega na skontrolowaniu ich zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji, , normach i instrukcjach
producentéw materiatow.

6.2.1. Wymagania techniczne przy odbiorze robét

Odbidr osadzonych oéciezy powinien by¢ przeprowadzany przed otynkowaniem osciezy lub $cian. Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo
i niej wykazywa¢ obluzowan. Szczeliny pomigdzy murem a oscieznicg powinny by¢ wypetnione materialem izolujacym. Zamkniete skrzydia
okien nie powinny przy poruszaniu za klamke lub oliwke wykazywa¢ zadnych luzéw. Otwarte skrzydta okienne nie moga si¢ same zamykac.
Szczelno$¢ okna sprawdza si¢ przez wlozenie w dowolnym miejscu pomigedzy oscieznica a ramiakiem paska papieru pakowego o szerokosci
2 cm. Jezeli po zamknigciu okna pasek nie daje si¢ wyciagna¢ bez zerwania, okno uznaje si¢ za szczelne. Okucia elementéw powinny by¢
zamocowane w sposéb trwaty. Elementy stolarki i Slusarki budowlanej powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna.
Odchylenia w tym zakresie nie powinny by¢ wigksze niz:

- dla elementéw osadzonych w plaszczyznie posadzek +1 mm,

- dla elementéw osadzonych w ptaszczyznie $cian i sufitéw +2 mm,

- dla poziomych cz¢sci elementu od teoretycznego poziomu +2 mm na 1 m dtugosci boku elementu, jednak nie wigcej niz £5 mm na calej
dhugosci boku.

Szczelina migdzy elementami , a otworem, w ktorym jest osadzony, nie powinna by¢ wigksza niz 1 cm dla elementéw $lusarki , wigksza niz
1,75 cm dla stolarki pcw. Stojaki o$cieznic powinny tworzy¢ z nadprozem kat prosty.

Zamocowanie elementu $lusarki budowlanej powinno by¢ sztywne w kazdym gniezdzie, a glgboko$¢ zamocowania nie powinna by¢
mniejsza niz 6 cm. Punkty zamocowania elementu $lusarki budowlanej musza by¢ umiejscowione zgodnie z dokumentacja techniczng. Jezeli
dokumentacja techniczna nie przewiduje inaczej, odleglo$¢ punktéw zamocowania elementu od jego narozy nie powinna przekraczac 25 cm,
a odlegto$¢ pomigedzy punktami zamocowania nie powinna by¢ wigksza niz 100 cm. Osadzenie elementéw $lusarki budowlanej bezposrednio
w gruncie jest niedopuszczalne. Jezeli dokumentacja techniczna przewiduje konieczno$¢ uszczelnienia styku miedzy elementem S$lusarki
budowlanej a $ciang lub stropem, to uszczelnienie takie powinno by¢ wykonane za pomoca materialu odpornego na dzialanie wilgotnosci
(np. pianki poliuretanowej).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnig¢ okien oblicza si¢ w metrach kwadratowych m2.

7.3. Wielkosci obmiarowe okien okresla si¢ na podstawie przedmiaru z uwzglgdnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbiér robot.

8.1.1. Odbidr czgsciowy wymaga sprawdzenia :

- wymiaréw otworéw

- prostopadlosci i réwnosci osciezy

- mocowania i zabezpieczenia $rub i kotew mocujacych

- wilgotno$¢ muréw

8.1.2. Odbiér koncowy wymaga sprawdzenia :

- osadzenia ram okiennych

- jakosci osadzenia i dopasowania skrzydet okiennych

- szczelnosci okien

- stato$ci skrzydet okiennych w potoZeniu zamknigtym

- jako$¢ powierzchni zewng¢trznej,

- ilo$¢ 1 wielko$¢ oku¢, sposéb zamocowania i dziatania oku¢

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja

- sprawdzenie prawidlowosci osadzenia parapetow

- jakosci osadzenia ( pionowos¢ ) i dopasowania elementéw $lusarki

8.3. Odbior koncowy.

Odbidr koncowy robét przeprowadzi¢ zgodnie z ST .

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nast¢pujace dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

- protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8.4. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywne wyniki

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa ptatnosci ujeta jest w umowie zawartej pomigdzy inwestorem a wykonawca.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE.



[1] Instrukcja montazu producenta stolarki lub $lusarki

[2] Atesty zgodnosci.

[3] PN-EN 12365-1:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i §cian ostonowych. Czg$¢ 1:
‘Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja

[4] PN-EN 12365-2:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i §cian ostonowych. Czg$¢ 2:
Liniowa sita zamykajaca. Metody badan

[5] PN-EN 12365-3:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi, okien, Zaluzji i $cian ostonowych. Czg$¢ 3:
Oznaczenie powrotu poodksztatceniowego. Metoda badania

[6] PN-EN 12365-4:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi, okien, $aluzji i $cian ostonowych. Czg$¢ 4:
Oznaczenie odksztalcenia trwatego po starzeniu. Metoda badania

[7] PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze

[8]1 PN/B-02100 z 1952 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okre$lenia

W ZAKRESIE STOLARKI OKIENNE]

Kod CPV 45 421100 - 5

3.1.Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wymiang stolarki
okiennej i drzwiowej.

1.1. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu montaz nowych okien. Zakres opracowania obejmuje okre$lenie wymagan
odnos$nie wilasciwosci materialéw, wymagan i sposobow oceny podlozy oraz zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonywaniem
osadzenia okien.

1.2. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w materiatach
informacyjnych producentéw proponowanych materiatow.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z poleceniami Inspektora. Dopuszcza si¢ tylko takie
odstgpstwa ktére nie naruszajg postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z inspektorem oraz sa udokumentowane
zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzor techniczny, lub innym réwnorzednym dowodem. Wymiana stolarki
okiennej powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacja techniczna uwzgledniajaca wymagania norm i okre$lajaca rodzaj materiatu, rodzaj
szkla, wymagana jako$¢ , termoizolacyjnos¢, dzwigkoszczelnos$¢ oraz kolorystyke.

3.2. MATERIALY.

Proponowane materialy i ich rodzaje ustali¢ bezpo$rednio z inwestorem . Dopuszcza si¢ stosowanie materialéw zamiennych pod warunkiem,
ze spelniaja wymagania odpowiednich norm (PN, BN) lub posiadaja aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm. Kazda
zamiana materialdw wymaga pisemnej zgody Inspektora.

Okna drewniane - wspdtczynnik przenikania ciepta Uw < 1,1W/m2 *K (dla calego okna)

3.3. SPRZET.

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badZ rgcznie. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu sprzg¢tu zaakceptowanego przez
Inspektora. Stosowany sprzet drobny reczny i elektronarzedzia, samochdd dostawczy.

3.4. TRANSPORT.

Materiaty i sprze¢t moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposéb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem. Okna w czasie transportu nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej lub utozone ptasko na podtodze., dobrze zamocowane ,
zabezpieczone przed zarysowaniem i uszkodzeniem mechanicznym w czasie transportu.

Przechowywanie wyrobow - nalezy ja przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, wyposazonych w podloge lub
zabezpieczonych od przenikania wilgoci z gruntu warstwa izolujaca. Do celéw skladowania moga stuzy¢ dobrze wysuszone dolne
kondygnacje wznoszonego budynku z wyjatkiem piwnic. Skrzydta drzwiowe uklada si¢ na podkladach w stosy, przylgami do dotu z
podzialem na typy i wymiary, przy czym miejsca oznakowania wyrobéw powinny by¢ tatwo dostgpne. Kazda sztuke nalezy przedzielaé
przektadkami z suchych desek lub listew. Zmontowane komplety o$cieznic z drzwiami i ram okiennych z oknami ustawia si¢ w potozeniu
pionowym, oparte o siebie z nachyleniem 5 -10%. W taki sam sposéb ustawia si¢ rowniez komplety drzwiowe ze stalowymi o$cieznicami,
progami do dotu. Wyroby i elementy stolarskie mozna osadza¢ w tych czesciach budynku, ktére sa

wysuszone i zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.

3.5. Wykonanie roboét

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z montazem stolarki, nalezy sprawdzi¢ czy dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacja z
zaméwienia. Okna nie zamontowane s3 narazone na uszkodzenia mechaniczne, a wlasciwa stabilno$¢ uzyskuja dopiero po prawidtowym
zamontowaniu. Okna nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem ich zaprawa murarska i farba (najlepiej przy pomocy folii
malarskiej), poniewaz usuwanie tego typu zabrudzen naraza stolarke na uszkodzenia. Jak najszybciej po montazu zdja¢ foli¢ ochronna, gdyz
po dluzszym czasie usunigcie jej moze by¢ utrudnione i zostawi¢ przebarwienia. Nie wolno osadzaé stolarki réwnoczes$nie ze wznoszeniem
muréw. Oécieza osadza si¢ przed wykonaniem tynkéw.

Podane w przedmiarze i na rysunkach wymiary okien sa przyblizone. Wykonawca przed zleceniem produkcji okien powinien przeprowadzi¢
pomiar w celu uécislenia ich wymiaréw. Akcesoria montazowe — Pianka montazowa, kotwy montazowe, kliny montazowe, wkrety ze stali
nierdzewnej, Tuleje rozpr¢zne do materialéw o niskiej gestosci itp.

Wyroby stolarki moga by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi. Powinny
by¢ montowane przy zastosowaniu nastgpujacych zalecen:

- odchyiki dopuszczalne dla wewngtrznych wymiaréw oSciezy nie powinny by¢ wigksze niz 10 mm dla szeroko$ci otworu do 250cm i 15mm
dla szerokosci otworu od 250 do 500cm;

- montowac¢ okna na kotwy rozmieszczone po calym obwodzie oscieznicy, zgodnie z zaleceniami producenta;

- pianka poliuretanowa moze stuzy¢ jedynie jako wypehienie;

- uzywac klinéw dystansowych i no$nych, ktére nalezy usuna¢ po dokonaniu wstgpnego montazu i uszczelnieniu okna pianka. Kliny nosne
uktada si¢ w czgéci parapetowej i szczelinach pionowych (przy oknach uchylno — rozwieranych). Kliny dystansowe w szczelinach
pionowych (przy oknach uchylnych);

- grubo$¢ uszczelniania powinna wynosi¢ minimum Y2 szerokosci szczeliny,

- obrébke powierzchni wykona¢ materialem zblizonym do istniejacego lub zaprawami na bazie gipsu, powierzchnie zewngtrzne obrobi¢
materiatem na bazie cementu,

Po montazu nalezy skontrolowac:

- réwnos$¢ przekatnych,



- pion i poziom ustawienia,

- prawidlowos$¢ zamontowania facznikow.

Zabezpieczenie elementéw w trakcie prowadzenia innych robét

W celu ochrony o$cieznice nalezy obi¢ paskami ptyty pilsniowej lub zabezpieczy¢ oktadzing z desek. Skrzydta okienne - w przypadku kiedy
okres zimowy powoduje konieczno$¢ zawieszenia skrzydet przed wykonaniem robét tynkowych - zabezpiecza si¢ od zanieczyszczen
zaprawa przez obicie tektura lub folig. Przetransportowa¢ okna w poblize otworu. Usuna¢ petle transportowe (jezeli sa zamontowane). Zdjaé
skrzydta stolarki.

Zasady montazu

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1.Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oScieza, do ktérego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku
wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, o$cieze nalezy naprawic i oczyscic.

3.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST 00.00, a

sprawdzenie i odbidr rob6t winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz

instrukcjami Uzycia producenta wybranych materialow.

6.1 Warunki szczegétowe.

Sprawdzenie robdt polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specytikacji, , normach i instrukcjach
producentéw materiatow.

6.2.1. Wymagania techniczne przy odbiorze robot

Odbidr osadzonych osciezy powinien by¢ przeprowadzany przed otynkowaniem osciezy lub $cian. Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo
i niej wykazywa¢ obluzowan. Szczeliny pomigdzy murem a oscieznicg powinny by¢ wypetnione materialem izolujacym. Zamknigte skrzydia
okien nie powinny przy poruszaniu za klamke lub oliwke wykazywac Zadnych luzéw. Otwarte skrzydta okienne nie mogg si¢ same zamykac.
Szczelno$¢ okna sprawdza si¢ przez wlozenie w dowolnym miejscu pomigdzy oscieznicg a ramiakiem paska papieru pakowego o szerokosci
2 cm. Jezeli po zamknigciu okna pasek nie daje si¢ wyciagna¢ bez zerwania, okno uznaje si¢ za szczelne. Okucia elementéw powinny by¢
zamocowane w sposéb trwaty. Elementy stolarki i $lusarki budowlanej powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja technicznag.
Odchylenia w tym zakresie nie powinny by¢ wigksze niz:

- dla elementéw osadzonych w plaszczyznie posadzek +1 mm,

- dla elementéw osadzonych w plaszczyznie $cian i sufitéw +2 mm,

- dla poziomych czgséci elementu od teoretycznego poziomu +2 mm na 1 m dlugosci boku elementu, jednak nie wigcej niz +5 mm na calej
dhugosci boku.

Szczelina migdzy elementami , a otworem, w ktérym jest osadzony, nie powinna by¢ wigksza niz 1 cm dla elementéw $lusarki , wigksza niz
1,75 cm dla stolarki pcw. Stojaki oscieznic powinny tworzy¢ z nadprozem kat prosty.

Zamocowanie elementu $lusarki budowlanej powinno by¢ sztywne w kazdym gniezdzie, a glgboko$¢ zamocowania nie powinna by¢
mniejsza niz 6 cm. Punkty zamocowania elementu $lusarki budowlanej musza by¢ umiejscowione zgodnie z dokumentacja techniczng. Jezeli
dokumentacja techniczna nie przewiduje inaczej, odleglo$¢ punktéw zamocowania elementu od jego narozy nie powinna przekracza¢ 25 cm,
a odlegto$¢ pomiedzy punktami zamocowania nie powinna by¢ wigksza niz 100 cm. Osadzenie elementéw $lusarki budowlanej bezposrednio
w gruncie jest niedopuszczalne. Jezeli dokumentacja techniczna przewiduje konieczno$¢ uszczelnienia styku migdzy elementem $lusarki
budowlanej a $ciang lub stropem, to uszczelnienie takie powinno by¢ wykonane za pomocg materiatu odpornego na dziatanie wilgotnosci
(np. pianki poliuretanowej).

3.7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnig¢ okien oblicza si¢ w metrach kwadratowych m2.

7.3. Wielko$ci obmiarowe okien okresla si¢ na podstawie przedmiaru z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

3.8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbior robot.

8.1.1. Odbidr czg$ciowy wymaga sprawdzenia :

- wymiaréw otworéw

- prostopadtosci i réwnosci oéciezy

- mocowania i zabezpieczenia $rub i kotew mocujacych

- wilgotno$¢ muréw

8.1.2. Odbiér koncowy wymaga sprawdzenia :

- osadzenia ram okiennych

- jakosci osadzenia i dopasowania skrzydet okiennych

- szczelnosci okien

- stato$ci skrzydet okiennych w potoZeniu zamknigtym

- jakos¢ powierzchni zewnetrznej,

- ilo§¢ 1 wielko$¢ oku¢, sposéb zamocowania i dziatania okué¢

- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja

- sprawdzenie prawidlowosci osadzenia parapetow

- jakosci osadzenia ( pionowo$¢ ) i dopasowania elementéw §lusarki

8.3. Odbiér koncowy.

Odbidr koncowy robdt przeprowadzi¢ zgodnie z ST .

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtoZone nast¢pujace dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

- protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8.4. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywne wyniki

3.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci ujeta jest w umowie zawartej pomigdzy inwestorem a wykonawca.

3.10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] Instrukcja montazu producenta stolarki lub $lusarki

[2] Atesty zgodnosci.

[3] PN-EN 12365-1:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi, okien, Zaluzji i $cian ostonowych. Czg$¢ 1:
Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja



[4] PN-EN 12365-2:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi, okien, Zaluzji i $cian ostonowych. Czg$¢ 2:
Liniowa sita zamykajaca. Metody badan

[5] PN-EN 12365-3:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i §cian ostonowych. Czg$¢ 3:
Oznaczenie powrotu poodksztalceniowego. Metoda badania

[6] PN-EN 12365-4:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi, okien, $aluzji i $cian ostonowych. Czg$¢ 4:
Oznaczenie odksztalcenia trwatego po starzeniu. Metoda badania

[7]1 PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze

[8]1 PN/B-02100 z 1952 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okre$lenia

[9] PN-EN 950:2000 Skrzydta drzwiowe. Oznaczanie odpornosci na uderzenie ciatem twardym

[10] PN-EN 951:2000 Skrzydta drzwiowe. Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci i prostokatnosci

[11] PN-EN 952:2000 Skrzydta drzwiowe. Plasko$¢ ogdlna i miejscowa. Metoda pomiaru

[12] PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnos$¢. Metoda badania

ROBOTY TYNKARSKIE

KOD CPV 45410000 — 4

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dot. wykonania i odbioru tynkdw zewnetrznych i wewn.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wym. w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy ST obejmuja wszystkie czynnosci unieszkodliwiajgc i majgce na celu wykonanie tynkéw zewnetrznych i
wewn. obiektu wg ponizszego

Tynki wewnetrzne

Tynki zewnetrzne

1.4. Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét odpowiada za jako$¢é wykonania i zgodnos¢ z dokumentacija proj., SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, wode z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod
$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych, wod zaw. tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegélnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cem.-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie zapraw do robdt murowych
powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, by mogta by¢ wbudowana w ciggu ok. 3
godzin po jej przygotowaniu. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cem.-
wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem DuDla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, De temp. otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. Do zapraw cem.-
wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.

2.4. Materialy do suchych tynkow

2.4.1. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.4.2. Bialy tynk renowacyjny wapienno-cementowy

2.4.3. Renowacyjna szpachla kontaktowa

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukc;ji
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow

a) Przed przystapieniem do wyk. robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instal.
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwi i okien.

b) Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw

tj. po uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

c¢) Tynki nalezy wykonywa¢ w temp. nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, De w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W
nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie
z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-remontowych w okresie obnizonych temperatur”.

d) Zaleca sig chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz
dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj.
w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetiaé zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10
mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji
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ttustych. Plamy z substancji tlustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa
benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych wykona¢ wedtug
pasow i listew kierunkowych.

5. Kryteria oceny jakosci i odbioru

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna utozenia wyktadzin

sprawdzenie odbiorow miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow,

sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

Renowacyijna szpachla kontaktowa:

Sposbdb oczyszczenia podioza powinien byé dopasowany indywidualnie dla danego obiektu, w zaleznos$ci od wytrzymatosci i
stanu zachowania materiatu podtoza oraz jego wartosci historycznej. Podtoze powinno by¢é mocne, oczyszczone z kurzu, brudu,
wykwitow, tuszczacych sie powtok malarskich. Podtoza betonowe powinny by¢ oczyszczone z resztek srodkow
antyadhezyjnych

lub olejow szalunkowych. Podtoza chtonne przed rozpoczeciem naktadania szpachli zwilzy¢ woda. Stabo zwigzane fragmenty
powierzchni nalezy odkué, a czesci luzne lub osobliwe usunaé przy pomocy szczotki drucianej. W przypadku rys lub
ustabilizowanych spekan o rozwartosci powyzej 0,2 mm, ubytki mechanicznie pogtebié, starajgc sie aby ksztatt przekroju ubytku
byt zblizony do klina, a

nastepnie wstepnie wypehic¢ zaprawa TK o gestej konsystencji. Rysy i spekania o rozwartosci do 0,2 mm mozna pozostawié¢
bez wstepnego wypetnienia. Podioza o duzej chtonnosci zwilzy¢ woda bezposrednio przed rozpoczeciem prac.

Sucha mieszanke wsypa¢ do odmierzonej iloéci czystej wody (zalecane proporcje 5,0-5,5 | na 25 kg), a nastepnie mechanicznie
wymiesza¢ do momentu uzyskania

jednorodnej mieszaniny bez grudek i wydzielajgcej sie cieczy. Zaprawa nadaje sie do stosowania po ok. 5 minutach i po
ponownym przemieszaniu. Zastosowanie do zatapiania siatki: zaprawe natozy¢ na podfoze paca stalowa, rozprowadzi¢ i
wyprofilowa¢ paca zebata (wysoko$¢ zebow 8 mm), w Swiezej zaprawie zatopi¢ siatke zbrojgca z widkna szklanego,
zachowujgc zaktad min 10 cm pomiedzy sgsiadujacymi pasami. Dodatkowe pasy siatki zastosowac jako zbrojenie diagonalne w
naroznikach okien i drzwi, a takze na styku elementéw wykonanych z r6znych materiatéw. Siatka powinna by¢ doktadnie
zatopiona w kleju, a powierzchnia wyréwnana. Zastosowanie do szpachlowania powierzchniowego: zaprawe natozy¢ paca
stalowa na podtoze, rozprowadzi¢ i wygtadzi¢. W zaleznosci od potrzeb lekko zatrzeé. Zastosowanie jako warstwa kontaktowa:
zaprawe natozy¢ paca

stalowa na podioze, rozprowadzi¢ réwnomierna warstwa na catej powierzchni, a nastepnie Swieza zaprawe przeciggnaé
szczotka z twardym wiosiem lub ostra miotta w kierunku poziomym. Zastosowanie do uzupetniania ubytkéw: zaprawe naniesé
na podtoze odpowiednim narzedziem ze stali nierdzewnej, w zaleznosci od potrzeb i wielkosci ubytkéw, dopasowujgc ja do
ksztattu uzupetnianego lub reprofilowanego fragmentu. Uwaga. Powierzchnie chroni¢ przed zbyt szybkim

wysychaniem, zaréwno podczas naktadania jak i wigzania materiatu. Zaleca sie stosowanie siatek ostonowych na
rusztowaniach. Po zakonczeniu prac powierzchnie znajdujace sie na zewnatrz budynkéw zabezpieczy¢ poprzez naniesienie
powtoki malarskiej wykonanej przy uzyciu Renowacyjnej Farby Silikatowej S-02 lub Renowacyjnej Farby Silikonowej N-02.

Biaty tynk renowacyjny wapienno-cementowy:

Powierzchnia, na ktéra ma by¢ nakltadany tynk renowacyjny musi by¢ szorstka, porowata, i zapewnia¢ dobra przyczepnos$¢. Wilgotne i
zasolone tynki nalezy usuna¢ do wysokosci okoto 80 cm powyzej linii zasolenia i/lub zawilgocenia. Usuna¢ ze spoin zapraw¢ murarska na
glebokos¢ do 20 mm. Nastepnie odslonigta powierzchni¢ $ciany oczys$ci¢ z kurzu, wykwitéw solnych, resztek zaprawy i stabo
przylegajacych fragmentéw muru. Wykute spoiny uzupetni¢ podktadowym tynkiem renowacyjnym. Suche podtoze zwilzy¢ woda, wykonaé
warstw¢ obrzutki renowacyjnej. Obrzutke nalezy wykona¢ w postaci azurowej warstwy o grubosci ok. 5 mm, pokrywajacej do 50 %
powierzchni podioza.

W pierwszej kolejnosci nalezy wypetni¢ glgbokie ubytki tynkiem renowacyjnym podkltadowym (po ok. 24 godzinach od wykonania
obrzutki). Po zwiazaniu zaprawy mozna przystapi¢ do wykonywania tynku. Tynk naktada¢ warstwami o grubo$ci minimum 10 mm.
Naniesiona warstwa tynku powinna mie¢ taka sama grubo$¢ na catej powierzchni. Maksymalna grubo$¢ jednej warstwy to 25 mm. Nadmiar
materiatu $cigga¢ za pomoca taty. Tynku nie nalezy zaciera¢. Do wyréwnania powierzchni nalezy stosowaé pace drewniane lub
styropianowe. Swiezy tynk chroni¢ przed zbyt szybkim przesychaniem i przez minimum 24 godziny nalezy zapewni¢ mu wilgotne warunki
dojrzewania. Przyjmuje si¢, ze szybko$¢ wysychania tynku renowacyjnego wynosi 1 mm na dob¢ w normalnych warunkach (temperatura 20
°C i wilgotno$¢ 50%).

6. Kontrola jakosci

6.1. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w spos6b podany w
normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ wpisywane do dziennika bud.

6.2. Ptyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwéw, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa rob6t jest m2. llo$¢ rob6t okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.2. Odbidr tynkow

8.2.1. Uksztaftowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne

8.2. Odbidr tynkow

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byé zgodne z
dokumentacja techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wieksze niz
3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej diugosci taty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego — max. 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

— poziomego — max. 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany,
belki itp.).
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8.2.3. Niedopuszczalne sg wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pow. Tynkéw roztworéw soli przenikajacych z
podioza, piléni itp., trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza

9. Podstawa ptatnosci

Tynki wewnetrzne i zewn.

Ptaci sie za ustalona ilo§¢ m2 powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

— przygotowanie zaprawy,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— ustawienie i rozbidrke rusztowan,

— umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

— osiatkowanie bruzd,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

— reperacje tynkoéw po dziurach i hakach, oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzyma

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymag. i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Ptyty kartonowo-gipsowe

ROBOTY MALARSKIE

KOD CPV 45 442100-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wym. w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy SST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rob6t malarskich

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mieko wapienne powinno mie¢ postaé cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z
3 czesciami wody, tworzgca jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

— wode — do farb silikatowych i lateksowych

— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny odpowiada¢ normom panstwowym
lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
2.4. Farby budowlane gotowe

2.4.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.4.2. Farby zmywalne, odporne na dziatanie $srodkéw myjaco dezynfekujacych - zgodnie z zasadami podanymi w normach i
Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5. Srodki gruntujgce powinny by¢ dobrane do danego rodzaju farb.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy utyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. Transport

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot

Przy malowaniu pow. wewn. temp. powinna by¢ min. +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia ogrzewac. W ciagu 2 dni
pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temp. co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego
obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest
napowietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z
wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych) i robét elektrycznych, catkowitym utozeniu posadzek, osunieciu usterek na
stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia pow. powinny byé naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa cem.-wapienna.
Pow. powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki odbi¢, a rysy
poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawa cem.-wapienna. Powierzchnie metalowe powinny byé oczyszczone, odttuszczone
zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbami silikatowymi do gruntowania stosowaé grunt z przeznaczeniem pod farby silikatowe.

5.2.2. Przy malowaniu farbami lateksowymi powierzchnie gruntowa¢ srodkiem przeznaczonym pod farby lateksowe.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powlfoki silikatowe powinny rownomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitow, plam i odpryskow.
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5.3.2. Powtoki z farb lateksowych powinny byé niezmywalne przy stos. srodkéw myjacych i dezynfekujacych

Powtoki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac¢ sprawdzenie wygladu powierzchni,
wsigkliwosci, wyschniecia podioga, czystosci Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez
ogledziny zewnetrzne Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie
kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temp. powietrza min. +5°C przy wilg. powietrza mniejszej od 65%. Badania powinny obejmowac
sprawdzenie wygladu zewnetrznego, sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem. Dla farb olejnych i syntetycznych:
sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z
odpowiednimi normami panstwowymi Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, usungé¢ wykonane powloki czesciowo lub catkowicie i wykonac
powtérnie.

7. Obmiar roboét

Jednostka obmiarowa robét jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoga, przygotowaniem
farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robot okresla
sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej

8.1. Odbiér podtoga

Zastosowane do przygotowania podtoga materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
Swiadectwach dopuszczenia do stos. w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione
przez wypetnienie ubytkéw zaprawa ce-wapienna do rob6t tynkowych lub odpowiednia szpachléwka. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. Jezeli odbiér podioga odbywa sie po dtuzszym czasie od wykonania, podtoze
przed gruntowaniem oczysci¢

8.2. Odbior rob6t malarskich

8.2.1.Sprawdzenie wygladu zewn. powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby, jednolitego
natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego
pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajgcych ptatdow powtoki, widocznych okiem $ladow
pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie

malowana do powtok o dobrej jakosci wykonania. 8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkkg, wetniana lub bawetniana szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioga polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoga
8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotka lub szmatka. Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalona ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania podtoga,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.
llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

ROBOTY MUROWE

KOD CPV 45 262500 — 6

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru muréw z pustakéw gazobetonowych.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wym. w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgc i majgce na celu wykonanie muréw
zewnetrznych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Woda zarobkowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod
$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. pustak gazobetonowy
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Wymiary: 60x24x12 cm, 60 x24x24cm

2.3. bloczek betonowy

Wymiary: 38x25x12cm

2.4. Zaprawy budowlane cem.-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Orientacyjny stos. objeto$ciowy sktadnikow
zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1:1:6

1:1:7

1:1,7:5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1:1:6

1:1:7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek

1:0,3:4

1:05:45

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1:0,3:4

1:05:45

— Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

— Zaprawe przygotowac w takiej ilosci, by mogta by¢é wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do
zapraw murarskich stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cem.-wapiennych stosowac¢ cement portlandzki z
dodatkiem DuDla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cem. hutniczy 25 pod warunkiem, De temp. w ciagu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy bedzie min. +5°C. Do zapraw cem.-wapiennych stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skilad objetosciowy zapraw dobiera¢ doswiadczalnie w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materialy i elementy konstrukciji
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci

5. Wykonanie robot

Mury nalezy wykonywaé warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem
zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdéw i otworéw. Mury wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich diugosci W
miejscu potgczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe. Pustaki uktadane na
zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Wneki i bruzdy instalacyjne wykonywac¢ jednoczes$nie ze wznoszeniem muréw.
Mury gréb mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temp. powyzej 0°C. W przypadku przerwania robét na okres
zimowy lub z innych przyczyn wierzchnie warstwy muréw powinny byé zabezpieczone przed szkodliwym dziat. czynnikéw
atmosf. (np. Przez przykrycie folia lub papa). Przy wznawianiu rob6t po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techn. muréw,
tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury

5.1.1. Spoiny w murach

— 12mm w spoinach poziomych, przy czym max. gréb nie powinna przekracza¢ 17mm, a min. 10mm,

— 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ max. nie powinna przekracza¢ 15mm, a min. —
5mm. Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetiac
zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gteb. 5-

10mm.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty

Przy odbiorze pustakéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie: sprawdzenie zgodnosci klasy z zamoéwieniem i wymag. w
dokumentacji techn., proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

— wymiardw i ksztattu pustaka

— liczby szczerb i peknigé,

— odpornosci na uderzenia,

— przetomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznosci okres$lenia jakosci pustakow przez probe dorazna nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym
(szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w spos6b podany w
obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robdt jest — m2 muru o odpowiedniej grubosci llos¢ robo6t okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbiér rob6t murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych rob6t wykonczeniowych

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

)
) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,
) protokoty odbioru poszczegélnych etapéw robét zanikajgcych,

)

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych
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9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

— dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy

— wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych

— ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

— uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dot. Cementu powszechnego uzytku
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dot. cementéw powsz. uzytku
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komérkowy.

POKRYWANIE PODLOG | SCIAN
KOD CPV 45 430000
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru oktadzin z ptytek przy uzyciu zapraw klejowych
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wym. w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgc i majgce na celu wykonanie muréw
zewnetrznych
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty
2.1. Wymagania ogéine
Parametry ptytek:
rodzaj: podtogowa — gres nieszkliwiony
format: 30x30cm
klasa antyposlizgowosci: R9
Scieralnosc¢: IV klasa
do zastosowania: wewnatrz
powierzchnia: matowa
kolor: r6zne kolory (do ustalenia z Uzytkownikiem)
odpornos¢ na plamienie — klasa 5
na pochylniach ptytki ryflowane
klej do ptytek - typu C1TE

Parametry ptytek:

rodzaj: ptytka scienna

format: 20x30cm, 30x30

do zastosowania: wewnatrz

powierzchnia: matowa

kolor: r6zne kolory (do ustalenia z Uzytkownikiem)
klej do ptytek - typu C2T

Fuga:
fuga elastyczna, wodoodporna, odporna na czynniki biologiczne, odporna na detergenty

Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéow

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonania remontu pomieszczen, powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych i $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty, powinny wykazywa¢ dostateczng odpornosé w srodowisku, w
ktorym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnos¢ do sklejonych materiatow, okreslong wedtug metod badan podanych w
normach i $wiadectwach ITB.

2.1.2.Materialy powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposdb wskazany w normach panstwowych i
Swiadectwach ITB.

Materiaty bedg dostarczane na plac budowy na biezaco. Powinny by¢ one zgodne ze specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robét. Wymagania materiatéw winny odpowiada¢ wymogom art. 10 Ustawy Prawo budowlane, w ktérym réwniez
zostaly okreslone wymagania dotyczace jakosci wyrobdw oraz ich kontrola. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow.

3. Sprzet
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Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materialy i elementy konstrukciji
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci
5. Wykonanie robot
Licowanie scian plytkami ceramicznymi
Ptytki nalezy uktada¢ na elastyczny klej. Przed uzyciem zaprawy klejowej nalezy bardzo doktadnie zapoznac¢ sie z instrukcja jej
stosowania. Temperatura powietrza i podtoza na kilka dni przed rozpoczeciem robét, podczas uktadania ptytek oraz przez
poczatkowy okres wigzania zaprawy nie moze byé nizsza niz +50C, ani tez wyzsza od +300C. Materialy uzywane do robét
powinny znajdowac sie w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze przez co najmniej dobe przed rozpoczeciem robét.
Mase klejowg nalezy nanosi¢ na podioze za pomoca kielni zebatej, rbwnomiernie jg rozprowadzajac silnie dociskang do
podtoza prostg krawedzig kielni. Nastepnie nalezy naniesiong warstwe przeczesaé, najlepiej w kierunku poziomym w przypadku
oktadziny Sciennej, zebatg krawedzig kielni, zachowujgc kat nachylenia kielni wzgledem podioza w granicach 45-600.
Prawidiowo przygotowana zaprawa i dobrana wielko$¢ zeb6w pacy sprawiaja, ze doci$nigta, typowa ptytka ceramiczna nie
sptywa z ptaszczyzny pionowej, a zaprawa klejowa pokrywa minimum 2/3 powierzchni spodu ptytki. Jesli tak nie jest, to nalezy
zastosowaé pace o wiekszych zebach. Wielkos¢ zeb6w kielni dobiera sie w zaleznosci od rozmiaréw mocowanych ptytek. Od
zebdw wysokosci 3 mm, dla drobnowymiarowej mozaiki ceramicznej o bokach mniejszych niz 5 cm, po kielnie z zgbami 8 mm,
dla ptytek o bokach wiekszych niz 20 cm. Niedopuszczalne jest klejenie ptytek ceramicznych na tzw. packi.
Uktadanie ptytek na $cianie rozpoczyna sie od dotu przy narozniku. Plytki docinane zaleca sie przykleja¢ na koncu. Jesli
pierwsza ptytka musi by¢ docinana, zacza¢ nalezy od przyklejenia drugiej catej plytki w odpowiednim dla niej miejscu. Jako
ostatnie przykleja sie ptytki docinane w narozach i przy osciezach. Piytki w tych miejscach zazwyczaj trzeba docig¢ na
odpowiednig szerokosé, zgodnie z symetrycznym rozplanowaniem plytek na $cianie. Uktadane ptytki powinny by¢ suche i
czyste. Ptytki nalezy mocowac¢ ruchem lekko posuwistym, dociskajgc je silnie do warstwy kleju, a nastgpnie rozsuwajgc na
szerokos$¢ spoiny. W czasie prac nalezy uwzglednia¢ czas otwartego schniecia zaprawy (tzw. czas "naskérkowania"), czyli jej
zdolnos¢ do klejenia po rozprowadzeniu na podtozu. Czas ten wynosi od 10 do 30 minut w zaleznosci od rodzaju masy klejacej,
temperatury i wilgotnosci podtoza oraz otoczenia. Im wyzsza temperatura i mniejsza wilgotno$¢ powietrza, tym czas ten ulega
skréceniu. W takich warunkach zaprawe nalezy nakfada¢ na matej powierzchni i jak najszybciej przykleja¢ ptytki Przydatnos¢
rozprowadzonej juz warstwy masy klejacej do klejenia mozna tatwo sprawdzi¢ przez dotyk. Jezeli po dotknigciu na palcach
pozostaje klej, mozna kontynuowac prace; w przeciwnym wypadku, gdy palce pozostang suche warstwe kleju nalezy usuna¢ ze
Sciany. Fugowanie i uzytkowanie okfadziny moze nastgpi¢ dopiero po min. 24 godzinach, natomiast petng wytrzymatos¢
oktadziny uzyskujg dopiero po okofo 3 dniach.
Spoinowanie plytek
Przed przystagpieniem do spoinowania nalezy doktadnie oczysci¢ powierzchnie oktadziny z brudu, kurzu i tluszczu. Spoiny
powinny by¢ one jednolicie gtebokie, wolne od zanieczyszczen, kurzu i najlepiej - wstepnie zwilzone woda. Aby podtoze byto
jednolicie gtebokie, nalezy bezposrednio po utozeniu plytek oczysci¢ spoiny z zaprawy klejowej. Przygotowang zaprawe do
spoinowania nanosi sie¢ przy pomocy Kkielni na pace z gabka, specjalnie przeznaczong do spoinowania oktadzin
ceramicznych.Po rozprowadzeniu zaprawy do spoinowania na powierzchni ptytek, nalezy jej nadmiar usunaé, $ciggajac go za
pomoca pacy gumowej, ukosnie do linii przebiegu spoin. Podczas rozprowadzania materiatu nalezy starac sie, aby wprowadzac
go gteboko i szczelnie w spoiny. Czynnos$ci te powtarza sie az do zakonczenia spoinowania catej powierzchni oktadziny.
Podczas spoinowania nalezy unika¢ nadmiernego nasgczania powierzchni spoiny woda, gdyz nadmiar wody moze powodowac
wyptukiwanie pigmentéw i wymywanie swiezej fugi ze spoin. Po uptywie ok. 15-30 min lekko przeschnietg mase do spoinowania
nalezy zmy¢ z powierzchni wyktadziny ceramicznej przy pomocy wilgotnych, twardych gabek lub pacy z ggbka. Zaleca sie
czeste moczenie i ptukanie gabek, ktérymi czysci sie okladzine z nadmiaru fugi. Plytki zmywa sie dobrze wycisnieta gabka,
dbajac, aby przez caly czas byta ona czysta. Kierunek zmywania podobnie jak naktadania masy powinien by¢ ukosny wzgledem
uktadu spoin. Nalezy przy tym zwréci¢ uwage aby nie doszto do wymycia gérnej powierzchni spoin. Po ponownym
przeschnigciu zaprawy, po ok. 1 godzinie, powierzchnie oktadziny nalezy ostatecznie oczysci¢ wycierajgc wilgotng gabka i
polerujac miekka flanelowag szmatkg. Za pomoca gabki myje sie oktadzine z plytek do czysta. Nastepnie wygtadza powierzchnie
spoiny, delikatnie wycierajac jg zgodnie z linig jej przebiegu. Cato$¢ oktadziny po wyschnieciu poleruje sie za pomoca suchej,
miekkiej szmatki. Aby zachowaé optymalne warunki wigzania cementu, nalezy $wieze spoiny w ciggu kilku pierwszych dni
utrzymywac lekko wilgotne. Zaspoinowane powierzchnie nalezy w ciggu pierwszych tygodni czysci¢ wytgcznie czysta, czesto
zmieniang woda. Wszystkie te zabiegi pozwolg na lepsze zwigzanie zaprawy do spoinowania oraz zapobiegng jej przebarwianiu
sie. Rzeczywisty kolor fugi ustala sie po jej catkowitym wyschnieciu, tzn. po okoto 2-3 dniach. Nad umywalkami nalezy ,wklei¢”
w ptlytki lustro — do montazu lustra nalezy stosowa¢ specjalistyczny klej przeznaczony do tego typu materiatu.
Wykonanie posadzek - gres
Licowanie posadzek gres antyposlizgowy nienasigkliwy (fugi w pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowac¢ fuge
wodoodporng)
W przypadku ptytek gresowych zaleca sie stosowanie zapraw klejgcych na bazie cementowej z dodatkiem sktadnikow
chemicznych zwiekszajacych elastycznos¢ zaprawy.
Podtoze pod ptytki musi by¢ starannie odkurzone, gdyz luzne resztki podioza zmniejszajg przyczepnos¢ kleju. Najpierw
katownikiem nalezy wyznaczy¢ linie, wzdtuz ktérej uktada¢ bedziemy plytki. Nastepnie szpachelka rozprowadzamy klej na
podiozu i wyréwnujemy paca zebatg. Pokrywamy jednorazowo ok. 1 m2, co pozwala na utozenie i skorygowanie utozenia
ptytek, zanim klej zwigze. W trakcie pracy nalezy poziomnicg sprawdzaé, czy powierzchnia posadzki jest rowna. Plytek nie
uktada sie na styk — pozostaje miedzy nimi szczelina, ktéra nastepnie zostanie wypetniona fugg. Powinno sie stosowac zaprawy
uelastycznione, szybkowigzace o podwyzszonej przyczepnosci do krawedzi ptytek. W celu uzyskania rownej spoiny na catej
powierzchni posadzki, nalezy pomiedzy pltytkami umieszcza¢ krzyzyki dystansowe z tworzywa. Fugowanie i uzytkowanie
oktadziny moze nastgpi¢ dopiero po min. 24 godzinach, natomiast petng wytrzymatos¢ oktadziny uzyskujg dopiero po okoto 3
dniach.

Spoinowanie ptytek
Przed przystagpieniem do spoinowania nalezy doktadnie oczysci¢ powierzchnie okfadziny z brudu, kurzu i tluszczu. Spoiny
powinny by¢ one jednolicie gtebokie, wolne od zanieczyszczen, kurzu i najlepiej - wstepnie zwilzone woda. Aby podtoze byto
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jednolicie gtebokie, nalezy bezposrednio po utozeniu plytek oczysci¢ spoiny z zaprawy klejowej. Przygotowang zaprawe do
spoinowania nanosi sie przy pomocy kielni na pace z gabka, specjalnie przeznaczong do spoinowania oktadzin ceramicznych.
Po rozprowadzeniu zaprawy do spoinowania na powierzchni ptytek, nalezy jej nadmiar usung¢, sciaggajgc go za pomocg pacy
gumowej, ukos$nie do linii przebiegu spoin. Podczas rozprowadzania materiatu nalezy stara¢ sie, aby wprowadzaé¢ go gteboko i
szczelnie w spoiny. Czynnosci te powtarza sie az do zakonczenia spoinowania catej powierzchni oktadziny. Podczas
spoinowania nalezy unika¢ nadmiernego nasgczania powierzchni spoiny wodg, gdyz nadmiar wody moze powodowac
wyptukiwanie pigmentéw i wymywanie swiezej fugi ze spoin. Po uptywie ok. 15-30 min lekko przeschnietg mase do spoinowania
nalezy zmy¢ z powierzchni wyktadziny ceramicznej przy pomocy wilgotnych, twardych gabek lub pacy z gabka. Zaleca sie
czeste moczenie i ptukanie gagbek, ktérymi czysci sie oktadzine z nadmiaru fugi. Plytki zmywa sige dobrze wyciénieta gabka,
dbajac, aby przez caly czas byta ona czysta. Kierunek zmywania podobnie jak naktadania masy powinien by¢ ukosny wzgledem
uktadu spoin. Nalezy przy tym zwrécié uwage aby nie doszio do wymycia goérnej powierzchni spoin. Po ponownym
przeschnigciu zaprawy, po ok. 1 godzinie, powierzchnie oktadziny nalezy ostatecznie oczysci¢ wycierajgc wilgotng gabka i
polerujac miekka flanelowag szmatkg. Za pomoca gabki myje sie oktadzine z plytek do czysta. Nastepnie wygtadza powierzchnie
spoiny, delikatnie wycierajac jg zgodnie z linig jej przebiegu. Cato$¢ oktadziny po wyschnieciu poleruje sie za pomoca suchej,
miekkiej szmatki. Aby zachowaé optymalne warunki wigzania cementu, nalezy Swieze spoiny w ciggu kilku pierwszych dni
utrzymywac lekko wilgotne. Zaspoinowane powierzchnie nalezy w ciggu pierwszych tygodni czysci¢ wytgcznie czysta, czesto
zmieniang woda. Wszystkie te zabiegi pozwola na lepsze zwigzanie zaprawy do spoinowania oraz zapobiegna jej przebarwianiu
sie. Rzeczywisty kolor fugi ustala sie po jej catkowitym wyschnigciu, tzn. po okoto 2-3 dniach.
Izolacja przeciwwilgociowa fundamentow
- gruntowanie
Bitumiczny preparat gruntujacy do stosowania na zimno, zawiera rozpuszczalniki. Dziata jako $rodek wiazacy kurz i penetrujacy w
gruntowane podloze, zwigksza przyczepno$¢ mas bitumicznych oraz samoprzylepnych izolacji bitumicznych do podtoza.
Podtoze musi by¢ suche lub lekko wilgotne, wolne od ttuszczu, substancji oleistych i luznych czgsci. Ubytki i szczeliny w
powierzchniach betonowych i tynkach musza by¢ wypelione przed naktadaniem preparatu gruntujacego. Stare powltoki bitumiczne z
anionowej emulsji bitumicznej oraz mas KMB, wykazujace dobra wytrzymatos$¢, twardos$¢ i przyczepnos$¢ do podioza nalezy oczysci¢
mechanicznie. Stare powtoki bitumiczne zawierajace smot¢ nalezy usunac.
Sposéb wykonania. Podtoze musi by¢ suche lub lekko wilgotne, wolne od ttuszczu, substancji oleistych i luznych czgsci. Ubytki i
szczeliny w powierzchniach betonowych i tynkach musza by¢ wypelnione przed naktadaniem preparatu gruntujacego. Stare powloki
bitumiczne z anionowej emulsji bitumicznej oraz mas KMB, wykazujace dobra wytrzymato$¢, twardo$¢ i przyczepnos¢ do podtoza
nalezy oczys$ci¢ mechanicznie. Stare powtoki bitumiczne zawierajace smot¢ nalezy usunacé.
- izolacja
KOSTER Bikuthan 2K jest bezrozpuszczalnikowa, dwusktadnikows, modyfikowang tworzywami sztucznymi masg bitumiczng (KMB)
o bardzo dobrej przyczepnosci do suchych i lekko wilgotnych podiozy. KOSTER Bikuthan 2K jest wodoszczelny, elastyczny, pokrywa
rysy w podiozu i jest odporny na wod¢ gruntowa i wszystkie substancje agresywne normalnie wystgpujace w gruncie. Dodatek
polistyrenu zapewnia bardzo tatwa obrébke i kontrolg grubosci naktadanej warstwy. Juz w krétkim czasie po natozeniu na $ciang
materiat jest odporny na opady deszczu. Produkt jest zgodny z norma PN EN-15814:2012
Podtoze. KOSTER Bikuthan 2K nadaje si¢ do stosowania na wszystkich podiozach mineralnych (np. beton, mur z cegiet lub z bloczkéw
betonowych wymurowany na peine spoiny, tynk cementowy). Podtoze mineralne musi by¢ nosne, suche lub lekko wilgotne, wolne od
mrozu, tluszczu, smoty, oleju, a takze luznych czgéci. Resztki zaprawy nalezy usuna¢, narozniki zaokragli¢, w zatamaniach wykonaé
fasete wyoblajaca. Mineralne podtoza zagruntowaé emulsja bitumiczng KOSTER Bitumenemulsion (rozcieficzong czysta wodg w
proporcji 1:4). W przypadku koniecznosci wzmocnienia podtoza zalecane jest gruntowanie preparatem KOSTER Polysil TG 500
(zuzycie ok. 0,10+0,13 kg/m2) poprzez natryskiwanie. W przypadku bardzo chlonnych podiozy moze by¢ konieczne dwukrotne
gruntowanie preparatem Polysil TG 500 (zuzycie do 0,25 kg/m2). Stare powtoki zawierajace smot¢ nalezy usunaé, nie nadaja si¢ one
jako podtoze pod mase KOSTER Bikuthan 2K. Nieréwnosci o glebokosci do 5 mm wyréwnaé przez szpachlowanie drapane z
zastosowaniem masy bitumicznej KOSTER Bikuthan 2K. Przed natozeniem warstwy uszczelniajacej z KOSTER Bikuthan 2K
szpachlowanie drapane musi by¢ wyschnigte, aby nie zostalo uszkodzone przy naktadaniu kolejnej warstwy. Wyréwnanie powierzchni
przez wykonanie szpachlowania masg bitumiczng KOSTER Bikuthan 2K nie jest liczone jako warstwa hydroizolacyjna. Nieréwnosci i
ubytki wigksze niz 5 mm nalezy wyréwnaé wczeéniej przy pomocy szybkowiazacej zaprawy KOSTER Sperrmortel z dodatkiem do
wody zarobowej 20 % emulsji uelastyczniajacej KOSTER SB Haftemulsion.
Wykonanie. Wyoblenia (fasety) Faset¢ (promien 4+6 cm) na podiozach mineralnych na styku $ciany z ptyta fundamentowa oraz w
zatamaniach nalezy wykona¢ na 24 godz. przed rozpoczeciem prac uszczelniajacych z zaprawy KOSTER Sperrmortel (zuzycie ok. 2,0-
2,5 kg/mb). Fasete mozna wykona¢ takze za pomocg masy bitumicznej KOSTER Bikuthan 2K (promien fasety — maksymalnie 2 cm). W
obydwu przypadkach masa bitumiczna moze by¢ naktadana dopiero po catkowitym wyschnigciu fasety.
KOSTER Bikuthan 2K naktada sie przy pomocy stalowej szpachli w dwéch krokach roboczych. Druga warstwe izolacji nalezy naktadaé
po wyschnigciu pierwszej warstwy, aby nie ulegta uszkodzeniu przy naktadaniu drugiej (min. po 12 godz.). Przy wykonywaniu izolacji
przeciwwodnej w pierwszej warstwie masy bitumicznej KOSTER Bikuthan 2K nalezy zatopi¢ siatke z wiékna szklanego KOSTER
Armierungsgewebe na calej powierzchni. Ewentualne szpachlowania drapane nie sa liczone jako warstwy uszczelniajace. Warstwa
hydroizolacji musi by¢ wykonana bez usterek, réwnomiernie i na odpowiednia grubo§¢ — w zaleznosci od klasy obciagzenia woda.
Zalecana minimalna grubo$¢ warstwy w zadnym miejscu nie moze by¢ mniejsza i nie moze tez zosta¢ przekroczona o 100%.

6. Kontrola jakosci

6.1. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca (co nie wytgcza stosowania postanowien umowy).

6.2. Materialy stosowane w przedmiotowej robocie budowlanej muszg by¢ potwierdzone co do ich jakosci, przez producenta.
dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga byé dopuszczone do
stosowania.

6.3. Odbi6r materiatéw powinien obejmowac zgodnosc¢ ze specyfikacjg wykonania i odbioru robét oraz sprawdzenie wtasciwosci
technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci, wystawionym przez producenta powinien byc¢
on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

6.4. Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych
norm.
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6.5. Nie nalezy stosowa¢ materiatow przeterminowanych
7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa rob6t jest — m2 oktadziny. llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbior robot
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci.
Odbiér koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w warunkach umowy.
Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej oraz zgodnosci wykonania robét ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét.
Z czynnosci odbioru koncowego Zamawiajgcy w obecnosci Wykonawcy sporzadzi protokét.  Wszystkie zarzadzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego..
9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
— dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy
— wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych
— wykonanie izolacji z ptynnej folii
— wykonanie fug
10. Przepisy zwigzane
PN — 75/B/100121 — Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych.
Wymagania i badania przy odbiorze
PN-ISO 13006:2001- Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i znakowanie.
PN-EN 87:1994 - Plytki i plyty ceramiczne Scienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie
PN-EN ISO 10545-1:1999 - Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.
PN-EN 1S010545-2:1999 - Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jako$ci powierzchni.
PN-EN ISO 10545-3:1999 - Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej, porowatosci otwartej, gestosci
wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;.
PN-EN ISO 10545-9:1998 - Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.
PN-EN ISO 10545-13:1990 - Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;.
PN-EN ISO 10545-14:1999 - Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.
PN-EN 12004:2002- Kleje do ptytek Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12002:2002- Kleje do ptytek Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow cementowych i zapraw do
spoinowania.
PN-EN 13888:2003- Zaprawy do spoinowania plytek Definicje i wymagania techniczne.
PN-88/B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

POSADZKI

KOD CPV 45 262000-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem podktadéw i
podtozy betonowych i cementowych

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wym. w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgc i majgce na celu wykonanie muréw
zewnetrznych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogélne

- cement portlandzki

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetniaé wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie
jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy: — dla betonu klasy C8/10 + C20/25 - klasa cementu 32,5 NA, —
dla betonu klasy C25/30, C30/37 - klasa cementu 42,5 NA, Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone
Swiadectwo jakosci (atest). Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi
uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru. Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma
pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. Przed uzyciem cementu do wykonania
mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastepujacym badaniom: — oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg
norm PN-EN 196-1; 1996, PN-EN 196-3; 1996, PN-EN 196-6; 1997, — sprawdzenie zawartosci grudek. Wyniki wyzej
wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego muszg spetnia¢ nastepujagce wymagania (przy
oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata): — poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut, — koniec wigzania -
najpozniej po uptywie 10 godzin. Przy oznaczaniu rownomiernosci zmiany objetosci: wg proby Le Chateliera - nie wiecej niz 8
mm, wg préby na plackach — normalna

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegajg sprawdzeniu zawartosci grudek (zbrylen), nie dajgcych sie
rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru
cementu ilosci grudek niedajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajgcych sie w wodzie. Grudki nalezy usuna¢ poprzez
przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodnos¢ z
normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu. Magazynowanie: cement pakowany (workowany) - sktady otwarte
(wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki
lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach); cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe
przystosowane do pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania
kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objeto$ci cementu, wtazy do
czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach). Podioza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio
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pochylone, zabezpieczajgce cement przed Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podiogi magazynow zamknietych
powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres
przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie: — 10 dni,
w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych, — po uptywie terminu trwatosci podanego przez
wytwornie, w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych. Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne
$wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.
- zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa kl. 5 MPa - wykonana w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzong receptura przez
Inspektora nadzoru. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw
do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta byé
wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub
kopalniany. Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza
niS+5°C. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.
- beton C8/10
Beton powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania: — przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony z $wiadectwem
zgodnosci z zatwierdzona przez Inspektora nadzoru receptura, — kazda partia betonu winna posiada¢ atest producenta oraz
Swiadectwo zgodnosci z recepturg, — wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003,
- styropian EPS100
2.1.1. Wszelkie materialy do wykonania remontu pomieszczen, powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych i $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
Kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty, powinny wykazywac¢ dostateczng odpornosé w srodowisku, w
ktorym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnos¢ do sklejonych materiatow, okreslong wedtug metod badan podanych w
normach i $wiadectwach ITB.
2.1.2.Materialy powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w normach panstwowych i
Swiadectwach ITB.
Materiaty bedg dostarczane na plac budowy na biezaco. Powinny by¢ one zgodne ze specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robét. Wymagania materiatéw winny odpowiada¢ wymogom art. 10 Ustawy Prawo budowlane, w ktérym réwniez
zostaly okreslone wymagania dotyczace jakosci wyrobdw oraz ich kontrola. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow.
3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materialy i elementy konstrukciji
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci
5. Wykonanie robot

- podtoze — nalezy wybra¢ humus i grunty stabonosne. W miejscu wybranych gruntéw nalezy wykona¢ zageszczona

podsypke piaskowg do Id = 0,97, 0 migzszosci min. 0.3m

- podbudowa — warstwe podktadowg stanowi warstwa betonu C10/15 gr. 15cm

- izolacja przeciwwilgociowa — z folii PE gr. 0.2mm

- styropian EPS 100 — 038 gr. 15cm

- szlichta cementowa zatarta na gtadko zbrojona wiéknami polipropylenowymi gr. min. 7cm .
Roboty betoniarskie musza by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN- 63/B-06251. Swieza
posadzka powinna by¢ przez co najmniej 8 dni chroniona przed szybkim wysychaniem (np. przez przykrycie folig), a w ciggu dni
zamknieta dla ruchu.
Zakres robét zasadniczych — Zaprawe uktada sie miedzy listwami kierunkowymi, ktérych wysoko$¢ réwna jest zadanej grubosci
posadzki. — Zaprawe zageszcza sie i $cigga jej nadmiar za pomocg drewnianej faty, prowadzonej po listwach ruchem
zygzakowatym. — Po wstepnym stwardnieniu posadzki wygtadza sie jej powierzchnie packg drewniana, a nastepnie zaciera
packa stalowa, skrapiajac woda. — W czasie wykonywania posadzek nalezy wykona¢ dylatacje (w miejscach wystepowania
dylatacji konstrukcji budynku) oraz szczeliny izolacyjne (oddzielajgce posadzke od $cian, stupdw, itp.) i przeciwskurczowe (w
ostepach nie wiekszych niz 6 m).
Jastrych oddzieli¢ od s$cian i innych elementéw znajdujgcych sie w polu wylewania. Dylatacje posrednie nie sa konieczne na
powierzchniach do 50 m2 i takich, ktérych przekatna nie przekracza 10 m. Wszelkie dylatacje konstrukcyjne warstw
poprzednich nalezy przenies¢ na wylewke. Dylatacje skurczowe nalezy wykona¢ wokét stupdw nosnych oraz w progach
pomieszczen.
6. Kontrola jakosci
6.1. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca (co nie wytgcza stosowania postanowien umowy).
6.2. Materialy stosowane w przedmiotowej robocie budowlanej muszg by¢ potwierdzone co do ich jakosci, przez producenta.
dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jako$¢ nie moga byé dopuszczone do
stosowania.
6.3. Odbi6r materiatéw powinien obejmowac zgodnosc¢ ze specyfikacjg wykonania i odbioru robét oraz sprawdzenie wtasciwosci
technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci, wystawionym przez producenta powinien byc¢
on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.
6.4. Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych
norm.
6.5. Nie nalezy stosowa¢ materiatéw przeterminowanych
7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robét jest — m2 posadzki. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbior robét
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci.
Odbiér koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w warunkach umowy.
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Odbioru kofcowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca

roboty dokona ich oceny jakosciowej oraz zgodnosci wykonania robét ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét.

Z czynnosci odbioru koncowego Zamawiajgcy w obecnosci Wykonawcy sporzadzi protokédt.  Wszystkie zarzgdzone przez

komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego..
9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

— dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy

— wykonanie posadzki

— wykonanie izolacji z folii i papy

— wykonanie izolacji ze styropianu

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci. PN-EN 196-6:1997
Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robét
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur.

ROBOTY BETONOWE
Kod CPV 45262300 - 4

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania
Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace realizacji rob6t betonowych przewidzianych do wykonania w ramach rob6t
budowlanych przy budowie platform widokowych przy $ciezce edukacyjno — przyrodniczej
w Lesnictwie Woziwoda i Zielonka oraz utwardzenie terenu przy platformie w Woziwodzie

1.2.Zakres stosowania specyfikacji.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

2

21,

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontrakiowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie wszystkich rob6t betonowych przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmujg prace
zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem robét betonowych, wykonywanych na miejscu. Roboty
betonowe obejmujg konstrukcyjne betony zbrojone i nie zbrojone, betony fundamentowe i podbudowy.

Zakres rob6t objetych specyfikacjg
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét betonowych:
-murki oporowe
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty betonowe jakie wystepuja przy realizacji
umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione na rysunkach technicznych oraz
w opisie technicznym w projekcie budowlanym.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogolng Specyfikacjg
Techniczng p. 1.5.

Ogélne wymagania dotyczace robdt
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.2. Niniejsza
specyfikacja obejmuje cato$¢ robét zwigzanych z wykonywaniem elementéw betonowych i Zelbetowych: szalowanie,
zbrojenie, przygotowanie i uktadanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$é z umowa, projektem wykonawczym,
pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogoéinej
Specyfikacji Technicznej
Dodatkowo w razie potrzeby Wykonawca dostarcza¢ nastepujace dokumenty:
1. Harmonogram i kolejnos¢ prac betonowych.
2. Rysunki robocze wymagane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
3. Sktad mieszanki betonowej i granulacje kruszywa.
4. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania.
5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegolnione w dalszej czgsci
opracowania.
MATERIALY
Ogélne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlinej Specyfikacji Technicznej p.4.
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2.2 Szalowanie
2.2.1 Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate
materialy do budowy szalunkéw - zgodne z WTWO, rozdziat 5.

2.2.2 Plyty deskowania:
1. Sklejka — patrz WTWO, rozdziat 5.
2 kagczenie deskowan: ztgcza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub zmiennej
dtugosci, nie posiadajace elementéw pozostawiajgcych w powierzchni betonu otworéw o
Srednicy wigkszej niz 25 mm.

2.2.3 Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajgce sktadniki wchodzace w reakcje z wolnym wapnem
znajdujgcym sie w betonie, powodujgce wytwarzanie sie nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajgcych
przywieraniu betonu do deskowania.

224 Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy kerosenu, o lepkosci od 100
do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych
pojemnikach.

2.3 Zbrojenie

2.3.1.  Zebrowana stal zbrojeniowa
Zbrojenie gtéwne nalezy wykonac z zebrowanych pretéw zbrojeniowych ze stali Alll, 18G2.
Musi ona spetnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz WTWO.

2.3.2 Elektrody spawalnicze
Elektrody spawalnicze powinny spetnia¢ warunki normy PN-84/B-03264.

2.3.3. Materialy pomocnicze
Drut do wigzania pretéw musi by¢ typu czarnego, o $rednicy 1,6mm miekki. Klocki dystansowe pod zbrojenie muszg
odpowiada¢ celom jakim majg stuzyc.

2.4 Sktadniki mieszanki betonowej

2.4.1. Cement
Do stosowania dopuszczone sa tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowa¢ zadnych materiatéw zamiennych.
1. Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30000.

2.4.2 Woda
Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych substancji zabronionych w normie PN-
88/B-32250.

2.4.3 Kruszywo

Zatozenia ogdlne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WTWO rozdziat 6, z wyjatkami wymienionymi

w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Zawarto$¢ siarczanéw powinna by¢

mniejsza od 1%.
Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekracza¢ 4%. Nalezy
uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach. Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywac zwiru
naturalnego, mieszanki zwiru i tamanego zwiru, tamanych kamieni lub mieszanki tych materiatéw, zawierajgcej nie wiecej
niz 15% ptaskich badz wydtuzonych ziaren (diugos¢ 5 razy wigksza od szerokosci) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz
0,063 mm nie powinny przekracza¢ 2%.
Mrozoodpornos¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczaé 5%.

2.4.4 Domieszki do betonu

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, srodkéw i dodatkow do betonu:
uplastyczniajgcych, opdzniajgcych lub przyspieszajgcych twardnienie betonu, uszczelniajgcych i przeciwmrozowych,
$rodkow do pielegnacii betonu.

Wszystkie domieszki do betonéw nalezy stosowa¢ zgodnie z zaleceniami laboratorium. Domieszki powinny spetnia¢
wymagania sprecyzowane w WTWO rozdziat 6 punkt 6.4.1.4. Od producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z
powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Warunkiem
dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji
potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametrow oraz pozostatych wymagan przez betony w ktérych zastosowano
domieszke.

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robot
Rodzaje sprzetu uzywanego do rob6t betonowych oraz szalowan pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru budowlanego.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robo6t i przepisow BIOZ
zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
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Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej p.6

4.2. Transport materiatow
Mieszanke betonowg i wszystkie materialy niezbedne do wykonanie elementéw wchodzacych w skiad robét betonowych
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajgcego realizacjag umowy . Do transportu
mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowac specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek,
transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowe;.
Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany przy uzyciu
samochodoéw-betoniarek. Uzycie domieszek redukujgcych ilo§¢ wody oraz opdzniajgcych wigzanie moze zmieni¢
wymieniony powyzej czas. Wymaga ono akceptacji wytworcy betonu i zarzadzajacego realizacjg umowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogdlne wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej p. 2.1

5.2. Szalunki
5.2.1 Wykonanie deskowan
Przed przystgpieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ osi i pozioméw oraz zgodno$¢ wymiarow z
rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda zarzadzajgcego realizacjg umowy. Przed
utozeniem betonu nalezy uformowac i wygtadzié¢ skarpy i dno formy ziemnej oraz recznie usuna¢ luzng ziemie.
Szalunki nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w WTWO, rozdz. 5. Nalezy je ustawia¢ w taki sposéb aby
docelowo beton spetniat warunki tolerancji co do ksztattu, potozenia i wymiaréw wymagane w WTWO, rozdz. 5. Nalezy
dopasowywac potgczenia szalunkéw oraz zapewni¢ ich wodoszczelnosé. llos¢ potaczen nalezy ogranicza¢ do minimum. Na
wszystkich wysunietych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach $cian i plyt, deskowania nalezy wzmacnia¢ 25mm
tasmag stalowg Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wneki, oraz dylatacje i potaczenia pomiarowe nalezy ksztattowac zgodnie
z projektem. Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podfoze zgodnie z WTWO, rozdz. 5 Deskowania
powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymatosci pozwalajgcej przenies¢ obcigzenia
od ciezaru wtasnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych. Mozliwosé ponownego wykorzystania deskowan i
szalunkéw okreslono w WTWO, rozdz. 5.

5.2.2. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania deskowan.
Deskowania powinny by¢ zaprojekiowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWO, Rozdz. 6 oraz
wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Niedotrzymanie
powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony zostang naprawione lub
wymienione na koszt witasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonéw podlegajg powyzszym warunkom i
muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy .

5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowan
A. Wszystkie powierzchnie deskowan majace wchodzié w kontakt z betonem przed przystgpieniem do prac opisanych
ponizej powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone z pozostatosci wczesniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczen
powierzchniowych. Nie wolno powtdrnie uzywac deskowan o zniszczonej powierzchni.
B. Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usung¢ wszelkie ztuszczenia stali i inne
pozostatosci metali.
C. Przed zainstalowaniem ptyty majg by¢ pokryte srodkiem zapobiegajgcym przywieraniu
betonu. Srodek ten nie powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien byé
toksyczny.
5.2.3. Rozbieranie deskowan
A. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania szalunkow.
B. Deskowania wykonywanych elementéw powinny pozosta¢ na miejscu zgodnie z WTWO, Rozdz. 6, do czasu gdy beton
osiggnie wytrzymatos¢ 28-dniowa, ktéra zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy .
Wszystkie deskowania, elementy usztywniajgce oraz podpory powinny zostaé usuniete. Zadne z nich nie moga zostaé¢ pod
tynkiem.

5.3 Zbrojenie

5.3.1. Przygotowanie zbrojenia
Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona by¢ oznaczona metkami dla
tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy jg chroni¢ przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno by¢ sktadowane na
stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego pretom.

5.3.2. Dokumenty, ktére nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumenty dostarczane przez wykonawce w trakcie budowy musza by¢ zgodne z zasadami podanymi w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej p. 2.5
Rysunki robocze dostarczone przez wykonawce przedstawiajgce szczegdty giecia, zestawienia stali i uktad zbrojenia. Na
rysunkach przedstawiajacych spos6b ukfadania zbrojenia nalezy okreslic¢ nastepujgce elementy: wymiary, przekroje,
odstepy, ukfad i liczbe pretow, oraz potaczenia z oznaczeniami kodowymi pozwalajgcymi na poprawne utozenie stali
zbrojeniowej bez odwotywania sie do szczegétowych rysunkéw roboczych.
Zbrojenie nalezy przygotowywac zgodnie z normg PN-84/B-03264, oraz WTWO  rozdz. 7. Wszystkie prety muszg by¢
giete na zimno.

5.3.3. Uktadanie stali zbrojeniowej
Czyszczenie stali: z metalu nalezy usung¢ wszelkie ztuszczania hutnicze, tluszcz, ziemie, oraz inne zanieczyszczenia
Zabezpieczenie, odstepy i uktadanie zbrojenia:
1. Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczeg6tami i uwagami podanymi na rysunkach.
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2. Jesli rysunki nie stanowig inaczej nalezy stosowaé nastepujaca otuling betonowa stali zbrojeniowe;j:

a. Konstrukcje bedace w statym kontakcie z gruntem: 60 mm

b. Konstrukcje majace kontakt z gruntem i atmosferg: 50 mm

c. Sciany konstrukcji zawierajgcych substancje ptynne: 50 mm

d. Konstrukcje nie wystawione na dziatanie gruntu, atmosfery ani substancji ptynnych:

- ptyty: 40 mm

- $ciany, belki: 40 mm.

Potgczenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegétami i uwagami podanymi na rysunkach. Wigzanie zebrowane;j
stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7.

Zbrojenie otworéw: Jezeli na rysunkach nie podano inaczej, na kazdym boku otworu (zaréwno w pionie jak i w poziomie)
nalezy umiesci¢ dodatkowe prety o przekroju réwnym potowie zbrojenia jakie bytoby umieszczone w miejscu gdzie
wystepuje otwor, gdyby go nie byto. O$ dodatkowej wigzki pretéw musi znajdowac sie w odlegtosci 100 mm od krawedzi
kazdego z bokéw otworu. Spawanie zbrojenia jest niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia zarzadzajgcego realizacjg
umowy . Giecie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjatkiem przypadkéw kiedy zachodzi
koniecznos$¢ przeformowania przygotowanych w warsztacie pretow. Przed kazdym przeformowaniem pretow na miejscu
wbudowania nalezy uzgodnic¢ to z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.

5.3 Betonowanie

5.3.1. Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowe;j
Beton moze by¢ dostarczany z profesjonalnej wytworni betonu znajdujacej sie w poblizu budowy lub przygotowuje sie
mieszanke na miejscu budowy.

Wymagany sktad mieszanki (dane ogéline):

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawi¢ projektowany sktad mieszanki
betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany przez uprawniong osobe. Potwierdzone
kopie dokumentacji badan wszystkich prébek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zosta¢
dostarczone zarzgdzajgcemu realizacjg umowy . Nie wolno uktada¢ mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy .
Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajgc, ze stosowane przez niego z aktualnej dostawy materiaty:
cement, domieszki, kruszywa i woda spetniajg wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez niego
projekt mieszanki, wykorzystujgcy te sktadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatosci, gestosci,
urabialnosci i trwatosci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci zarzadzajacego realizacja umowy , dla
poréwnania z wynikami badan mieszanki wykonanymi przez niezalezne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez
wykonawce powinna by¢ kompletna i zawiera¢ wystarczajgcy dowod, ze dotyczy biezacej produkcji wytworni.
Projekt mieszanki betonowej dla betonéw konstrukcyjnych powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania: projektowana 28-
dniowa wytrzymato$¢ betonu powinna wynosi¢ 20Mpa jesli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca sig inaczej. Maksymalne
ziarna kruszywa nie powinny przekracza¢ 63 mm, jesli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca sig inaczej lub jesli zmiane
zaakceptuje zarzadzajacy realizacjg umowy . Maksymalny stosunek w/c powinien wynosi¢ 0.60 w proporcjach wagowych,
chyba ze zarzgdzajgcy realizacjg umowy wyda inne pisemne instrukcje. Maksymalna zawartos¢ cementu w elementach
masywnych powinna wynosi¢ 320 kg/m3. Zawarto$¢ catkowita powietrza 2-4%.
Opad betonu
- Fundamenty: 70-80 mm
- Posadzki: 50-75 mm
Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki badan mieszanki betonowej sg zgodne z wynikami testéw opadu betonu. W celu utatwienia
uktadania mieszanki mozna zwigkszy¢ opad mieszanki betonowej, ale tylko przy pomocy dodatkéw plastyfikujgcych, a nie
przez dodawanie wody.
Sktad mieszanki do betonowania fundamentow.
Projektowana wytrzymatos¢ 28-dniowa powinna wynosi¢ 15 Mpa. Maksymalny rozmiar ziaren kruszywa powinien wynosié
63 mm. Minimalna zawartos¢ cementu na 1 m3 powinna wynosi¢ 180 kg. Homologacja (atest) do kazdej partii betonu, na
miejscu wbudowania, nalezy dostarczy¢ metryke dostawy zawierajgca informacje zgodne z wymaganiami okreslonymi w
WTWO, Rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymi przez zarzadzajgcego realizacjg umowy .

Badania materiatow i mieszanki
Powinno by¢ zgodne z WTWO, Rozdz. 6 i pozostatymi wymaganiami okreslonymi powyzej, dotyczacymi ustalania sktadu
mieszanki betonowej, przeprowadzania testéw oraz kontroli jakosci.

5.4.2. Uktadanie mieszanki betonowe;j
Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy powiadomi¢ o tym zarzgadzajacego
realizacjg umowy , w celu sprawdzenia deskowan, otworéw i innych elementéw majacych sie znajdowaé w betonie.
Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w WTWO, Rozdz. 6, a takze
zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.
Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezzwtocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajgc do jej segregacji lub
utraty sktadnikow oraz rozpryskiwania sie mieszanki o deskowani, w warstwach o grubosci nie wiekszej niz 450 mm.
Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur i innych urzadzen wykonanych z aluminium.
Przed przystagpieniem do betonowania nalezy usuna¢ z podtoza gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek bedacy
podktadem pod mieszanke betonowg nalezy nawilzy¢. Przed utozeniem betonu nalezy posmarowac¢ wszystkie drewniane
deskowania.

5.4.3. Zageszczanie betonu
Beton bedzie zageszczany przy uzyciu wibratoréw wgtebnych pracujgcych z minimalng czestotliwoscia 8000 o\min i
odpowiednig do zageszczenia betonowanej sekcji amplituda. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzet powinny spetnia¢
zatozenia przedstawione w WTWO, Rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci zageszczenia pracownik
obstugujacy wibrator musi mie¢ mozliwos¢ obserwacji wibrowanego betonu, lub wykonawca powinien wyznaczy¢
dodatkowg osobe odpowiedzialng za obserwacje betonu podczas wibrowania.

5.4.4. Uktadanie betonéw przy upalnej i chtodnej pogodzie
Betonowanie przy wysokich temperaturach
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Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikéw mieszanki betonowej powinno odbywac¢ sie zgodnie z wymaganiami
podanymi w WTWO, Rozdz. 6. Nalezy zastosowac specjalne metody pielegnacji betonu oraz domieszki opisane w innych
rozdziatach niniejszej specyfikacji, nawet jesli nie sg one wymagane w WTWO, Rozdz. 6. Domieszki redukujgce zawarto$é
wody oraz opdzniajgce wigzanie betonu w celu zapewnienia urabialnosci betonu i unikniecia nieréwnosci powierzchni po
pracach wykonczeniowych majg by¢ stosowane w ilosciach zgodnych z zaleceniami producenta. Nie nalezy dopuszczac do
przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania temperatury wyzszej od 30°C. W celu unikniecie podwyzszenia
temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem schtodzi¢ sktadniki mieszanki.

Betonowanie przy niskich temperaturach

Mieszanke betonowg nalezy uktadac¢ i zabezpiecza¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz. 6. Mieszanki nie
wolno uktada¢ na zamarznietej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno uktadaé mieszanki w
temperaturze zewnetrznej nizszej lub réwnej 4°C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy . Beton zniszczony przez przemarzniecie musi by¢ usuniety i zastgpiony nowym na koszt wykonawcy.

5.4.5. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych betondw niezaleznie od tego czy sa eksponowane, czy nie powinny by¢ naprawiane
zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystapieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskac (poza
okreslonymi wyjatkami) zgode zarzadzajgcego realizacja umowy co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do
napraw. Przed przystgpieniem do betonowania Wykonawca powinien przedstawi¢ zarzadzajgcemu realizacjg umowy o do
akceptacji probki mieszanki w stanie ptynnym. Powierzchnia zewnegtrzna uzupetnien betonu powinna by¢ zgodna co do
koloru i faktury ze stykajgcymi sie z nig powierzchniami betonu. Przerwy robocze za wyjgtkiem miejsc wystepowania
uszczelnien powinny by¢ wypetnione bezskurczowg niemetaliczng zaprawg. Kolor zaprawy powinien by¢é dopasowany do
przylegajgcego betonu.

Powierzchnia uszkodzen i caly wadliwy beton ma by¢ usuniety az do odstoniecia zdrowego betonu. W przypadku
koniecznosci skuwania, krawedzie skucia majg by¢ prostopadte do powierzchni betonu. Nie dopuszcza sie ostrych
krawedzi. Powierzchnia uszkodzen ma by¢é wypetniony niemetaliczng bezskurczowag zaprawa. Przed rozpoczeciem
napraw i zaméwieniem materiatébw nalezy okresli¢ technike naprawy, gdyz niektére $rodki wigzace nie nadajg sie do
naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien jg przedstawi¢ przekonsultowac z przedstawicielem producenta
$rodkéw wigzacych i zaprawy bezskurczowej oraz uzyskaé pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen i je
przed przystgpieniem do prac zarzadzajgcemu realizacjg umowy do akceptacii.

5.4.6. Prace wykonczeniowe

Wykonczenia podtdg:

Podtogi maja by¢ doktadnie zageszczone przy pomocy wibrowania. Wykonczenie, do osiggniecia odpowiedniego
wyréwnania, powinno by¢ wykonane po catkowitym rozprowadzeniu i usunigciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu
znajdujgcego sie w stanie plastycznym. Wyréwnanie powierzchni powinno zosta¢ sprawdzone przez przytozenie 3
metrowej przyktadnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagtebien nalezy je natychmiast wypetni¢ swiezo
zarobionym betonem, wyréwnac, zagesci¢ i ponownie poddaé pracom wykonczeniowym.

Ochrona betonéw po wykonaniu prac wykonczeniowych.

Betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny byé chronione przed zniszczeniem fizycznym a przypadku jego
wystapienia naprawione. Powinny by¢ takze chronione przed dziataniem chemikaliow, srodkéw i materiatbw metalowych
oraz innych $rodkéw powodujgcych zabrudzenie.

5.4.7. Dopuszczalne odchytki w dokfadnosci wykonania elementow.
Sciany
1. Ptaskie powierzchnie pionowe i poziome scian powinny by¢ wyréwnane w ramach
okreslonych ponizej toleranciji.
2. Wgtebienia w powierzchni $ciany nie powinny by¢ wigksze niz:
- 2mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli przyktadnica dtugosci 1 m potozona jest
na najwyzszym punkcie.
- 5 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli 3 m przyktadnica potozona jest na
najwyzszym punkcie.
- 10 mm na catej wysokosci Sciany.
Dopuszczalne odchytki w zatozonej grubos$ci $ciany nie powinny przekracza¢ 5 mm.
3. Wszelkie defekty wykonania $cian powinny zosta¢ naprawione z godnie z zasadami
okreslonymi w punkcie 5.4.8.
Ptyty, ptaskie powierzchnie ptyt powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom co do toleranc;ji:

1. Nieréwnosci powierzchni plyt nie powinny przekracza¢ 5 mm niezaleznie od miejsca i
kierunku. Sprawdzenia dokonuje sig przyktadnicg 3 m dtugosci potozong na najwyzszym
punkcie.

2. Wzniesienia na wykonczonej ptycie powinny sie miesci¢ w zakresie 10 mm tolerancji za
wyjatkiem plyt zaprojektowanych i opisanych jako ptyty majace gwarantowaé odptyw do
rynien podtogowych lub kanatéw, ktére powinny dobrze spetnia¢ swoje zadanie,
pomijajac tolerancje. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za odpowiednie
funkcjonowanie ukonczonej budowli. Spadki nalezy poprawic, jesli jest to konieczne dla
uzyskania catkowitego odptywu. Odchytki w grubosciach ptyt nie powinny by¢ wieksze

niz 5 mm i powinny spetnia¢ okreslone powyzej wymagania.

5.4.8. Pielegnacja betonu
Pielegnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciggtej wilgotnosci w ciggu:
- 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego,
- 14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego.
Wybér metody pielegnaciji betonu zalezy od opinii zarzadzajgcemu realizacjg umowy .
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6.1.

6.2.

W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powtokami, farba, materiatami cementowymi lub innymi
materiatami wykonczeniowymi, nalezy przed zastosowaniem specyfikbw do pielegnacji betonu upewni¢ sie czy sg one
zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek watpliwosci nalezy do pielegnacji uzywac
tylko wody. Srodek do pielegnacji betonu (jesli jest dopuszczony) powinien by¢ stosowany zaraz po usunigciu deskowan.
Powierzchnie eksponowane powinny byé caly czas zraszane. Jesli dodatkowe wykonczenie nie bedzie wykluczato
obecnosci srodka, stosowac srodek pielegnacyjny. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zgodnos$¢ zastosowanych
$rodkéw z materiatami uszczelniajgcymi lub innymi, ktére beda stosowane w przysztosci.
W przypadku zastosowania innych metod pozwalajgcych utrzymaé wymagang statg wilgotnosé na catej powierzchni piyt
Wykonawca powinien okresli¢ jg i przedstawi¢ do zatwierdzenia zarzadzajagcemu realizacjg umowy .
Pielegnacja i ochrona betonu przy chtodnej pogodzie powinna przebiega¢ zgodnie z WTWO, Rozdz. 6. Beton zniszczony
przez dziatanie zimna powinien zosta¢ naprawiony lub wymieniony.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie
obowigzujgce normy i przepisy oraz w porozumieniu z zarzgadzajgcym realizacjg umowy

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogélinej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu:

- Szalunkoéw,

- Zbrojenia,

- Cementu i kruszyw do betonu,

- Receptury betonu,

- Sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem,

- Sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania,

- Doktadnosci prac wykonczeniowych,

- Pielegnaciji betonu.

W czasie kontroli szczegélna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robét rozbiérkowych z
projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.

Kontrola jakosci betondw.

Zarzadzajacy realizacjg umowy powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wytwérni betonu, cementowni oraz urzadzen
dostawcow, producentéw, podwykonawcow i wykonawcow dostarczajgcych materiaty wykorzystywane do robét objetych
niniejszym dziatem. Wytwoérnia betonu musi prowadzi¢ biezgcg dokumentacje badan wszystkich frakcji kruszywa w
granicach tolerancji podanych w WTWO rozdziat 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

7.2.

Ogélne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawg dokonywania
obmiaréw, okre$lajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycii, jest zataczony do dokumentacii
przetargowej przedmiar robot .

Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:
- 1 m3 kubatury taw fundamentowych,
- 1 m2 ptyty posadzki betonowej wraz z podktadem z betonu B10,
- 1 m3 kubatury schod6w.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Ogélne zasady odbioréw robdt i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9. Odbiér rob6t polega na
sprawdzeniu wymiarow oraz wynikéw badan laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowej.
Podstawag ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegoélnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze
robét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmuja:

- Dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikéw produkgciji.

- Wykonanie i rozbiérka potrzebnych rusztowan i deskowan.

- Przygotowanie i montaz zbrojenia.

- Dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, pielegnacjg i wszystkimi
pracami dodatkowymi.

- Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedacych

wiasnoscig wykonawcy — materiatow rozbiérkowych z placu budowy.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad
rozliczen pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg sprawy te muszg zosta¢ szczegétowo
ustalone w umowie.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1

Zwigzane normatywy
WTWO Robét Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogéine:
1. Rozdziat 1 - Warunki Ogolne Wykonania
2. Rozdziat 5 - Deskowania
3 Rozdziat 6 - Roboty Betonowe
4. Rozdziat 7 - Zbrojenia
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5. Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane

9.2 Zalecane normy
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w szczegdlnosci:
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe
PN-88/B-06250 - Beton zwykty
PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki
PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie.
PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY POKRYWCZE.

CPV 45261214-7

1.WSTEP.

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

2.MATERIALY.

Materiaty stosowane do wykonania pokry¢ dachowych powinny mie¢ aprobaty techniczne

lub powinny by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Materiaty do robét pokrywczych winny:

-mie¢ certyfikat zgodnosci z norma europejska i oznaczonych znakowaniem CE

-mie¢ deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta

Na opakowaniach materiatéw stosowanych do wykonania robét pokrywczych powinien sie

znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania. Sposdb transportu i sktadowania

materiatéw do robot pokrywczych powinien byé zgodny z wymaganiami producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca

sktadowania materiatéw przeznaczonych do wykonania robét pokrywczych.

2.SPRZET.

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Niedopuszczalne

jest uzywanie w tym celu narzedzi powodujgcych efekty termiczne (nagty wzrost

temperatury) np.szlifierki kgtowe. Powoduje to uszkodzenie powtoki blachy powlekanej , w

nastepstwie czego rozpoczyna sie proces korozji. Odpowiednimi do tego celu narzedziami sa

nozyce wibracyjne.

Chodzenie po dachu winno by¢ tak zorganizowane, by jak najmniej chodzi¢ po

zamocowanych juz arkuszach. W przypadku drobnych uszkodzer powtoki powstatych

podczas montazu i obrébki mozna je zaprawic lakierem (tylko w miejscu rysy) dostepne w

ofercie producenta.

3.Wykonanie robét.

Pokrycia z blachy dachéwko podobnej nalezy wykonywac zgodnie z wymogami podanymi w

polskich normach wyrobéw, wymaganiami producenta i PN-B-02361:1999.

W przypadku montazu profili dachdwkowych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

-blachy przycina sie za pomocg nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu ciecia za

pomoca pity lub nozyc do blach.

-po cieciu i wierceniu nalezy usungé¢ wszystkie metalowe odpady mogace spowodowac

odbarwienie powierzchni blach.

Blache nalezy uktadac¢ na tatach i mocowac je za pomocg wkretéw samo

nawiercajacych do fat drewnianych. Wkrety nalezy wkrecac za pomocg wiertarek ze

sprzegtem, zwracajgc uwage, aby nie uszkodzi¢ przy tym podktadek z EPDM. Podktadka

winna nieznacznie wystawac poza brzeg gérnej podktadki stalowej. Wkrety powinny by¢

umieszczone w $rodku wgtebienia, w dolnej fali. Przed montazem blach nalezy zmontowa¢ haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i nastepnie
przystapi¢ do uktadania profili rzedami od okapu do kalenicy, rozpoczynajac od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi by¢
utozony pod prawidtowym katem ze wzgledu na niebezpieczeristwo skrecenia arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski
przy okapie, co wymusza prawidtowy kat montazu. Po zamocowaniu deski mozna kilka pierwszych arkuszy utozyé bez przykrecania, w celu
znalezienia prawidtowego sposobu utozenia. Pokrycie z blach o profilu dachéwkowym powinno by¢ wentylowane, tak aby powietrze
mogto swobodnie przeptywaé od okapu do kalenicy pod warstwg pokrycia z blachy. Niezbedne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy i
okapu za pomocg specjalnych uszczelek, w celu uniemozliwienia przedostawania sie kurzu i $niegu. Blache na rgbek stojacy nalezy
montowac na konstrukcji z kontr tat i tat zapewnia to wiasciwa wentylacje przestrzeni pod blacha. taty muszg by¢ przybijane doktadnie, w
réwnych odstepach tak aby podpieraty blache w jej najnizszym punkcie. Mocowanie pierwszej taty uzaleznione jest od szerokosci rynny i
spadku dachu, jednakze musi by¢ ona

grubsza o 16-20mm by zniwelowac¢ skok przettoczenia- mozna to uzyskac stosujac klocki

dystansowe. Dolna krawedz dachéwki blaszanej winna siega¢ 1/3 szerokosci rynny. Jezeli

stosujemy pas nadrynnowy musimy pamietac o tym by zamontowac w sposéb

umozliwiajacy, odprowadzenie z folii do rynny ewentualnych skroplin. Gasiory mocujemy

wkretami ,blacha z blacha” w co drugim grzbiecie fali stosujac uszczelki profilowane lub

uniwersalne. Zastosowanie ptotkow $niegowych na dachach o znacznym nachyleniu potaci pozwala uniknaé wiosna naprawy (wymiany
systemu rynnowego) i likwiduje niebezpieczenstwo zsuniecia sie $niegu na przechodzace osoby.
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4.Rynny i rury spustowe.

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przykrycia powinny by¢ osadzone

uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym. Spadek koryt dachowych

nie powinny by¢ mniejszy niz 1,5%. Rozstaw rur spustowych wedtug dokumentacji technicznej. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur
spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwodnianych powierzchni dachu. Spadek podtuzny koryt
odwadniajacych powinny zapewni¢ swobodny odptyw wody opadowej. Rynny i rury

spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN612:1999, uchwyty

za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94702:1999 i PN-B-

94701-1999. Liczba rur spustowych oraz przekroje rur i rynien spustowych powinien by¢

kazdorazowo ustalone indywidualnie na podstawie PN-92/B-01707.

D-05. Nawierzchnia z kostki brukowej

WSTEP

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowia wymagania dotyczace rob6t zwigzanych z wykonaniem wszelkich nawierzchni z: kostki
brukowej betonowej behaton o grubosci 8cm.

MATERIALY

Kostka brukowa betonowa

Nalezy stosowac¢ kostki betonowe grubosci 8cm klasy 50 koloru szarego lub innego zgodnie z dokumentacja projektowa. Ponadto kostki
brukowe powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

Nasigkliwos$¢ wg PN-B-06250:1988 (] 4%,

Mrozoodporno$¢ wg PN-B-06250:1988 minimum po 50 cyklach:

Brak pe¢knig¢ i zarysowan powierzchni licowych,

Laczna masa ubytkéw £ 5% masy prébek nie zamrazanych,

Obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie max 20%,

Scieralno$é £ 4mm,

Szorstko$¢ SRT 3 50,

Typ ,.Behaton” — zjazdy i inne nawierzchnie dla ruchu kotowego,

Typ ,,Prostokat” — chodniki i opaski (za zgoda InZyniera dopuszcza si¢ inny typ kostki).

Kostka brukowa nie powinna by¢ peknigta i nie moze mie¢ zadnych uszkodzen na swoich krawedziach. Dopuszcza si¢ minimalne ubytki w
kostkach, lecz tylko w przypadku, gdy ubytki te wystepuja na niewidocznych ptaszczyznach kostek po ich wbudowaniu. Warunkiem
dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty techniczne;j.

Kruszywo

Kruszywo (piasek) do wypelniania spoin oraz na podsypki powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-11113:1996. Kruszywo famane
do podsypek powinno spetnia¢ wymagania normy PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
Cement

Na podsypke¢ cementowo-piaskowa zastosowanie znajduje cement powszechnego stosowania np. portlandzki CEM I klasy 32,5.

Woda

‘Woda powinna by¢ "odmiany 1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

Podsypka

Jako zasadnicza podsypke pod kostki brukowe betonowe stosuje si¢ mieszanke¢ kruszywa tamanego i piasku o uziarnieniu 2/1 1mm i grubosci
warstwy 4cm. Natomiast dla nawierzchni z kostki brukowej uktadanych na podbudowach betonowych nalezy stosowa¢ podsypke
cementowo-piaskowa 1:4 o grubo$ci 4cm.

SPRZET

Nawierzchnie z kostki brukowej wykonuje si¢ r¢cznie lub mechanicznie.

Do zageszczania nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

TRANSPORT

Nie okresla si¢ szczegdlnych wymagan dla transportu.

Kruszywo w czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przed rozsortowaniem.

WYKONANIE ROBOT

Podtoze

Podlozem pod nawierzchnie z kostki betonowej jest podbudowy z kruszyw wg ST-D-04.04.01 ,,Ulepszone podtoze z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie” i ST D-04.04.02. "Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie" oraz podbudowa
betonowa zgodnie z ST D-04.06.02. ,,Podbudowa z betonu cementowego™.

Uktadanie kostki brukowej betonowej

Sposéb uktadania kostek

Kostke uktada si¢ na podsypce w ten sposob, aby szczeliny pomigdzy kostkami wynosity 2mm do 3mm. Ponadto kostke nalezy uktada¢
okoto 1cm powyzej projektowanej niwelety nawierzchni. W celu uzyskania réwnolegltego utozenia kostek zaleca si¢ rozcigga¢ sznurki w
odlegto$ciach, co 3-5m. Uktadanie nastgpuje "od czota", tzn. uktadajacy stoi na $wiezo utoZonej warstwie kostki. W zaleznos$ci od geometrii
i wymiar6w uktadanych powierzchni stosuje si¢ elementy brzegowe i potéwki. Do podziatu kostek na czgéci o nietypowych wymiarach
stosuje si¢ specjalne urzadzenia przycinajace. Do ubijania utoZonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek
brukowych nie wolno uzywa¢ walca. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypei¢ piaskiem, a nastgpnie zamie§¢ powierzchni¢ utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Spoiny pomiedzy kostkami po oczyszczeniu
powinny by¢ zamulone piaskiem na petng grubos$¢ kostki.

Kolory

Kolory nawierzchni do ustalenia z Zamawiajacym.

Dopuszcza si¢ inne kolory nawierzchni za zgoda Zamawiajacego.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie obejmuje:

R6wno$¢ nawierzchni

Nier6wnosci nalezy sprawdzic¢ tata 4 metrowa.

Nier6wnosci nie powinny przekracza¢ £lcm.

Spadki poprzeczne
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Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0.5%.

Rzgdne nawierzchni z kostki brukowej

Réznice migdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rz¢dnymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ £1cm.
Grubo$¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ —0,5cm i +1cm.

Szeroko$¢ spoin i wypelnienie

Wypetnienie spoin, powinno wykazywac catkowite wypehienie badanej spoiny na petng gigbokos¢. Szeroko$¢ spoin nie powinna by¢
wigksza od 3mm.

Sprawdzenie cech geometrycznych powinno odbywac¢ si¢ nie rzadziej niz 25mb lub 500m2 wykonanej nawierzchni z kostki brukowe;j.
OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowe;j jest metr kwadratowy [m2].
ODBIOR ROBOT

Nawierzchnia z kostki brukowej podlega odbiorowi czgsciowemu i koncowemu.

PODSTAWA PEATNOSCI

Cena jednostkowa za utozenie 1m2 nawierzchni z kostki brukowej obejmuje:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

dostawe sprzetu i materiatow,

naprawe podioza,

korekte (naprawe) ustawienia kraweznikéw i obrzezy,

zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych,

roz$cielenie i zageszczenie podsypki,

utozenie kostki betonowej lub kamiennej wraz z jej ubiciem,

wypekienie spoin,

wymagane pomiary i badania.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-11112:1996(Az1) Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113:1996  Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1339:2005  Betonowa plyty brukowe. Wymagania i metody badan.

D-04. PODBUDOWA CHUDEGO BETONU.

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z chudego betonu.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Niniejsza szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z chudego betonu,
jako podbudowy zasadniczej

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki betonowej, ktdra po osiagni¢ciu wytrzymatosci na
$ciskanie nie mniejszej niz 6 MPa i nie wigkszej niz 9 MPa, stanowi fragment no$nej cz¢sci nawierzchni drogowe;j.

1.4.2. Chudy beton - materiat budowlany powstaty przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w ilosci od 5% do 7% w stosunku do
kruszywa lecz nie przekraczajacej 130 kg/m3 oraz optymalng ilo$cia wody, ktéry po zakonczeniu procesu wigzania osigga wytrzymatos¢ na
$ciskanie R28 w granicach od 6 do 9 MPa.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST 00
»Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Og6lne wymagania dotyczace robét podano w ST 00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. materialy

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogodlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST 00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. CEMENT

Nalezy stosowa¢ cementy powszechnego uzytku: portlandzki CEM I klasy 32,5 N, cement portlandzki wielosktadnikowy CEM II klasy 32,5
N, cement hutniczy CEM III klasy 32,5 N, wedtug PN-EN 197-1:2002 [5] .

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla cementu do chudego betonu

Lp. ‘Wtasciwosci Klasa cementu 32,5
1 Wytrzymato$¢ na $ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz: 16

2 Wytrzymato$¢ na $ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32,5

3 Poczatek czasu wigzania, min , nie wczedniej niz: 75

4 Stalos¢ objetosci, mm, nie wigcej niz: 10

Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 196-1: 1996; PN-EN 196-2: 1996; PN-EN 196-3: 1996; PN-EN 196-6: 1996.
Przechowywanie cementu powinno si¢ odbywac¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [22].

2.3. KRUSZYWO

Do wytwarzania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne naturalne, grys z otoczakéw lub surowca skalnego oraz
mieszanki tych kruszyw.

Uziarnienie kruszywa wchodzacego w sktad mieszanki betonowej powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka ta wykazywata maksymalna
szczelno$¢ i urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-S-96013:1997 [20].
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2.4. WODA

Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielggnacji wykonanej podbudowy nalezy stosowaé¢ wod¢ odpowiadajaca wymaganiom
normy PN-B-32250:1988 [18]. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wode pitna.

2.6. MATERIALY DO PIELEGNACII PODBUDOWY Z CHUDEGO BETONU

Do pielggnacji podbudowy z chudego betonu moga by¢ stosowane:

preparaty pielggnacyjne posiadajace aprobate techniczna,

folie z tworzyw sztucznych,

widkniny wedtug PN-P-01715:1985 [19],

piasek i woda.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. SPRZET DO WYKONYWANIA PODBUDOWY Z CHUDEGO BETONU

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego
sprzetu:

wytworni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzania chudej mieszanki betonowej. Wytwdrnia powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do
wagowego dozowania wszystkich sktadnikéw, gwarantujace nastgpujace tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy
poszczeg6lnych sktadnikéw: kruszywo + 3%, cement + 0,5%, woda + 2%. Inzynier moze dopusci¢ objetosciowe dozowanie wody,
przewoznych zbiornikéw na wode,

uktadarek albo réwniarek do rozktadania chudej mieszanki betonowej,

walcow wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania lub ptyty wibracyjne,

zageszcezarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do zaggszczania w miejscach trudno dostgpnych.
4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 4.

4.2. TRANSPORT MATERIALOW

Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [22]. Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast
cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi materiatami i zawilgoceniem.

Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami wody,

Transport mieszanki chudego betonu powinien odbywa¢ si¢ zgodnie z PN-S-96013:1997 [20].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. PROJEKTOWANIE MIESZANKI CHUDEGO BETONU

Przed przystapieniem do rob6t, w terminie uzgodnionym z Inzynier, Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu
mieszanki chudego betonu oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegdlnych sktadnikéw i probki materiatéw pobrane w obecnosci
Inzynier do wykonania badan kontrolnych przez Inzyniera.

Projektowanie mieszanki chudego betonu polega na:

doborze kruszywa do mieszanki,

doborze ilosci cementu,

doborze ilosci wody.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne wg PN-S-
96013: 1997 [20].

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych podano w tablicy 3 i na rysunku 1, dla kruszywa 0/31,5 mm.
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata maksymalng szczelno$¢ i urabialnos$¢ przy
minimalnym zuzyciu cementu i wody.

Tablica 3.Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej.

Sito o boku oczka
kwadratowego (mm)

Przechodzi przez sito
(%)

31,5 100

16 od 60 do 80
8 od 40 do 65
4 od 25 do 55
2 od 20 do 45
1 od 15 do 35
0,5 od 7 do 20
0,25 od2do 12
0,125 od0do5

Zawarto$¢ cementu powinna wynosi¢ od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna przekracza¢ 130 kg/m3.

Zawarto$¢ wody powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okre$lonej wedlug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481: 1988

[9] (duzy cylinder, metoda II).
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Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia do chudego betonu od 0 do 31,5 mm
5.3. WEASCIWOSCI CHUDEGO BETONU

Chudy beton powinien spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu

Przechodzi,
H
o

0

Lp. | Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug

1 Wytrzymato$¢ na §ciskanie po 7 dniach, MPa od3,5do 5,5 PN-B-06250 [10]

2 Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa 0d 6,0do 9,0 PN-B-06250 [10]

3 Nasigkliwos$¢, % m/m, nie wigcej niz: 9 PN-B-06250 [10]

4 Mrozoodporno$¢, zmniejszenie wytrzymatosci, %, nie 20 PN-B-06250 [10]
wigcej niz:

5.4. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

Podbudowa z chudego betonu nie powinna by¢ wykonywana gdy temperatura powietrza jest nizsza niz 50C i wyzsza niz 250 C oraz gdy
podloze jest zamarznigte.

5.5. PRZYGOTOWANIE PODELOZA

Podtoze pod podbudowg z chudego betonu powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowe;.
5.6. WYTWARZANIE MIESZANKI BETONOWEJ

Mieszanke chudego betonu o $cisle okreslonym sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
zapewniajacych ciagto$¢ produkcji i gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Sktadniki mieszanki chudego betonu powinny by¢ dozowane wagowo zgodnie z norma PN-S-96013:1997 [20 ].

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposob zabezpieczony przed segregacija i
nadmiernym wysychaniem.

5.7. WBUDOWYWANIE 1 ZAGESZCZANIE MIESZANKI BETONOWEJ

Uktadanie podbudowy z chudego betonu nalezy wykonywac za pomoca réwniarek z zastosowaniem prowadnic.

‘Whbudowanie za pomoca réwniarek bez stosowania prowadnic, moze odbywac si¢ tylko w wyjatkowych wypadkach, okre§lonych w SST i za
zgoda InZyniera.

Podbudowe z chudego betonu nalezy wykona¢ w jednej warstwie o grubosci 20 i 22 cm, po zaggszczeniu.

Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczaé jej zageszczanie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna
mie¢ prawidlowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego niz 0,98 maksymalnego zaggszczenia okre§lonego
wedlug normalnej préby Proctora zgodnie z PN-B-04481:1988 [9], (duzy cylinder metoda II). Zaggszczenie powinno by¢ zakonczone przed
rozpoczgciem czasu wigzania cementu.

Wilgotnos$¢ mieszanki chudego betonu podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja + 10% i - 20% jej
wartosci.

5.8. NACINANIE SZCZELIN

W poczatkowej fazie twardnienia betonu zaleca si¢ wycigcie szczelin pozornych na gigboko$¢ okoto 1/3 jej grubosci.

Szerokos¢ nacigtych szczelin pozornych powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm. Szczeliny te nalezy wycia¢ tak, aby cala powierzchnia podbudowy
byta podzielona na kwadratowe lub prostokatne ptyty. Stosunek dtugosci plyt do ich szerokosci powinien by¢ nie wigkszy niz od 1,5 do 1,0.
W przypadku przekroczenia gérnej granicy siedmiodniowej wytrzymatosci i spodziewanego przekroczenia dwudziestoo§miodniowe;j
wytrzymatosci na $ciskanie chudego betonu, wycigcie szczelin pozornych jest konieczne.

5.9. WYPELNIENIE SZCZELIN

Wypehienie szczelin masa zalewowa wg SST 05.03.04a

5.10. PIELEGNACJA PODBUDOWY

Podbudowa z chudego betonu powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana pielggnacji. Pielggnacja powinna by¢ przeprowadzona
wedtug jednego z nastgpujacych sposobow:

przykrycie folig z tworzyw sztucznych, matami lub wtékninami i spryskiwanie woda przez okres 7 do 10 dni,

przykrycie warstwa piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7 do 10 dni.

Stosowanie innych $rodkéw do pielegnacji podbudowy wymaga kazdorazowej zgody Inzynier.

Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 do 10 dni pielggnacji.

5.11. UTRZYMANIE PODBUDOWY
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Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nast¢pnej warstwy, powinna by¢ chroniona przed uszkodzeniami. Jezeli Wykonawca bedzie
wykorzystywat, za zgoda Inzynier, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to powinien naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch, na wtasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek oddzialywania czynnikéw
atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i mréz.

Wykonawca jest zobowiazany wstrzymac ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszczu, jezeli wystapi mozliwo$¢ uszkodzenia
podbudowy.

Podbudowa z chudego betonu musi by¢ przed zima przykryta warstwa $cieralng docelowa z betonu cementowego B35.

6.KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST 00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, kruszywa oraz w przypadkach watpliwych wody i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynier do akceptacji.

Badania powinny obejmowa¢ wszystkie wlasciwosci okre§lone w punktach od 2.2 do 2.4 oraz w punktach 5.2 i 5.3 niniejszej SST.
6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT

6.3.1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy z chudego betonu podano w tablicy 5.

6.3.2. Wihasciwosci kruszywa

Wiasdciwosci kruszywa nalezy okresli¢ przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dla kazdej partii. Wiasciwosci kruszywa powinny by¢ zgodne
z wymaganiami normy PN-S-96013:1997[20].

Tablica 5. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw przy wykonywaniu podbudowy
chudego betonu

Czgstotliwo$¢ badan
Lp. | Wyszczeg6lnienie badan Minimalne ilosci Maksymalna po-
badan na dziennej | wierzchnia podbu-
dzialce roboczej dowy na jedno
badanie
1 Wiasciwosci kruszywa dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej
zmianie kruszywa
2 Wtasciwosci wody dla kazdego watpliwego zrédta
3 Wiasdciwosci cementu dla kazdej partii
4 Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 600 m2
5 Wilgotno$¢ mieszanki chudego betonu 2 600 m2
6 Zageszczenie mieszanki chudego betonu 2 600 m2
7 Grubo$¢ podbudowy z chudego betonu 2 600 m2
8 Oznaczenie wytrzymatosci na $ciskanie chudego betonu;
po 7 dniach 3 probki 400 m2
po 28 dniach 3 prébki
Oznaczenie nasigkliwo$ci chudego betonu w przypadkach watpliwych
10 Oznaczenie mrozoodpornoséci chudego betonu i na zlecenie Inzynier

6.3.3. Wihasciwosci wody

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedtug PN-B-32250:1988 [18].

6.3.4. Wiasciwosci cementu

Dla kazdej dostawy cementu nalezy okresli¢ wtasciwosci podane w tablicy 2.

6.3.5. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Prébki do badan nalezy pobiera¢ z wytwdrni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem cementu. Badanie nalezy wykona¢ zgodnie z
normg PN-B-06714-15:1991 [11].

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna by¢ zgodna z recepta.

6.3.6. Wilgotnos$¢ mieszanki chudego betonu
Wilgotnos$¢ mieszanki chudego betonu powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej, okreslonej w recepcie z tolerancja + 10%, - 20% jej
wartosci.
6.3.7. Zaggszczenie podbudowy z chudego betonu
Mieszanka chudego betonu powinna by¢ zageszczana do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,98 maksymalnego
zaggszczenia laboratoryjnego oznaczonego zgodnie z normalng préba Proctora (metoda II), wedlug PN-B-04481:1988 [9].
6.3.8. Grubo$¢ podbudowy z chudego betonu
Grubo$¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezpos$rednio po jej zageszczeniu. Grubo$¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa z
tolerancja + 1 cm.
6.3.9. Wytrzymato$¢ na $ciskanie chudego betonu
Wytrzymato$¢ na Sciskanie okres$la si¢ na probkach walcowych o $rednicy i wysokosci 16,0 cm. Prébki do badan nalezy pobiera¢ z miejsc
wybranych losowo, w $§wiezo roztozonej warstwie. Probki w iloéci 3 sztuk nalezy formowac i przechowywac zgodnie z normg PN-S-96013:
1997 [20]. Trzy prébki nalezy bada¢ po 7 dniach i trzy po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymatosci na $ciskanie powinny by¢
zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4.
6.3.10. Nasigkliwo$¢ i mrozoodporno$¢ chudego betonu
Nasigkliwo$¢ i mrozoodporno$¢ okresla si¢ po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z normg PN-B-06250:1988 [10].
Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4.
6.4. WYMAGANIA DOTYCZACE CECH GEOMETRYCZNYCH PODBUDOWY Z CHUDEGO BETONU
6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podaje tablica 6.
Tablica 6. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej podbudowy z chudego betonu
| Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw | Minimalna czgstotliwo$¢
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badani pomiaréw

1 Szerokos$¢ podbudowy w m-scach charak. zatoki
2 Réwnos¢ podtuzna co 10 m tatg i klinem

3 R6wnos$¢ poprzeczna 3 m-sca / zatoke

4 Spadki poprzeczne 2 m-sca / zatoke

5 Grubos¢ podbudowy w 3 punktach / zatoke

6.4.2. Szerokos$¢ podbudowy

Szerokos$¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa ograniczona kraweznikiem i nawierzchnia jezdni /$ciekiem

odwodnieniowym/.

6.4.3. Réwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg lub planografem, zgodnie z norma BN-68/8931-04 [23].

Nier6wnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nier6wnosci podbudowy nie moga przekraczacé:

9 mm dla podbudowy zasadniczej

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Rzegdne wysokosciowe podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja +1 cm, -2 cm.

6.4.6. Grubo$¢ podbudowy

Grubos¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa z tolerancja:

dla podbudowy zasadniczej + 1 cm,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudego betonu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzynier, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem

tolerancji wg niniejszej SST pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania 1 m2 podbudowy z chudego betonu obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

zakup i dostarczenie materiatlow,

wyprodukowanie mieszanki,

transport na miejsce wbudowania,

przygotowanie podtoza,

dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materialéw i urzadzen pomocniczych,

rozloZenie i zaggszczenie mieszanki,

nacinanie szczelin dylatacyjnych,

pielegnacja wykonanej podbudowy,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

uporzadkowanie terenu robot.

10. przepisy zwiagzane

10.1. NORMY

1. PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-2:1996
PN-EN 196-3:1996

Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci

Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objgtosci
Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia

2
3.
4. PN-EN 196-6:1996
5

PN-EN 197-1:2002

Cement.Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu powszechnego
uzytku

6. PN-EN 206-1:2000 Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé
7. PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie charakterystyki poréw
powietrznych w stwardnialym betonie
8. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania
9. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
10. PN-B-06250:1988 Beton zwykly

11. PN-B-06714-15:1991
12. PN-B-06714-37:1980
13. PN-B-06714-39: 1978

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Zelazawego

14. PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; zwir i mieszanka

15. PN-B-11112: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

16. PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

17. PN-B-23004: 1988 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z zuzla wielkopiecowego kawatkowego
18. PN-B-32250: 1988 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

19. PN-P-01715 : 1985 ‘Wiékniny. Zestawienie wskaznikow technologicznych i uzytkowych oraz metod badan

20. PN-S-96013 : 1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania

21. PN-S-96014 : 1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchni¢

ulepszona.
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22. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

23. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.

10.2. Inne dokumenty

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, IBDiM, Warszawa, 2001

WT/MK-CZDP84. Wytyczne techniczne oceny jakosci gryséw i zwiréw kruszonych z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego
przeznaczonych do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984

CPV 45 111000-8

ROBOTY ZIEMNE

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t ziemnych przy wykonywaniu wykopow.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

14. OkreSlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w Dokumentacji
Projektowe;.

Fundament konstrukeji - element konstrukcji wspétpracujacy z gruntem - przekazujacy wszelkie obciazenia z konstrukcji na grunt.
Wskaznik zageszczenia - jest to stosunek gestosci objgtosciowej szkieletu gruntowego rq gruntu sztucznie zageszczanego

(nasypu) do maksymalnej ggstosci objetosciowej szkieletu gruntowego rs
Wilgotnos¢ optymalna gruntu - wilgotno$¢ optymalna gruntu jest to wilgotnos$¢, przy ktérej grunt ubijany znormalizowany uzyskuje
maksymalng gestos¢ objetosciowa rgs.
Wykop plytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop $redni - wykop, ktérego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykop6w, a nie wykorzystanych
do budowy nasypéw, zasypéw oraz innych prac zwigzanych.
Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami, przepisami i literatura techniczna..
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru.
Wykonawca odpowiada za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili koncowego odbioru robdt, a uszkodzone znaki geodezyjne
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
‘Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat, wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace wykopy z zapewnieniem ich widocznosci
w dzien i w nocy.
Koszt zabezpieczen nie podlega odrgbnej zaptacie. Teren budowy i wykopy beda utrzymane w stanie bez wody stojacej. Wykonawca odpowiada za
ochrong istniejacych instalacji na terenie budowy, oraz stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska. Wykonawca bedzie
przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej utrzymujac sprawny sprzet przeciwpozarowy. Wykonawca ma obowiazek przestrzegania
ustawowych ograniczen nacisku na o pojazdu przy transporcie gruntu
i materiatéw budowlanych
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
2 MATERIALY (GRUNTY) — wymagania ogoélne.
Do zasypywania wykopdw nalezy uzy¢ grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznigty i bez zanieczyszczen takich jak:
ziemia roslinna, odpady materiatéw budowlanych itp.
Zasypywanie wykopéw gruntem rodzimym jest niedopuszczalne w miejscach, w ktérych grunt rodzimy nie spelnia wymagan podanych dalej dla
zasypki. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do
zasypania i budowy skarp. Grunty przydatne do budowy moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko za zezwoleniem Zamawiajacego.
Humus i nadktad ziemi urodzajnej, czasowo zdjete z terenu wykopu, winny by¢ wykorzystane przy rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Zamawiajacy moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia
lub nadmiernej wilgotnosci.
3.SPRZET.
Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz rgcznie.
Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i
bedzie zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
‘Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nast¢pujacego sprzetu do:

- odspajania, wydobywania i przemieszczania gruntéw (narzgdzia mechaniczne, koparki, fadowarki, itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),

- sprzgtu zageszcezajacego (ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
4. TRANSPORT.
Materiaty (grunt) i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru, z
zachowaniem warunku spetnienia wymogdéw przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Rodzaj i wydajno$¢ $rodkéw transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do
urabiania, badz wbudowania gruntu (materiatu). Nalezy przestrzega¢ warunk6w zapewnienia ochrony przed wplywami atmosferycznymi
(deszcz, $nieg) co mogloby zmieni¢ w sposéb niekontrolowany parametry gruntu.
Z tych samych wzgledow materialy sktadowane na odktad nalezy réwniez odpowiednio zabezpieczy¢, przestrzegajac ponadto ich nie
przemieszania w trakcie skladowania. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, spowodowane Jego
pojazdami na drogach publicznych, oraz dojazdach do terenu budowy.
Wybbr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany
do kategorii gruntu (materiatu), jego obje¢tosci, technologii odspajania i zaladunku oraz odlegtosci transportu.
Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport,
o ile zwigkszone odlegtodci nie zostaty wezedniej zaakceptowane na piSmie przez Zamawiajacego
5.  WYKONANIE ROBOT.
5.1. Uwagi ogélne
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji, projekt organizacji
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i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty

5.2. Uwagi szczegolowe.

5.2.1. Sprawdzenie zgodno$ci warunkow terenowych z projektowanymi.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzg¢dnych terenu z danymi podanymi w Dokumentacji
Projektowej. W tym celu nalezy wykona¢ pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. Wszelkie odstgpstwa w tym
zakresie od dokumentacji powinny by¢ wpisywane do Dziennika Budowy i potwierdzone przez Inspektora.

Przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ aktualny stan warunkéw wodno-gruntowych,
poprzez wykonanie ptytkich odwiertéw, do gtgbokosci ustabilizowanego na ten czas, zwierciadta wody gruntowej.

Podtoze gruntowe w rejonie fundamentéw nowych i fundamentéw pogitebianych stanowia piaski drobnoziarniste z domieszkami pylastymi
lub piaski $rednioziarniste--stopien zaggszczenia ID = 0.50.

Usuwanie darni i ziemi roslinnej nalezy wykona¢ przed rozpoczg¢ciem wtasciwych robét ziemnych.

5.2.3. Urzadzenia i materialy napotkane w trakcie prowadzenia robot

W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia fundamentu na grunt o no$no$ci mniejszej od przewidzianej w projekcie lub na
grunt silnie nawodniony lub na kurzawke, roboty nalezy przerwa¢ i powiadomi¢ Inwestora w celu ustalenia odpowiednich sposobow
zabezpieczen.

Jezeli napotyka si¢ urzadzenia podziemne nie przewidziane w dokumentacji, lub materiaty nadajace si¢ do dalszego uzytku, roboty
nalezy przerwaé, powiadomi¢ Inwestora oraz instytucje sprawujace nadzor nad tymi urzadzeniami, a dalsze prace prowadzi¢ po
uzgodnieniu trybu postgpowania,

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne roboty nalezy przerwaé i powiadomi¢ Inwestora oraz
wiladze konserwatorskie

5.24. Zabezpieczenia $cian wykopow.

Jesli Dokumentacja Projektowa (ze wzgledu na nieskomplikowany charakter zabezpieczen) nie narzuca rozwiazania, Wykonawca
rozwigze sposob zabezpieczenia wykopu we wiasnym zakresie, zgodnie z obowigzujacymi normami i wytycznymi, w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.

Wykonania zabezpieczen poprzez odeskowanie z rozparciem, beda wymagaty szczegélnie punktowe wykopy-,,gniazda” przy pogiebianiu
(podbudowie) fundamentéw Roboty te nalezy prowadzi¢ wg odrgbnie sporzadzonego harmonogramu, $cisle okreslajacego zakres,
kolejnos¢ robét, oraz sposdb ewentualnych zabezpieczen konstrukcji istniejacego segmentu budynku.

5.2.5. Zasady prowadzenia robét

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ odpowiednio dobrana do wielkosci robét, gtebokosci wykopu, uksztattowania
terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprze¢tu mechanicznego.

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane w takim, okresie, zeby po ich zakonczeniu mozna byto przystapi¢ natychmiast do
wykonania przewidzianych w nich robét i szybko zlikwidowaé wykopy przez ich zasypanie.

Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli, na glgbokosci réwnej lub wigkszej niz gigbokosé
posadowienia fundamentéw tych budowli, nalezy zastosowa¢ $rodki zabezpieczajace przed osiadaniem i odksztatceniem tych budowli
Dotyczy to szczeg6lnie Sciany istniejacej przy projektowanej dylatacji z segmentem nowym.

Roboty ziemne (z zabezpieczeniami) i fundamentowe, podbudowy nalezy prowadzi¢ tak, aby pola robocze byly ,rozstawione” co piaty
odcinek i tym samym $ciana moze by¢ chwilowo pozbawiana fundamentu na ok. 20% jej catkowitej dtugosci.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robét, a naprawa uszkodzen,
wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych odstgpstw od dokumentacji projektowej obcigza
‘Wykonawcg robét ziemnych

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypéw byly odspajane
oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstgpstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw
geotechnicznych, wymaga zgody Zamawiajacego.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile
Zamawiajacy dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.
Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, przy czym w poréwnaniu do projektowanego
poziomu powinna by¢ pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o grubosci co najmniej 20 cm. Warstwa ta powinna by¢ usunigta recznie
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

Jezeli grunt jest zamarznigty nie nalezy odspaja¢ go do glebokosci okoto 0,5 metra powyzej projektowanych rzednych robét ziemnych

5.2.6. Postepowanie w przypadku przeglebienia wykopow.

W przypadku przeglebienia wykopdw ponizej przewidywanego poziomu, a zwlaszcza ponizej projektowanego poziomu posadowienia nalezy si¢
porozumie¢ z Inspektorem celem podjgcia odpowiednich decyzji, wzglednie - doprowadzi¢ do ponownego wypoziomowania dna
i wykona¢ grubszy podktad betonowy na koszt Wykonawcy

5.2.7. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania robdt ziemnych.
Wykonanie wykopéw liniowych powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety. W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowaé
odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. Spadek poprzeczny nie
powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych Nalezy
uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robét na spetnienie
wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postgpu robét ziemnych.

Zrédta wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzié
poza teren pasa robdt ziemnych.

5.2.8. ‘Wymagania dotyczace zageszczenia
Jezeli grunty rodzime w wykopach nie spelniaja wymaganego wskaznika zaggszczenia wg projektu, to przed utozeniem konstrukcji
nawierzchni nalezy je dogescic.

Jezeli warto$ci wskaznika zaggszczenia nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy

podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podfoza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zaggszczenia. Mozliwe
do zastosowania $rodki, proponuje Wykonawca
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i przedstawia do akceptacji Inwestorowi.

5.2.9. Ruch budowlany
Nie nalezy dopuszczaé¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej rzednych robét ziemnych
jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwila przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych t¢ czynno$é
budowlana. Moze odbywac si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzefn powierzchni rob6t ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obciaza Wykonawce
robét ziemnych.

5.2.10. Zasypki.
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika
Budowy.
Kazda warstwa gruntu zasypki powinna posiada¢ grubo$¢ 0,2m. Mozna ja zageszczaé r¢cznie lub mechanicznie. Wskaznik zaggszczenia
gruntu wg Proctora nie powinien by¢ mniejszy niz:

- 1,00 - dla gérnej warstwy nasypu gr. 0,50m,

- 0,95 - dla warstwy do gl¢bokosci 1,20m,

- 0,90 - dla warstw ponizej 1,20m.
W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materialéw, zageszczenia warstwy nalezy okresla¢ za pomoca oznaczania wskaznika zaggszczenia
lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma
BN-64/8931-02. Poréwnanie modutéw nalezy stosowa¢ tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe
okreslenie wskaznika zaggszczenia I, wg BN-77/8931-12. Wskaznik zageszczenia okre§lony wg BN-77/8931-12 powinien spetnia¢
wymagania podane wyzej.
Jezeli jako kryterium oceny zaggszczenia stosuje si¢ poréwnanie moduléw odksztalcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do
pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z BN-64/8931-02 nie powinna by¢ wigksza od 2,2.
Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zage¢szczenie warstwy nie jest wystarczajace to Wykonawca powinien spulchnié
warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescic.
Wilgotno$§¢ gruntu winna by¢ zblizona do wilgotnos$ci optymalnej dla danego gruntu W wypadku, gdy wilgotnos¢ ta
wynosi mniej niz 80% wilgotnos$ci optymalnej, zaggszczang warstwe nalezy polewa¢ woda. Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest wigksza od
optymalnej, grunt przed zaggszczaniem winien by¢ osuszony.

Wilgotno$¢ optymalna i maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego powinny by¢ wyznaczone laboratoryjnie. W przypadku braku

badan laboratoryjnych wilgotno$¢ optymalng gruntu mozna przyjmowac orientacyjnie:

- dla piaskéw i zwiréw - 10%.
Przy zaggszczaniu gruntu nasypowego nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:
- roz$ciela¢ grunt warstwami o réwnej grubosci- sposobem rgcznym lub lekkim sprz¢tem mechanicznym,
- warstw¢ nasypanego gruntu zaggszcza¢ na calej powierzchni, przy jednakowej liczbie przej$¢ urzadzenia
zageszczajacego,
- prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku srodkowi nasypu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zasady ogdlne.
Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami og6lnymi podanymi w ST. Sprawdzenie i odbiér robdét winny by¢ wykonane zgodnie z
normami:
- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.
6.2. Warunki szczegétowe.
Sprawdzenie wykonania wykop6w i zasypu wykopéw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowe;j.

W czasie kontroli szczegélng uwage nalezy zwrdci¢ na:
- odspajanie gruntéw w sposdéb nie pogarszajacy ich wlasciwosci,
- zapewnienie pewnego osadzenia rozpar¢ stosowanych $cianek zabezpieczenia wykopow,
- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania rob6t,
- doktadno$¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykonczenie).
Sprawdzenie jako$ci wykonania zasypek polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST i w Dokumentacji
Projektowe;.
6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie roboty, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 ST powinny by¢ ponownie wykonane przez
‘Wykonawcg na jego koszt.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa iST, w jedninostkach
ustalonych w kosztorysie. Wyniki b¢da wpisane do ksiazki obmiaru. Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie i terminie obmiaru na co najmniej
3 dni przed terminem przystapienia do obmiaru.
7.2. Zasady oKkreslenia ilosci robét
Objetosci mas ziemnych bedg liczone w m3, powierzchnie niwelacji w m2.
8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Zgodnosé robét z Projektem i Specyfikacja.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru na zasadach okreslonych w ST ,,Wymagania ogdlne" .
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
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8.2.1. Dokumenty i dane

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST
Podstawa dokonania oceny ilosci i jakosci rob6t ulegajacych zakryciu
i zanikajacych sa nastgpujace dane i dokumenty.

a) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi
w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora,
b) dane geotechniczne, zawierajace informacje o rodzaju gruntu, w ktérym byly wykonywane roboty fundamentowe lub ziemne,
c) atesty uzytych na zasypki konstrukcyjne i podbudowy materiatéw budowlanych,
d) Dziennik Budowy,
e) uzasadnienie ewentualnych zmian w dokumentacji.

8.2.2. Zakres
Odbidr robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

a) zgodnosci wykonania wykopdw i robét ziemnych z projektem,
b) rzednych dna wykopu,

c) grubosci poszczegdlnych warstw zasypki,

d) wskaznika zageszczenia gruntow.

8.3. Odbior czesciowy i ostateczny.

Odbidr czgsciowy (dla czesci robdt) i ostateczny robét przeprowadzi¢ zgodnie z ST Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do
odbioru ostatecznego winno by¢ stwierdzone przez Wykonawce w dzienniku budowy i zgtoszone pisemnie do Inspektora nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnodci stanowi cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowi ustalong dla danej pozycji
kosztorysu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole. Podzial i opis gruntéw.

PN-B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badanie prébek gruntéw.

PN-B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.
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