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JEDNOSTKA i

PROJEKTOWA: ArchiCon

ArchiCon
Ustugi Projektowo-Wykonawcze
Marcin Zawadka ul. Kurpiowska 8, 09-408 Plock Miejsce na piecze¢ urzedu
NIP 774-290-32-73

PRZEBUDOWA BLOKU ZYWIENIOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA WOD-KAN, C.O.

NAZWA i ADRES ORAZ BUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ
INWESTYCJI: Szkota Podstawowa nr 5

ul. Krakowka 4, 09-400 Ptock
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EWIDENCYJNE 1404,3,1403,4
DZIALEK: Obreb: 0012, j. ewid.: 146201 1
INWESTOR: GMINA PLOCK 09-400 Ptock, ul. Krakéwka 4

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. Poz. 1186 z p6Zniejszymi zmianami)

Ze niniejszy projekt zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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mgr inz. arch. Joanna Kwiatkowska-Kacprzak
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..3 konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
5 nr upr. MAZ/0484/PBKb/18
X
Data: 07.2020r. POAPIS «.vviieiieiieeeeea
o 2 mgr inz. Tomasz Flak
o (N_> - uprawniony do projektowania bez ograniczen w zakresie
(—(g > sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
» < i elektroenergetycznych
£ % nr upr. MAZ/0543/PWOE/14

lipiec 2020 r.

"ArchiCon" Ustugi Projektowo-Wykonawcze Marcin Zawadka, 09-408 Ptock, ul. Kurpiowska 8, tel. 505-534-612

str. 2




SPIS TRESCI

L@ S0 F=To [y =Y o T = W o] ][] £= a1 (o 1 OSSPSR SRPRPPRIIN 2
Uprawnienia ProjeaNTOW. .. ... ..ottt e e e s sttt e e e s s e b b et e e e e e e a e e e e e e e enba e e eaees 4
PrzynaleznoS¢ projektantOw dO 1ZDY............ooi e 8
Opis do projektu zagospodarowania dziafki - branza architektoniczna ...................ccccccoiiiiiiii 10
1. Dane 0goIne, przedmiot INWESTYCji.......ccuuriiiiie e et e e e e e e eaaan e eeas 10
2. Podstawa formalna opraCowania .............cooooiiiiiiiiii 10
3. POAStWOWE MALETIAHY ....eeiiiiiiiiiiiieiie et e e e e e e e e e e s s st e et e e e e ae e e e e e e eebann e eeeas 10
T edoTe Ey o= AV 0 1Y Y] (o o4 1 SRR 10
LT @ oL I3 =T o T I 1S3 £ 1= = o= o FO O SPPPPPPRN 11
LS O] o ) =T a1 o] o] 1= S (o)1= T g 1T o 12
A =11 =TT (T =T o T TR TP PP PP PP PTRTP 12
S @ Lo [0 T=To | -1 = 12
9.Dane o wpisie do rej. zabytkow i ochr. wg ustalen miejscowego planu............coccvvieeiiiiiiiiiiie, 12
10.Dane okreslajgce wpltyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujgcego sie W granicach terenu gOIMICZEO0. .....ccuuuiiiiuriiieiiee ettt e e s e e e e e ee e e 13

11.Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
Zgodnym Z przepiSami OArEDNYMI........oii ittt e e e e e e e e e e esab b e e e e e e e s s aannbbeeeeeaeeeeeesnnnnns 13

Opis techniczny - branza architektoniczna

L D 2= T g 1T @ e o] 1= TP 14
2.Podstawowe materiaty do projeKtoOWania............uviiiiiiiiiie e 14
3.D@NE DUAYNKU. ...t e e e e e e ettt e e e e e e aa b b et e e e e e e e e e e eebba e e e e e e eeennaaans 14
4.ZaKres prac DUOWIANYCN........oo i e e e e e e e e e e b 16
5. Normy i przepisy UZYte W OPFaCOWANIU........ueetiieeeiiietieeetiae e ettt et e e e e e e e asbee e e e e e e e s aabbee e e e e e e e s aannbbeesann e eeas 18
6. WarUNKi WYKONAWSTWAE. ...ttt e e e e e e e e e e e e e e e e s nab e e e e e eebana e e e s 18
7. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce jego wptyw na srodowisko i jego
(A L1 74 ] €= 1= SO 18
Obszar oddziatywania obiekiu bUdOWIANEQGO...........uiiiiiiiiiiiie et e e e e e 19
Warunki POZAroWE ODIEKIU ..........oooiiiiiiiiiiiiiieeeeeeee ettt e e ae e e e eeeeeeeeeeeeeeeeeeesa e e e ssaneesssanaeesnsneeaennnes 23
OpiNia teChNICZNG. ... 32
Technologia DIOKU ZYWIENIOWEGO. .......coiiiiiiiiiiiie ettt e e sttt e e e e e sttt e e e e e s st beeeeeaeessaansbeba e e e e e e eeanbsnn e aeeaeeeenes 34
Plan bezpieczenstwa i OCNIONY ZATOWIA. ..........ciiiii i e e e e e e e st r e e e e e e e aaa e e e e e e eesnnannss 41

Opis techniczny - branza elektryczna

1.POAStAWY OPFACOWENIA ....eeiiiiiiiiitiiiiii ettt e et e e e e e e e e e e e e e e s aab bbb et e e e e e e e e e eeeeennbnnaeeeeas 56
P U 1117 T - PP OO PPPPPP PP 56
3. DANE tECNNICZNE. ... e e e en e e eann s 57
4 BIlANS MOCY ...ttt ettt e oo oottt et e e e e e e a bbbttt e e e e e e e aabee et e e e e e o e R bbb e et e e et e ea b e e e e e et eebbnn e e aeaeee 67
5. DO WLZ......cceeee ettt e et ettt e oo bt e bttt e e e b et ettt e e et e e et et e net e b e nberernne 68
6. Zestawienie MateriatOW............uiiiiiiiei e e e e st a e e e e et 77
(O] o 1o 1E= T=T=T a1 ) ¢= 14 o = TSRO TT PR 79
Rysunki architektoniCZno-DUOWIGNE............ooo e e e s e e e e et e eeaeeeeees 81

RYSUNKI D, €lEKIIYCZNE] .ot e ettt e e e e e et e et e e e e e s s nnbbeeeeaeeessannsbeenanaaeeeeaeeees 92



= MAZOWIECKA
R OKREGOWA
B! Z B A
D= INIYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 czerwca 2018 r.
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/1182/17/18/K

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynierow budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt
1i5,ust. 2, 3i4cpktl,art. 13 ust. 14, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1332) oraz § 10 i § 12 ust. | rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. poz. 1278). po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan mgr inz. Marcin Zawadka
ur. dnia 1 lipca 1986 roku w Plocku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0484/PBKb/18

do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t.j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ praw do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przysluguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej KomisWaliﬁkacyjnej:

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. /

mgr inz Irena Churska

mgr inz. Krzysztof Karol Booss
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Izba Zawadka Piotr — nowa wazna od wrzesnia musi by¢

"ArchiCon" Ustugi Projektowo-Wykonawcze Marcin Zawadka, 09-408 Ptock, ul. Kurpiowska 8, tel. 505-534-612

str. 5



"ArchiCon" Ustugi Projektowo-Wykonawcze Marcin Zawadka, 09-408 Ptock, ul. Kurpiowska 8, tel. 505-534-612

str. 6



MAZOWIECKA
Rl OKREGOWA
NP 7 B A
I INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/713/14/E

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 w zwiazku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektoéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z
2013 1. poz. 932 z pé#n. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 -5, ust. 2, 3 i 4c pkt 3, art. 3 ust. 1,314,
art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z
2013 1. poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 10 i 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2012 r. poz. 1278), po ustaleniu, Zze zostaly spelnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa nadaje:

Panu mgr inz. Tomaszowi Flak
ur. dnia 23 lipca 1984 roku w Plocku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0543/PWOE/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe:

I. w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i

elektroenergetycznych do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego.

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i
kontrole techniczng wytwarzania tych elementéw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia

elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci

trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi

zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne

metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow:

II. w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-JT-BSH-G7G *

Pan TOMASZ FLAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0138/15

adres zamieszkania ul. 3 MAJA 9/ 16, 09-402 PLOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-22 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
straonie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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BRANZA BUDOWLANA

l. OPI

1. Dan
Pod

S DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

e ogolne, przedmiot inwestycji
stawe formalng opracowania stanowi umowa nr 57/WIR/Z/605/2020,

podpisana z Inwestorem — Gmina Miasto Ptock, ul. Stary Rynek 1, 09-400 Ptock

2. Pod

stawa formalna opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa bloku zywieniowego wraz z

przebu

dowg wod-kan, c.o. oraz budowg instalacji wentylacji mechanicznej w

budynku szkoty SP nr 5 zlokalizowanej przy ul. Krakéwka 4 w Ptocku.

Budynek zlokalizowano:

Wojewddztwo: mazowieckie
Powiat: ptocki
Potozenie: m. Ptock

Jednostka ewidencyjna: 146201_1 - M. Ptock

Obreb:

Nr 0012 — Radziwie

Dziatka nr ewid.: 1024/1,1407/2,1405/2,1403/3, 1402/6,1401/6, 1402/4,1401/4,
1404/2, 1401/4, 1405/3, 1404,3,1403,4

3. Pod

stawowe materiaty do projektowania

2.1. Aktualna mapa zasadnicza
2.2. Uzgodnienia z inwestorem

4. Pod

stawy merytoryczne

Podstawy merytoryczne opracowania stanowia:

Umowa z Inwestorem.

Informacje, dane i ustalenia przekazane przez Inwestora/Uzytkownika.
Wyniki wizji lokalnych przeprowadzonych na obiekcie, podczas ktérych
wykonano niezbedng inwentaryzacje techniczng obiektu, ogledziny
zawilgoconej sciany oraz dokumentacje fotograficzng,

Archiwalny projekt budowlany dla obiektu: Projekt Techniczny Rozbudowa
obiektow Szkoty nr 5 w Plocku o Gimnazjum 8 , Projekt Firma
Inwestycyjno-Handlowa ABI

Obowigzujgce przepisy techniczno—budowlane takie jak:

ustawy z dnia 7 czerwca 2018 roku Prawo budowlane Dz. U. z 2018 r. poz.
1202 z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U.
2018, poz. 799)

"ArchiCon" Ustugi Projektowo-Wykonawcze Marcin Zawadka, 09-408 Ptock, ul. Kurpiowska 8, tel. 505-534-612
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Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrow z 21 grudnia 2015 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z
2016.71)

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w
sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) wraz ze zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
sierpnia 1999r., w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw
mieszkalnych (Dz. U. Nr 74, poz. 8306).

5. Opis stanu istniejacego dziatki

Budynek szkoty posiada dostep do drogi publicznej z ul. Krakowka 4
poprzez istniejgcy zjazd. Teren dziatki zagospodarowany posiada -
zabudowany budynkiem szkoty boiskami oraz parkingiem. Dziatka jest
uzbrojona, wyposazona w przytgcza energetyczne, wodk-kan i instalacje
gazowa. Budynek charakteryzuje sie prostg brytg. Zlokalizowany jest w
potudniowo wschodniej czesci dziatki o nr ewid. 1024/1,1407/2,
1405/2,1403/3,1402/3,1402/2,1402/6,1401/6,1402/4,1401/4,
1404/2,1407/2,1401/4, 1405/3, 1404,3,1403,4 zgodnie z rysunkiem
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6. Opis stanu projektowanego dziatki

Projektowane roboty budowlane nieznacznie wptywajg na zagospodarowanie
terenu. Wszystkie prace prowadzone bedg w obrebie istniejgcej zabudowy.
Wykonanie schoddéw wptynie na zmiane powierzchni utwardzonej na terenie

dziatki 1024/1

Budynek petni¢ bedzie funkcje identyczng jak przed remontem

7. Bilans terenu

Segmentod ul. = Segment od ul. tacznie
Cichej Krakowka

Powierzchnia dziatki 17600,00 m?
Powierzchnia zabudowy 1750,20 m? 2039,00 m? 3789,20 m?
Powierzchnia uzytkowa 2526,88 m? 3592,00 m? 6118,88 m?
Powierzchnia catkowita - 4285,00 m? -
Kubatura 11510,45 m® 19501,00 m® 31011,45m?
Wysokos¢ do12m do12m do12m
Liczba kondygnacji nadziemnych 2 2 2
Liczba kondygnacji podziemnych 1 1 1

Na dziatce znajduje sie ok 15 miejsc postojowych.

Zgodnie z Uchwata nr 482/XXXVIIl/2017 Rady miasta Plocka z dn.
31.01.2017r, /| inwestycja zlokalizowana jest w | Strefie parkingowej par.6.1
kolumna | dla szkét podstawowych i ponadpodstawowych ustala sie
maksymalng liczbe miejsc postojowych 10/10 izb lekcyjnych.

Uchwalg nie ustala minimalnej liczby miejsc postojowych. Interpretujgc
zapisy w/w Uchwaly przyjeto 5 miejsc postojowych jest wystarczajagca dla
obstugi inwestycji.

8. Odpadki state

Odpady state bedg gromadzone w wyznaczonych miejscach i odbierane przez
uprawnione jednostki, na dotychczasowych zasadach

9. Dane o wpisie do rejestru zabytkdéw i ochronie wg ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

Zamierzenie budowlane nie podlega ochronie wynikajgcej z przepiséw ustawy z
dn. 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003
roku Nr 162, poz. 1568 z pozniejszymi zmianami).
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10. Dane okreslajagce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu
gorniczego.

Dziatka, na ktdrej jest projektowany obiekt budowlany nie znajduje sie w granicy
terenu goérniczego i brak jest wptywu eksploatacji gérniczej na dziatke.

11. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym
z przepisami odrebnymi.

Rodzaj projektowanej budowy nie figuruje w wykazie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywa¢ na stan Srodowiska naturalnego i nie wymaga
sporzgdzania raportu oddziatywania na srodowisko (Ustawa z dn. 13.04.2018r. —
Prawo ochrony Srodowiska — Dz. U. 2018.799.).

Obiekt budowany nie stwarza zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow obiektu budowlanego i jego otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi.

Zasieg strefy oddziatywania na sSrodowisko i ucigzliwos¢ w stosunku do
sgsiednich dziatek jest ograniczony do dziatki bedgcej wilasnoscig inwestora.
Obiekt jest zlokalizowany w sposob umozliwiajgcy jego wykorzystanie zgodnie z
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Ewentualne ucigzliwosci ograniczone bedg wytgcznie do etapu prowadzenia prac
budowlanych i ustang z chwilg zakonczenia realizacji inwestycji.
Nie przewiduje sie wystgpienia negatywnego wptywu inwestycji na krajobraz.

"ArchiCon" Ustugi Projektowo-Wykonawcze Marcin Zawadka, 09-408 Ptock, ul. Kurpiowska 8, tel. 505-534-612

str. 12



Il OPIS TECHNICZNY - BRANZA ARCHITEKTNICZNA

1. Dane Ogédlne
Przedmiotem opracowania jest przebudowa bloku zywieniowego wraz z przebudowag
wod-kan, c.o0. oraz budowg instalacji wentylacji mechanicznej w budynku szkoty SP
nr 5 zlokalizowanej przy ul. Krakéwka 4 w Ptocku.

Budynek zlokalizowano:

Wojewddztwo: mazowieckie

Powiat: ptocki

Potozenie: m. Ptock

Jednostka ewidencyjna: 146201_1 - M. Ptock

Obreb: Nr 0012 — Radziwie

Dziatka nr ewid.: 1024/1,1407/2,1405/2,1403/3,1402/6,1401/6, 1402/4,1401/4,

1404/2,1401/4, 1405/3, 1404,3,1403,4

2. Podstawowe materialy do projektowania
2.1. Aktualna mapa zasadnicza
2.2. Uzgodnienia z inwestorem

3. Dane ogdlne

Przedmiotem opracowania jest budynek uzytecznosci publicznej Szkoty Podstawowe;j
nrd

Zaprojektowane w planie litery "L" jako obiekt dwuskrzydtowy. Obiekt jest
dwukondygnacyjny , czesciowo podpiwniczony

Wysoko$¢ kondygnacji w swietle konstrukcji

- piwnica 250cm

- parter i pietro 340cm

Ukfad dwutraktowy, podtuzny, ztozony z ciggtych scian nosnych i odcinkwo stupéw z
belkami podciggowymi.

FUNDAMENT:

tawy i stopu zelbetowe

SCIANY ZEWNETRZE:

Murowane z pustaka Porotherm, ocieplone wetng min., pustka powietrzna warstwa
dociskowa - cegta licowa

STROP:

Typu Teriva lll

SCHODY

Zelbetowe, monolityczne

WIEZBA
Stropodach niewentylowany
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TYNKI WEWNETRZNE:

Cementowo-wapienne, malowane
STOLARKA OKIENNA:

Drewniana
STOLARKA DRZWIOWA

Aluminiowa

Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje:

Elektryczna 230 V na kazdej kondygnacji budynku, przewody prowadzone sg pod

tynkiem.
Instalacja sitowa 400 V.
Instalacje teletechniczne.

Wentylacji grawitacyjnej.

Wodociggowa zimnej i cieptej wody i kanalizacyjna sanitarna.

Odgromowa na catym obiekcie w wykonaniu podstawowym.

Centralnego ogrzewania z sieci miejskiej przez wezet c. o. usytuowany na

poziomie piwnicy w budynku.

Budynek przystosowany jest dla oséb niepetnosprawnych. W budynku znajduja

sie platformy dla niepetnosprawynych.

Zestawienie powierzchni pomieszczen - bloku zywieniowego

Numer strefy | Nazwa strefy Obliczona powierzchnia [m?]

1 Komunikacja 12,40

2 WC personelu 3,40

3 Pomieszczenie 1,70
gospodarcze

4 Magazyn | 8,00

5 Magazyn Il 5,00

6 Pom. obrébek 5,70
owocow i jaj

7 Pom. socjalne z szatnig 4,40

8 Kuchnia 37,00

9 Zmywalnia 15,75
stotowych

10 Jadalnia/stotéwka 11,50

11 Wentylatorownia 8,80

12 Pom. magazynowe 3,70

117,35 m?

4. Ogolny zakres prac
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Zakres remontu:

Wykaz pomieszczeh z zakresem prac:

Korytarz nr 1

1) malowanie $cian miedzy 2m do 3,4m

2) malowanie sufitu

tazienka nr 2

1) demontaz umywali

2) uzupetnienie ptytek sciennych po demontazu umywali 1,5m2
3) uzupetnienie ptytek gress wykonaniu instalacji wod-kan 3m2
4) malowanie $cian miedzy 2m do 3,4m

5) malowanie sufitu

6) montaz umywalki i sedesu

Pom. Gospodarcze nr 3

1) demontaz umywali

2) uzupetnienie ptytek sciennych po demontazu umywali 1,5m2
3) uzupetnienie ptytek gress wykonaniu instalacji wod-kan 3m2
4) malowanie $cian miedzy 2m do 3,4m

5) malowanie sufiu

6) montaz umywalki i sedesu

Pom. magazynowe nr 4,5,6 (po. obrobki, warzyw, owocdéw i jaj)
1) demontaz umywali i zlewu pom.4 i 6

2) malowanie scian miedzy 2m do 3,4m

3) malowanie sufitu

Pom. socjalne z szatnig nr 7

1) demontaz umywali i zlewu pom.4

2) skucie ptytek 4m2 wraz z otworzeniem

3) malowanie $cian miedzy 2m do 3,4m

4) malowanie sufitu

Kuchnia nr 8

1) demontaz zlewow (wraz z zabudowag) oraz niepotrzebnych 2) podejs¢ instalacyjnych
3) skucie ptytek posadzkowych

4) skucie ptytek sciennych (wys. 200cm)

5) wyburzenie $cianek dziatowych zgodnie z rysunkiem

6) przerobienie tras instalacji wodno-kanalizacyjnej (trasy poprowadzi¢ w bruzdach
Sciennych)

7) uzupetnienie tynkow

8) utozenie ptytek antyposlizgowych na posadzce

9) licowanie scian ptytkami do wysokosci 2,00m

10) szpachlowanie oraz malowanie sufitu oraz scian powyzej ptytek
Zmywalnia nr 9

1) demontaz zlewow (wraz z zabudowag) oraz niepotrzebnych podejsc¢ instalacyjnych
2) skucie ptytek posadzkowych

3) skucie ptytek sciennych (wys. 200cm)
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4) przerobienie tras instalacji wodno-kanalizacyjnej (trasy poprowadzi¢ w bruzdach
Sciennych)

5) uzupetnienie tynkow

6) utozenie ptytek antyposlizgowych na posadzce

7) licowanie $cian ptytkami do wysokosci 2,00m

8) szpachlowanie oraz malowanie sufitu oraz scian powyzej ptytek

9) wykonanie sufitu podwieszanego kasetonowego 60x60 wraz ze stelazem
Jadalnia/stotéwka nr10

1) malowanie $cian miedzy 2m do 3,4m

2) malowanie sufitu

3) wykonani zabudowy gkf EI30

Wentylatorownia nr 11

1) zamurowanie drzwi 90x200 zgodnie z rysunkiem

2) wykucie otworu drzwiowego 90x200

3) malowanie scian miedzy do wys.3,4m

4) malowanie sufitu

5) montaz drzwi

Uwaga: Opis techniczny i rysunki stanowig catosc. Nalezy je rozpatrywac razem, a w
razie watpliwosci lub rozbieznosci nalezy skontaktowac sie bezzwiocznie z
projektantem. Wymienione w dokumentacji projektowej materiaty odniesione do
konkretnych producentow jak rowniez nazwy firm dostawcow i producentow nalezy
traktowac jako stuzgce do okreslenia parametréw przedmiotu poprzez podanie
oczekiwanego standardu. Dopuszczalne jest zastosowanie urzadzen i materiatéw
réwnowaznych pochodzgcych od innych wytwércoéw z zastrzezeniem, ze nie bedg one
jakosciowo gorsze od wskazanych w projekcie oraz, ze zagwarantujg dotrzymanie tych
samych lub lepszych parametrow technicznych oraz bedg posiada¢ wszystkie
niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania. Nalezy przed przystgpieniem do
wykonywania robo6t zweryfikowac¢ zatozenia projektowe

o \Wszystkie materiaty wykonczeniowe przed zastosowaniem muszg by¢ uzgodnione w
formie pisemnej z zamawiajgcym.

e Wszystkie materiaty powinny posiadaé Atesty Higieniczne i Swiadectwa Jakosci
Zdrowotnej PZH oraz wszystkie materiaty i urzgdzenia zwigzane z ochrong
przeciwpozarowg muszg posiadac¢ aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty
zgodnosci jednostek certyfikujgcych, akredytowanych przez PCBC np. ITB
i CNBOP.

e Wszystkie projektowane prace nalezy wykonywac stosujgc sie do zasad okreslonych
w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
ITB tom I, wydawnictwo ,Arkady”, pod statym nadzorem osoby uprawnionej do
kierowania pracami budowlanymi oraz z zachowaniem stosownych

e Przepisow BHP w zakresie wynikajgcym z prowadzonego rodzaju robét.
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e Stosowane materiaty winny posiada¢ wymagane aktualne atesty i aprobaty
techniczne, upowazniajgce do stosowania w budownictwie, wydane przez wtasciwe
jednostki aprobujgce, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych dotyczgcych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 1, poz. 48., rozdziat 2).

5. Normy i przepisy uzyte w opracowaniu

PN-EN 1990:2004 /Ap1 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcie Czes¢ 1-1:
Oddziatywania ogélne. Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach.

PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod1: Podstawy projektowania konstrukcji. Oddziatywania
na konstrukcje Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogélne — Obcigzenie $niegiem.
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
PN-B-03264:2002/Ap1Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-B-03002:1999/Ap1/Az1/Az2 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i
obliczanie.

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

6. Warunki wykonawstwa

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi
normami oraz pod nadzorem osoby uprawnionej. Wykonawca powinien zachowac
okreslone wymagania ochrony i bezpieczenstwa zdrowia wynikajgce z
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz winien stosowac sie do wszystkich
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano
-montazowych. Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiadaé¢ swiadectwa i
atesty dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie mieszkaniowym.

7. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgcego jego wptyw na
srodowisko i jego wykorzystanie

Przyjete w opracowaniu projektowym rozwigzania funkcjonalno przestrzenne oraz
techniczne nie wptywajg negatywnie na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i
inne obiekty budowlane.

Zapotrzebowanie ilos¢ i jako$¢ wody, oraz | Budynek zaopatrywany jest w wode z
ilosci i jakosci odprowadzanych sciekow. miejskiej sieci. W obiekcie powstawa¢ bedg
Scieki socjalno-bytowe, zZwigzane z
uzytkowaniem budynku, ktore beda
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odprowadzane do sieci miejskiej.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym
zapachow, pytowych i innych.

Nie przewiduje sie aby obiekt w trakcie
uzytkowania emitowat szkodliwe gazy, pyty

lub ptyny.
Emisja hatasu oraz wibracji, a takze | Obiekt w trakcie eksploatacji nie bedzie
promieniowania, w szczegolnosci | emitowat hatasu  lub  drgan i innych

jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i

ucigzliwych zaktécen.

innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich

rozprzestrzeniania sie.
Wptyw obiektu na istniejgcy drzewostan,

powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Obiekt nie wptywajg negatywnie na istniejgcy
drzewostan i inne elementy Srodowiska
naturalnego.

lll Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu budowlanego.

Zgodnie z ponizszg analizg oddzialywania obiektu kubaturowego, oraz analizg
uwarunkowan formalno-prawnych, stwierdzono ze zasieg oddzialywania obiektu
budowlanego znajduje sie w zasiegu dziatki nr ewid. 1024/1,1407/2, 1405/2,
1403/3,1402/3,1402/2,1402/6,1401/6, 1402/4,1401/4, 1404/2,1407/2,1401/4, 1405/3,
1404,3,1403,4 — bedaca wiasnoscig inwestora.

Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego

1. W zakresie funkcji
Obiekt zostaly zaprojektowane zgodnie z przepisami: pozarowymi (budynek
sredniowysoki (SW) — ponizej 12 m wysokosci, budynki zakwalifikowano do
kategorii zagrozenia ludzi ZL V — budynki szkolne, wymagana klasa odpornosci
pozarowej dla budynku ze wzgledu na wysokos¢ i kategorie zagrozenia ludzi -
,B”, sanitarnymi, elektrycznymi oraz z przepisami bezpieczenstwa i higieny, oraz
zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania.

2. Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryly(formy) ktére

dotyczy:

a) Przestaniania - Zjawisko przestaniania analizuje sie na podstawie §13.1.
rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Analiza spetnia warunki, budynek, nie
powoduje przestaniania innych obiektdw znajdujgcych sie poza granicami
dziatki inwestora.

W nastepstwie powstania projektowanego budynku, nie zostaje ograniczona
mozliwos¢ lokalizacji budynkow na sgsiednich dziatkach tzn. nie wptywa na
mozliwos¢ ksztattowania zabudowy na sgsiednich dziatkach, zgodnie z
warunkiem §13.1. rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

b) Zacienianie - Zjawisko zacieniania reguluje §60 oraz §40 (dla placow w
zabudowie wielorodzinnej) rozporzgdzenia w sprawie warunkéw
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technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Analiza
projektowanego budynku spetnia minimalne wymagania w zakresie
zacieniania. Pokoje mieszkalne maja zapewniony czas nastonecznienia co
najmniej 3 godziny w dniach rébwnonocy — w godzinach 7.00-17.00. Natomiast
zasieg zacienienia nie powoduje ograniczenia mozliwosci lokalizaciji
budynkéw na sgsiednich dziatkach, zgodnie warunkiem §60 oraz §40
rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, wzgledem juz istniejgcych obiektdw.

Analiza uwarunkowan formalno-prawnych - obejmuje przepisy techniczno-
budowlane oraz pozostate przepisy, ktérych unormowania mogg mie¢ wptyw na
okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.

1. Analiza Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 2015.1422 z p6ézn. zmianami) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu
budowlanego terenu, na ktéry obiekt oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w jego
zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapiséw
art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. Prawo budowlane -Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1202 z pézn. zmianami) odniesienia szczegétowe do przepisu:

Dziat Il. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki

* Rozdziat 1, Usytuowanie budynku § 13.1. Naturalne oSwietlenie — przestanianie (Patrz
punkt |.2.a) oraz |.2.b) )

* Rozdziat 3, Miejsca postojowe dla samochodoéw osobowych §18, 19.
Miejsca postojowe dla budynku na dziatce jak réwniez poza granicami dziatki.

» Rozdziat 4, Miejsca gromadzenia odpadow statych. Usytuowanie konteneréw na
odpady zgodne z WT § 23.3.

Umiejscowienie miejsc gromadzenia odpadow statych nie wprowadza ograniczen dla
dziatek sagsiednich.

* Rozdziat 6, Studnie § 31. — nie dotyczy
* Rozdziat 7, Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte, § 36.1. — nie dotyczy

» Rozdziat 8, Zielen i urzadzenie rekreacyjne, § 40. — Zieleh nie wprowadza ograniczen
dla dziatek sgsiednich, nie zaprojektowano urzgdzen rekreacyjnych.

Dziat lll. Budynki i pomieszczenia
» Rozdziat 2, Oswietlenie i nastonecznienie § 60. (patrz punkt 1.2.b) )

Dziat VI. Bezpieczenstwo pozarowe

» Rozdziat 7, Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, § 271.
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Budynek niski (SW) — powyzej 12 m wysokosci

Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL V — Szkoty
Wymagana klasa odpornos$ci pozarowej dla budynku ze wzgledu na wysokos¢ i
kategorie zagrozenia ludzi - ,B”.

Warunki ewakuaciji:

Dtugos¢ dojscia przy jednym dojsciu nie przekracza 30m.

2. Lista najczesciej stosowanych przepiséw wraz z analizg zastosowania dla
przedmiotowej inwestycji.

Lp. Przepisy Przepis / ograniczenia

1. Obwieszczenie z dnia 7 czerwca | Zastosowanie znajduje: art. 5 ust. 1
2018 r. Prawo budowlane (Dz. U. z | —projektowane obiekty nie
2018 r. poz. 1202 z pdzn. zmianami) | doprowadzi do ograniczenia

pobliskich terenbw w zakresie
zapewnienia im wskazanych w tym
przepisie wymagan ogoélnych

2. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. | Warunki spetniono, projektowane
Prawo ochrony s$rodowiska (Dz. U. obiekty nie doprowadzg do
2018, poz. 799) ograniczenia pobliskich terenéw w

zakresie zapewnienia im
wskazanych w tym przepisie
wymagan

3. Obwieszczenie Prezesa Rady | Rodzaj inwestycji nie figuruje w
Ministrow z 21 grudnia 2015 r. w | wykazie przedsiewzie¢ mogacych
sprawie przedsiewzie¢ mogacych | znaczaco oddziatywa¢ na stan

znaczgco oddziatywac na $rodowisko | sSrodowiska naturalnego i nie
(Dz. U. z2016.71) wymaga  sporzgdzania  raportu
oddziatywania na srodowisko.
4. Zatgcznik do Obwieszczenia Ministra Nie dotyczy

Srodowiska z dnia 15 pazdziernika
2013 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku (Dz.
U.z2014.112)

5. Ustawa z dnia 8 listopada 2017 r. o Nie dotyczy
odpadach (Dz. U. z 2017 r.2187)

6. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Nie dotyczy
Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 10
wrzesnia 2014 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz.
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U.z 2014 r., poz. 1446)

7. Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczpospolitej Polskiej Ustawa z Obiekty nie jest objete ochrona.
dnia 10 wrzesnia 2014 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.
U.z 2014 r., poz. 1446)

8. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury | Nie dotyczy, projektowane obiekty
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie | nie doprowadzg do ograniczenia
bezpieczenstwa i higieny pracy pobliskich terenow w zakresie
podczas wykonywania robét | zapewnienia im wskazanych w tym
budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, przepisie wymagan
poz. 401)

Podsumowanie:
Zgodnie z powyzszg analizg oddziatywania obiektu, oraz analizg uwarunkowan
formalno-prawnych, stwierdzono ze zasieg prac nie oddziatuje na inng dziatke.

IV WARUNKI POZAROWE OBIEKTU

1. Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnaciji.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa bloku zywieniowego wraz z przebudowg
instalacji wod-kan, c.o. oraz budowg instalacji wentylacji mechanicznej w budynku
Szkoty Podstawowej nr 5 zlokalizowanej przy ul. Krakdwka 4 w Ptocku.
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Blok zywieniowy zlokalizowany jest na parterze budynku Szkoty, ktory jest obiektem
dwukondygnacyjnym czesciowo podpiwniczonym, zaliczonym do grupy wysokosci —

niski.

Szczegdtowe dane techniczne projektowanej bloku zywieniowego :
- 270,00 m?,

- 228,39 m?,

— 117,35 m?,

- 776,52 m®,

e powierzchnia zabudowy

e powierzchnia wewnetrzna
e powierzchnia uzytkowa

e kubatura

¢ liczba kondygnacji nadziemnych -
¢ liczba kondygnacji podziemnych —

e wysokos¢ kondygnaciji

Dane techniczne budynku Szkoty :

1/2,
0,
3,40 m.

Segmentod ul. = Segment od ul. tacznie
Cichej Krakowka

Powierzchnia zabudowy 1750,20 m? 2039,00 m? 3789,20 m?
Powierzchnia uzytkowa 2526,88 m? 3592,00 m? 6118,88 m?
Powierzchnia catkowita - 4285,00 m? -
Kubatura 11510,45 m® 19501,00 m® 31011,45 m®
Wysokos¢é do12m do12m do12m
Liczba kondygnacji nadziemnych 2 2 2
Liczba kondygnacji podziemnych 1 1 1

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materialdbw niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z procesow

technologicznych oraz w zaleznosci

przyjetych do celéw projektowych.
W budynku nie bedg sktadowane, przechowywane oraz uzytkowane materiaty

niebezpieczne pozarowo.

od potrzeb charakterystyka pozarow

Pozostate materiaty palne, ktdére mogg wystepowaC w obiekcie to materiaty palne
stanowigce jego wyposazenie i wystroj, takie jak :

- papier , kartony,

- wyroby z drewna i materiatow drewnopochodnych (meble) ,

- pianki poliuretanowe w meblach,

- komputery, monitory, projektory,
- ubrania,

- opakowania z tworzyw sztucznych,

- wyroby spozywcze,
- wykfadziny podtogowe.

"ArchiCon" Ushugi Projektowo-Wykonawcze Marcin Zawadka, 09-408 Ptock, ul. Kurpiowska 8, tel. 505-534-612

str. 22




Parametry pozarowe wystepujgcych substanciji palnych.

Lp.

Substancja - materiaf

Charakterystyka pozarowa materiatu

Drewno, materiaty
drewnopochodne

- palny!
— temperatura zapalenia 300 °C — 400 °C,
— ciepto spalania 16,0 MJ/kg — 18,0 MJ/kg

Papier, karton

— palny,

— temperatura zapalenia 230 °C, w stanie
rozluznionym pali sie intensywnie i szybko

— ciepto spalania 16,0 MJ/kg

Polietylen (PE)

— palny o matej odpornosci na dziatanie ciepta,

- polietylen pali sie 2zoitym Swiecgcym
ptomieniem, w Srodku niebieski, po krotkim
okresie palenia spadajg krople stopionego
materiatu, przy czym ptomien utrzymuje sie na
kroplach;

— temperatura zapalenia 420 °C,

— podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymu,

— ciepto spalania 40,3 MJ/kg

Polichlorek -
wyroby plastyfikowane
(PCV)

— palny,

— temperatura zapalenia 400 °C — 500 °C,

— podczas spalania wydzielajg duze ilosci dymu i
gazow toksycznych,

— ciepto spalania 25,0 MJ/kg

Polipropylen (PP)

— ciato state w temp. 20 °C,

— palny,

— podczas spalania wydzielajg duze ilosci dymu i
gazow toksycznych,

— ciepto spalania 43,0 MJ/kg

ABS
(elementy
AGD)

sprzetu

- palny’
— temperatura zapalenia 390 °C.
— ciepto spalania 36,0 MJ/kg

Poliamid

— palny, samogasnacy,
— temperatura zapalenia 230 °C,
— ciepto spalania 29,0 MJ/kg

Poliester

— palny,

— pali sie po zapaleniu
zewnetrznego zrodfa ciepfta,

— temperatura zapalenia 235 °C,

— ciepto spalania 31,0 MJ/kg

bez obecnosci

Wyroby gumowe

- palny’
- temperatura zapalenia
— ciepto spalania 40,0 MJ/kg

340 °C,
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Lp. | Substancja - materiat Charakterystyka pozarowa materiatu
- palny’
10. | Pianka poliuretanowa |- temperatura zapalenia 410 °C,
— ciepto spalania 26,0 MJ/kg
- palny’
11. | Artykuty spozywcze — temperatura zaptonu od 200 °C - 440 °C.
— ciepto spalania od 15,0 MJ/kg — 36,7 MJ/kg

3. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na
kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen.

Zgodnie z § 209 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
Szkota Podstawowa oraz pomieszczenia bloku zywieniowego z uwagi na
przeznaczenie i sposob uzytkowania zakwalifikowana jest do kategorii zagrozenia ludzi
ZL Il — uzytecznoéci publicznej.

W analizowanym budynku znajdujg sie pomieszczenia produkcyjno-magazynowe (PM)
o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? (pomieszczenie techniczne -
wentylatornia).

Przewidywana maksymalna ilos¢ oséb moggcych przebywac¢ w pomieszczeniach bloku
zywieniowego wynosi do 100 osob, a w catym budynku Szkoty Podstawowej
przewidywana maksymalna iloS¢ osob wynosi okoto 370 uczniow oraz okoto 30
pracownikow Szkoty.

W budynku znajdujg sie pomieszczenia, w ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac
sie na zewnatrz pomieszczen, stotdwki przy bloku zywieniowym, pomieszczenia sali
gimnastycznej, pomieszczenia higieniczno-sanitarne - umywalnie i wydzielone ustepy.

4. Informacja o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego.

W strefach zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie okresla sie gestosci
obcigzenia ogniowego. W analizowanym budynku znajdujg sie pomieszczenia
produkcyjno-magazynowe (PM) o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?
(wentylatornia).

5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W budynku nie wystepujg strefy i pomieszczenia zagrozone wybuchem.

6. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowe;j i
stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Dla dwukondygnacyjnego, niskiego (N) budynku biurowego zakwalifikowanego
do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill wymagana klasa odpornosci pozarowej ,,C”.
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Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny spetniac
CO najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli :

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku >

pdpomosci iowna konstrukcja Sciana Sciana przekrycie
pozarowej - konstrukcja dachu strop” zewnetrzna'? wewnetrzna’dachu®
budynku  Jnos$na

C” R 60 R 15 REI 60 [ElI 30 (o~i) [EI15 RE 15

Y Z zastrzezeniem § 219 ust. 1.

Oznaczenia w tabeli:

R — nosnosc¢ ogniowa (w minutach), okreSlona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg
zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementow budynku,

E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| — izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

(—) — nie stawia sie wymagan.

" Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetniacé takze
kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla
danej klasy odpornoS$ci pozarowej budynku.

2 Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z
potgczeniem ze stropem.

% Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien pofaciowych
(z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej
powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktdrym nad najwyzszg kondygnacjg
znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4 Dla $cian komor zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E | 30.
% Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami zigczy i
dylatacjami.

Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych (korytarzy) w klasie odpornosci ogniowej El
15.

W strefach pozarowych ZL stosowanie do wykohczenia wnetrz materiatéw i wyrobow
tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce, jest zabronione.

Oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac¢ z materiatow niepalnych
lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

7. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.

Przebudowywany blok zywieniowy stanowi jedng strefe pozarowg SP 1 o powierzchni
228,39 m? , dwukondygnacyjng, zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL lII.
Pozostata cze$¢ Szkoty stanowi strefe pozarowg SP 2 o powierzchni okoto 7000 m? |
dwukondygnacyjng, zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

Powierzchnia strefy pozarowej SP 1 nie przekracza powierzchni dopuszczalnej dla
budynku niskiego, dwukondygnacyjnego zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia
ludzi ZL Ill, ktéra wynosi 8000 m?.
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Powierzchnia strefy pozarowej SP 1 nie przekracza powierzchni dopuszczalnej dla
budynku niskiego, dwukondygnacyjnego zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia
ludzi ZL Ill, ktéra wynosi 8000 m?.

Budynek na granicy stref pozarowych posiada $ciane oddzielenia przeciwpozarowego o
klasie odpornosci ogniowej REI 120 oraz strop o klasie odpornosci ogniowej REI 60.
Sciany i stropy stanowigce element oddzielenia przeciwpozarowego sg wykonane z
materiatéw niepalnych.

Przepusty instalacyjne w scianach i stropie oddzielenia przeciwpozarowego, dla
ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej nalezy uszczelni¢ do klasy
odpornosci ogniowej (El) tych elementéw oddzielenia przeciwpozarowego.
Dopuszcza sie nieinstalowanie uszczelnien przepustéw instalacyjnych dla pojedynczych
rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i
stropy oddzielenia przeciwpozarowego do pomieszczen higienicznosanitarnych.

Na wykonanie zabezpieczenia przejs¢ instalacyjnych nalezy wykonaé
dokumentacje techniczna.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢é wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o
klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi ha szczelnos¢ ogniowg, izolacyjno$¢ ogniowg i
dymoszczelnos¢ EIS 120 uruchamiane wyzwalaczem termicznym.

W budynku na granicy stref pozarowych zastosowano pas o szerokosci 2 m i klasie
odpornosci ogniowej EI 60 wykonany z materiatu niepalnego (wetna kamienna lub
szklana).

Drzwi w klasie odpornosci ogniowej nalezy wyposazy¢ w samozamykacze.
Pomieszczenie wentylatorni nie zostato wydzielone pozarowo poniewaz budynek
Szkoty Podstawowej jest dwukondygnacyjny.

8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o
odlegtosci od obiektow sasiadujacych.

Budynek Szkoty Podstawowej stanowi kompleks usytuowany na dziatkach o numerze
ewidencyjnym gruntu 1024/1, 1407/2, 1405/2, 1403/3, 1402/3, 1402/2, 1402/6, 1401/6,
1402/4, 1401/4, 1404/2, 1407/2, 1401/4, 1405/3, 1404/3,1403/4. Lokalizacja budynku
Szkoty nie ulega zamianie.

9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposéb.
Warunki ewakuacji dotyczg tylko przebudowywanego bloku zywieniowego.
Warunki ewakuacji ludzi
1. llos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych.
Z bloku zywieniowego na zewnatrz prowadzg cztery wyjscia, w tym wszystkie
wyjscia sg ewakuacyjne otwierajgce sie na zewnatrz. Jedno wyjscie prowadzi z
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pomieszczenia stotowki do sgsiedniej strefy pozarowej i jest to drugie wyjscie
ewakuacyjne ze stotdéwki przeznaczonej dla okoto 100 oséb.
2. Szerokosc¢ i wysokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych.

Szeroko$¢ drzwi w Swietle oscieznicy wychodzgcych z pomieszczen
uzytkowych wynosi w Swietle o$cieznicy 0,9 m, a wysokos$¢ w Swietle
oscieznicy wynosi 2,0 m. Szerokos$¢ drzwi ewakuacyjnych dwuskrzydtowych
prowadzgcych z pomieszczenia stotéwki na zewnatrz wynosi 1,80 m (0,90 m +
0,90 m) i do sgsiedniej strefy pozarowej wynosi 2,00 m (1,00 m + 1,00 m), a
wysokos¢ w sSwietle oscieznicy wynosi 2,0 m.

3. Kierunki i sposoby otwierania drzwi.
Drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen w czesci projektowanej
budynku otwierajg sie na zewnatrz i do wnetrza pomieszczen.
4. Przejscia ewakuacyjne.
Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego w czesci ZL od najdalszego miejsca w
pomieszczeniu do wyjscia na droge ewakuacyjng lub do wyjscia na zewnatrz
budynku nie przekracza 40 m i wynosi od 3,50 m do maksymalnie 20,00 m. W
bloku zywieniowym wystepujg przejscia przez jedno, dwa i trzy pomieszczenia.
5. Dojscia ewakuacyjne.
W budynku nie wystepujg dojscia ewakuacyjne.

Strategia ewakuacji ludzi

Z bloku zywieniowego ewakuacja prowadzona jest przejSciem ewakuacyjnym przez
jedno, dwa lub trzy pomieszczenia bezposrednio na zewngtrz budynku drzwiami o
szerokosci 0,90 m z czesci socjalnej i z pomieszczen kuchni oraz drzwiami
dwuskrzydtowymi o szerokosci 1,80 m i 2,00 m z pomieszczenia stotdbwki na zewnatrz
budynku lub do sgsiedniej strefy pozarowej.

Ewakuacja z catego budynku Szkoty bedzie catkowita i jednoczesnie.

10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych, a w szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej,
teletechnicznej i piorunochronnej.

Instalacje uzytkowe (elektryczna, wodociggowa, kanalizacyjna, wentylacyjna,
c.0.) zaprojektowane zostang wedtug odrebnych projektéw branzowych.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej,
kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny byé wykonane w sposob zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

e W budynku zaprojektowano instalacje wentylacji naturalnej (grawitacyjnej)

oraz mechanicznej w bloku zywieniowym.

e W budynku zaprojektowano c .0. z sieci miejskie;.

¢ W budynku zaprojektowano instalacje wodociggowg zimnej i cieptej wody.

e W budynku znajduje sie instalacja kanalizacji sanitarne;.
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e W budynku zaprojektowano instalacje elektryczng do oswietlenia
pomieszczen oraz zasilania gniazd wtyczkowych.
¢ W bloku zywieniowym zastosowano instalacje wentylacji mechaniczne;j.
Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatdw
niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne
oktadziny przewodow wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie
ognia..
Elastyczne elementy tgczace, stuzgce do potgczenia sztywnych przewodow
wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzgdzeniami, z wyjgtkiem
wentylatorow, powinny by¢ wykonane z materiatow co najmniej trudno
zapalnych, posiadac dtugosc¢ nie wiekszg niz 4 m, przy czym nie powinny byc¢
prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.
Elastyczne elementy tgczgce wentylatory z przewodami wentylacyjnymi
powinny by¢ wykonane z materiatdw co najmniej trudno zapalnych, przy czym
ich dlugosc¢ nie powinna przekraczac 0,25 m.
|zolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej,
kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia.
Przewody wentylacyjne przechodzgce przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowe klapy odcinajgce
w klasie odpornosci ogniowej EIS (szczelnos¢, izolacyjnos¢ ogniowa oraz
dymoszczelnosé) elementu przez ktory przechodzg przewody wentylacyjne
lub poprzez zastosowanie obudowy kanatu ptytami do wymaganej klasy EIS
wg rozwigzania systemowego. Klapy odcinajgce uruchamiane z
wewnetrznego termowyzwalacza.
e Przepusty instalacyjne w Scianach i stropach oddzielenia przeciwpozarowego,
dla ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej nalezy uszczelni¢ do
klasy = odpornosci  ogniowej (ElI) tych  elementéw  oddzielenia

przeciwpozarowego.
Dopuszcza sie nieinstalowanie uszczelnien przepustow instalacyjnych dla
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,

wprowadzanych przez $ciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego do
pomieszczen higienicznosanitarnych.

Na wykonanie zabezpieczenia przejs¢ instalacyjnych nalezy wykonaé
dokumentacje techniczna.

11. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan
wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych
scenariuszy pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych urzadzen.

Obiekt zostanie wyposazony w nizej wymienione urzadzenia przeciwpozarowe :

o Ze wzgledu na kubature przekraczajgcg 1000 m® budynek Szkoty Podstawowe;j
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jest wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu usytuowany z przyciskiem
uruchamiajgcym usytuowanym przy wejsciu gtbwnym do budynku oraz
oznakowany znakiem zgodnie z Polskimi Normami.

. Przewody wentylacyjne przechodzgce przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego zostang wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce w
klasie odpornosci ogniowej EIS 120 (szczelnosé, izolacyjnosé ogniowa oraz
dymoszczelnosé) elementu przez ktory przechodzg przewody wentylacyjne lub
poprzez zastosowanie obudowy kanatu ptytami do wymaganej klasy EIS wg
rozwigzania systemowego. Klapy odcinajgce uruchamiane z wewnetrznego
termowyzwalacza.

. Budynek Szkoty wyposazony jest w hydranty wewnetrzne 25 mm.

Pomieszczenia bloku zywieniowego nie wymagajg wyposazenia w urzgdzenia
przeciwpozarowe i nie sg w nie wyposazone.

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z
projektem branzowym uzgodnionym przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest
przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzgdzenia prob i badan, potwierdzajgcych
prawidtowos¢ ich dziatania.

12. Informacje o wyposazeniu w gasnice.

Zgodnie z § 32 ust. 1 i 3 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 z
pdézn. zm.), pomieszczenia bloku zywieniowego nalezy wyposazy¢é w gasnice
przenosne spetniajgce wymagania Polskich Norm. Jedna jednostka masy s$rodka
gasniczego 2 kg (lub 3 dm?®) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100
m? powierzchni strefy pozarowe;.

Zaleca sie wyposazenie budynku w gasnice proszkowe do gaszenia pozaréw grupy A,
B, C.

Gasnice w obiektach muszg by¢ rozmieszczone:

1) w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegolnosci:
a) przy wejsciach do budynkow,
b) na klatkach schodowych,
c) na korytarzach,
d) przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;

2) w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet
ciepta (piece, grzejniki);

3) w obiektach wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach na kazdej
kondygnaciji, jezeli pozwalajg na to istniejgce warunki.
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Przy rozmieszczaniu gasnic muszg by¢ spetnione nastepujgce warunki:

1) odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cziowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;

2) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dzialan ratowniczo-gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach
pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o
sprzecie stuzacym do tych dziatan.

Dla budynku Szkoty jest wymagane zapewnienie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20 dm?®/s. Jest ona
zapewniona w ramach ilosci wody przewidzianej dla jednostki osadniczej z hydrantow
zewnetrznych  zainstalowanych na sieci wodociggowej w miejscowosci Ptock —
pierwszy hydrant usytuowany jest w odlegtosci 25,00 m od chronionego obiektu Szkoty
oraz drugi hydrant usytuowany jest w odlegtosci 48,00 m od chronionego obiektu.
Lokalizacja hydrantow wskazana jest na planie zagospodarowania terenu.

Do budynku Szkoty Podstawowej jest wymagana droga pozarowa. Do obiektu
zapewniono droge pozarowg z dwoch stron budynku o szerokosci 4,0 m od ul.
Krakéwka oraz z drugiej strony od ul. Cicha z mozliwoscig zawracania w inny sposob —
w ksztatcie litery , T".

14. Obiekt wyposazony jest w instrukcje postepowania na wypadek pozaru wraz z
wykazem telefonéw alarmowych.

15. Dla obiektu Szkoty opracowana jest instrukcja bezpieczenstwa pozarowego.

V OPINIA TECHNICZNA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa bloku zywieniowego wraz z przebudowg
wod-kan, c.o0. oraz budowg instalacji wentylacji mechanicznej w budynku szkoty SP
nr 5 zlokalizowanej przy ul. Krakowka 4 w Ptocku.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Dane ogédlne
1.1 Podstawa opracowania
1.2 Przedmiot i zakres opracowania
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1.3 Cel opracowania

1.4 Materiaty wykorzystane przy opracowaniu
1.5 Lokalizacja

2. Dane szczegé6towe
2.1 Charakterystyka budynku

2.2 Ogolna ocena stanu istniejgcego
2.3 Istniejgce i przewidywane obcigzenia

3. Wnioski i zalecenia

1. Dane ogélne

1.1 Podstawa opracowania

Podstawe merytoryczng stanowia:

- Inwentaryzacja budynku istniejgcego,

- Polskie Normy i przepisy budowlane.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest przebudowa bloku zywieniowego wraz z przebudowg
wod-kan, c.o. oraz budowg instalacji wentylacji mechanicznej w budynku szkoty SP
nr 5 zlokalizowanej przy ul. Krakowka 4 w Ptocku.

1.3 Cel opracowania

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego istniejgcego budynku pod na
potrzeby przebudowy.

1.4 Materialy wykorzystane przy opracowaniu

Przy sporzgdzaniu niniejszej opinii wykorzystano nastepujgce materiaty:
- Inwentaryzacja budynku istniejgcego,

1.5 Lokalizacja

Budynek zlokalizowano:

Wojewddztwo: mazowieckie
Powiat: ptocki
Potozenie: m. Ptock

Jednostka ewidencyjna:  146201_1 - M. Ptock
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Obreb: Nr 0012 — Radziwie
Dziatka nr ewid.: 1024/1,1407/2,1405/2,1403/3,1402/6,1401/6, 1402/4,1401/4,
1404/2,1401/4, 1405/3, 1404,3,1403,4

2. Dane szczegé6towe
2.1 Ogodlna ocena stanu istniejgcego

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej, stwierdza sie, ze stan techniczny budynku
— na dzienh przeprowadzonej wizji lokalnej jest dobry.

Stwierdza sie iz:

Poszczegolne elementy konstrukcji nie wykazujg uszkodzenia, projektowane zmiany nie
spowodujg znamy w obcigzeniu uzytkowym budynku - nie zmieniajg jego funkcji.

Stan poszczegdélnych elementow konstrukcyjnych budynku ustalono jako dobry
zapewniajgcy spetnienie wymagan bezpieczenstwa konstrukcji, pozarowych,
bezpieczenstwa uzytkowania, warunkéw higienicznych i zdrowotnych .

3. Whioski i zalecenia

Dokonane ogledziny i ocena techniczna poszczegélnych elementow
konstrukcyjnych budynku pozwalajg na stwierdzenie, ze obiekt znajduje sie w
stanie technicznym dobrym. Aktualny stan techniczny przedmiotowego obiektu
upowaznia do podjecia robét budowlanych polegajacych na przebudowie bloku
zywieniowego
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VI TECHNOLOGIA BLOKU ZYWIENIOWEGO

I. DANE OGOLNE

1.1. DANE DOTYCZACE INWESTYCJI

RODZAJ INWESTYCJI | Blok zywieniowy w Szkole Podstawowej nr 5

ADRES INWESTYCJI | ul.. Krakoéwka 4
09-401 PLOCK

INWESTOR | Gmina Plock

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

- Szczegotowe uzgodnienia z Inwestorem dotyczgce robot budowlanych
i wykonczeniowych

- Obowigzujgce normy i przepisy

1.3. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest projekt technologiczny przebudowy bloku zywieniowego w
Szkole Podstawowej nr 5 w Ptocku przy ul. Krakéwka 4.

2. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Blok zywieniowy znajduje sie w na parterze w budynku Szkoty Podstawowej nr 5 przy
ul. Krakéwka 4 w Ptocku.
Wejscie do zaplecza kuchennego jest bezposrednio z zewnatrz.
Wejscie dla personelu i dostawy towaru od strony zaplecza.
Wejscie dla ucznidw korzystajgcych ze stotdéwki - jadalni jest z komunikacji ogolnej
szkoty.
Przyjmuje sie, ze jednoczesnie ze stotowki korzysta¢ bedzie nie wiecej niz 50 osob.
W kuchni prowadzona bedzie produkcja dan obiadowych.
Przygotowywanie dan i satatek na bazie surowcow:
e warzyw okopowych, sataty, pomidora, cebuli, kapusty, papryki, itp., owocéw —
obrobka wstepna dla potrzeb ktorej wydzielono pomieszczenie: obrdobki
wstepnej warzyw, owocow i jaj.
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Magazynowanie warzyw przewidziano w magazynie zlokalizowanym
w bezposrednim sgsiedztwie pomieszczenia obrobki wstepnej (dostawa na
biezgco wedtug potrzeb),

jaj — na wydzielonym stanowisku w pomieszczeniu wstepnej obrébki warzyw,
porcjowanego miesa drobiowego, wieprzowego, wotowego — wstepne obrdbka
polegajgca na myciu, rozdrabnianiu (krojeniu, mieleniu) na wydzielonym
stanowisku ze zlewem w przestrzeni kuchni.

Magazynowanie surowcOw przewidziano w pomieszczeniu magazynowym
(zaopatrzenie w surowce wedtug potrzeb).

Konsumpcja dan obiadowych na miejscu — stotbwka szkolna w naczyniach
wielorazowego uzytku.

Opis przyjetych rozwigzan

Do wszystkich pomieszczen przewidziano wejscia z wewnetrznej komunikaciji
0golnej

Pomieszczenie socjalne z szatnig

Toalete dla personelu

Pomieszczenie porzgdkowe wyposazone w zlew zainstalowany 50 cm n.p.p.,
wieszak na mopy oraz szafke na srodki czystosci,

Magazyn |

Magazyn Il

Pomieszczenie obrdbki wstepnej warzyw, owocow i jaj

Kuchnie, gdzie wydzielono stanowiska: przygotowania i gorgcg obrobke, mycia
sprzetu, mycia rak,

Zmywalnie naczyn stotowych — wyposazong w zlew dwukomorowy i zmywarke
do mycia naczyh stotowych z funkcjg wyparzania min. 85°C oraz szafy
przelotowe potgczone bezposrednio z kuchnia.

Kolejnos¢ czynnosci po rozpoczeciu pracy:

>

VVVYVVVYVYVYY

Przyjecie dostawy surowcéw

Obrébka warzyw

Obrébka miesa

Czynnosci porzgdkowe po zakonczonej wstepnej obrobce
Przygotowanie dan w tym obrdbka gorgca

Obstuga uczniow

Czynnosci porzgdkowe biezgce w kuchni

Mycie naczynh stotowych

Czynnosci porzadkowe, koncowe przed zamknieciem kuchni.

2.1. SCIANY- WYKONCZENIE SCIAN | SCIANEK DZIALOWYCH
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Sciany w pomieszczeniach mokrych do wysokos$ci sufitu lub stropu. malowane farba
podktadowg, a nastepnie farbg wtasciwa.

Materialy budowlane uzyte w lokalu do budowy Scian wewnetrznych w tym $cianek
dziatowych powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO),

Sciany na zapleczu malowane na kolor biaty. Wszystkie $ciany w bloku kuchennym
malowane farbami odpornymi na zmywanie przeznaczonymi do sanitariatow. W celu
zabezpieczenia powierzchni przed zawilgoceniem i zabrudzeniem na zapleczu
w pomieszczeniach mokrych do wysokosci min. +2,00m dla zabezpieczenia
powierzchni przed zawilgoceniem i zabrudzeniem - projekt zaktada wytozenie ptytek do
wysokosci drzwi okoto +2.2m.

2.2. POSADZKA

W pomieszczeniach zaplecza i sanitariatach ptytki podtogowe. Ptytki powinny by¢
gtadkie, fatwe do utrzymania w czystosci i antyposlizgowe

2.3. WYPOSAZENIE

Wyposazenie stanowig meble na sali konsumpcyjnej — stotéwce takie jak:

stoliki i krzesta.

Wyposazenie zaplecza wedtug rysunku.

Wszystkie uzyte w lokalu materialy budowlane winny posiada¢ ceche
nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).

State elementy wyposazenia wnetrz oraz materiaty wykonczeniowe co najmniej trudno
zapalne.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ Deklaracje Witasciwosci

Uzytkowych.

2.4. WYTYCZNE DO WYPOSAZENIA

Wykaz wyposazenia na rysunku.
o Podane w projekcie wyposazenie jest wyposazeniem przyktadowym, przy
zmianie nalezy zachowac przyjete w opracowaniu ciggi technologiczne,
Blaty robocze, szafki, wozki, regaty z materiatu - stal nierdzewna
Zlewy — stal nierdzewna.
Umywalki - typowe ceramiczne lub stal nierdzewna.
Szafa przelotowa na czyste naczynia — z materiatu - stal nierdzewna
Szafy odziezowe i na srodki czystosci z materiatu - stal nierdzewna.
Nad stotami roboczymi w kuchni przewidzie¢ gniazda wtykowe do
podigczenia drobnego przenosnego sprzetu,

O O O O O O
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o Wewnetrzne pojemniki transportowe z materiatu dopuszczonego do kontaktu
Z zywnoscig, fatwego do utrzymania czystosci
Pojemniki na odpady z pokrywg z materiatu tatwozmywalnego

o Zlew porzagdkowy zamontowa¢ na wysokosci 50 cm n.p.p.; baterie na
wysokosci min. 45 cm od gérnej krawedzi zlewu.

2.5. ORGANIZACJA PRACY | ZATRUDNIENIE

Kuchnia pracowac¢ bedzie w godzinach od 7.00 do 15.00.

Przewidywane zatrudnienie: 4 osoby.

Przewidywana ilo$¢ miejsc konsumpcyjnych — 50.

Szatnie dla pracownikoéw zlokalizowano w wydzielonym pomieszczeniu.

Pracownicy w zakresie odziezy ochronnej zostang wyposazeni w fartuszki oraz okrycia
gtowy.

2.6. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

W bloku zywieniowym powstawacC bedg odpady typu komunalnego, ktére grodzone
bedg w zamykanych pojemnikach z wktadem foliowym, a nastepnie wynoszone do
pojemnikéw zlokalizowanych na zewnatrz budynku. Wywoéz przez wyspecjalizowang
jednostke zgodnie z zawartg umowg na wywoz Smieci. Lokalizacja smietnika
zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Gospodarka odpadami prowadzona
bedzie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2.7. WODA | SCIEKI

Zaopatrzenie w wode z istniejgcej instalacji - sieci miejskiej. Woda ciepta
dostarczana z sieci miejskiej. Odprowadzenie sciekow do istniejgcej kanalizacji. llos¢
Sciekéw réwna 90% zuzycia wody.

2.8. WENTYLACJA, OSWIETLENIE SZTUCZNE
Ogodlne wytyczne do wentylacji mechanicznej:

= Pomieszczenia o réznym poziomie wymagan sanitarnych nie mogg by¢ fgczone
we wspolny ciag.

= Nad urzgdzeniami technologicznymi grzewczymi wydzielajgcymi wieksze ilosci
ciepta i wilgoci zastosowany zostanie okap.

= Dopuszczalny poziom hatasu wytwarzany przez instalacje wentylacji mech. nie
powinien przekraczac¢ 45 dB, w pom. pracy.
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Wymagane temperatury pomieszczen powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi
normami temperatur obliczeniowych dla pomieszczenh ogrzewanych.

Instalacja elektryczna — oswietlenie:

v" Oswietlenie ogolne: komunikacja, WC, stotéwka.

v" Oswietlenie ogdlne i miejscowe nad stanowiskami pracy; gniazda wtykowe do
podfgczenia urzgdzen nad blatami lub w miejscach tatwo-dostepnych;
wykonanie  kroploszczelne:  kuchnia, zmywalnia naczyn stotowych,
pomieszczenie obrdbki wstepnej warzyw, owocow i ja;.

v" Oswietlenie ogdlne, zasilanie urzadzen: magazyn, pomieszczenie socjalne z
szatnig.

2.9. WARUNKI SANITARNO - HIGIENICZNE

Zachowanie nalezytych warunkéw sanitarno-higienicznych zapewnia
sie poprzez:

v' Wilasciwe rozwigzania funkcjonalne.

v Wyposazenie w sprzet i urzagdzenia,

v Wlasciwego wykonczenia s$cian i podiog.

v Rozmieszczenie punktéw czerpalnych wody zimnej i cieptej do mycia rak
oraz dozownikéw z ptynem do dezynfekciji rak.

v Podanie wytycznych budowlano - instalacyjnych dla uzyskania

prawidtowych warunkéw higieniczno-zdrowotnych.
v' Prowadzenie do stosowania po uruchomieniu obiektu Dobrych Praktyk
Produkcyjnych i Higienicznych.

2.10. INSTALACJE

- Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna
- Elektryczna
- Wodno- kanalizacyjna

2.12. UWAGI

Wszystkie materialy uzyte do wyposazenia wnetrza musza posiadaé atesty
i certyfikaty dopuszczajace je do stosowania na terenie catej Polski. Pozostate
materialy, rozwigzania techniczne i wykonawstwo zgodne z Polskimi Normami
i Warunkami Technicznymi rob6t budowlanych.

"ArchiCon" Ushugi Projektowo-Wykonawcze Marcin Zawadka, 09-408 Ptock, ul. Kurpiowska 8, tel. 505-534-612

str. 37



ZESTAWIENIE SPRZETU
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ZESTAWIENIE SPRZETU

VIl PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa bloku zywieniowego wraz z przebudowag
wod-kan, c.o0. oraz budowg instalacji wentylacji mechanicznej w budynku szkoty SP
nr 5 zlokalizowanej przy ul. Krakéwka 4 w Ptocku.

Budynek zlokalizowano:

Wojewddztwo: mazowieckie

Powiat: ptocki

Potozenie: m. Ptock

Jednostka ewidencyjna:  146201_1 - M. Ptock

Obreb: Nr 0012 — Radziwie

Dziatka nr ewid.: 1024/1,1407/2,1405/2,1403/3,1402/6,1401/6,

1402/4,1401/4, 1404/2,1401/4, 1405/3, 1404,3,1403,4

KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

1.1. Zagospodarowanie placu budowy

1.2  Roboty rozbiérkowe

1.3. Roboty budowlano-montazowe

1.4. Roboty wykonczeniowe

1.5.  Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

1.1 Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét
budowlanych, co najmniej w zakresie:

a) Ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych

b) Urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow Teren budowy lub robé6t powinien by¢ w
miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.
Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosic, co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu
budowy lub rob6t powinny byé wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz
pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych. Szeroko$¢ ciggu pieszego
jednokierunkowego powinna wynosic, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.
Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczyc¢
i oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos¢ drog komunikacyjnych
na placu budowy lub rob6t powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkéw
transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we
wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich skladowac materiatow, sprzetu lub
innych przedmiotow. Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po
ktorych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkow
wiekszych niz 10%. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i
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oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. PrzejScia o pochyleniu
wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach
nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m,
zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradg. Balustrada skfada sie z deski
kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci
1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg nalezy wypetnic w
sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem. Strefa niebezpieczna, w ktorej
istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona
balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.
Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac przedmioty,
lecz nie mniej niz 6,0 m. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie
niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne
powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym
miejscu i by¢ nachylone pod katem 450 w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie
daszkdéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.
Uzywanie daszkéw ochronnych, jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi,
sprzetu, materiatow jest zabronione. Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie
budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w
taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity
pracownikow przed porazeniem pragdem elektrycznym. Roboty zwigzane z
podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzgdzen
elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk
wyrobow i materiatéw lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w
poziomie od skrajnych przewodéw, mniejszej niz: a) 3,0 m — dla linii o napieciu
znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV, b) 5,0 m — dla linii i napieciu znamionowym
powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV, ¢) 10,0 m — dla linii o napieciu
znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV, d) 15,0 m — dla linii o
napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym 110 KV, €) 30,0 m —
dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV. Zurawie samojezdne, koparki i inne
urzgdzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtos¢ do w/w
napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w
sygnalizatory napiecia. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na
terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem os6b nieupowaznionych.
Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od
odbiornikéw energii. Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z
urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy
0s6b obstugujgcych takie urzgdzenia. Okresowe kontrole stanu stacjonarnych
urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢
przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i
opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto: a)
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Przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych, b) Przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne
przez ponad miesigc, ¢) Przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu. W
przypadkach zastosowania urzgdzenh ochronnych réznicowoprgdowych w w/w
instalacjach, nalezy sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do
pracy. Dokonywane naprawy i przeglady urzadzenh elektrycznych powinny by¢é
odnotowywane w ksigzce konserwaciji urzgdzen. Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo$¢
wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celéw
higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych. llo§¢é wody do celéw
higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie
zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz: a) 120 | — przy pracach w kontakcie z
substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo powodujgcymi silne
zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskow, b) 90 | - przy
pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajgcych
zapewnienia nalezytej higieny procesow technologicznych, w tym 60 | w przypadku
korzystania z natryskow, c) 30 | — przy pracach niewymienionych w pkt. ,a” i ,b”.
Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,a”, ,b”, ,c” nalezy zapewni¢, co najmniej
2,5 | na dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami,
wymagajacej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.) Pracownikom
zatrudnionym w warunkach szczegoélnie ucigzliwych nalezy zapewni¢: a) Positki
wydawane ze wzgleddéw profilaktycznych, b) Napoje, ktorych rodzaj i temperatura
powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy Positki profilaktyczne
nalezy zapewnic¢ pracownikom wykonujgcym prace: - zwigzane z wysitkiem fizycznym,
powodujgcym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu
powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej
przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od dnia 1 listopada
do dnia 31 marca. Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym: - przy
pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 100C lub powyzej
25 0C. Pracownik moze przyrzadzaé sobie positki we wtasnym zakresie z produktéw
otrzymanych od pracodawcy. Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za
positki i napoje. Na terenie budowy powinny by¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenia
higieniczno — sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie,
jadalnie, suszarnie oraz ustepy. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie
budowy pomieszczen i urzgdzen higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje
to zawarta umowa. Zabrania sie urzgdzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w
przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktorej roboty budowlane wykonuje wiecej niz
20 — pracujgcych. W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne,
zapewniajgce mozliwosc przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wlasnej. W
pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych mogg by¢ stosowane tawki, jako miejsca
siedzace, jezeli sg one trwale przytwierdzone do podtoza. Jadalnia powinna sktadaé
sie z dwéch czesci: a) Jadalni wlasciwej, gdzie powinno przypadac, co najmniej 1,10
m2 powierzchni na kazdego z pracownikéw jednoczesnie spozywajgcych positek, b)
Pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn
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stotowych. W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w
kontenerach dopuszcza sie nizszg wysokosc¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m. Na
terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do skfadania materiatow i wyrobéw. Sktadowiska materiatéw, wyrobow i
urzgdzen technicznych nalezy wykonaé¢ w sposob wykluczajgcy mozliwosé wywrdcenia,
zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzgdzeh. Materiaty
drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy
materiatdw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajgcej 10 — warstw. Odlegtos¢ stoséw przy sktadowaniu materiatéw nie
powinna by¢ mniejsza niz: a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan, b) 5,00 m - od
statego stanowiska pracy. Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobdéw o pfoty,
stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej
lub Sciany obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu
utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu
drabiny lub schodéw. Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do
gaszenia pozarow, ktory powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i
uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow i przepisdw przeciwpozarowych.
llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
przepisow przeciwpozarowych. W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢
wymiane powietrza, wynikajgca z potrzeb bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna
dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw swiezego powietrza. Nie moze ona powodowac
przeciggow, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.
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1.2 Roboty rozbiérkowe

Rozbidérka elementéw obiektéw budowlanych zostang wykonane metoda
tradycyjna.

Roboty rozbiérkowe powinny byé wykonywane na podstawie dokumentacji projektowe;.
- Pracownikéw zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych nalezy:

- zapoznac z projektem robét rozbiérkowych;

- poinstruowacé o bezpiecznym sposobie wykonywania robadt;

- wyposazy¢ w sprzet ochrony osobistej: hetmy ochronne, rekawice, szelki
bezpieczenstwa itp. oraz urzgdzenia pomocnicze i narzedzia pracy.

- Teren, na ktérym prowadzone sg roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego, nalezy
ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

- Przed rozpoczeciem robot rozbiorkowych nalezy obiekt odtgczy¢ od sieci gazowej,
cieplnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociggowej i kanalizacyjne;.

- Prowadzenie robot rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci
konstrukcji obiektu przez wiatr — jest zabronione.

- Roboty nalezy wstrzymac w przypadku, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s.

- W czasie prowadzenia roboét rozbidrkowych przebywanie ludzi na nizej potozonych
kondygnacjach — jest zabronione.

- Usuwanie jednego elementu nie moze wywotywac nieprzewidzianego spadania lub
zawalenia sie innego elementu.

- Przewracanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie — jest
zabronione.

- W czasie wykonywania roboét rozbidorkowych sposobami zmechanizowanymi,
wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczna.

- Miejsce i sposob ustawiania oraz oparcia drabin i innych narzedzi pomocniczych (np.
pomostéw, rusztowan itp.) powinno by¢ wskazane przez kierownika robét lub mistrza
budowlanego.

- Do usuwania gruzu w czasie robo6t rozbiérkowych nalezy stosowac zsuwnice lub rynny
spustowe.

- Rynny zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.

- Opuszczanie i gromadzenie gruzu powinno odbywac sie tylko w miejscach
wyznaczonych przez kierownika robét lub mistrza budowlanego.

- W czasie wykonywania robo6t rozbiérkowych sposobem przewracania, dtugosc¢
umocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie wieksza od wysoko$ci obiektu, a ich
umocowanie powinno by¢ niezawodne.

- Liny nalezy kazdorazowo sprawdzac¢ przed ich ponownym uzyciem.

- Przy zaktadaniu liny — nalezy pracownikow zabezpieczy¢ przed spadaniem
przypadkowo strgconych cegiet lub gruzu.

- Gromadzenie gruzu i materiatdw odzyskanych z rozbiorki na stropach, ptytach
balkonowych, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach rozbieranego
obiektu — jest zabronione.

- Strefa niebezpieczna wynosi zasadniczo co najmniej 1/10 wysokosci z ktérej mogg
spadac przedmioty lub materiaty — jednak nie mniej niz 6,0 m. Przy obalaniu elementow
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konstrukcyjnych, strefe niebezpieczng nalezy powiekszy¢ do rozmiaréw obalanych
elementéw z uwzglednieniem rozrzutu materiatéw i elementéw konstrukcji.

- Prowadzenie robét rozbiérkowych o zmroku lub przy sztucznym swietle — jest
zabronione.

1.3. Roboty budowlano — montazowe
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robé6t budowlano — montazowych:

a) Upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak
zabezpieczenia otworow technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia
otworéw prowadzgcych na ptyty balkonowe);

b) Przygniecenie pracownika ptytg prefabrykowang wielkowymiarowg podczas
wykonywania robot montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie
pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze rownym rzutowi przemieszczanego
elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m).

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementow
wielkowymiarowych mogg by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu
,0i0Z” przez pracownikow zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem
uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.

Przebywanie oséb na gornych ptaszczyznach $cian, belek, stupéw, ram lub kratownic
oraz na dwéch nizszych kondygnacjach, znajdujgcych sie bezposrednio pod
kondygnacja, na ktérej prowadzone sg roboty montazowe, jest zabronione.
Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:

a) Przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,
b) Przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy
nie majg wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

Odlegtosc¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej Zzurawia a zewnetrznymi
czesciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosic¢, co
najmniej 0,75 m.

Zabronione jest w szczegélnosci:

a) Przechodzenia os6b w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a
podwoziem zurawia lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,

b) Sktadowanie materiatow i wyrobow pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub
pomiedzy torowiskiem zurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego
tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby
zapewniaty rownomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i olsSnief osob.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim
zamocowaniu w miejscu wbudowania.
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W czasie zaktadania stezen montazowych, wykonywania robét spawalniczych,
odczepiania elementéw prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykéw nalezy
stosowac wytgcznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne. W czasie montazu, w
szczegolnosci stupow, belek i wigzaréw, nalezy stosowaé podktadki pod liny zawiesi,
zapobiegajgce przetarciu i zatamaniu lin. Podnoszenie i przemieszczanie na
elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotéw, materiatdéw lub wyrobdw jest
zabronione.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci, co najmniej
1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed
upadkiem z wysokoSci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

a) Krawedzie stropow nieobudowanych scianami zewnetrznymi,
b) Pozostawione otwory w Sscianach (drzwiowe, balkonowe, szybow dzwigowych).

Otwory w stropach, na ktorych prowadzone sg prace lub do ktorych mozliwy jest dostep
ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.
Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie
koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziome;,
zamocowanej na wysokosci okoto 1,50 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi
przejscia.

Wytrzymatos¢ i sposéb zamocowania prowadnicy, powinny uwzgledniaé obcigzenie
dynamiczne spadajgcej osoby.

W przypadku, gdy zachodzi koniecznos¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie,
linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy
pionowej za pomocg urzgdzenia samohamujgcego.

Dtugos¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczehstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,50
m.

Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg mocowane do
linek urzgdzen samohamujgcych, ograniczajgcych wystgpienie sity dynamicznej w
momencie spadania, zwlaszcza aparatow bezpieczenstwa lub paséw
bezwtadnosciowych.

Osoby korzystajgce z urzgdzenh krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych
podestéw roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z
wysokosci za pomocg prowadnicy pionowej, zamocowanej niezalenie od lin nosnych
drabiny, krzesetka lub podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia
szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktorych
wymagane jest zastosowanie srodkow ochrony indywidualnej przed upadkiem z
WYSOKOSCiI.

1.4. Roboty wykonczeniowe
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Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:

a) Upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z
wysokosci przy wykonywaniu robét zwigzanych z montazem lub demontazem
rusztowania),

b) Uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu
pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym
(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢ wykonywane przy
uzyciu ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan np. ,MOSTOSTAL —
BAUMANN”, ,BOSTA - 70", ,STALKOL", ,RR - 1/30”, ,PLETTAC”, ,ROCO - 1".
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow
roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania
urzgdzenh zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem i
demontazem rusztowan nalezy wyznaczycC i wygrodzic strefe niebezpieczng.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem.

Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru
technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy
ochronnej na wysokosci 1,00 m.

Rusztowania z elementéw metalowych powinny byé uziemione i posiadaé instalacje
piorunochronng.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach
przejazdow i przejsé dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek
ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne mogg by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych
typu ,Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych
(roboty malarskie).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytgcznie
przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i
demontazu.

Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Dopuszcza sie wykonywanie robot malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do
wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi.
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Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnic ich
stabilno$¢.

W pomieszczeniach, w ktérych bedg prowadzone roboty malarskie roztworami
wodnymi, nalezy wytgczy¢ instalacje elektryczng i stosowac zasilanie, ktére nie bedzie
mogto spowodowac zagrozenia prgdem elektrycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych, pracownicy
powinni usuwa¢ srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

a) Gogle lub przytbice ochronne,
b) Hetmy ochronne,

c) Rekawice wzmocnione skorg,
d) Obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania
pracy.

1.5. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu
maszyn i urzadzen technicznych:

a) Pochwycenie konczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),

b) Potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robot
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla osdb postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej),

c) Porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byc¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg byc¢
uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce
do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, niepodlegajgce
dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje
techniczno — ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére
nie posiadaja kabin, powinny by¢:

a) Zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,
b) Ostoniete w okresie zimowym.
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2. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Zagrozenie ludzi podczas prowadzenia budowy ze strony zagospodarowania terenu nie
wystgpi.
3. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH

PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE |
RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.

L.p | Rodzaj zagrozenia Miejsce i czas wystepowania
1 Potkniecie sie na tym samym poziomie | - przez caty okres budowy
2 Poslizgnieciem sie na tym samym
poziomie
3 Kontakt z przedmiotami bedgcymi w
ruchu
4 Rozerwanie sie czesci narzedzi
recznych
5 Najechanie przez srodki transportu
drogowego
6 Uderzenie przez czesci ruchome i
wirujgce
7 Uderzenie o nieruchome przedmioty
8 Porazenie prgdem
9 Hatas
10 | Spadajgce przedmioty - w czasie zatadunku i roztadunku — w
czasie przemieszczania materiatow
- podczas prac na wysokosci
11 Zachlapanie oczu - W czasie betonowania
-w czasie malowania,
12 | Zaprdészenie oczu - W czasie rozkuwania betonu,
13 | Wdychanie substancji szkodliwych - podczas wykonywania robot
izolacyjnych
14 | Wibracje - podczas zageszczania gruntu oraz
mieszanki betonowej
- podczas wykuwania bruzd

4. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystgpieniem do rozpoczecia robot budowlanych i instalacyjnych Wykonawca
jest obowigzany przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie obowigzujgcych przepiséw i zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy a w szczegolnosci poinformowaé pracownikow o:
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1) rodzaju prac (podziatu obowigzkéw), do jakich pracownik zostat przydzielony ze
wzgledu na jego kwalifikacje, uprawnienia.

2) rodzaju prac szczegdlnie niebezpiecznych zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi
lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw i prawdopodobienstwie ich wystepowania w
zakresie pracy przydzielonej pracownikowi jak i w skali catej budowy,

2) zasadach postepowania pracownika moggcych wyeliminowaé lub zmniejszy¢
narazenie,

3) wymaganiach zwigzanych z zapewnieniem bezpieczenstwa i higieny pracy,

4) obowigzku noszenia i stosowania srodkéw ochrony indywidualnej,

5) udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz wydzielonych punktach pierwszej
pomocy,

Przyjecie do wiadomosci przez pracownika przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz réznych form szkolen i instruktazy stanowiskowych musi by¢ potwierdzone
jego wtasnorecznym podpisem w Rejestrze Ewidencji Szkolen. Obowigzek ten dotyczy
wszystkich pracownikow zatrudnionych na budowie oraz podwykonawcow.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sig jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegoélnych rodzajow
szkolenia.

Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i requlaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé
pracownikow z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania
pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w
okresie nie dluzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku
pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na
3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczegolne zagrozenia dla
zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
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Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopuscic¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robo6t) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkdw.

5. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA |
SPRAWNAKOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA
WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Przed rozpoczeciem budowy nalezy sporzgdzi¢ ,,Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia ,, w celu zapewnienia bezpiecznych warunkdéw pracy chronigcych ludzi,
Srodowisko i majatek przed zdarzeniem wypadkowym, urazem, awarig, uszkodzeniem
czy chorobg, ktéra mogtaby nastgpi¢ podczas realizacji budowy.

Pracownicy zatrudnieni przez Inwestora, Wykonawce oraz ich Podwykonawcéw
zobowigzani sg do $cistego przestrzegania wytycznych ujetych w ,Planie
bezpieczenstwa” oraz w rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 w sprawie ,0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy”, a w
szczegolnosci:

1) zna¢ przepisy i zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, bra¢ udziat w szkoleniu i
instruktazu z tego =zakresu oraz poddawa¢ sie wymaganym egzaminom
sprawdzajgcym,
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2) wykonywac¢ prace w sposob zgodny z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz stosowac sie do wydawanych w tym zakresie polecen i wskazéwek
przetozonych,

3) dbac¢ o nalezyty stan maszyn, urzgdzen, narzedzi i sprzet oraz o porzadek i tad w
miejscu pracy,

4) stosowac $rodki ochrony zbiorowej, a takze uzywac przydzielonych srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem.

5) podda¢ sie wstepnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom
lekarskim i stosowac sie do wskazan lekarskich,

6) niezwtocznie zawiadomic¢ przetozonego o zauwazonym na budowie wypadku albo
zagrozeniu zycia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec wspétpracownikow, a takze inne
osoby znajdujgce sie w rejonie zagrozenia, 0 grozgcym im niebezpieczenstwie,

7) wspoétdziata¢ z pracodawcy i przetozonymi w wypetnianiu obowigzkow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca jest obowigzany poinformowac¢ pracownikéw o zagrozeniach dla zdrowia
oraz o podjetych dziataniach zapobiegawczych zmniejszajgcych ryzyko zawodowe.

W trakcie prowadzenia budowy nalezy przestrzegac przepisy rozporzgdzenia ministra
pracy i polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie ,,0gélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy”.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkdw.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozenh dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:

a) niewtasciwa ogolna organizacja pracy

- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

- niewtasciwe polecenia przetozonych,

- brak nadzoru,

- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér
Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,
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2) niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

3) brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajgce,

4) brak srodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,
5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwac;ji lub napraw;

b) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:

1) zastosowanie materiatow zastepczych,

2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

c) wady materialowe czynnika materialnego:

1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 2) niedostateczna konserwacja
czynnika materialnego,

2) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

- dbac o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawnosc¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym
stanowisku pracy

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okres$lenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podjaé¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na

celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikow

przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i

ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtownie przez

stosowanie technologii, materiatow i substancji niepowodujgcych takich zagrozen.
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W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez
pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikoéw tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokoséci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikow o sposobach postugiwania
sie tymi Srodkami.

7. PRZEPISY ZWIAZANE.
Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018
r. poz. 1202 z pézn. zm.)

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. nr 62
poz.287)

e Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej w sprawie
przeprowadzania badan lekarskich pracownikéw, zakresu profilaktycznej opieki
zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczenh lekarskich wydawanych do celéw
przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. 2016.2067, Dz.U. 1998 nr 159 poz. 1057
1999.01.01, Dz.U. 2001 nr 37 poz. 451 2001.05.12, Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1405
2002.07.02, Dz.U. 2010 nr 240 poz. 1611 2010.12.21)

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 2 wrze$nia 1997r. w sprawie stuzby
bezpieczenstwa i higieny pracy (DZ.U. z 1997r. nr109, poz.704 z pézn. zm., tj. Dz.U.
2004 nr 246 poz. 2468 2005.07.01, Dz.U. 2005 nr 117 poz. 986 2005.07.01

e Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

(Dz.U. z 2003.169.1650 z p6zn. zm. tj. Dz.U. 2002 nr 91 poz. 811 2003.06.29, Dz.U.
2007 nr 49 poz. 330 2007.06.20, Dz.U. 2008 nr 108 poz. 690 2008.07.09, Dz.U. 2011 nr
173 poz. 1034 2011.09.06 )
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e Obwieszczenie Ministra Przedsigbiorczosci i Technologii z dnia 19 lutego 2018 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Gospodarki w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2018.583)

BRANZA ELEKTRYCZNA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

zlecenie Inwestora
uzgodnienia z Inwestorem
uzgodnienia miedzybranzowe
podktady architektoniczne
obowigzujgce normy i przepisy

2. UWAGA

1.

Wymienione w dokumentacji projektowej urzgdzenia i materialty odniesione
do konkretnych producentéw jak réwniez nazwy firmy dostawcow

i producentéw nalezy taktowaé, jako stuzce do okreslenia parametrow
przedmiotu = zamowienia poprzez podanie oczekiwanego standardu.
Dopuszczalne jest zastosowanie urzadzen i materialtdbw rownowaznych
pochodzgcych od innych wytwércéw z zastrzezeniem, ze nie bedg one
jakosciowo gorsze od wskazanych w projekcie oraz, ze zagwarantujg
dotrzymanie tych samych lub lepszych parametrow technicznych oraz bedg
posiadac¢ wszystkie niezbedne atesty i Swiadectwa dopuszczenia oraz deklaracje
zgodnosci z PN lub aprobate techniczng

Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz zgodnie z wiedzg i sztukg budowlang.

Prace powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami Bezpieczenstwa i Higieny
Pracy, w szczegolnosci z:

o Ustawg o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 (tekst jednolity
Dz.U.09.178.1380),

o Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych
(Dz.U.13.0.492),

o Rozporzgdzeniem ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych z dnia 6 lutego
2003r. (Dz.U.03.47.401),
o Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7

czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektow budowlanych i terendw,
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o Stosowane materialy muszg posiadaé niezbedne atesty i Swiadectwa

dopuszczenia oraz deklaracje zgodnosci z PN lub aprobate techniczng,

4. Catos¢ prac sprawdzajgcych dla zakresu nN projektu nalezy wykonac¢ zgodnie
z normg PN-HD 60364-6:2008 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia.
Czes¢ 6: Sprawdzanie”. Wyniki pomiaréw, prob oraz sprawdzen nalezy

przekazaC Inwestorowi w formie protokotu. W szczegdlnosci nalezy wykonac

pomiary:

o o

o Rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,

o Samoczynnego wytgczenia zasilania (pomiar impedanciji petli zwarciowej),
Wszystkie prace wykonywac bez napiecia (zabrania sie prac pod napieciem).
Prace wykonywac zgodnie z przepisami BHP.

7. Dla wszystkich rozdzielnic/tablic elektrycznych nalezy zachowacC nastepujace
zasady:

Odpowiednich rozmiaréw kieszen na schematy nalezy zaplanowa¢ od
wewnetrznej strony drzwi.
Cate wyposazenie musi by¢ zainstalowane na wspornikach z profili oraz tatwo
dostepne od przodu szafy, w celu jego zamocowania, podtgczenia,
konserwacji lub ewentualnej wymiany.
Kazde urzgdzenie musi by¢ oznakowane, informacjg o odbiorniku zgodnie ze
schematem; oznakowanie to w sposob jednoznaczny okresla nazwe
zasilanych urzadzen.
Dostep do przedziatow kablowych i do przewodow musi by¢ mozliwy od
przodu szafy.
Identyfikacja kolorystyczna obwodow gtownych (potaczenia energetyczne)
musi by¢ zgodna z obowigzujgcymi normami:

o niebieski dla przewodu "N"

o zielono-zétty dla uziemienia

o przewody fazowe: czarny, brgzowy, szary
Wszystkie przewody muszg by¢ ponumerowane. Oznakowanie musi byc¢
zgodne z rysunkami i schematami wykonawczymi (powykonawczymi) oraz
normg N-SEP-E-004
Przewody muszg by¢ zabezpieczone przed ryzykiem uszkodzenia izolacji na
poziomie wejscia do szafy. Wejscia przewoddw nalezy wykonaé przy pomocy
kotnierzy, dtawikéw lub elementéw podobnych
Poszczegdlne aparaty, a przede wszystkim wytgczniki, nalezy wyposazy¢ w
ostony zaciskow

8. Zbedne instalacje elektryczne nalezy zdemontowac.

3. Dane techniczne

Stan istniejacy
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Zasilanie istniejgcej tablicy kuchni TK zlokalizowanej w korytarzu o zapotrzebowaniu na
moc elektryczng 49kW zrealizowane jest z rozdzielnicy gtéwnej RG kablem YKY5x35.
Zabezpieczenie WLZ-tu RB 3xgG100A.

Stan projektowany

Po przebudowie bloku zywieniowego zapotrzebowanie na moc elektryczng wynosi
44 5kW. Zasilanie wykonac¢ istniejgcym kablem YKY5x35, w RG nalezy wymienié
wkiadki topikowe na 3xgG80A. Zasilanie projektowanej tablicy wentylacji TW2 o
zapotrzebowaniu na moc elektryczng 10kW wykonac¢ z tablicy kuchni przewodem
YDY5x10 (S303 C25).

Zasilanie tablicy TW1 bez zmian.

Tablica kuchni TK

Moc przytaczeniowa 40kW 3x400/230V 50Hz
Zasilanie podstawowe | Jednostronne przewodem YKY5x35
Zasilanie awaryjne Brak
Zasilanie
Brak
gwarantowane
Uktad sieci TN-S
Zabezpieczenie Zabezpieczenie w RG roztgcznik bezpiecznikowy 3xgG80A

Tablica wentylacji TW2

Moc przytaczeniowa 10kW 3x400/230V 50Hz
Zasilanie podstawowe | Jednostronne przewodem YDY5x10
Zasilanie awaryjne Brak
Zasilanie
Brak
gwarantowane
Uktad sieci TN-S

Zabezpieczenie

Zabezpieczenie w TK wytgcznikiem  nadmiarowo-

pradowym S303 C25

Cel i zakres opracowania

Celem opracowania

jest

sporzgdzenie  projektu  budowlano-wykonawczego

wewnetrznych instalacji elektrycznych bloku zywieniowego w Szkole Podstawowej nr 5
w Ptocku. W sktad opracowania wchodzi:

— Zasilanie tablicy kuchni TK

— Zasilanie tablicy wentylacji TW2

— Rozdzielnice / tablice elektryczne

— Wewnetrzne linie zasilajgce

— Istniejgce wewnetrzne instalacje bloku zywieniowego
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— Instalacja o$wietlenia podstawowego

— Instalacja gniazd wtykowych

— Zasilanie urzgdzen technologicznych

— Instalacja wentylaciji

— Instalacja uziemien i potgczeh wyréwnawczych
— Instalacja odgromowa

— Instalacja ochrony od porazen

— Obliczenia

Zasilanie tablicy kuchni TK
Zasilanie istniejgcej tablicy kuchni TK nN 0,4kV pozostaje bez zmian tj. zasilanie z

rozdzielnicy gtdwnej RG kablem YKY5x35. Zabezpieczenie istniejgcego WLZ-tu jest
wykonane roztgcznikiem bezpiecznikowym o podstawie 160A z wkiadkami topikowymi
NHOO 3xgG100A. Istniejgce wkiadki topikowe nalezy wymieni¢ na NHOO 3xgG80A. Z
tablicy TK nalezy zasilic wewnetrzne instalacje elektryczne zlokalizowane w

pomieszczeniach bloku zywieniowego oraz projektowang tablice wentylacji TW2.

Zasilanie tablicy wentylacji TW2
Na potrzeby zasilania i sterowania projektowanymi urzgdzeniami wentylacyjnymi

zostata przewidziana tablica wentylacji TW2 o zapotrzebowaniu na moc elektryczng
10kW. Zasilanie tablicy TW2 nalezy wykona¢ z istniejgcej tablicy kuchni TK przewodem
YDY5x10 ukfadanym pod tynkiem. Z tablicy TW2 nalezy =zasili¢ urzadzenia
wentylacyjne przewidziane dla pomieszczen bloku zywieniowego z wytgczeniem
pomieszczenia stalowki. Dla pomieszczenia stotowki istniejgcy uktad wentylacji zasilany

i sterowany z istniejgcej tablicy wentylacji TW1.

Rozdzielnice / tablice elektryczne
Projekt w swoim zakresie obejmuje:

v' Istniejaca tablice kuchni TK — przebudowa
v Tablice elektryczng wentylacji TW2 — nowoprojektowana
v’ Istniejgcg tablice wentylacji TW1 — pozostaje bez zmian (nalezy przepac
wentylator WW-OKP-2 z tablicy TW1 do tablicy TW2)
Istniejagca tablica kuchni TK nN 0,4kV

Obecnie w korytarzu bloku zywieniowego istnieje tablica kuchni TK nN 0,4kV o

zapotrzebowaniu na moc elektryczng okoto 50kW, ktéra zasilana jest z rozdzielnicy

gtbwnej RG kablem YKY5x35 zgodnie z dokumentacjg ,Rozbudowa Szkoty
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Podstawowej nr 5

o Gimnazjum?” (projekt budowlany). Kabel zasilajgcy pozostaje bez zmian.

W zwigzku z przebudowg bloku zywieniowego istniejgca tablica TK podlega
przebudowie, ktéra polega na:

e Wymiana obudowy o wyzszym IP (IP40 na IP43)
e Wymianie catej aparatury modutowej zgodnie ze schematem tablicy TK
Zapotrzebowanie na moc elektryczng dla tablicy TK po przebudowie bedzie wynosito

okoto 40kW. Z tablicy TK nalezy zasili¢ nastepujgce urzgdzenia zlokalizowane w bloku
zywieniowym:

e osSwietlenie podstawowe,
e gniazda wtykowe,
e tablice TW2,
e kurtyne powietrzng,
e klimatyzacje
Tablice elektryczng wentylacji TW2

W celu zasilania projektowanych i istniejgcych (wentylator dachowy WW-OKP-2)
urzgdzeh wentylacyjnych zostata przewidziana nowa tablica wentylacji TW2 o
zapotrzebowaniu na moc elektryczng okoto 10kW. Tablice TW2 nalezy zasili¢ z tablicy
TK przewodem YDY5x10.

Z tablicy TW2 nalezy zasilic:

e projektowang centrale wentylacyjng AUH-KUCHNIA-1
e projektowany wentylator kanatowy WW-OKP-1
e istniejgcy wentylator dachowy WW-OKP-2
e projektowany wentylator kanatowy WN-G2
e projektowany wentylator fazienkowy Wt.-1
e projektowang przepustnice PE
e projektowany wentylator kanatowy WW-OBIER-1
e projektowany wentylator kanatowy WWW-MAG-1
Tablice TW2 nalezy wykona¢ w obudowie wnekowej IP43. Wejscie i wyjscie przewodow

od gory. Tablice TW2 wykonac¢ zgodnie ze schematem.

Istniejgca tablice wentylacji TW1

W pomieszczeniu wentylatorowni istnieje obecnie tablica wentylacji TW1 zasilana z
rozdzielnicy gtéwnej RG. Tablica TW1 pozostaje bez zmian. Nalezy wykonac¢ przepiecie
zasilania wentylatora WW-OKP-2 z tablicy TW do TW2. Aparature w TW1 od
wentylatora WW-OKP-2 pozostawi¢ w TW2 jako rezerwe.
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Wewnetrzne linie zasilajace
Wszystkie projektowane wewnetrzne linie zasilajgce w budynku zostaty zaprojektowane

w ukfadzie TN-S, pieciozytowymi przewodami YDY. Przekroje kabli i przewodow
dobrano wg normy IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodow”.
Wszystkie przewody uktadac pod tynkiem.

Przewody zasilajgce urzadzenia na wyspie kuchennej nalezy uktada¢ w posadzce w
rurze ochronnej. Urzgdzenia technologiczne kuchni wymagajgce zasilania 400V nalezy
wykonaé poprzez wytgczniki krzywkowe 0-1 3P 40A IP44 do montazu natynkowego. Do
tacznikow krzywkowych prowadzi¢ przewody typu YDY, natomiast od wytgcznikow do
urzgdzen technologicznych stosowac przewody typu OWY.

Przejscia przez sciany oddzielenia pozarowego lub przez strop nalezy zabezpieczy¢ za
pomocg masy ognioodpornej. Stosowaé mase o odpornosci ogniowej réwnej

odpornosci ogniowej przegrody.

Istniejgce wewnetrzne instalacje bloku zywieniowego
Obecnie w pomieszczeniach bloku zywieniowego wykonana jest instalacja elektryczng

taka jak: oswietlenie podstawowe, gniazda wtykowe, =zasilani urzadzen branzy
sanitarnej. Ze wzgledu na przebudowe bloku zywieniowego w/w instalacje elektryczne
podlegajg przebudowie, ktéra polega na:

e demontazu kolidujgcych opraw oswietleniowych

e przesunieciu kolidujgcych opraw oswietleniowych w nowe miejsca

e dotozeniu nowych opraw oswietleniowych

e demontazu kolidujgcych gniazd wtykowych 230V i 400V

e demontazu kolidujgcych tgcznikow krzywkowych

e demontazu zbednych przewodow

e demontazu tgcznikdéw oswietleniowych

e dotozeniu i doprojektowaniu nowych tgcznikow oswietleniowych

e przeniesieniu zasilania wentylatora dachowego WW-OKAP-2 z tablicy TW1 do

tablicy TW2

e budowie nowej tablicy TW2

e wykonaniu zasilania i sterowania nowoprojektowanych urzgdzen branzy
sanitarne;j

e przebudowaniu tablicy kuchni TK
Zdemontowane urzgdzenia nalezy przekazac¢ Inwestorowi.
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Instalacja oswietlenia podstawowego
Zgodnie z dokumentacjg ,Rozbudowa Szkoty Podstawowej nr 5 o Gimnazjum” (projekt

budowlany) istniejgce oswietlenie podstawowe wykonane zgonie z normg PN-EN
12464-1:2012 ,Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsca pracy. Cze$¢ 1: Miejsce pracy
we wnetrzach”.

W zwigzku z przebudowg bloku zywieniowego istniejgce oswietlenie podstawowe
podlega przebudowie, ktore polega na:

e Pomieszczenie kuchni
o Demontaz dwoch opraw ledowych oznaczonych symbolem A03 (2 szt.)
Dotozeniu nowy opraw ledowych oznaczonych symbolem A02 (3 szt.)
Demontaz dwoch tgcznikow oswietleniowych
Dotozeniu jednego tacznika oswietleniowego
Demontaz zbednego okablowania
Wykonanie nowego okablowania
o Wykonanie zasilania oswietlenia okapu
e Pomieszczenie magazynowe
o Przeniesienie istniejgcej oprawy ledowej A02 z sufitu na Sciane
o Demontaz zbednego okablowania
o Wykonanie zasilania przeniesionej oprawy

O O O O O

e Pomieszczenie WC
o Przeniesienie istniejgcej oprawy ledowej A02 z sufitu na $ciane
o Demontaz zbednego okablowania
o Woykonanie zasilania przeniesionej oprawy
e Pomieszczenie wentylatorowni
o Przeniesienie istniejgcej oprawy ledowej A02 z sufitu na Sciane
Demontaz istniejgcego tgcznika oswielteniowego
Demontaz zbednego okablowania
Montaz nowego tgcznika oswietlenowego
Wykonanie zasilania przeniesionej oprawy poprzez projektowany tgcznik
oSwietleniowy
W kuchni stosowa¢ oprawy i fgcznik oswietleniowe minimum [P44.  taczniki

O O O O

oswietleniowe montowanym przy drzwiach na wysokosci 1,4m. Zasilanie opraw

wykonaé¢ przewodem YDYp3x1,5mm? z poszczegdinych obwoddw.

Instalacja gniazd wtykowych
W pomieszczeniach bloku zywieniowego istniejgce gniazda wtykowe 230V i 400V wraz

z tgcznikami  krzywkowymi kolidujgcymi z projektowang zabudowg nalezy

zdemontowad.
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W projektowanym bloku zywieniowym zostaty przewidziane nastepujgce gniazda
wtykowe:

v Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia 16A/230V IP44 (1P+N+PE)
v Gniazda wtykowe 16A/400V IP44 (3P+N+PE)
v Zestaw gniazd 16A/400V (3P+N+PE) i 2x16A/230V (1P+N+PE)
v" Wypust 400V (3P+N+PE)
Stosowac wytacznie gniazda wtykowe z bolcem ochronnym. Zasilanie gniazd wykonac

przewodami YDYp3(5)x2,5(4,6)mm? z tablicy TK. Zasilanie gniazd wtykowych 400V i
wypustéw 400V nalezy wykonac¢ poprzez wytgczniki krzywkowe 0O-1 3P 40A 1P44 do
montazu natynkowego. Do tgcznikow krzywkowych prowadzi¢ przewody typu YDY,
natomiast od wytgcznikbw do urzgdzen technologicznych stosowacC przewody typu
OWY. Przekroj przewodu zgodnie ze schematem TK.

Gniazda wtykowe na wyspie kuchennej mocowaé¢ do konstrukcji wykonanej z blachy
kwasoodpornej w celu umozliwienia podtgczenia urzgdzen zlokalizowanych na wyspie.
Konstrukcje wykona¢ zgodnie z wytycznymi Inwestora. Konstrukcja z blachy
kwasoodpornej po stornie branzy elektryczne;.

Zasilanie urzadzen technologicznych
Zgodnie z wytycznymi zostat przewidziane nastepujgce urzadzenia technologiczne

wymagajgce podtgczenia energii elektryczne;j:

e Szafa chtodnicza P=0,2kW/230V — gniazdo wtykowe 16A/230V IP44

e Loddéwka P=0,2kW/230V — gniazdo wtykowe 16A/230V 1P44

e Piec konwekcyjny P=6,4kW/400V — gniazdo wtykowe 16A/400V IP44 (wyspa —
montaz na konstrukcji z blachy kwasoodpornej)

e Taboret elektryczny P=5kW/400V - gniazdo wtykowe 16A/400V IP44 (wyspa —
montaz na konstrukcji z blachy kwasoodpornej) — 2szt.

e Kuchnia elektryczna P=15kW/400V — wypust 400V

e Patelnia elektryczna P=6kW/400V — gniazdo wtykowe 16A/400V |P44 (wyspa —
montaz na konstrukcji z blachy kwasoodpornej).

e Zmywarka kapturowa P=8,6kW/400V — zestaw gniazd 16A/400V (3P+N+PE) i
2x16A/230V (1P+N+PE)

W/w urzgdzenia nalezy zasili¢ z tablicy kuchni TK przewodami podanymi na schemacie

TK.

Zasilanie urzadzen branzy sanitarnej
Zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej zostaty przewidziane nastepujgce urzgdzenia:

¢ Centrala wentylacyjna (AHU-KUCHNIA-1) P=0,65kW/230V produkcji VTS
e Wentylator kanatowy (WN-G1) TD800-200 P=0,12kW/230V
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e Wentylator kanatowy (WW-OBIER-1) VENT-100 NK P=0,041kW/230V

e Wentylator kanatowy (WW-MAG-1) VENT-100 NK P=0,041kW/230V

e Wentylator  kanatowy  (WW-OKP-1) HARMAN COOKVENT  355/5800

P=0,66kW/230V

¢ Istniejgcy wentylatory dachowy (WW-OKP-2) TFEQ 355-4 P=0,3kW/230V

e Wentylator tazienkowy od £K-1 do £K-5 P=0,008kW/230V

e Przepustnica z sitownikiem 230V z sprezyng
W/w urzadzenia nalezy zasili¢ z nowej tablicy wentylacji TW2 przewodami zgodnie ze
schematem TW2. Wentylatory WN-G1, WW-OBIER-1, WW-MAG-1, WW-OKP-1 nalezy
zasili¢ poprzez wytgcznik serwisowy zlokalizowany w poblizu danego urzgdzenia.
Zasilanie istniejgcego wentylatora WW-OKP-2 nalezy przetozy¢ z tablicy TW1 do TW2.
W tym celu nad tablicg TW1 zamontowac puszke P44 z listwg zaciskowg, w ktorym
wykonaé przepiecie zasilania wentylatora dachowego WW-OKP-2 z tablicy TW1 na
TW2. Zasilanie wentylatora WW-OKP-2 wykona¢ poprzez regulator napiecia
(tyrystorowy REE-2) dedykowanego do wentylatora TFEQ 355-4 zlokalizowany w
tablicy TW2.
Zasilanie wentylatora WW-OKP-1 wykonac¢ poprzez dedykowany regulator napiecia
ATR zlokalizowany w TW2.
Zatgczenie wentylacji dla stotowki nalezy wykonac z przeniesionej kasety sterowniczej
stotowki KSS zlokalizowanej w korytarzu. Pomiedzy kasetg sterowniczg KSS a
istniejacy uktadem wentylacji tablica TW1 utozy¢ nowy kabel YKSY6x1,5.

Na potrzeby zatgczenia wentylacji kuchni i zmywalni zostaty przewidziane odpowiednio
kasety sterownicze KSK (kaseta sterownicza wentylacji kuchni) i KSZ (kaseta
sterownicza wentylacji zmywalni). Kaseta KSK zlokalizowana jest w korytarzu, kaseta
KSZ — zmywalnia.

Kaseta KSK i KSZ wyposazona jest w przycisk monostabilny zwierny, przycisk
monostabilny rozwierny oraz lampka zielona (sygnalizacja zatgczenia uktadu
wentylacji). Kasety wykona¢ w obudowie |P44.

Sterowanie

Zatgczenie OKAP-1 (przycisk ,START” w kasecie KSK) powoduje zatgczenie centrali
wentylacyjnej AHU-KUCHNIA-1 oraz zatgczenie wentylatora WW-OKP-1. Przycisk
-3 10OP” w kasecie KSK powoduje wytgczenie w/w urzagdzen.

Zatgczenie OKAP-2 (przycisk ,START” w kasecie KSZ) powoduje zatgczenie
wentylatora

WN-G2 na wyzszy bieg, zatgczenie istniejgcego wentylatora dachowego WW-OKP-2
otwarcie przepustnicy (przepustnica z sitownikiem 230VAC z sprezyng) oraz wyfgczenie
wentylatora WE1. Przycisk ,STOP” w kasecie KSZ powoduje zatgczenie wentylatora
WN-G2 na nizszy bieg, wylgczenie WW-OKP-2, zamkniecie przepustnicy oraz
zatgczenie wentylatora WkL-1.
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Wentylatory fazienkowe  WE-2 WE-3WE-4 WE-5 zasilane sg z  obwoddéw
oswietleniowych, sterowanie z zatgczeniem o$wietlenia w danym pomieszczeniu.
Wentylator WW-OBIER-1 o WW-MAG-1 praca ciggta.

W dla centrali wentylacyjnej AUH-KUCHNIA-1 zostata przewidziana jednostka
zewnetrzna klimatyzacji JZ2 o zapotrzebowaniu na moc elektryczng 2,9kW/400V.
Zasilanie wykona¢ z tablicy kuchni TK kablem YKY5x2,5. Pomiedzy jednostkg
zewnetrzng JZ2 a jednostkg wewnetrzng JZ2 (zlokalizowang w centrali) utozy¢ kabel
sterowniczy YKSY2x1,5.

W dla pomieszczenia zmywalni zostata przewidziana klimatyzacja sktadajgca sie z
jednostki zewnetrznej JZ1 i wewnetrznej JW1 o zapotrzebowaniu na moc elektryczng
2,5kW/230V. Zasilanie wykonac z tablicy kuchni TK kablem
YKY3x2,5,ktoredoprowadzi¢ do jednostki zewnetrznej JZ1. Pomiedzy jednostka
zewnetrzng JZ1 a jednostkg wewnetrzng JZ1 (zlokalizowang w centrali) utozy¢ kabel
zasilajgco-sterowniczy YKSY6x1,5.

Szafa sterownicza do centrali, wszystkie regulator obrotéw wentylatoréw,
wylaczniki serwisowe dostarczane sg przez branze sanitarna.

Wymagania od Simensa:
e Sterownik do nowej centrali powinien zapewnia¢ komunikacje z istniejgcym SZE
zainstalowanym w obiekcie. W tym celu powinien by¢ wyposazony w otwarty
protokot komunikacyjny: BacNET IP (preferowany) lub Modbus RTU lub

Modbus TCP.
e W Kkottowni nalezy zainstalowa¢ podlicznik ciepta w obwodzie grzewczym
zasilajgcym centrale wentylacyjne (nowe i istniejgce). Licznik powinien

obstugiwac protokot komunikacyjny M-Bus i powinien zosta¢ wpiety do istniejgce;j
magistrali M-Bus. W tym celu nalezy licznik potgczy¢ z magistralg M-BUS kablem
YTKSYekw 1x2x0,5

e Urzadzenia sterujgce zainstalowane w kottowni do zasilania central
wentylacyjnych muszg by¢ podtgczone do SZE.

Zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej w obiekcie zostaty przewidziane trzy
dodatkowe pompy na cieple obiegowym:
e Pompa krotkiego obiegu AHU-KUCHNIA-1 typu WILO YONOS MAXO 25/0,5-7
P=0,12kW/230V zasilana i sterowana z szafy automatyki centrali AHU-KUCHNIA-
1
e Pompa krotkiego obiegu AHU-SALA GIMNASTYCZN-1 typu WILO YONOS MAXO
25/0,5-7 P=0,12kW/230V zasilana i sterowana z szafy automatyki centrali AHU-
SALA GIMNASTYCZN-1
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e Pompa krétkiego obiegu NAGRZEWNICA ZMYWALNI typu WILO YONOS PICO
25/1-4 25 P=0,12kW/230V, ktora dostarczana jest razem z automatyka. Zasilanie
automatyki wykonac z obwodu zasilajgcego wentylator zmywalni.

Instalacja uziemien i potagczen wyréwnawczych

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zaprojektowano instalacje potgczen
wyrownawczych celem zniwelowania ewentualnych roznic potencjatow. Gtéwne szyny
wyréwnawcze (GSW) zaprojektowano w tablicy elektrycznej TK. Szyne nalezy potaczyc¢
z uziomem budynku, przewodem PE, obudowg tablic oraz wszystkimi metalowymi
elementami.

Do gtébwnych szyny potgczen wyrownawczych nalezy podtgczyé wszystkie metalowe
urzgdzenia. Gtdbwne potgczenia wyrownawcze nalezy wykona¢ za pomocg bednarki
ocynkowanej FeZn25x4mm lub LgY16mm? natomiast miejscowe potgczenia
wyrownawcze za pomocg LgY6mm? (zastosowane przewody do potgczen
wyrownawczych powinny posiadac izolacje w kolorze zoétto-zielonym).

Z tablicy elektrycznej TK nalezy wyprowadzi¢ przewdd LgY16mm? w kierunku wyspy
kuchenne;j.

Instalacja odgromowa

W budynku istnieje instalacja odgromowa. W zwigzku z prowadzeniem kanatéw
wentylacyjnych na dachu budynku istniejgcg instalacje odgromowg nalezy
przebudowac. Wg ponizszych wytycznych:

e Kanaty wentylacyjne  chroni¢  przed bezposrednim  wytadowaniem
atmosferycznym za pomocg projektowanych iglic odgromowych z zachowaniem
odstepu izolacyjnego 50cm

e Istniejgce zwody poziome nalezy przebudowaC z zachowaniem odstepu od
czesci stalowych projektowanego kanatu wentylacyjnego okoto 40cm.

Instalacja ochrony od porazen

Instalacja elektryczna wewnetrzna obiektu pracuje w uktadzie sieciowym TN-S. Jako
podstawowg ochrone od porazen prgdem elektrycznym stosuje sie izolacje roboczag
i ochronng kabli, przewodow i urzgdzen.

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym,
zastosowane zostanie samoczynne szybkie wylgczenie zasilania za pomocag
wytgcznikow nadmiarowo prgdowych.

Jako system ochrony dodatkowej zostang zastosowane takze pojedyncze

i grupowe wytaczniki réznicowoprgdowe o prgdzie zadziatania 30mA. Typ wytgcznikow
réznicowo-prgdowych dobrany do charakteru instalaciji.

Bezpieczenstwo przeciwporazeniowe zapewnia rowniez system szyn i przewodow
wyréwnawczych potgczonych z uziemieniem. Potgczeniami wyrdwnawczymi objete
bedg wszystkie metalowe czesci przewodzgcych mogacych znalez¢ sie pod napieciem.
Gtéwne potgczenia wyrownawczy wykonac¢ za pomocg bednarki FeZn25x4mm lub linki
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LgYzo16mm?,

LgYzo6mm?Z.

Nalezy  wykona¢ wiasciwe badania i  pomiary
przeciwporazeniowej dla wszystkich urzgdzenh elektrycznych.
Nalezy  powierzy¢  eksploatacje  urzgadzen

natomiast miejscowe potgczenia wyrownawcze wykonacé

skutecznosci

elektroenergetycznych
przeszkolonym, posiadajgcym witasciwe kwalifikacje uprawniajgce do obstugi tych
urzgdzen.
Catos¢ robot musi byé wykonana zgodnie z Polskimi Normami i polskimi przepisami
oraz zgodnie z wiedzg i sztukg budowlang.

4. Bilans mocy

linkg
ochrony

osobom

BILANS MOCY
1 Symbol PN | kj | cos n P Q S
: odbiornik Nazwa odbiornika [kwW o [kW | [kvar
1| [ [%] [kVA]
a ] ] ]
TABLICA KUCHNI TK
1 TK/01 TABLICA WENTYLACJI TW2 2,52 - - - 2,5 0,8 2,7
2 TK/02 OSWIETLENIE PODSTAWOWE - OKAP 0,5 |08 ]0,95 100 0,4 0,1 0,4
3 TK/03 OSWIETLENIE PODSTAWOWE 0,5 |08 ]0,9 100 0,4 0,1 0,4
4 TK/04 OSWIETLENIE PODSTAWOWE 05 (080,95 100 0,4 0,1 0,4
5 TK/05 GNIAZDA WTYKOWE 1F 2 0,5 | 0,95 100 1,0 0,3 1,1
6 TK/06 GNIAZDA WTYKOWE 1F 2 0,5 (0,95 100 1,0 0,3 1,1
7 TK/07 KURTYNA POWIETRZNA 0,251 0,8 | 0,95 100 0,2 0,1 0,2
7 TK/07 GNIAZDA WTYKOWE 1F 2 0,5 (0,95 100 1,0 0,3 1,1
8 TK/08 GNIAZDA WTYKOWE 1F - SZAFA CHLODNICZA | 0,2 1 10,95 100 0,2 0,1 0,2
9 TK/09 GNIAZDA WTYKOWE 1F - LODOWKA 0,2 1 10,95 100 0,2 0,1 0,2
GNIAZDO WTYKOWE 400V/16A - PIEC
10 TK/10 6,4 | 0,7 | 0,95 100 4,5 1,5 4,7
KONWEKCYINY
GNIAZDO WTYKOWE 400V/16A -TABORET
11 TK/11 5 0,7 | 0,95 100 3,5 1,2 3,7
ELEKTRYCZNY
GNIAZDO WTYKOWE 400V/16A -TABORET
12 TK/12 5 0,7 | 0,95 100 3,5 1,2 3,7
ELEKTRYCZNY
WYPUST KABLOWY 3F - ZASILANIE KUCHNI
13 TK/13 15 0,7 | 0,95 100 10,5 3,5 11,1
ELEKTRYCZNEJ
GNIAZDO WTYKOWE 400V/16A -PATELNIA
14 TK/14 6 0,7 | 0,95 100 4,2 1,4 4.4
ELEKTRYCZNA
15 TK/15 ZMYWARKA KAPTUROWA 8,6 | 0,7 |0,95 100 6,0 2,0 6,3
0,9
16 TK/16 KLIMATYZACIJA JZ1 2,9 6 0,95 100 2,8 0,9 2,9
17 TK/17 KLIMATYZACIJA JZ2 29 | 09 |0,95 100 2,6 0,9 2,7
TABLICA KUCHNI TK-SUMA | 449 | 14,8 47,3
TABLICA WENTYLACJI TW2
1 TW2/01 CENTRALA WENTYLACYJNA AHU-KUCHNIA-1 | 0,65 1 10,95 100 0,7 0,2 0,7
WENTYLATOR WW-OKAP-1 (ZASILANIE
2 TW2/02 0,66 1 10,95 100 0,7 0,2 0,7
POPRZEZ AZK)
3 TW2/03 SYGNAL "START" DO CENTRALI AUH- - - - - 0,0 0,0 0,0
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KUCHNIA-1
ISTNIEJACY WENTYLATOR WW-OKP-2
4 | Tw2/04 066 1 095 100 | 07 | 02 | 07
(ZASILANIE POPRZEZ AZK)
TW2/05 | ZASILANIE WENTYLATORA WN-G2 015| 1 [095| 100 | 02 | 00 | 02
TW2/06 | ZASILANIE WENTYLATORA Wk1 01| 1095 100 | 01| 00 | 01
ZASILANIE PRZEPUSTNIY PE (SKOWNIK
7 | Tw2/07 . 01| 1095 100 |01 | 00 | 01
230VAC Z SPREZYNA)
TW2/08 | ZASILANIE WENTYLATORA WW-OBIER-1 01| 1095 100 |01 | 00 | 01
TW2/09 | ZASILANIE WENTYLATORA WW-MAG-1 01| 1095 100 | 01| 00 | 01
TABLICA WENTYLACJI TW2-SUMA | 25 | 08 | 27

Moc przytaczeniowa docelowa dla tablicy TK (44,5kW) jest mniejsza niz
zapotrzebowanie na moc elektryczng dla TK (49kW) zgodnie z
dokumentacja ,,Rozbudowa Szkoly Podstawowej nr 5 o Gimnazjum”
(projekt budowlany)

5. Dobér WLZ

1. Prad zwarciowy
Impedancja systemu elektroenergetycznego na szynach rozdzielnicy SN zostata
obliczona zgodnie z ponizszym wzorem:

I3RS
Sio
c-Uﬁ
Zg="7
gdzie:
v" Un - napiecie nominalne sieci w [V],
v ¢ — warto$¢ wspotczynnika korekcyjnego sity elektromotorycznej obwodu

zwarciowego, dla napie¢ o wartosci wiekszej niz 1kV:
o c¢=cmax = 1,1 (przy obliczaniu najwiekszego pragdu zwarciowego),
o ¢ =cmin =1 (przy obliczaniu najmniejszego pradu zwarciowego),
v' §8”kQ — moc zwarciowa na szynach rozdzielnicy SN.

Na bazie powyzszej impedancji zostata obliczona warto$¢ zastepczej rezystancji RkQ
oraz zastepczej reaktancji XkQ systemu elektroenergetycznego:

X,,=0,995-Z,,[Q]
R,,=0,1-X,,[€]

Warto$¢ rezystancji Rk1 oraz reaktancji Xk1 kabla SN (Rk2, Xk2 dla kabli nn)
biegngcego z rozdzielnicy SN do zaciskow transformatora SN/nn lub kabla nn zostata
odczytana z katalogu producenta dla konkretnego typu, przekroju oraz dtugosci kabla
lub obliczona za pomocg ponizszych wzoréw:
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R, = [Q]

1
y:s
gdzie:

v' | —dlugosc¢ kabla w [m],

v' vy —przewodnos¢ zyty kabla w [Q.me ]

v' vy =56 dla zyty miedzianej,

v' vy =34 dla zyly aluminiowe;j,

v' s — przekrdj zyly kabla w [mm?2].

Reaktancja kabla dla napiecia < 1kV zostata obliczona z ponizszego wzoru:
X,,=1-0,08[Q]

Reaktancja kabla dla napiecia = 1kV zostata obliczona z ponizszego wzoru:
X,,=1-0,1[Q]

Wartos¢ rezystancji RT, reaktancji XT oraz parametréw transformatora SN/nn zostata

obliczona na bazie ponizszych wzordéw:
Skfadowa czynna napiecia zwarcia:

Skfadowa bierna napiecia zwarcia:

=y

Rezystancja transformatora:

R,=u, —+[Q]

Reaktancja transformatora:

2
UnT

XT:UX'S_[Q]
nT

gdzie:

v" APobcnzn — straty obcigzeniowe znamionowe transformatora [kW],
v SnT — moc znamionowa transformatora [kVA],

v'uk — napiecie zwarcia transformatora [-].
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Warto$¢ impedancji zastepczej Zk dla miejsca zwarcia zostata obliczona na bazie
ponizszego wzoru:

Zk:\/<RkQ+Rk1+RT+Rk2)2+<XkQ+Xk1+XT+Xk2)2[Q]

Wszystkie wartosci impedancji bedgce na innym napieciu niz zwarcia zostaty
przeliczone zgodnie z ponizszym wzorem:

Znn:ZSN.(

Poczatkowy prad zwarciowy trojfazowy symetryczny zostat obliczony zgodnie z
ponizszym wzorem:

} = {{c} rsub {max} - {U} rsub {n}} over {sqrt {3} - {Z} rsub {k}} [A

&
Ik3

lloraz R/X dla danego miejsca systemu elektroenergetycznego zostat obliczony zgodnie
Z ponizszg zaleznoscig:

R, R*R, *+R+R,

X_k_ Xpo+t X+ Xo+ Xy

Wspotczynnik udaru y zostat obliczony zgodnie z ponizszym wzorem:

LR

x=1,02+0,98-¢ *

Prad zwarciowy udarowy ip zostat obliczony zgodnie z ponizszym wzorem:

b A
i,=x2I,,

Elektromagnetyczna stata czasowa T zostata obliczona zgodnie z ponizszym wzorem:

X,
gox Ry
T=m=——=—
) Z'H'f[S]

Wspotczynnik m zostat obliczony zgodnie z ponizszym wzorem:

—2-T,
m= Tl - ( 1—e T )
k
gdzie:
v' Tk — czas trwania zwarcia [s],
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Prad zwarciowy zastepczy cieplny Ith zostat obliczony zgodnie z ponizszym wzorem:

}-sart {1 +m} [A
I,=1},

2. Warunek na diugotrwatg obcigzalnos¢ pradowa

p

I - - e .
B —Unf' cosg obwdd jednofazowy
I=—— bwod trojf
= 3-U-cosp - obwdd trojfazowy
I,<I<I,
I >k2.In
#71,45
gdzie:

v"In — prad znamionowy lub prgd nastawienia zabezpieczenia przewodu, w [A],
v' |1Z — wymagana minimalna diugotrwata obcigzalno$¢ pradowa przewodu, w [A],
v' k2 - wspotczynnik krotnosci prgdu powodujgcego zadziatanie urzadzenia
zabezpieczajgcego w okreslonym umownym czasie, przyjmowany jako rowny:
o 1,6-2,1 - dla wktadek bezpiecznikowych,
o 1,45 — dla wytgcznikéw nadprgdowych o charakterystyce B, C, D,
o 1,2 — dla wytacznikow nadprgdowych selektywnych (charakterystyka E), dla
przekaznikow termobimetalowych i elektronicznych wspétpracujgcych ze
stycznikami wytgcznikami sieciowymi stacyjnymi.

3. Warunek na spadek napiecia

200

AU, =T— Iy (R cosp+X-sing|<4% - obwéd jednofazowy
nf
3-100 . . Iy

AU, = J_U ‘T,-(R-cosp+ X - sing)<4% - obwod trojfazowy
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Dane Prad Zabezpieczenia Przewo6d/Kabel Spa.de.k Obcigzalno$é¢ Skut. Wyl ZV\./ar
= napiecia cie
g
z q
Lp. 2 Nazwa urzadzenia & < k ) 0 < <
= P U cos 10 kz k2 Typ L Kot Laa | dU = Iz — £ Ik1 Ia s 1k3
z Nazwa E Z 1.4 £ £
: 2 = 2 2
kW - A - - - m - A % A A kA A kA
ROZDZILENICA GLOWNA RG
1 | - |TABLICA KUCHNI TK 40 | 400 |0,95| 60,8 | SPX | aG | 80 | 4,9 | 1,6 | YKY 5X35 | 57 | 1,12| 83 | A | 1,75 | OK | 92,96 | 88,3 | OK | 1,57 | 0,39 | OK | 3,5
TABLICA KUCHNI TK
1 TK/01 | TABLICA WENTYLACII TW2 2,52 | 400 [ 0,95 3,8 S303| C 32 (10,0 1,45 YDY 5x10 8 0,9 [ 39 1,77 | OK 35,1 32 OK 1,28 0,32 OK 2,9
OSWIETLENIE
2 TK/02 PODSTAWOWE - OKAP 0,5 230 | 0,95 2,3 S301 10 50 | 1,45 YDY 3x1,5 25 1 14 0,55 | OK 14 10,0 OK 0,27 0,05 OK 0,7
OSWIETLENIE
3 TK/03 PODSTAWOWE 0,5 230 | 0,95 2,3 S301| B 10 50 | 1,45 YDY 3x1,5 25 1 14 | A | 0,55 | OK 14 10,0 OK 0,27 0,05 OK 0,7
OSWIETLENIE
4 TK/04 PODSTAWOWE 0,5 230 | 0,95 2,3 S301| B 10 50 | 1,45 YDY 3x1,5 31 1 14 | A | 0,69 | OK 14 10,0 OK 0,22 0,05 OK 0,6
5 TK/05 | GNIAZDA WTYKOWE 1F 2 230 [ 0,95 9,2 S301| B 16 50| 145 YDY 3x2,5 22 1 19 | A|1,17 | OK 18,5 16,0 OK 0,44 0,08 OK 1,1
6 TK/06 | GNIAZDA WTYKOWE 1F 2 230 [ 0,95 9,2 S301| B 16 50 | 1,45 YDY 3x2,5 12 1 19 | A 10,64 | OK 18,5 16,0 OK 0,66 0,08 OK 1,6
8 TK/07 | GNIAZDA WTYKOWE 1F 2 230 [ 0,95 9,2 S301| B 16 50| 145 YDY 3x2,5 20 1 19 | A 11,07 | OK 18,5 16,0 OK 0,47 0,08 OK 1,2
7 TK/08 KURTYNA POWIETRZNA 0,25 [ 230 | 0,95 1,1 S301| B 16 50 | 1,45 YDY 3x2,5 8 1 19 | A | 0,05 | OK 18,5 16,0 OK 0,82 0,08 OK 2,0
GNIAZDA WTYKOWE 1F -
9 TK/09 SZAFA CHEODNICZA 0,2 230 | 0,95 0,9 S301| B 16 50 | 1,45 YDY 3x2,5 17 1 19 | A | 0,09 | OK 18,5 16,0 OK 0,53 0,08 OK 1,3
10 TK/10 fgé%z\/LDI(AAWTYKOWE 1F - 0,2 230 | 0,95 0,9 S301| B 16 50 | 1,45 YDY 3x2,5 17 1 19 | A | 0,09 | OK 18,5 16,0 OK 0,53 0,08 OK 1,3
GNIAZDO WTYKOWE
11 TK/11 400V/16A - PIEC 6,4 400 | 0,95 9,7 S303| C 16 | 10,0| 1,45 YDY 5x2,5 18 1 18 | A | 0,51 | OK 17,5 16,0 OK 0,51 0,16 OK 1,2
KONWEKCYINY
GNIAZDO WTYKOWE
12 TK/12 | 400V/16A -TABORET 5 400 | 0,95 7,6 S303| C 16 | 10,0 | 1,45 YDY 5x2,5 18 1 18 | A | 0,40 | OK 17,5 16,0 OK 0,51 0,16 OK 1,2
ELEKTRYCZNY
GNIAZDO WTYKOWE
13 TK/13 | 400V/16A -TABORET 5 400 | 0,95 7,6 S303| C 16 | 10,0| 1,45 YDY 5x2,5 18 1 18 | A | 0,40 | OK 17,5 16,0 OK 0,51 0,16 OK 1,2
ELEKTRYCZNY
WYPUST KABLOWY 3F -
14 TK/14 | ZASILANIE KUCHNI 15 400 | 0,95| 22,8 |S303| C 40 | 10,0| 1,45 OWY 5x16 18 1 52 | A 0,19 | OK 52 40,0 OK 1,19 0,4 OK 2,8
ELEKTRYCZNEJ
GNIAZDO WTYKOWE
15 TK/15 | 400V/16A -PATELNIA 6 400 | 0,95 9,1 S303| C 16 | 10,0| 1,45 YDY 5x2,5 18 1 18 | A | 0,48 | OK 17,5 16,0 OK 0,51 0,16 OK 1,2
ELEKTRYCZNA
17 | TK/17 KLIMATYZACJA JZ1 2,5 230 (0,95 11,4 [S303| C 16 110,0] 1,45 YDY 3x2,5 18 1 19 | A 11,20 | OK 18,5 16,0 OK 0,51 0,16 OK 1,2
18 | TK/18 KLIMATYZACJA JZ2 2,9 400 | 0,95 4,4 S303| C 16 |110,0] 1,45 YDY 5x2,5 18 1 18 | A |1 0,23 [ OK 17,5 16,0 OK 0,51 0,16 OK 1,2




2 Dane Prad Zabezpieczenia Przewo6d/Kabel Spa.de.k Obciazalnosé Skut. Wyl ZV\./ar
; napiecia cie
. = =
Lp- 2 Nazwa urzadzenia P U | cos | 10 kz | k2 Typ L | ke |1 | 5] au |E.]| © k-l 50| m Ia g | s
= Nazwa S =) 2 SR s
Z KW 5 A 5 5 - - A |SE[ % | & A A 3 KA A z [ka
TABLICA WENTYLACJI TW2
CENTRALA WENTYLACYINA
1| TW2/01 | o UCHNIA-1 0,65 | 400 [0,95| 1,0 [s301| C | 16 |10,0| 1,45 YDY 3x2,5 22| 1 | 19| A|1,84| 0K | 185 | 16,0 | OK | 0,44 0,16 | OK | 1,1
WENTYLATOR WW-OKAP-1
2 | Tw2/02 (ZASILANIE POPRZEZ AZK) 0,66 | 230 [0,95| 3,0 [s301| C | 16 | 5,0 | 1,45 YDY4x2,5 18| 1 |19 |A|053]| 0K | 185 | 160 | OK | 0,35 0,08 | OK | 0,9
SYGNAL "START" DO
3 | TW2/03 | cENTRALI AUH-KUCHNIA-1 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) e ) ) ) i ) ) ) i )
ISTNIEJACY WENTYLATOR
4 | TW2/04 | WW-OKP-2 (ZASILANIE 0,66 | 230 [0,95| 3,0 [s301| C | 16 |10,0| 1,45 YDY 4x2,5 40| 1 | 19| A|1,17| OK | 185 | 160 | OK | 0,18 0,16 | OK | 0,4
POPRZEZ AZK)
5 | Tw2/05 iv/?\lS_IGLZANIE WENTYLATORA 0,15 | 230 [0,95| 0,7 [s301| B | 6 | 5,0 | 1,45 YDY4x1,5 11| 1 | 14| A|004]| OK 14 6,0 OK | 0,70 0,03 | OK | 1,7
6 | Tw2/06 ivﬁlLANIE WENTYLATORA 0,1 |230]0,95| 0,5 |s301| B | 6 | 50| 1,45 YDY 3x1,5 27| 1 | 14| A|0,07] OK 14 6,0 OK | 0,38 0,03 | OK | 0,9
ZASILANIE PRZEPUSTNIY
8 | TW2/07 | PE (SILOWNIK 230VAC Z 0,1 |230]0,95| 0,5 |s301| B | 6 | 501,45 YDY 3x1,5 18| 1 | 14| A|005]| OK 14 6,0 OK | 0,51 0,03 | OK | 1,2
SPREZYNA)
7 | Tw2/08 ifvifgg?éi_vlvmwmmm 0,1 |230]0,95| 0,5 |s301| B | 6 | 50| 1,45 YDY 3x1,5 9 1 | 14| A|002] OK 14 6,0 oK | 0,78 0,03 | OK | 1,9
9 | TW2/09 aﬁfm'gF1WENTYMTOM 0,1 |230]0,95| 0,5 |s301| B | 6 | 50| 1,45 YDY 3x1,5 9 1 | 14| A[002] OK 14 6,0 OK | 0,78 0,03 | OK | 1,9

DO OBLICZEN PRZYJETO
e Trafo —400 kVA

e Zasilanie ZK+P - YAKY4x240 L=100m
e Zasilanie RG —YKY5x35 L=57m
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Legenda oznaczen:

P — moc znamionowa urzgdzenia [kKW]

U — napiecie [V]

cos@ — wspoétczynnik mocy [-]

|0 — obliczeniowy prad obcigzenia przewodu lub kabla [A]

kz — wspotczynnik krotnosci prgdu znamionowego zabezpieczenia powodujacy wyta-
czenie w okreslonym czasie [-]

k2 — wspotczynnik krotnosci prgdu powodujgcego zadziatanie urzgdzenia zabezpiecza-
jacego w okreslonym umownym czasie [-]

kot — zbiorczy wspétczynnik korekcyjny uwzgledniajgcy sposob utozenia przewodu lub
kabla [-]

L — dtugosé [m]

lss — dtugotrwata dopuszczalna obcigzalnos¢ przewodu odczytana z normy [A]

dU — spadek napiecia [%]

|z — dlugotrwata obcigzalnos¢ przewodu lub kabla [A]

Ik1 — prad zwarciowy jednofazowy [kA]

la — wymagany prad wylgczenia urzgdzenia w okreslonym czasie [kA]

Ik3 — poczatkowy trojfazowy prad zwarciowy [kA]
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6. Zestawienie materiatow

ZESTAWIENIE MATERIALOW - DEMONTAZE

Lp. | Nazwa Ilos¢ | Jednostka
1 Tablica kuchni TK wraz aparaturg modutowg 1 kpl.
2 L aczniki krzywkowy 0-1 6 kpl.
3 Zestaw gniazd wtykowych 6 kpl.
4 Gniazdo elektryczne pojedyncze IP44 z bolcem ) kpl

ochronnym 1P+N+PE, 10/16A, 230V n/t '
5 Gniazdo elektryczne pojedyncze 1P44 =z bolcem 9 Kkpl
ochronnym 1P+N+PE, 10/16A '
6 Gniazdo elektryczne pojedyncze IP20 z bolcem 1 Kkpl
ochronnym 1P+N+PE, 10/16A '
7 Lacznik instalacyjny 1-biegunowy uniwersalny 10/16A, 4 Kkpl
250V, IP44 '
8 Wentylator tazienkowy 1 kpl.
9 Oprawa A01- oprawa o$wietleniowa LED ) Kkpl.

ESSE 16 ILPM200-3060-S-W-A-5K

ZESTAWIENIE MATERIALOW — DEMONTAZ I PONOWNY MONTAZ

Lp. | Nazwa Ilos¢ | Jednostka
1 Kaseta sterownicza wentylacjag KSS 1 kpl.
) Oprawa A02 - oprawa oswietleniowa LED 3 Kkpl

SNARTHERMETIC 40W, 4700Im, IP65 '
ZESTAWINIE MATERIALOW

Lp. | Nazwa Ilos¢ | Jednostka
1 Tablica kuchni TK —wg schematu 1 kpl.
2 Tablica wentylacji TW2 — wg schematu 1 kpl.
3 Kaseta sterownicza wentylacjg KSK 1 kpl.
4 Kaseta sterownicza wentylacjag KSZ 1 kpl.
5 Laczniki krzywkowy 0-1 40A 1P44 natynkowe 6 kpl.
6 Zestaw gniazd 1x16A/400V, 2x16A/230V 1 kpl.
7 Gniazdo elektryczne trojfazowe 3P+N+PE, 16A, 4 kpl

400V IP44 '
g Gniazdo elektryczne pojedyncze 1P+N+PE, 10/16A, 10 Kkpl

230V IP44 '
9 Iglica odgromowa h=3m na podstawie betonowe] 4 kpl.
10 | Rura Peszel 36 20 mb.
11 | Rura Peszel 48 5 mb.
12 Oprawa A02 - oprawa o$wietleniowa LED 3 kpl

SNARTHERMETIC 40W, 4700Im, IP65 '
13 | Oprawa o$wietleniowa LED zewnetrzna 1P44 1 kpl.
14 | Lacznik instalacyjny §wiecznikowy 10/16A, 250V, 1P44 1 kpl.
15 Lacznik instalacyjny 1-biegunowy uniwersalny 10/16A, 1 Kkpl

250V, 1P44 '
16 | Puszka natynkowa IP44 z listwa zaciskowa 1 kpl.
17 | Przew6d YDY5x10mm’ 10 mb
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Lp. | Nazwa Ilos¢ | Jednostka
18 | Przewod YDYp 3x2,5mm’ 170 mb.
19 | Przew6d YDYp 5x2,5mm’ 96 mb.
20 | Przewod OWY 5x2,5mm? 32 mb.
21 | Przewod YDYp 5x16mm* 12 mb.
22 | Przewod OWY 5x16mm? 8 mb.
23 | Kabel YKY 5x2,5mm?* 16 mb.
24 | Kabel YKY 5x2,5mm’ 16 mb.
25 | Kabel YKSY 2x1,5mm? 28 mb.
26 | Kabel YKSY 6x1,5mm? 50 mb.
27 | Przew6d YDYp 4x2,5mm’ 34 mb.
28 | Przewod OWY 4x2,5mm? 4 mb.
29 | Przew6d YDYp 4x1,5mm’ 12 mb.
30 | Przewod OWY 4x1,5mm’ 4 mb.
31 | Przewod YDY 3x1,5mm’ 88 mb.
32 | Przewod OWY 3x1,5mm’ 8 mb.
33 | Linka LgY6mm’ 30 mb.
34 | Linka LgY16mm?® 20 mb.
35 | Kabel YTKSYekw 1x2x0,5 20 mb.
36 Konstrukcja z blachy kwasoodpornej do montazu 1 Kkpl.

4 gniazd 3F/16A
37 | Puszki instalacyjne 20 kpl.
38 | Iglica odgromowa h=3m z podstawa betonowa 4 kpl.
39 | Drut stalowy ocynkowane FeZn @8mm 20 mb.
40 Podstawy do zwodow poziomy klejone do wierzchniej 20 Kpl..
warstwy dachu
41 | Ztacze drut-drut 4 kpl.
42 | Klej do podstaw 1 kpl.
43 | Wkiadki NH 3xgG80A 3 Szt.
44 | Pozostale materialy wg KNR lub KNNR - -
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CZESC RYSUNKOWA
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