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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Br. Budowlana

INFORMACJE OGOLNE

NAZWA ZAMOWIENIA:

Remont Bloku Zywieniowego
Szkota Podstawowa nr 5
ul. Krakowka 4, 09-401 Ptock,
dz. nr ewid. 1024/1,1407/2, 1405/2, 1403/3,1402/3,1402/2,1402/6,1401/6, 1402/4,1401/4,
1404/2,1407/2,1401/4, 1405/3, 1404,3,1403,4
jedn. ewid. 146201_1 obreb 0012

KODY | NAZWY:

Grupy robét:

45000000-7 - Roboty budowlane

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Klasy i kategorie robét:

45 000000 - Wymagania ogdlne

45 111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45 421100-5 - Montaz stolarki drzwiowej

45 430000-0 - Uktadanie ptytek na scianach i podtodze
45 442100-8 - Roboty malarskie

45 410000-4 - Tynkowanie

45 262500-6 - Roboty murarskie

45 400000 - Montaz sufitow podwieszonych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-0 - WYMAGANIA OGOLNE
1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST-0 “Wymagania Ogolne” odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczgcych wykonania i odbioru Robot, ktére zostang wykonane w ramach zadania pn,::

Remont Bloku Zywieniowego

Szkota Podstawowa nr 5

ul. Krakowka 4, 09-401 Ptock,

dz. nr ewid. 1024/1,1407/2, 1405/2, 1403/3, 1402/6,1401/6, 1402/4,1401/4, 1404/2,
1401/4, 1405/3, 1404,3,1403,4

jedn. ewid. 146201_1 obreb 0012

1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot w
obiektach budowlanych.
Wymagania Ogolne nalezy rozumiec¢ i stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi:

= Roboty budowlano — wykonczeniowe,

= Roboty sanitarne, elektryczne — wedtug osobnego opracowania branzowego.

1.3 Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdéine, wspdine dla robot
objetych specyfikacjami technicznymi (ST). Specyfikacja Techniczna obejmowac bedzie
swym zakresem wykonanie kompletnych robot remontowych pod wzgledem budowlanym.
Stosowane materiaty budowlane winny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego oraz posiadac¢ Certyfikaty zgodnosci lub Deklaracje
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zgodnosci oraz Aprobate techniczng.

1.4 Niektéore okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:
1.4.1. Kierownik budowy/robot - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
1.4.2. Materiaty - wszelkie materiaty niezbedne do wykonania Robét, zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru (ze strony Zamawiajgcego) lub Zamawiajgcego. Materiaty uzyte do
wykonania robot powinny by¢ nowe i
petnowartosciowe.
1.4.3. Odpowiednia (bliska) zgodnosc¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych.
1.4.4. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentac;ji
Projektowe;j.
1.4.5 Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng
wyrobu stwierdzajgca jego przydatnosc do stosowania w okreslonych warunkach, wydany
przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek
aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzenne;j i
Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych
dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat
2).
1.4.6 Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikaciji
wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopieh zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)
certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate
techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).
1.4.7 Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem
normatywnym.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi. llekro¢ w ST jest mowa o:

e ST - Specyfikacja Techniczna

e SST - Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna

e PZJ - Program Zapewnienia JakoSci

e BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robat jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
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Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.1 Przekazanie Terenu Robét / Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekazuje Wykonawcy Miejsce Robot
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Budowy i jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej oraz jeden komplet ST. Wykonawca
jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajgce,
opiniujgce, wiascicieli lub administratoréw, na ktérych prowadzone bedg prace. Przed
rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
wszystkich zainteresowanych stron (wtascicieli lub administratorow terenow, wiascicieli
urzgdzen, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentaciji projektowej) o terminie
rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia.

1.5.2 Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany wykonany przez firme ArchiCon Ustugi
Projektowo-Wykonawcze Marcin Zawadka ul. Kurpiowska 8; 09-408 Ptock

1.5.3 Zgodnosé Roboét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Umowy, a
wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy
tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczeh w Dokumentaciji Umownej i
Projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego i Inspektora
Nadzoru, ktéry powiadomi autora dokumentacji projektowej lub odpowiednich zmian,
poprawek /interpretacji tych dokumentéw.

Dane okreslone w Dokumentac;ji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byc¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone
materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. W przypadku, gdy materiaty lub
Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST, i wptynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, zostang niezwtocznie zastgpione innymi, a
Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na Terenie
Robo6t w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego Robdét,
a w szczegolnosci:
= utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osob nieupowaznionych. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy ujg¢ w cenie ofertowej ryczattowej.
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= fakt przystgpienia do Robdét Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji Robot.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca bedzie:

- stosowac sie do Ustawy z 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z pozn.
zm.),

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
a. lokalizacje bazy, magazynow, sktadowisk, i drég dojazdowych;

b. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone wszelkich instalacji znajdujgcych sie na budynku.
Wykonawca zapewni wiasciwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalaciji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora, Zamawiajgcego oraz wtasciciela
instalacji, jak rowniez bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy (Plan BiOZ). W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
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zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP
wynikajgcych z: - Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401) Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Ofertowe;j
Ryczattowe;j.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robot od daty rozpoczecia do daty odbioru Robo6t przez Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby przedmiot Robot lub jego elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
nadzoru lub innego przedstawiciela Zamawiajgcego powinien rozpoczg¢ Roboty
utrzymaniowe (porzgdkowe) nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot. Wykonawca bedzie przestrzegac
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny.

1.5.11. Sktadowanie i utylizacja materiatéw z rozbiérek

Materiaty z rozbiorek i nie nadajgce sie do wbudowania Wykonawca przewiezie na
miejsce sktadowania lub utylizacji. Koszty transportu i koszty zwigzane z przyjeciem
materiatu Wykonawca uwzgledni w Cenie Ofertowej Ryczattowe;j.

2. Wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiadac
warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (ij. z
2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). Wykonawca dla potwierdzenia jakosci
uzytych materiatow dostarczy swiadectwa potwierdzajgce odpowiednig jakos¢ materiatdw.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie posiadajgce swiadectw potwierdzajgcych ich jakos¢ zostang przez
Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy na jego koszt. Kazdy rodzaj robét, w ktorym
zostang zastosowane materiaty nie posiadajgce sSwiadectw potwierdzajgcych ich
odpowiednig jakos¢, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie
przyjeciem i nie zaptaceniem.
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2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakosc¢ i wiasciwosci do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca
czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu
bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
Umowa.

Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy, zostang przez Inspektora
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdét.

4. Wymagania dotyczgce srodkow transportu

4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wkasciwosci przewozonych
Materiatow oraz stan drog.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym Umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg, spetniaé
wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na
biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach lgdowych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Umowa, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakosci oraz poleceniami
Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
prowadzeniu Robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez
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Wykonawce na wtasny koszt. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nie bedzie nalezato opracowanie i przedstawienie do
aprobaty Inspektora programu zapewnienia jakosci.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc¢ zatozong jakos¢ Robdét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robaot
i jakosci materiatow.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw stosowanych przez Wykonawce i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

6.4. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy/Robét

Dziennik Budowy/Robdt jest dokumentem dla Zamawiajgcego i Wykonawcy w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kohca okresu gwarancyjnego. Zapisy w
Dzienniku Robo6t bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt.

Kazdy zapis w Dzienniku bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne
dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora. Do Dziennika nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow Robot

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzgdzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Robo6t zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot

- dane dotyczgce jakosci materiatow,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdt.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora wpisane do
Dziennika Rob6t Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Wopis projektanta do Dziennika Robdt obliguje Inspektora do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie takze:

- Projekt Wykonawczy,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- protokoty odbioru Robdét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Kierownika Budowy/Robdt w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robé6t

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robo6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Roboét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowag i ST. Obmiaru Roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmnie;j
na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do protokotu odbioru.
Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
Robaot lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robo6t (za wyjgtkiem zmiany Wykonawcy Robot).
Btedne dane zostang poprawione wg instrukciji

Inspektora na pismie.

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robot, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach niz 7 dni lub zmiany
Wykonawcy Robdét. Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar Roboét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane
w spos6b zrozumiaty i jednoznaczny.

7.3. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw
Wszystkie obmiary bedg liczone w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robot. Diugosci
i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie)
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wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych
robdt nie wymagaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m®, jako dtugosé
pomnozona przez sredni przekroj. llosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo, bedg
wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robdt.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

8.1.Rodzaje odbioréw Robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:
a) odbior Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) Przejecie Korncowe (odbior koncowy),

c) Przejecie Ostateczne.

8.2.0dbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior Robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu Robot. Odbioru Robot
dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do Dziennika Robdét z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Robo6t i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

8.3. Przejecie Koncowe

Kiedy catos¢ Robdt zostanie zasadniczo ukonczona, Wykonawca zawiadamia o tym
Inspektora i Zamawiajgcego. Upowaznia to Zamawiajgcego do wystawienia Protokotu
Odbioru w odniesieniu do Robo6t, zgodnie z Umowa.

8.4. Dokumenty do Przejecia Koncowego Roboét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego Robat jest protokdt odbioru
koncowego Robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami (jezeli wystgpity) i z aktualnymi
uzgodnieniami,

- uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze Robot zanikajgcych i ulegajgcych
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zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zalecen.

- Dziennik Budowy,

- Ksiegi Obmiaru (jezeli wystgpita),

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Roboét. Wszystkie zarzgdzone
przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robét poprawkowych i Robot
uzupetniajgcych

wyznaczy komisja.

8.5. Przejecie Ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Inspektora protokotu z przeglagdu pogwarancyjnego, Wykonawca
przedktada Zamawiajgcemu stwierdzenie o wykonaniu zaméwienia zgodnie z Umowg, po
czym w ustalonym terminie Zamawiajgcy winien dokonac¢ zwrotu Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy.

9. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Ustalenia ogdélne

Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc i nalezy je czytaé
tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sieg, iz
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie
bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg
sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny
sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg
w zwigzku z wykonaniem prac objetych Umowg i stosowania ich postanowien na rowni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakfada sie,
iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.

SST SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA

KOD CPV 45111100-9

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczgce wykonania rozbidrek
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wg Dokumentaciji projektowej obejmujgcej

Remont Bloku Zywieniowego

Szkota Podstawowa nr 5

ul. Krakowka 4, 09-401 Ptock,

dz. nr ewid. 1024/1,1407/2, 1405/2, 1403/3,1402/6,1401/6, 1402/4,1401/4, 1404/2,
,1401/4, 1405/3, 1404,3,1403,4

jedn. ewid. 146201_1 obreb 0012

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie nastepujgcych robot wg Dokumentacii projektowej obejmujgce;j

Remont Bloku Zywieniowego

Szkota Podstawowa nr 5

ul. Krakowka 4, 09-401 Ptock,

dz. nr ewid. 1024/1,1407/2, 1405/2, 1403/3, 1402/6,1401/6, 1402/4,1401/4, 1404/2,
1401/4, 1405/3, 1404,3,1403,4

jedn. ewid. 146201_1 obreb 0012

- demontaz ptytek sciennych i podtogowych

- skucie posadzki

- demontaz scianek dziatowych

- wykucie otworu drzwiowego

- demontaz osprzetu sanitarnego

- wywiezienie odpadow budowlanych na wysypisko i optatg za przyjecie i utylizacje
odpadow.

Odlegtos¢ wywozu uzalezniona jest od lokalizacji wysypiska, ktére wyznaczy Wykonawca
we wtasnym zakresie. Wywoz odpaddw nalezy potwierdzi¢ Zamawiajgcemu za okazaniem
karty odpadow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
Dla robot rozbidrkowych materiaty nie wystepuja.
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3. Sprzet

Do wykonania robét zwigzanych z rozbidrkg, demontazem i usunieciem odpadéw moze
by¢ uzyty sprzet dowolnego typu. Stosowany sprzet powinien by¢ sprawny i
zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora. Roboty rozbiérkowe wykonywane
beda recznie, w koncowej fazie mechanicznie — przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

4. Transport

Gruz wywozi¢ samochodami samowytadowczymi, ztom i materiaty przestrzenne —
samochodami skrzyniowymi. Gruz nie przedstawia wartosci jako materiat budowlany.
Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania
dotyczgce przepiséw ruchu drogowego. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy:

- przestrzen wykonywanych prac ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

- odtgczyc istniejgce zasilanie w energie elektryczna,

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r (Dz.U. Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych.

W trakcie prac rozbiorkowych i demontazowych nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy
robotnikdw oraz oséb postronnych, moggcych znalez¢ sie w poblizu miejsca rozbiorki,
zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi BHP przy wykonywaniu robo6t budowlanych.
Roboty rozbiorkowe nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem witasciwych robot budowlanych.
Wszelkie wyburzenia nalezy wykonywac ze szczegolng ostroznoscig i odpowiednim
zabezpieczeniem, pod kierunkiem osoby uprawnionej. Pracownicy prowadzgcy prace
rozbiérkowe powinni by¢ przeszkoleni pod wzgledem BHP na okoliczno$¢ prowadzenia
robot rozbidrkowych.

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. (Dz.U. z dnia 19.03.2003 Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych. W
odniesieniu do robot rozbiorkowych majg zastosowanie ogolnie obowigzujgce przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlanych.

Prace rozbiorkowe nie mogg spowodowac naruszenia konstrukcji obiektu oraz nie moga
wptyna¢ ujemnie na sztywnos¢ przestrzenng.

Zalecany sposob rozbidrki - reczny z uzyciem pit mechanicznych i lekkiego sprzetu
udarowego.

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy odtgczyc¢ instalacje wewnetrzne od
sieci miejskich (stwierdzenie tego wykonac przez wpis w dzienniku budowy - rozbiorki).
Rozbidrke nalezy rozpoczg¢ od demontazu wszelkich kolidujgcych instalacji gazowych,
elektrycznych, wodociggowo - kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, telefonicznych
oraz innego istniejgcego uzbrojenia we fragmencie budynku objetym pracami
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budowlanymi.

Prace rozbiorkowe powinny by¢ prowadzone w kolejnosci przeciwnej do prac
budowlanych. Po wykonaniu prac rozbiérkowych nalezy zabezpieczy¢ obiekt przed
ewentualnymi opadami. Materiaty uzyskane z rozbiorki nalezy recznie wynies¢ poza obreb
budynku, posegregowac i wywiez¢ na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce.
Materiaty niebezpieczne dla otoczenia nalezy zutylizowac. Gruz nalezy wywozic
samochodem samowytadowczym, a ztom samochodem skrzyniowym. Materiaty nalezy
umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem
lub przesuwaniem.

6. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbiérek, usuniecia
gruzu i stanu terenu po wykonanych pracach. Poszczegdlne etapy wykonania robét
powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzor Inwestorski. Fakt ten powinien
znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sg :
- demontaz urzadzen - sztuki

- rozbiérki obiektéw - m?

- rozbiérki nawierzchni — m?

8. Odbiér robot

Poszczegolne etapy robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce
robot do odbioru. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych poprawek, bez hamowania postepu roboét. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcg.

10. Przepisy zwigzane

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych - Czesc | -
Roboty

ogolnobudowlane ITB wydanie Il

- Obowigzujgce przepisy BHP przy robotach rozbiorkowych i transportowych.
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SST SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

KOD CPV 45421100 -5
1.Przedmiot ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pki.
1.1 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wymiang stolarki okiennej i drzwiowe;.
1.1. Przedmiot i zakres robot objetych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majgcych na celu wykonanie wymiany starych
i montaz nowych drzwi. Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie
wiasciwosci materiatdw, wymagan i sposobow oceny podtozy oraz zasad
prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem osadzenia okien i drzwi.
1.2. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
z danymi zawartymi w materiatach
informacyjnych producentow proponowanych materiatow.
1.3. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
poleceniami Inspektora. Dopuszcza sie
tylko takie odstepstwa ktdére nie naruszajg postanowien norm, a sg uzasadnione
technicznie i uzgodnione z inspektorem oraz sg udokumentowane zapisem dokonanym w
dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny, lub innym rownorzednym
dowodem. Wymiana stolarki okiennej powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg
techniczng uwzgledniajgcg wymagania norm i okreslajgcg rodzaj materiatu, rodzaj szkta,
wymagang jakos¢ , termoizolacyjnos¢, dzwiekoszczelnos¢ oraz kolorystyke.
2. MATERIALY.
Proponowane materiaty i ich rodzaje ustali¢ bezposrednio z inwestorem . Dopuszcza sie
stosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg wymagania
odpowiednich norm (PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne w przypadku braku
odpowiednich norm. Kazda zamiana materiatobw wymaga pisemnej zgody Inspektora.
- drzwi wewnetrzne (tazienki, magazyny, szatnie) drewniane ptycinowe (wypetnienie
plaster miodu) , o szer. 90 cm w Swietle oscieznic. oscieznice stalowe kgtowe duze
malowane proszkowo. Skrzydta drzwiowe przylgowe, petne. Okleina do uzgodnienia z
Uzytkownikiem
Drzwi zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej, we wskazanych drzwiach zastosowac
otwory wentylacyjne (tuleje lub kratki) oraz samozamykacz.
- drzwi wewnetrzne w klasie EI60 — stalowe petne o szer. 100+100 cm w Swietle oscieznic.
oscieznice stalowe kgtowe duze malowane proszkowo. Drzwi wyposazy¢ w
samozamykacz
- drzwi do wentylatorowi, zewnetrzene, stalowe petne o szer. 90cm w Swietle oScieznic.
oscieznice stalowe kgtowe duze malowane proszkowo
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3. SPRZET.

Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie bgdz recznie. Roboty mozna wykonywac
przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. Stosowany sprzet drobny reczny i
elektronarzedzia, samochod dostawczy.

4. TRANSPORT.

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem.
Okna w czasie transportu nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej lub utozone ptasko na
podtodze., dobrze zamocowane , zabezpieczone przed zarysowaniem i uszkodzeniem
mechanicznym w czasie transportu.

Przechowywanie wyrobdéw - nalezy jg przechowywac¢ w pomieszczeniach suchych,
przewiewnych, wyposazonych w podtoge lub zabezpieczonych od przenikania wilgoci z
gruntu warstwg izolujgcg. Do celéw sktadowania mogg stuzy¢ dobrze wysuszone

dolne kondygnacje wznoszonego budynku z wyjgtkiem piwnic. Skrzydta drzwiowe uktada
sie na podktadach w stosy, przylgami do dotu z podziatem na typy i wymiary, przy czym
miejsca oznakowania wyrobow powinny by¢ fatwo dostepne. Kazdg sztuke

nalezy przedziela¢ przektadkami z suchych desek lub listew. Zmontowane komplety
oscieznic z drzwiami i ram okiennych z oknami ustawia sie w potozeniu pionowym, oparte
o siebie z nachyleniem 5 -10%. W taki sam sposob ustawia sie réwniez komplety
drzwiowe ze stalowymi oscieznicami, progami do dotu. Wyroby i elementy stolarskie
mozna osadzac¢ w tych czesciach budynku, ktore sg wysuszone i zabezpieczone przed
opadami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robot

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z montazem stolarki, nalezy sprawdzic¢ czy
dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacjg z zamowienia. drzwi nie zamontowane sg
narazone na uszkodzenia mechaniczne, a wtasciwg stabilnos¢ uzyskujg

dopiero po prawidtowym zamontowaniu. Drzwi nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed
zabrudzeniem ich zaprawg murarska i farbg (najlepiej przy pomocy folii malarskiej),
poniewaz usuwanie tego typu zabrudzen naraza stolarke na uszkodzenia. Jak
najszybciej po montazu zdjgc¢ folie ochronng, gdyz po diuzszym czasie usuniecie jej moze
by¢ utrudnione i zostawi¢ przebarwienia. Nie wolno osadzac stolarki rbwnoczesnie ze
wznoszeniem muréw. Oscieza osadza sie przed wykonaniem tynkow.

Podane w przedmiarze i na rysunkach wymiary drzwi sg przyblizone. Wykonawca przed
zleceniem produkcji drzwi powinien przeprowadzi¢ pomiar w celu uscislenia ich wymiarow.
Akcesoria montazowe — Pianka montazowa, kotwy montazowe, kliny nmontazowe, wkrety
ze stali nierdzewnej, Tuleje rozprezne do materiatéw o niskiej gestosci itp.

Wyroby stolarki mogg by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest
zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi. Powinny by¢ montowane przy
zastosowaniu nastepujacych zalecen:

- odchytki dopuszczalne dla wewnetrznych wymiaréw osciezy nie powinny by¢ wieksze niz
10 mm dla szerokosci otworu do 250cm i 15mm dla szerokosci otworu od 250 do 500cm;
- montowac drzwi na kotwy rozmieszczone po catym obwodzie oscieznicy, zgodnie z
zaleceniami producenta;

- pianka poliuretanowa moze stuzyc¢ jedynie jako wypetnienie;
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- uzywac klinéw dystansowych i nosnych, ktore nalezy usung¢ po dokonaniu wstepnego
montazu i uszczelnieniu okna pianka.

Kliny nosne uktada sie w czesci parapetowej i szczelinach pionowych (przy oknach
uchylno — rozwieranych). Kliny dystansowe w szczelinach pionowych (przy oknach
uchylnych);

- grubosc¢ uszczelniania powinna wynosi¢ minimum %2 szerokosci szczeliny,

- obrobke powierzchni wykonac¢ materiatem zblizonym do istniejgcego lub zaprawami na
bazie gipsu, powierzchnie zewnetrzne obrobi¢ materiatem na bazie cementu,

Po montazu nalezy skontrolowac:

- rownosc przekatnych,

- pion i poziom ustawienia,

- prawidtowos¢ zamontowania tgcznikow.

Zabezpieczenie elementéw w trakcie prowadzenia innych robét

W celu ochrony oscieznice nalezy obi¢ paskami ptyty pilSniowej lub zabezpieczy¢
oktadzing z desek. Skrzydta okienne - w przypadku kiedy okres zimowy powoduje
koniecznos¢ zawieszenia skrzydet przed wykonaniem robot tynkowych - zabezpiecza
sie od zanieczyszczeh zaprawg przez obicie tekturg lub folig. Przetransportowa¢ okna w
poblize otworu. Usungc petle transportowe (jezeli sg zamontowane). Zdjg¢ skrzydta
stolarki.

Zasady montazu

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1.Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania oscieza, do
ktorego ma przylegac oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza
lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST 00.00, a
sprawdzenie i odbior robot winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz
instrukcjami Uzycia producenta wybranych materiatow.

6.1 Warunki szczego6towe.

Sprawdzenie roboét polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej Specyfikacji, , normach i instrukcjach producentow materiatéw.

6.2.1. Wymagania techniczne przy odbiorze roboét

Odbiodr osadzonych osciezy powinien by¢ przeprowadzany przed otynkowaniem osciezy
lub scian. Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i niej wykazywac obluzowan.
Szczeliny pomiedzy murem a oscieznicg powinny by¢ wypetnione materiatem
izolujgcym. Zamkniete skrzydta okien nie powinny przy poruszaniu za klamke lub oliwke
wykazywac zadnych luzow. Otwarte skrzydta okienne nie mogg sie same zamykac.
Szczelnos¢ okna sprawdza sie przez wiozenie w dowolnym miejscu pomiedzy
oscieznicg a ramiakiem paska papieru pakowego o szerokosci 2 cm. Jezeli po zamknieciu
okna pasek nie daje sie wyciggna¢ bez zerwania, okno uznaje sie za szczelne. Okucia
elementow powinny by¢ zamocowane w sposob trwaty. Elementy stolarki i

Slusarki budowlanej powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng.
Odchylenia w tym zakresie nie powinny by¢ wieksze niz:

- dla elementow osadzonych w ptaszczyznie posadzek £1 mm,
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- dla elementow osadzonych w ptaszczyznie scian i sufitdw £2 mm,

- dla poziomych czesci elementu od teoretycznego poziomu +2 mm na 1 m dtugosci boku
elementu, jednak nie wiecej niz £5 mm na catej dtugosci boku.

Szczelina miedzy elementami , a otworem, w ktorym jest osadzony, nie powinna byc¢
wieksza niz 1 cm dla elementow Slusarki , wieksza niz 1,75 cm dla stolarki pcw. Stojaki
oscieznic powinny tworzy¢ z nadprozem kat prosty.

Zamocowanie elementu Slusarki budowlanej powinno by¢ sztywne w kazdym gniezdzie, a
gtebokos¢ zamocowania nie powinna by¢ mniejsza niz 6 cm. Punkty zamocowania
elementu Slusarki budowlanej muszg by¢ umiejscowione zgodnie z dokumentacjg
techniczng. Jezeli dokumentacja techniczna nie przewiduje inaczej, odlegtos¢ punktow
zamocowania elementu od jego narozy nie powinna przekraczac 25 cm, a odlegtosc
pomiedzy punktami zamocowania nie powinna by¢ wieksza niz 100 cm. Osadzenie
elementow slusarki budowlanej bezposrednio w gruncie jest niedopuszczalne. Jezeli
dokumentacja techniczna przewiduje koniecznos¢ uszczelnienia styku miedzy elementem
Slusarki budowlanej a sciang lub stropem, to uszczelnienie takie powinno by¢ wykonane
za pomocg materiatu odpornego na dziatanie wilgotnosci (np. pianki poliuretanowej).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie okien oblicza sie w metrach kwadratowych m2.

7.3. Wielkosci obmiarowe okien okresla sie na podstawie przedmiaru z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbiodr robot.

8.1.1. Odbidr czesciowy wymaga sprawdzenia :

- wymiaréw otworow

- prostopadtosci i rownosci osciezy

- mocowania i zabezpieczenia srub i kotew mocujgcych

- wilgotnos¢ murow

8.1.2. Odbidér koncowy wymaga sprawdzenia :

- 0sadzenia ram okiennych

- jakosci osadzenia i dopasowania skrzydet okiennych

- szczelnosci okien

- statosci skrzydet okiennych w potozeniu zamknietym

- jakos¢ powierzchni zewnetrznej,

- ilos¢ i wielko$¢ okuc€, sposdb zamocowania i dziatania okuc

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg

- sprawdzenie prawidtowosci osadzenia parapetow

- jakosci osadzenia ( pionowos¢ ) i dopasowania elementow Slusarki

8.3. Odbiér koncowy.

Odbiodr kohcowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST .

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiarow i badan,

- protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
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8.4. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie

pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty
pozytywne wyniki

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci ujeta jest w umowie zawartej pomiedzy inwestorem a wykonawcg.
10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] Instrukcja montazu producenta stolarki lub Slusarki

[2] Atesty zgodnosci.

[3] PN-EN 12365-1:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do
drzwi, okien, zaluzji i Scian ostonowych.

Czesc¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja

[4] PN-EN 12365-2:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do
drzwi, okien, zaluzji i Scian ostonowych.

Czesc 2: Liniowa sita zamykajgca. Metody badan

[5] PN-EN 12365-3:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do
drzwi, okien, zaluzji i Scian ostonowych.

Czesc¢ 3: Oznaczenie powrotu poodksztatceniowego. Metoda badania

[6] PN-EN 12365-4:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do
drzwi, okien, zaluzji i Scian ostonowych.

Czesc¢ 4: Oznaczenie odksztatcenia trwatego po starzeniu. Metoda badania

[7] PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze
[8] PN/B-02100 z 1952 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia

SST SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY W ZAKRESIE POKRYWANIA PODLOG | SCIAN
UKLADANIE PLYTEK NA SCIANACH

KOD CPV 45430000-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczgce wykonania i odbioru
robot oktadzinowych i wyktadzinowych wg Dokumentaciji projektowej obejmujgcej
Remont Bloku Zywieniowego

Szkota Podstawowa nr 5

ul. Krakéwka 4, 09-401 Ptock,

dz. nr ewid. 1024/1,1407/2, 1405/2, 1403/3, 1402/6,1401/6, 1402/4,1401/4, 1404/2,
1401/4, 1405/3, 1404,3,1403,4

jedn. ewid. 146201_1 obreb 0012

1.2. Zakres stosowania SST
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Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie nastepujgcych robot wg Dokumentacii projektowej obejmujgcej

Remont Bloku Zywieniowego

Szkota Podstawowa nr 5

ul. Krakowka 4, 09-401 Ptock,

dz. nr ewid. 1024/1,1407/2, 1405/2, 1403/3,1402/3,1402/2,1402/6,1401/6, 1402/4,1401/4,
1404/2,1407/2,1401/4, 1405/3, 1404,3,1403,4

jedn. ewid. 146201_1 obreb 0012

- pokrycie scian ptytkami ceramicznymi w gabinecie stomatologicznym,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

UWAGA: Elementy wykonczenia wnetrz:

Zostang spetnione nastepujgce wymagania co do wystroju wnetrz:

- wykonczenie scian w pomieszczeniu gabinetu wykonane bedzie z materiatéw
niepalnych, szczegoty w pkt. 2.1.

2.1.Gres na scianach

Wystepowanie: sanitariat y

Oktadziny scian do wysokosci min 1,2m — w wyznaczonym miejscu

Gres - ptytka o wymiarach np.: 30x30 cm, w I-szej kategorii gatunkowej,

gres odporny na Scieranie i Srodki dezynfekujgce/chemiczne - klasa odpornosci na
Scieranie <175 mm3, nasigkliwos¢ wodna do 0,05% (wg EN-EN ISO 10545-3), fuga 3mm
w kolorze zharmonizowanym z kolorem ptytek.

odporny na srodki dezynfekujgce/chemiczne - klasa UA,

odporna na dziatanie kwasow i zasad o stabym stezeniu - klasa ULA

odporna na dziatanie kwaséw i zasad o mocnym stezeniu - klasa UHA,

odporna na plamienie - klasa minimum 3

Grubosc: 8-10mm

Krawedz: Rektyfikowany

Produkt certyfikowany i atestowany.

Szczegotowe dane techniczne dot. wykonania — zgodnie z wytycznymi wybranego
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producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu.

Rodzaj sprzetu i narzedzi uzywanych do robot montazowych pozostawia sie w uznaniu
wykonawcy.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania rob6t montazowych:

-szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

-szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

-narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

-pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych do rozprowadzania kompozyciji
klejgcych,

-taty do sprawdzania rownosci powierzchni,

-poziomnice,

-mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejacych,

-pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

-ggbki do mycia i czyszczenia,

-wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktory pozwoli
unikng¢ uszkodzenia i odksztatcen przewozonych materiatow. Zatadunek, transport i
roztadunek materiatow nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu
drogowym. Rodzaj i liczba srodkow transportu musi gwarantowac ciggtos¢ prowadzenia
prac montazowych.

Transport materiatéw do wykonania wykfadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkow
i urzgdzen. Zaleca sie uzywac do transportu samochodow pokrytych plandekami lub
zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob
wykluczajgcy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzgdzen
mechanicznych. Sktadowanie materiatdw podtogowych na budowie musi by¢ w
pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi
temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i jakosci rob6t podano w czesci pt. ,\Wymagania
ogolne” niniejszej specyfikacji. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdéw oraz
0s6b postronnych moggcych znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) prac i zgodnie z
aktualnymi przepisami dotyczgcymi BHP przy wykonywaniu robot budowlanych.

5.1. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:

-wszystkie roboty przygotowawcze zwigzane z wykonaniem podtozy, izolacji podtog,
-roboty instalacyjne,
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-wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.
Przystgpienie do robdt wyktadzinowych powinno nastgpi¢ po okresie skurczu podtoza.
Roboty wykfadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywac w temperaturach nie nizszych niz
+5°C i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby. Wykonane wyktadziny i
oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwdch dni chronic przed nastonecznieniem i
przewiewem.
5.2. Wykonanie okladzin

e Podtoza pod oktadzine
Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg by¢:
-sciany betonowe
-otynkowane mury z elementow drobno wymiarowych
-ptyty gipsowo kartonowe.
Przed przystgpieniem do robét oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowosc¢
przygotowania podtoza. Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione
resztek srodkow antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakow, pekniec i ubytkow.
Potfgczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny byc¢ ptaskie i rowne. W
przypadku wystgpienia nierownosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyréwnac
zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku scian z
elementow drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut)
zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej. W
przypadku okfadzin wewnetrznych sciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢
otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro. W przypadku podtéz nasigkliwych
zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie z instrukcjg producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujgce
wymagania:

- powierzchnia czysta, niepylgca, bez ubytkdéw i ttustych plam, oczyszczona ze starych
powtok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii proste;j,
mierzone fatg kontrolng o dtugosci 1,5 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie
odchytek nie wiekszej niz 3 na dtugosci faty,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz2 mmna 1 m.

Nie dopuszcza sie wykonywania okfadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach
klejacych na podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy
cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

e Wykonanie okfadzin
Przed przystgpieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowaé
wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiarow,
gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposob uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy
rozplanowac¢ uwzgledniajgc ich wielkosc¢ i przyjetg szerokos¢ spoin. Na jednej Scianie
ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa
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szerokosc¢, wiekszg niz potowa ptytki. Szczegolnie starannego rozplanowania wymaga
oktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktada sie z r6znego rodzaju i
wielkosci ptytek. Przed uktadaniem ptytek na scianie nalezy zamocowac prosta, gtadkg
tate drewniang lub aluminiowg. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. tate mocuje
sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek. Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z
instrukcjg producenta) kompozycje klejgacg. Wybdr kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i
podfoza oraz wymagan stawianych oktadzinie. Kompozycje klejgcg naktada sie na podtoze
gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie powierzchnie zebatg krawedzig
ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ roztozona réwnomiernie
i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielos¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek.
Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebdw i konsystencja kompozyciji sprawiajg, ze kompozycja
nie wyptywa z pod ptytek pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Powierzchnia z
natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubos¢ warstwy kompozyciji klejgcej w
zalezno$ci od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielko$ci ptytek wynosi okoto 4-6
mm. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z
rozplanowania, ze powinna znalezc¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma byc¢
docinana, uktadanie nalezy zaczg¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla
niej miejscu. Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na Scianie, docisnieciu i
»mikroruchami” ustawieniu na wtasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci
spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje
sie efekt ,przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.
Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny
podtogowej. Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokos$¢.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez
usungc¢ wktadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy
wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych.
Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowg naklejane na papier przez co
mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te
dociska sie do sciany deszczutkg do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku
oktadania powierzchni krzywych (np. stupow) nalezy uzywac odpowiednich szablonéw
dociskowych. Po zwigzaniu kompozyciji klejgcej papier usuwa sie po uprzednim
namoczeniu wodg. Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach
od utozenia ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji
stosowania zaprawy klejowej. W przypadku, gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed
spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje sie
rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni oktadziny
pocg gumowg. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngC w przestrzenie miedzy ptytkami
ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z
powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié
zaokragglonym narzedziem i uzyskac wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje sie
poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadkg gabka. Jezeli w pomieszczeniach
wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
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szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng ggbka. Przed
przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni
porowatej. Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki
zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami
impregnujgcymi. Dobér preparatéw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w
ktorych znajdujg sie oktadziny i stawianym im wymaganiom. Impregnowane mogg by¢
takze ptytki.

Wykonawca jest zobowigzany do zatwierdzenia przez Projektanta lub Zamawiajgcego
zatozen dot.:

- wzoru, koloru i faktury,

- wykonania i przedstawienie do akceptacji prébek,

- przedstawienia dla wszystkich materiatéw i wyrobow na wtasny koszt atestow
potwierdzajgcych ich parametry fizyko-chemiczne, aprobat technicznych, certyfikatow i
probek w terminie przynajmniej 30 dni przed zamierzonym wbudowaniem;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Poszczegolne etapy wykonania montazu powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie w odpowiednim wpisie do
Dziennika Budowy. Zgodno$¢ wyrobow z Aprobatg Techniczng, ktora je dotyczy oraz
potwierdzenie zgodnosci Certyfikatem zgodnosci.

6.1. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom
powinny podlegac¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania rob6t oraz podtoza.
Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejace, jak rowniez materiaty pomocnicze
muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
odpowiadac parametrom okreslonym w dokumentaciji projektowej. Kazda partia materiatow
dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgca
zgodnosc¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych
powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wyglgdu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej
szorstkosci, wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie réwnosci podktadu, ktore przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowa fate,

- sprawdzenie spadkow podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej faty i
poziomnicy; pomiary rownosci i spadkéw nalezy wykonac z doktadnoscig do 1mm,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podkfadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci,

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

6.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robo6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i
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oktadzin z dokumentacjg projektowg i ST w zakresie pewnego fragmentu prac.
Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos$¢ dalszych prac. Badania te
szczegolnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robo6t, rodzaju i
grubosci kompozyciji klejgcej oraz innych robét ,,zanikajgcych”.

6.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robodt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan dotyczgcych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegolno$ci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni wykfadzin i oktadzin,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami i dylatac;ji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6ot pomocne mogg by¢ wyniki badain dokonanych
przed przystgpieniem robot i w trakcie ich wykonywania. Zakres czynnosci kontrolnych
dotyczacy wyktadzin podtdg i oktadzin Scian powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien
nalezy sprawdzac¢ wizualnie i porownac¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz
wzorcem ptytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci
2 m przyktadanej w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a
badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz
spoin na catej ich dtugosci (dla spoin wykfadzin podtogowych i poziomych oktadzin Scian)
oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin Scian) i dokonanie pomiaru odchylen z
doktadnoscig do 2 mm,

- sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
mtotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest
dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

-sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szerokosc
spoin suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm,

- grubosc¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji
robot lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2.
niniejszego opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wyktadzin i oktadzin

6.4.1. Prawidtowo wykonana okfadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- cafta powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie
dotyczy oktadzin dla ktorych ré6znorodnos¢ barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetnio na klejem (warunek wtasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,
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- grubosc¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,
- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na
dtugosci 2 m,

- spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na
dtugosci 1 mi 3mm na dtugosci catej oktadziny,

- elementy wykonczeniowe okfadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i
instrukcjg producenta.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostki i zasady obmiarowania
Jednostkg obmiarowa robot jest metr kwadratowy

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w czesci pt. ,Wymagania ogdlne” niniejsze;j
specyfikaciji.

Poszczegolne etapy robot montazowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez
Wykonawce Robot do odbioru. Odbior powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robaot.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru. Odbior robét obejmuje odbidr ostateczny catego zakresu prac.
8.1. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajgcym
zakryciu sg podtoza.

Odbior podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot wyktadzinowych i
oktadzinowych. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé
podfoza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do
przystgpienia do robdt wyktadzinowych i oktadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik
badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegolnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane
ponownie. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajgcych
zakryciu (podtéz) oraz materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.2. Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czesciowego robodt dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robo6t. Celem odbioru czesciowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
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przed odbiorem koncowym. Odbior czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora
nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do
dokonania czesciowego rozliczenia robét jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.3. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Odbidr
ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i
terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okreslac umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze

- dokumentacje powykonawcza,

- szczegotowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robot,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i
wyroboéw,

- protokoty odbioru podtoze,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

Roboty wykfadzinowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i
pomiarow sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sgkompletne i
prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt
negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powinna byc¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy
przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzine lub oktadzine i przedstawi¢ jg ponownie do
odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
wyktadziny lub oktadziny zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalen
umownych,

-w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany
jest do usuniecia wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykonacje ponownie i
powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich
uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokot podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z
zamowieniem.
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Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-1SO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje,
klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o
nasigkliwosciwodnej E>10%. Grupa B .

PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej
nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa B |.

PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 3%<E<6%. Grupa B Il a.

PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 6%<E<10%. Grupa B Il b.

PN-EN 121:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodne;j
E<3%. Grupa A l.

PN-EN 1861:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodne;j
3%<E<6%. Grupa All a. Cz. 1.

PN-EN 1862:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodne;j
3%<E<6%. Grupa All a. Cz. 2.

PN-EN 1871:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodne;j
%<E<10%. Grupa All b. Cz. 1.

PN-EN 1872:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodne;j
6%<E<10%. Grupa All b. Cz. 2.

PN-EN 188:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A
1.

PN-70/B:10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN ISO 105451:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki
odbioru.

PN-EN ISO 105452:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i
sprawdzanie jakosci powierzchni.

PN-EN ISO 105453:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci
wodnej, porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.
PN-EN ISO 105454:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na
zginanie i sity tamigce;.

PN-EN ISO 105457:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
Scieranie powierzchni ptytek szkliwionych..
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= PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg
skali Mohsa.
= PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
= PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla
klejow cementowych i zapraw do spoinowania.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom 1 czes¢ 4, wydanie
Arkady — 1990r.
Warunki techniczne wykowania i odbioru robét budowlanych czes¢ B zeszyt 5 Oktadziny i
wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004r.

SST SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE

KOD CPV 45442100-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z malowaniem wg Dokumentacji projektowej obejmujgce;j

Remont Bloku Zywieniowego

Szkota Podstawowa nr 5

ul. Krakéwka 4, 09-401 Ptock,

dz. nr ewid. 1024/1,1407/2, 1405/2, 1403/3,1402/6,1401/6, 1402/4,1401/4, 1404/2, 1401/4,
1405/3, 1404,3,1403,4

jedn. ewid. 146201_1 obreb 0012

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie nastepujgcych robot wg Dokumentacii projektowej obejmujgce;j
Remont Bloku Zywieniowego

Szkota Podstawowa nr 5

ul. Krakéwka 4, 09-401 Ptock,

dz. nr ewid. 1024/1,1407/2, 1405/2, 1403/3,1402/6,1401/6, 1402/4,1401/4, 1404/2, 1401/4,
1405/3, 1404,3,1403,4

jedn. ewid. 146201_1 obreb 0012

- prace malarskie scian i sufitow,
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1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1.Malowanie farbg akrylowa, matowa.

Malowanie dwukrotne wraz z wczesniejszym zagruntowaniem podfoza. Przed
przystgpieniem do malowania nalezy zapoznac sie z instrukcjg producenta farby,
powierzchnie uprzednio zagruntowac gruntem zalecanym przez producenta farby,
powierzchnia musi by¢ sucha, odttuszczona, zabronione jest naktadanie farby na metale
nie odizolowane emulsjg ochronng, farba rozpuszczalna w wodzie dajgca powierzchnie
matowg lub potmatowsg, naktadana pistoletem, pedzlem lub rolkg, naktadanie farby ponizej
temperatury 5°C jest zabronione, Sciany muszg by¢ pokryte rowno —wystepowanie
zaciekdw, zabrudzen, zmian faktury czy odcieni jest niedopuszczalne, przy malowaniu
nalezy zabezpieczyC stykajgce sie z malowang powierzchnig elementy futryn drzwiowych,
Slusarki okiennej. Kolorystyka — wedtug ustalen z Inspektorem Nadzoru / Zmawiajgcym.
Produkt certyfikowany i atestowany.

Szczegotowe dane techniczne dot. wykonania — zgodnie z instrukcjg i wytycznymi
producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu.

Rodzaj sprzetu i narzedzi uzywanych do robot montazowych pozostawia sie w uznaniu
wykonawcy. Jakikolwiek sprzet lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymogow
uzyskania stosownej jakosci robot lub przepisow bezpieczenstwa zostang przez nadzor
inwestorski zdyskwalifikowany i nie bedzie dopuszczony do robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktéry pozwoli
unikng¢ uszkodzenia i odksztatcen przewozonych materiatéw. Zatadunek, transport i
roztadunek materiatow nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu
drogowym. Sposob sktadowania wedtug producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i jakosci rob6t podano w czesci pt. ,\Wymagania
ogolne” niniejszej specyfikacji. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz
0s6b postronnych moggcych znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) prac i zgodnie z
aktualnymi przepisami dotyczgcymi BHP przy wykonywaniu robét budowlanych.

Prace przygotowawcze:

Do wykonania robét malarskich mozna przystgpi¢ po ukonczeniu robot instalacyjnych,
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zamontowaniu slusarki , po ukonczeniu robot tynkarskich i wszelkich naprawczych. Przed
rozpoczeciem malowania nalezy zabezpieczyC elementy narazone na zniszczenia i
zanieczyszczenia. Podtoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkiego rodzaju
zanieczyszczen, odttuszczone a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczac¢ najwyzej
dopuszczalnej wilgotnosci.

Podtoza tynkowane powinny spetnia¢ nastepujgce kryteria:

-brak ubytkow w tynkach,

-wolne od kurzu,

-suche.

Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny:

-mie¢ zaszpachlowane widoczne tgczenia ptyt oraz wkrety mocujgce,
-wieksze uszkodzenia naprawione kawatkami ptyty, mniejsze zaszpachlowane
odpowiednig szpachléwkg oraz wygtadzone.

Wykonanie robot malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone w temperaturze powyzej +5°C i ponizej 25°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie cieptym powietrzem. Prace nalezy
wykonywac¢ wedtug instrukcji producenta farby i stosowac sie do wszelkich zalecen
podanych na opakowaniu. Zawarto$¢ opakowania nalezy starannie wymieszac do
uzyskania jednolitej konsystencji. W czasie prac malarskich i po ich zakonczeniu
pomieszczenia nalezy przed uzytkowaniem wywietrzy¢ do zaniku charakterystycznego
zapachu. Do malowania mozna uzywac pedzla, watka lub pistoletu natryskowego. Przed
malowaniem farbami emulsyjnymi powierzchnie nalezy zagruntowa¢ odpowiednim
Srodkiem gruntujgcym. Nalezy wykona¢ dwukrotne malowanie. Drugg warstwe mozna
nanosi¢ po catkowitym wyschnieciu pierwszej, tj. co najmniej po dwoch godzinach.

Powtoki powinny by¢:

-jednolite, bez smug, plam, uszkodzen i sladow pedzla (dopuszcza sie chropowatos¢
powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego materiatu),

-miec jednolitg barwe i potysk zgodnie z wzornikiem producenta oraz projektem,

-nie mogg odstawac od podtoza, tuszczyc¢ sie, miec pekniec.

Stosujgc farby emulsyjne nalezy przestrzegaé nastepujgcych przeciwwskazan:

-do rozcienczania nie wolno stosowac zadnych rozpuszczalnikow organicznych,

-do kolorowania nie nalezy uzywac farb lub past na innej bazie spoiwowej oraz suchych
pigmentow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Poszczegolne etapy wykonania montazu powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie w odpowiednim wpisie do
Dziennika Budowy.

Zgodnosc¢ wyrobow z Aprobatg Techniczng, ktdra je dotyczy oraz potwierdzenie zgodnosci
Certyfikatem zgodnosci.
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Kontrolg biezgcg bedg podlegac:

-zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczng projektowa,

-certyfikatéw lub deklaracji zgodnosci zastosowanych materiatow,

-prawidtowosci przygotowania podtozy,

-przyczepnosci tynku do podtoza,

-wygladu i innych wtasciwosci powierzchni tynkow,

-prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow.

Odbior tynkoéw poprzez wpisy do dziennika budowy.

W czasie kontroli jakosci bedzie rowniez ocenia¢ bezpieczenstwo wykonywania robot i
wykonywanych elementéw. Dopuszczalne odstepstwa:

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenie od krawedzi od linii prostej nie
wiecej niz 3mm na odcinku taty 2,0m,

- odchylenie powierzchni od krawedzi w pionie nie wiecej niz 2mm na odcinku 2,0 m, z
tym, ze nie wiecej niz 4mm na wysokosci pomieszczenia do 3,5m,

- odchylenie powierzchni i krawedzi od poziomu 3mm na odcinku 1,0 m lecz nie wiecej niz
6mm na dtugosci pomieszczenia (tej samej Sciany).

Niedopuszczalne sa:

- wykwity w postaci nalotow roztworow soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
przenikajgcych z podtoza, plesni,

-t rwate Slady zaciekdéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate na
wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostki i zasady obmiarowania
Jednostkg obmiarowsg robot jest metr kwadratowy

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w czesci pt. ,Wymagania ogdlne” niniejsze;j
specyfikaciji.

Poszczegolne etapy robot montazowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez
Wykonawce Robot do odbioru. Odbior powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robaot.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na witasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru.

Odbidr robot obejmuje odbidr ostateczny catego zakresu prac.

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
= Warunki techniczne wykonania i odbioru wykonania robot - Tom | —budownictwo
ogolne: rozdziat 27 - Malowanie zewnetrzne i wewnetrzne Instrukcje i wytyczne
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wytworcow.
= PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozpuszczalnymi farbami emulsyjnymi

SST SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY TYNKARSKIE
KOD CPV 45410000 - 4

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dot. wykonania i odbioru tynkow wewn.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robot wym. w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy ST obejmujg wszystkie czynnosci unieszkodliwiajgc i majgce na
celu wykonanie tynkow zewnetrznych i

wewn. obiektu wg ponizszego

Tynki wewnetrzne

1.4. Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot odpowiada za jakos¢ wykonania i zgodnos¢ z dokumentacja proj., SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, wode z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod

Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych, wod zaw. ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢c wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich — srednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ przez sito o przeswicie
0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cem.-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.
Przygotowanie zapraw do robét murowych

powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, by
mogta by¢ wbudowana w ciggu ok. 3

godzin po jej przygotowaniu. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub
kopalniany. Do zapraw cem.-
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wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem DuDla lub popiotow lotnych
251 35 oraz cement hutniczy 25 pod

warunkiem, De temp. otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza
niz +5°C. Do zapraw cem.-

wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna

niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i

wapna.

2.4. Materiaty do suchych tynkow

2.4 1. Plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997

2.4.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.4 3. Laty drewniane i fgczniki wg instrukcji producenta.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukciji

powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow

a) Przed przystgpieniem do wyk. robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instal.

podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwi i okien.

b) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdéw po okresie osiadania i skurczow
muréw

tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

c) Tynki nalezy wykonywac¢ w temp. nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, De w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W

nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
Srodkow zabezpieczajgcych, zgodnie

z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-remontowych w okresie obnizonych
temperatur”.

d) Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz

dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny
byC w czasie wigzania i twardnienia, tj.

w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaC zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10

mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usungc¢ plamy z rdzy i substancji

ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungc¢ przez zmycie 10% roztworem szarego
mydta lub przez wypalenie lampa

benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkow trojwarstwowych
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5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut
tynkow wewnetrznych wykona¢ wedtug

pasow i listew kierunkowych.

5. Kryteria oceny jakosci i odbioru

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna utozenia wykfadzin

sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow,

sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencje w sposéb podany w

normie. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobow powinny by¢ wpisywane do dziennika bud.
6.2. Plyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwéw, krawedzie ptyt powinny byc¢ proste lub
spfaszczone.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robot jest m2. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych

przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.2. Odbidr tynkéw

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy
dwuscienne

8.2. Odbidr tynkéw

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z

dokumentacja techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 11l od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej — nie wieksze niz

3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m. Odchylenie
powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego — max. 2 mm na 1 m i ogotem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

— poziomego — max. 3 mm na 1 m i ogotem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (Sciany,

belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pow. Tynkow
roztworow soli przenikajgcych z

podtoza, pilsni itp., trwate Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i
pecherze wskutek niedostatecznej

przyczepnosci tynku do podtoza

9. Podstawa ptatnosci

Tynki wewnetrzne i zewn.

Ptaci sie za ustalona ilos¢ m2 powierzchni Sciany wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
— przygotowanie zaprawy,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— ustawienie i rozbidrke rusztowan,

— umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

— osiatkowanie bruzd,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

— reperacje tynkow po dziurach i hakach, oczyszczenie miejsca pracy z resztek
materiatow.
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10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzyma
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymag. i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Ptyty kartonowo-gipsowe

SST SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MUROWE
KOD CPV 45 262500 - 6

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru murow z
pustakéw gazobetonowych.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robot wym. w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgc i majgce
na celu wykonanie muréw

zewnetrznych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacja projektowa, SST i

poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Woda zarobkowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod

Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

2.2. pustak gazobetonowy

Wymiary: 60x24x12 cm.

2.2.3. dopuszcza sie wykonanie scian dziatowych w technologii lekkiej zabudowy z
wodoodpornych ptyt g-k na ruszcie stalowym

C100

2.3. Zaprawy budowlane cem.-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stos. objetosciowy sktadnikow

zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1:1:6

1:1:7

1:1,7:5
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cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1:1:6

1:1:7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikdéw zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek

1:0,3:4

1:0,5:4,5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1:0,3:4

1:0,5:4,5

— Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

— Zaprawe przygotowac w takiej ilosci, by mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do

zapraw murarskich stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cem.-wapiennych
stosowac cement portlandzki z

dodatkiem DuDla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cem. hutniczy 25 pod warunkiem, De
temp. w ciggu 7 dni od chwili zuzycia

zaprawy bedzie min. +5°C. Do zapraw cem.-wapiennych stosowa¢ wapno suchogaszone

lub gaszone w postaci ciasta

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzyc¢ jednolita i
jednobarwna mase, bez grudek

niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw dobierac
doswiadczalnie w zaleznosci od

wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukciji

powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci

5. Wykonanie robot

Mury nalezy wykonywac¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem

zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow. Mury wznosi¢ mozliwie
rownomiernie na catej ich dtugosci W

miejscu potgczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia
zazebione koncowe. Pustaki uktadane na

zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Wneki i bruzdy instalacyjne wykonywaé
jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

Mury gréb mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temp. powyzej 0°C. W
przypadku przerwania robét na okres

zimowy lub z innych przyczyn wierzchnie warstwy murow powinny by¢ zabezpieczone
przed szkodliwym dziat. czynnikow

atmosf. (np. Przez przykrycie folia lub papa). Przy wznawianiu robét po dtuzszej przerwie
nalezy sprawdzi¢ stan techn. murow,

tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury

5.1.1. Spoiny w murach
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— 12mm w spoinach poziomych, przy czym max. grob nie powinna przekracza¢ 17mm, a
min. 10mm,
— 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ max. nie
powinna przekracza¢ 15mm, a min. —
5mm. Spoiny powinny by¢ dokfadnie wypetnione zaprawa. W scianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetniac
zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gteb. 5-
10mm.
6. Kontrola jakosci
6.1. Materiaty
Przy odbiorze pustakdéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie: sprawdzenie zgodnosci klasy
z zaméwieniem i wymag. w
dokumentaciji techn., proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
— wymiarow i ksztattu pustaka
— liczby szczerb i pekniec,
— odpornosci na uderzenia,
— przetomu ze zwrdceniem szczegolnej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci pustakow przez probe dorazna nalezy ja
poddac¢ badaniom laboratoryjnym
(szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencje w sposéb podany w
obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.
7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robot jest — m2 muru o odpowiedniej grubosci llos¢ robot okresla sie
na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbioér robot
8.1. Odbidr robot murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych
Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,
) protokdty odbioru poszczegolnych etapow robdét zanikajgcych,
) protokdty odbioru materiatow i wyrobow,
) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych
9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
— dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy
— wykonanie Scian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych
— ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
— uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow
10. Przepisy zwigzane
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

c
d
e
f
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PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dot. Cementu
powszechnego uzytku

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dot. cementow powsz.
uzytku

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy.

SST SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
MONTAZ SUFITU PODWIESZONEGO
Kod CPV 45 400000

1. Wstep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét wymienionych w pki.

1.1

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot objetych

zadaniem

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza specyfikacja techniczna (ST) obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

realizacje zadania.

Przed przystgpieniem do realizacji robot nalezy zakonczy¢ wszelkie prace
przygotowawcze okreslone w dokumentac;ji

projektowej i specyfikacji technicznej. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢
wykonanych robot oraz ich zgodnosc z

dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng oraz z ewentualnymi dodatkowymi
dokumentami przekazanymi przez

Inwestora a stanowigcymi czes¢ kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast

powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek czy uzupetnien. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty

nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub specyfikacjg techniczng i wptynie
to na nie zadowalajgcg jakosc¢

wykonania, wowczas materiaty te zastang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zakres roboét obejmuje:

- montaz sufitu podwieszonego, systemowego — rastrowego o wym. 60x60cm — zgodnie z
rzutem sufitu podwieszonego

1.4. Okreslenie podstawowych definicji i poje¢

- ptyta wypetniajgca — element wypetniajgcy pola konstrukcji nosnej. Element nie moze
przenosi¢ zadnych innych obcigzen

poza ciezarem wiasnym
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- konstrukcja nosna — podwieszona rama ktora podtrzymuje potac sufitowg

- sufit podwieszony — sufit zawieszony, za pomocg zawiesia do konstrukcji nosnej w
pewnej odlegtosci od znajdujgcego sie

powyzej stropu lub dachu

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robaét, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjg

techniczng oraz za bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy i za metody
uzyte przy budowie.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz z co najmniej jednym

petnym kompletem dokumentacji projektowej zawierajgcej wszelkie uzgodnienia oraz
specyfikacje techniczng.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i

odbioru ostatecznego robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zapfacie i przyjmuje sie, ze jest

wigczony w cene umownag.

Wykonawca jest zobowigzany znac wszelkie przepisy wydane przez organy administraciji
panstwowej i samorzgdowej, ktore sg

w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych

podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan

prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposob ciggty
bedzie informowac¢ Zamawiajgcego o

swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z
wykazem podanym w szczegotowych

warunkach umowy.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy stanowig czesc¢

umowy, a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w

catej dokumentacji. W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdélnych elementow
obowigzuje kolejnosc¢ ich waznosci

wymieniona w ogolnych warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
jak rowniez dokumentacji

projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek, jezeli

zajdzie taka potrzeba w uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i

odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
wszelkie niezbedne urzgdzenia
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zabezpieczajgce. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze zostanie wkgczony w

cene umowna.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet

przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne bedag
sktadowane w sposob zgodny z

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem,
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo

przez personel Wykonawcy.

1.5.5. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W

szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby pace nie byty wykonywane w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych

dla zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia

zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez ochronng dla osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej

zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowy.

1.5.6. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robo6t od daty

rozpoczecia do daty zakonczenia. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu
odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno

by¢ prowadzone w taki sposéb, aby elementy robot byty w zadowalajgcym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru.

1.6. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca jest zobowigzany znac wszelkie przepisy i wytyczne wydane przez organy
administracji panstwowe;j i

samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych

praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie
przestrzegac praw patentowych i bedzie w peni

odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w

Sposob ciggty bedzie informowaé Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odnosne

dokumenty.

2. Wymagania dotyczace materiatow.

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow.

Sufit podwieszony jako systemowy.

Kolor RAL 9016 (biaty)

Ptyty systemowe w module 600x600mm - z prasowanej wetny kamiennej, bez dodatkéw
organicznych, faktura mikro-porowata.

Grubos¢ od 17 mm

ArchiCon Ustugi Projektowo — Wykonawcze Marcin Zawadka, ul. Kurpiowska 8, 09-408 Ptock
42



Klasa czystosci IS06 wg EN ISO 14 644-1 1998;

Ptyta zabezpieczona od tytu welonem szklanym, z malowanymi krawedziami bocznymi,
Ptyta o petnej stabilnosci wymiarowej i

odpornosci do 100%wilgotnosci wzglednej, posiadajgca mozliwos¢ czyszczenia na mokro.
Wspotczynnik pochtaniania dzwieku aW=0,6-36 dB, Klasyfikacja ogniowa zgodnie z PN-
EN 13501-1 Euro A2-sl,d0;

Konstrukcja nosna T24 z profili z blachy ocynkowanej w kolorze RAL 9016 (biaty), z
profilami nosnymi w rozstawie co 600mm,

podwieszonych na systemowych zawiesiach, mocowane do stropu przy pomocy stalowych
kotkow wbijanych lub

wkrecanych co max. 1200mm. Wyrdéb wykonany zgodnie z Normg PN-EN 13964
posiadajgcy znak CE

Sufit podwieszony z ptyt systemowych nalezy utozy¢ w korytarzach, zachowujgc min
wysokos¢ pomieszczenia w swietle min.

250 cm.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom wiasciwe warunki przechowywania
i sktadowania zapewniajgce

zachowanie ich jakosci i przydatnosci do stosowania (powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami, wptywami czynnikow

atmosferycznych). Ponadto sposéb sktadowania powinien zabezpieczaé spetnienie
warunkéw BHP. Odpowiedzialnos¢ za wady

materiatdw powstate w czasie przechowywania i sktadowania ponosi Wykonawca.
Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w

sposob umozliwiajgcy inspekcje materiatow.

Urzadzenia i armature nalezy przechowywac w oryginalnych opakowaniach w
magazynach zamknietych. Rury winny by¢

sktadowane tak dtugo jak to jest mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ ptaska, wolna od

kamieni i ostrych przedmiotéw. Ksztattki, ztgczki i inne materiaty matogabarytowe powinny
by¢ sktadowane w sposob

uporzgdkowany, zapewniajgcy zachowanie jakosci i przydatnosci do dalszego
zastosowania.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru

technicznego oraz atestem zgodnosci z normg. Dostarczone na miejsce budowy materiaty
nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem

kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ich ogledziny. W razie
stwierdzenia wad lub powstania

watpliwosci co do ich jakosci nalezy przed wbudowaniem poddac je badaniom.

3. Wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc

wykonywanych robot, zarowno w miejscu wykonywania tych robot jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w

czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, maszyn, urzadzen, itp.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy. Jego liczba i
wydajnos¢ musi gwarantowac

przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznej w terminie
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przewidzianym w umowie.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do

pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi

kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Jaki kol

wiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inwestora

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakosc¢

wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robodt

zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i wskazaniami Inwestora, w
terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do

dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie
usuwac na biezgco, na wtasny koszt,

wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

Rury, ksztattki i armature nalezy przewozi¢ jedynie takimi sSrodkami transportu, ktore nie
spowodujg

niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych
materiatdw oraz umozliwig wtasciwe

zabezpieczenie materiatéw w trakcie transportu.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Montaz sufitdw podwieszanych poprzedza przygotowanie podtoza oraz wykonanie
instalacji elektrycznej — podejscia do opraw

osSwietleniowych i wentylatorow zgodnie z dokumentacijg br. elektrycznej.

Sposob montazu wg wytycznych producenta sufitu

Szczegotowy zakres tych robot okreslony zostat w dokumentacii projektowej bedacej
podstawg do sporzgdzenia oferty

Wykonawcy oraz w przedmiarze rob6t. Wykonawca zobowigzany jest rowniez wykonac
polecenia Inwestora w zakresie tychze

prac.

5.3. Roboty montazowe.

Zakres robot montazowych okreslony zostat w dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznej i materiatach przetargowych.

5.4. Ogo6lne warunki montazu urzadzen.

Urzadzenia nalezy montowac zgodnie z DTR oraz instrukcjg montazu poszczegodlnych
urzgdzen dostarczong wraz z
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urzgdzeniem przez producenta urzgdzenia. Lokalizacja urzadzen wskazana zostata w
dokumentaciji projektowe;.

6. Kontrola jakosci robot.

Kontrola zwigzana z wykonaniem przedmiotowych instalacji powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robot

zgodnie z warunkami technicznymi i normami. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy
uznac za dodatnie, jezeli wszystkie

wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dang faze robot

uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzic
badania ponownie.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg. Sprawdzenie zgodnosci z

dokumentacjg projektowg polega na porownaniu wykonywanych lub wykonanych robét z
dokumentacjg projektowg oraz na

stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow.

Badanie materiatéw uzytych do budowy instalacji nastepuje przez poroéwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w

dokumentaciji projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentéw okreslajgcych jakosc
wbudowanych materiatéw i poréwnanie

ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w
ST oraz bezposrednio na budowie

przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

7. Obmiar robét.

Jednostkami obmiarowymi s3:

- sla sufitu - m2.

Obmiaru robot nalezy dokonac¢ na podstawie dokumentaciji projektowej, warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robot.

8. Odbiér robét.

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot.

Odbior czesciowy polega na ocenie jakosci i ilosci wykonanych czes$ci robot, ustalonych w
warunkach kontraktu, w ktérych

okresla sie rowniez terminy odbioru czesciowego.

Odbior kohcowy polega na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robot. Przedmiotem
odbioru koncowego moze by¢ tylko

catkowicie zrealizowany obiekt.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz z ewentualnymi odstepstwami od
dokumentaciji projektowe;j

uzgodnionymi wczesniej z Inwestorem,

8.2. Szczegdblne zasady odbioru robét.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:
"1lprojekt techniczny dziennik budowy;

"Ilpotwierdzenie zgodnosci wykonania sufitow z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami;

"1l lobmiary powykonawcze;

"1l 1dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane

Odbiodr kohcowy konczy sie protokolarnym przejeciem do uzytkowania

9. Podstawa ptatnosci.
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Podstawg ptatnosci jest podpisany bez uwag przez Zamawiajgcego protokdt koncowy
wykonania robot. Zaptata nastgpi zgodnie

z umowa ryczattowg za wykonanie zadania.

10. Przepisy zwigzane

PN EN 13964-2004 Sufity podwieszone. Wymagania i metody badan

PN EN ISO 1716:2002 (U) Reakcja na ogien wyrobéw budowlanych. Oznaczenie ciepta
spalania

PN EN ISO 11654:1999 Akustyka. Wyroby dzwiekochtonne uzywane w budownictwie.
Wskaznik pochtaniania dzwieku

PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania niepalnosci

materiatow budowlanych
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Br. Elektryczna

INFORMACJE OGOLNE

1. Czes¢ ogdlna
1.1. Nazwa zadania
Wewnetrzne instalacje elektryczne w gabinecie stomatologicznym.

1.2. Przedmiot i zakres specyfikacji technicznej
PRZEDMIOTEM NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI JEST
PRZEBUDOWA BLOKU ZYWIENIOWEGO
Szkota Podstawowa nr 5
ul. Krakéwka 4, 09-401 Ptock,
dz. nr ewid. 1024/1,1407/2, 1405/2, 1403/3,1402/3,1402/2,1402/6,1401/6, 1402/4,1401/4,
1404/2,1407/2,1401/4, 1405/3, 1404,3,1403,4
jedn. ewid. 146201_10breb 0012
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonywania i odbioru robot
zwigzanych z :

— Zasilanie tablicy kuchni TK

— Zasilanie tablicy wentylacji TW2

— Rozdzielnice / tablice elektryczne

— Wewnetrzne linie zasilajgce

— Istniejace wewnetrzne instalacje bloku zywieniowego
— Instalacja oswietlenia podstawowego

— Instalacja gniazd wtykowych

— Zasilanie urzgdzen technologicznych

— Instalacja wentylacji

— Instalacja uziemien i potgczen wyrownawczych
— Instalacja odgromowa

— Instalacja ochrony od porazen

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot zwigzanych z pracami elektrycznymi (wykonanie i odbior robot) przy
realizacji inwestycji zwigzanej z dostosowaniem gabinetu stomatologicznego do
obowigzujgcych przepiséw sanepidowych wymienionych w punkcie 1.2

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlane;j.
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1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Robotami towarzyszgcymi bedg nastepujgce roboty:
— Woytrasowanie tras uktadania przewodoéw w budynku,
— Wykonanie zaprawienia bruzd i przebi¢ przez Sciany po utozeniu przewodow,
— Wykonanie rusztowan typu "Warszawa" niezbednych do wykonania robdt na
WysoKOSCi.

1.5. Okreslenia podstawowe
Specyfikacja Techniczna — dokument zawierajgcy zespot cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci,
wymogow bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze, co do nazewnictwa,
symboliki, znakow i sposobdw oznaczania, metod badan i préb oraz odbioréw i rozliczen.
Aprobata Techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatno$¢ dane wyrobu do
okreSlonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne, co do wymagan
podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.
Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta Ilub jego upowaznionego
przedstawiciela stwierdzajgce, na jego wytgczng odpowiedzialnosé, ze wyrob budowlany
jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng, a w przypadku braku takiej z
Polskg Normg wyboru, niemajgcg statusu normy wycofanej lub aprobatg techniczna.
Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badajagcag
(certyfikujaca), stwierdzajgcy zgodnosc¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami
prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego
materiatu lub wyrobu.
Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych,
dostepnych w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.
Czes¢ czynna - przewodd lub inny element przewodzgcy, wchodzgcy w sktad instalaciji
elektrycznej lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej
moze by¢ pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne
PE i PEN nie sg czescig czynng).
Kabel - przewod wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, moggcego pracowac pod ziemig.
Przewéd — wyrob kablowy sktadajgcy sie z jednej lub wiekszej ilosci zyt izolowanych,
przeznaczony do wykonywania instalacji elektrycznych o napieciu izolacji 750V.
Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow - zespot materiatdow dodatkowych,
stosowanych przy ukftadaniu przewodow, ufatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w
przypadku awarii, zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami, wytyczajgcy trasy ciggow
réwnolegtych przewodow itp.
Grupy materiatéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

- przepusty kablowe i ostony krawedzi,

- koryta i korytka instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- systemy mocujgce,

- puszki elektroinstalacyjne,

- koncéwki kablowe, zaciski i konektory,
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- pozostaty osprzet (oznaczniki przewodow, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice,
ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzgdzenia i elementy instalacji elektrycznej
przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania, przesyfania, rozdziatu lub wykorzystania
energii elektryczne;j.
Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inng forme energii (Swiatto, ciepto, energie
mechaniczng itp.).
Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia,
ze wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.
Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czesci przewodzgcych, dostepnych w
wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktdceniowych,
Rozdzielnica / tablica elektryczna - zespdl odpowiednio dobranej i wzajemnie potgczonej
aparatury rozdzielczej, zabezpieczajgcej, tgczeniowej i pomiarowo-kontrolnej, usytuowany
w szafce wolno stojgcej, przysciennej lub wnekowej (czesto wraz ze sterownicg) - z jednej
strony potgczony ze ztgczem doprowadzajgcym energie elektryczng z sieci, a z drugiej -z
wewnetrznymi liniami zasilajgcymi (wiz).
Instalacja uziemiajgca — zespot odpowiednio dobranych i potgczonych ze sobg
elementow elektrycznych przeznaczonych do uziemienia sieci, instalacji oraz urzgdzen.
Potaczenia wyréwnawcze - elektryczne potgczenie czesci przewodzgcych dostepnych
lub obcych w celu wyréwnania potencjatu.
Oswietlenie podstawowe - oswietlenie elektryczne wewnetrzne lub/i zewnetrzne,
zasilane z podstawowego zrodta energii (ztgcza), zapewniajgce w danym miejscu
wymagane warunki oswietlenia przy normalnej pracy urzgdzen oswietleniowych.
Gniazdo wtyczkowe - element osprzetu elekirycznego umozliwijgcy podtgczenie
odbiornikéw przenosnych.
Napiecie znamionowe kable Uo/U - napiecie na jakie zbudowano i oznaczono kabel;
przy czym Uo — napiecie pomiedzy zylg a ziemig lub ekranem kable, natomiast U —
napiecie miedzyprzewodowe kabla.
Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia,
ze wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.
Stopien ochrony obudowy IP — okreslona w PN-EN 60529: 2003, umowna miara
ochrony przed dotykiem elementéw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie
ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazow, a ktérg zapewnia odpowiednia
obudowa.
Zyta ochronna ,,z0” — izolowana zyta w kablu elektroenergetycznym, oznaczona barwg
zielono-zottg izolacji, bezwzglednie wymagana przez okreslone srodki ochrony
przeciwporazeniowej. tgczy metalowe czesci przewodzgce - dostepne urzgdzenia
elektrycznego (ktore mogg przypadkowo znalez¢ sie pod napieciem), czesci przewodzgce
obcych instalacji elektrycznych, gtdwng szyne (zacisk) uziemiajgcy i uziemiony punkt
neutralny.
Przewéd neutralny lun zyta neutralna — izolowana zyta robocza, oznaczona kolorem
niebieskim, w kablach czterozytowych petni role przewodu ochronno-neutralnego PEN.
Przekroj uzalezniony od przekroju roboczego kabla, zwykle mniejszy np. dla przekrojéw
roboczych powyzej 35 mm? moze wynosi¢ 50% tego przekroju.
Zwody - gorna czesS¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania
uderzenia pioruna. Jako zwody, ze wzgledow ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami
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normy, wykorzystuje sie metalowe lub zelbetowe elementy dachu (szczegolnie te, ktore
wystajg ponad dach). Rodzaje zwodow:

Zwody naturalne - zewnetrzne lub wewnetrzne metalowe pokrycia i konstrukcje nosne
dachoéw, a ich zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajéw ochrony obiektow
(podstawowej, obostrzonej i specjalnej). Wykorzystanie elementéw dachu, jako zwody
naturalne jest mozliwe, jesli spetnione sg dodatkowe warunki:

o grubos¢ blachy elementu musi by¢ wieksza od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi

oraz 1 mm dla aluminium
o krople metalu wytopione przez piorun nie mogg przedosta¢ sie do wnetrza
budynku,
Zwody sztuczne - wykonywane w przypadku braku mozliwosci zastosowania
elementow dachu jako zwody naturalne, ze wzgledu na konstrukcje dachu lub
koniecznosci spetnienia warunkow dodatkowych. Zwody montowane bezposrednio na
obiekcie okresla sie, jako nieizolowane, natomiast montowane obok lub nad obiektem
nazywa sie izolowanym. Rozroznia sie zwody poziome (niskie, podwyzszone i
wysokie) i pionowe. Ochrone odgromowg z zastosowaniem zwoddw poziomych
niskich lub podwyzszonych nazwano ochrong klatkowg, natomiast z zastosowaniem
zwoddéw pionowych lub poziomych wysokich nazwano ochrong strefowg. Ochrona
strefowa wymaga takiego dobrania wysokosci montazu zwodow, aby caty chroniony
obiekt znalazt sie w strefie ochronnej (wyznaczonej przez zwodd i jego kat ochronny).

1.6. Ogoélne wymagania wykonania robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7. Dokumentacja rob6t montazowych

Dokumentacje robdt montazowych elementow instalacji elektrycznej stanowia:

projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z
2005 r. Nr 75, poz. 664),

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (obligatoryjne w przypadku
zamowien publicznych), sporzgdzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow
lub zalecenia producentow dotyczgce stosowania wyrobow,

protokoty odbioréw czesciowych, koncowych oraz robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,
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- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z
dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).

Montaz elementow instalacji elektrycznej nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentaciji
projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
montazowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zaméwienia.

1.8. Wymagania ogélne BHP przy robotach elektrycznych

Przy wykonywaniu robdt elektrycznych wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
aktualnie obowigzujgcych przepisow w zakresie ochrony zdrowia i BHP.

W przypadku wykonywania robét elektrycznych w czynnych obiektach inwestor powinien
zapewni¢ odpowiednio zastosowane zabezpieczenia i urzgdzenia ochronne, jak réwniez
nadzor w zakresie BHP ze strony uzytkownika obiektu.

Catosc¢ robdt elektrycznych nalezy wykonac¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami w tym zakresie. Wszystkie prace winna wykonac
osoba lub przedsiebiorstwo posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do
prowadzenia robot w zakresie elektrycznym.

1.9. Nazwy i kody roboét objetych zamoéwieniem

Kategorie Opis

45310000-3  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0  Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz roboty w
zakresie montazu opraw, osprzetu, urzgdzen i odbiornikbw energii
elektrycznej

45311100-1 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych

45311200-2 Roboty w zakresie opraw oswietleniowych

45312311-0 Instalowanie oswietlenia

45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne

45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

2. Materiaty

Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozgdanego standardu wykonania i okreslenia witasciwosci i wymogoéw technicznych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.
Wszystkie  zakupione przez  Wykonawce  materialy, dla  ktérych  normy
PN i EN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢
zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan
w oparciu o produkty (wyroby) innych producentow pod warunkiem:

- Spetniania tych samych wiasciwosci technicznych,

- Przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty,

dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).
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2.1. Ogédlne wymagania dotyczace materiatéow
Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii
elektrycznej w obiektach budowlanych nalezy stosowac kable, osprzet oraz aparature i
urzgdzenia elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktorych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

- Dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug
okreslonego systemu oceny zgodnosci,

- Woydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia takim jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje
Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisiji
ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty
techniczne,

- Oznakowat wyroby znakiem CE Iub znakiem budowlanym B zgodnie =z
obowigzujgcymi przepisami,

- Woydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlaniej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

- Wydat oswiadczenie, Zze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego,
dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z
indywidualng dokumentacjg projektowg, sporzgdzong przez projektanta obiektu lub z
nim uzgodniong.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w
zatwierdzonym projekcie dotyczgcym montazu urzadzen elektroenergetycznych w
obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.3. Materialy budowlane

Piasek
Piasek do uktadania kabli w ziemi i wykonania zapraw cementowych powinien odpowiadacé
wymaganiom normy BN-87/6774-04.

2.4. Elementy gotowe

Tablice elektryczne
Wszystkie materiaty do prefabrykacji i montazu rozdzielnic/tablic powinny odpowiadac

wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Obudowy stanowig element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elektrycznej
(samodzielnie nie sg elementem instalacji elektrycznej); spetniajg role zabezpieczajgcy
przed dotykiem elementow pod napieciem, sg elementem tgczacym podzespoty
rozdzielnicy, chronig przed przedostawaniem sie do wewnatrz ciat obcych (stopien
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ochrony obudowy IP), poprzez montaz wyposazenia dodatkowego umozliwiajg prawidtowe
funkcjonowanie rozdzielnicy w zmieniajgcych sie warunkach zewnetrznych i przy roznym
obcigzeniu, podnoszg estetyke instalacji elektrycznych, umozliwiajg prawidtowy montaz.
Nalezy przestrzegaC stosowania tylko takich zamiennikow obudow, ktore wymieniane sg
jako marka referencyjna. Wykonujacy prefabrykacje powinien sprawdzi¢ czy poszczegolne
elementy obudowy (lub cata obudowa) posiadajg certyfikat zgodnosci lub aprobate
techniczng bgdz nadang przez wytworce deklaracje zgodnosci. Wymagania ogolne
dotyczgce pustych obuddéw rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych podane sg w PN-EN
50298:2004, PN-EN 62208:2005 (U). Podczas przygotowywania obudowy rozdzielnicy do
wyposazania w zaprojektowane urzgdzenia lub prefabrykaty sktadowe, muszg zostac
zachowane wszelkie uwagi i wytyczne producenta obudowy dotyczgce metod tgczenia
obuddéw w zestawy, sposobu montowania lub usuwania $cianek bocznych wg potrzeb,
zastosowania zalecanych materiatow ztgcznych i uszczelniajgcych obudowy sktadowe.
Wszelkie zaczepy, ucha oraz wzmocnienia transportowe montowac¢ zgodnie z instrukcjg
producenta obudow. Nalezy stosowal wszelkie zaprojektowane pomocnicze elementy
systematyzujgce porzgdek wewnatrz rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice i koryta kablowe,
maskownice, panele szczotkowe itp.) oraz stosowa¢ odpowiednie zabezpieczanie
elementow po obrébce mechanicznej (zaprawki). Listwy oraz linki uziemienia powinny
wyroznia¢ sie odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN-EN 60446:2004.

Sktad zestawu elementéw wewnetrznych rozdzielnicy okresla projekt, jednoczesnie
wykonujgc prefabrykacje powinien sprawdzi¢ czy wszystkie zaprojektowane elementy
wyposazenia wewnetrznego posiadajg nadany przez wytworce certyfikat zgodnosci lub
aprobate techniczng badz deklaracje zgodnosci. Nalezy przestrzega¢ stosowania tylko
takich zamiennikdw elementéw wewnetrznych rozdzielnicy, ktdore wymieniane sg jako
marka referencyjna. Osprzet ten nalezy montowa¢ do obudowy za pomocag: ptyty
montazowej lub ptyty zabudowy, szyn Ilub belek nosnych zunifikowanych lub
zaprojektowanych, pétek i szuflad. Potgczenia wewnetrzne elementéw nalezy wykonywac
za pomocg: szyn poprzez zaciski szynowe, szyn elastycznych, zaciskow przytgczeniowych
lub przewodow. Przewody o przekroju zyty do 2,5 (4)mm2 nalezy pocynowac, natomiast
na przewody powyzej 4mm? nalezy montowac¢ koncéwki kablowe wg instrukcji producenta.
Dla wszystkich rozdzielnic/tablic elektrycznych nalezy zachowac¢ nastepujgce zasady:

e Odpowiednich rozmiaréw kieszen na schematy nalezy zaplanowa¢ od wewnetrznej
strony drzwi.

e (Cate wyposazenie musi by¢ zainstalowane na wspornikach z profili oraz tatwo
dostepne od przodu szafy, w celu jego zamocowania, podtgczenia, konserwacji lub
ewentualnej wymiany.

e Kazde urzadzenie musi by¢ oznakowane, informacjg o odbiorniku zgodnie ze
schematem; oznakowanie to w sposob jednoznaczny okresla nazwe zasilanych
urzadzen.

e Dostep do przedziatow kablowych i do przewodow musi by¢ mozliwy od przodu
szafy.

e Identyfikacja kolorystyczna obwodow gtéwnych (potgczenia energetyczne) musi byc¢
zgodna z obowigzujgcymi normami:

o niebieski dla przewodu "N"
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o zielono-zotty dla uziemienia
o przewody fazowe: czarny, brgzowy, szary

o \Wszystkie przewody muszg byC ponumerowane. Oznakowanie musi by¢ zgodne
z rysunkami i schematami wykonawczymi (powykonawczymi) oraz normag
N-SEP-E-004

e Przewody muszg by¢ zabezpieczone przed ryzykiem uszkodzenia izolacji na
poziomie wejScia do szafy. WejScia przewodow nalezy wykonaC przy pomocy
kotnierzy, dtawikow lub elementéw podobnych

e Poszczegolne aparaty, a przede wszystkim wytgczniki, nalezy wyposazyC w ostony
zaciskow

Gniazda wtykowe oraz logiczne
Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych,

natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

- Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania w puszkach @60 mm za pomoca wkretéw lub
»pazurkow”.

- Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w
styk ochronny i przystosowane do instalowania bezposredniego na podtozu za
pomocg wkretdéw lub przyklejane.

Podstawowe dane techniczne gniazd:

- Napiecie znamionowe: 250 V lub 250/400 V; 50 Hz,

- Prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

- Prad znamionowy: 16A do 63 A dla gniazd 3-fazowych,

- Stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

- Stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

Sprzet oswietleniowy

Montaz opraw oswietleniowych nalezy wykonywaé¢ na podstawie projektu oswietlenia,
zawierajgcego co najmniej:

- Dobor opraw i zrédet Swiatta,

- Plan rozmieszczenia opraw,

- Rysunki sposobu mocowania opraw,

- Plan instalacji zasilajgcej oprawy,

- Obliczanie rozktadu natezenia oswietlenia oraz spadkéw napiecia i obcigzen,

- Zasady konserwaciji i eksploatacji instalacji oswietleniowe;j.
Oprawy oswietleniowe nalezy dobiera¢ z katalogéw producentow, odpowiednio do potrzeb
oSwietleniowych pomieszczenia i warunkow srodowiskowych — wystepujg w czterech
klasach ochronnosci przed porazeniem elektrycznym oznaczonych O, I, II, IIl.
Wypusty sufitowe i $cienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw
osSwietleniowych, przy czym przekréj przewodow utozonych na state nie moze by¢ mniejszy
1,5mm? a napiecie izolacji nie moze byé mniejsze od 750V, jezeli przewody uktadane sg w
rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementow budowlanych oraz 300V w
pozostatych przypadkach.
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Pod wzgledem ochrony przed dotknieciem czesci opraw bedacych pod napieciem oraz
przedostaniem sie ciat statych i wody do opraw. Oprawom nadano nastepujgce oznaczenie
zwigzane ze stopniami ochrony:

Zwykta IP 20
Zamknieta IP4X
Pytoodporna IP5X
Pytoszczelna IP6X
Kroploodporna PX1
Deszczoodporna IPX3
Bryzgoodporna IPX4
Strugoodporna IPX5
Wodoodporna IPX7
Wodoszczelna IPX8

taczniki instalacyjne
taczniki ogolnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych,

natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

tgczniki podtynkowe powinny byé przystosowane do instalowania w puszkach @60
mm za pomocg wkretéw lub ,pazurkéw”.

taczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania
bezposrednio na podtozu (Scianie) za pomocg wkretow lub przyklejane.

Czujnik obecnosci przygotowane sg do instalowania bezposrednio na podtozu
(Scianie) za pomocg wkretow lub przyklejane.

Zaciski do fgczenia przewodow winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o
przekroju 1,0+2,5 mm2.

Podstawowe dane techniczne:

Napiecie znamionowe: 250 V; 50 Hz,

Prad znamionowy: do 10 A,

Stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

Stopien ochronyw wykonaniu szczelnych: minimum IP 44.

©)

O O O

Koryta kablowe
Korytka instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o

szerokosci 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadajg bogate zestawy elementéw
dodatkowych, utatwiajgcych ukfadanie wg zaprojektowanych linii oraz zapewniajgce
utrudniony dostep do kabli i przewodow dla nieuprawnionych osob.

Przewody instalacyjne elektryczne
Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacjg i powtokg ochronng do

uktadania na state, w ostonach lub bez, klejonych bezposrednio do podtoza lub
uktadanych na linkach nosnych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; iloS¢ zyt
zalezy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu.
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Napiecia znamionowe izolacji wynoszg: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w
zaleznosci od wymogow, przekroje uktadanych przewodéw mogg wynosi¢ od 1,5 do

10mm2.

Puszki elektroinstalacyjne
Puszki elektroinstalacyjne, stuzg do montazu gniazd i fgcznikow instalacyjnych, wystepujg

jako taczace, przelotowe, odgatezne lub podtogowe i sufitowe. Wykonane sg z materiatéw
o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2kV, niepalnych lub trudnopalnych, ktore nie
podtrzymujg ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sg
szkodliwe dla cziowieka, jednoczesnie zapewniajg stopien ochrony minimalny IP 2X.
Dobér typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego.

Ze wzgledu na system montazu — wystepujg puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo —
wtynkowe, podtogowe. W zaleznosci od przeznaczenia puszki muszg spetni¢ nastepujgce
wymagania co do ich wielkosci: puszka sprzetowa @60 mm, sufitowa lub koncowa @60
mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub przelotowa @70 mm lub 75x75 mm — dwu — trzy — lub
czterowej$ciowa dla przewodéw o przekroju zyly do 6 mm?. Puszki elektroinstalacyjne do
montazu gniazd i tgcznikow instalacyjnych powinny byC¢ przystosowane do mocowania
osprzetu za pomocg ,pazurkow” i/lub wkretdw.

WYKAZA MATERIALOW
Lp. | Nazwa llos¢ | Jednostka

1 Tablica kuchni TK —wg schematu 1 kpl.

2 Tablica wentylacji TW2 — wg schematu 1 kpl.

3 Kaseta sterownicza wentylacjg KSK 1 kpl.

4 Kaseta sterownicza wentylacjg KSZ 1 kpl.

5 ¥ gczniki krzywkowy 0-1 40A 1P44 natynkowe 6 kpl.

6 | Zestaw gniazd 1x16A/400V, 2x16A/230V 1 kpl.

7 Gniazdo elektryczne tréjfazowe 3P+N+PE, 16A, 4 Kkpl
400V IP44 '
Gniazdo elektryczne pojedyncze 1P+N+PE,

8 10/16A, 10 kpl.
230V IP44

9 Iglica odgromowa h=3m na podstawie betonowej kpl.

10 Rura Peszel 36 mb.

Oprawa A02 - oprawa os$wietleniowa LED Kkpl

12| SNARTHERMETIC 40W, 4700Im, IP65
kpl.

4
20

11 Rura Peszel 48 5 mb.
3
1
1

13 | Oprawa oswietleniowa LED zewnetrzna 1P44
tacznik instalacyjny swiecznikowy 10/16A, 250V, kpl

14 \paa

tacznik instalacyjny 1-biegunowy uniwersalny

15| 10/16A, 250V, IP44 1 kpl.
16 | Puszka natynkowa IP44 z listwg zaciskowg 1 kpl.
17 | Przewdd YDY5x10mm? 10 mb
18 | Przewdd YDYp 3x2,5mm? 170 mb.
19 | Przewdd YDYp 5x2,5mm? 96 mb.
20 | Przewdd OWY 5x2,5mm? 32 mb.

ArchiCon Ustugi Projektowo — Wykonawcze Marcin Zawadka, ul. Kurpiowska 8, 09-408 Ptock
56



Lp. | Nazwa llos¢ | Jednostka
21 | Przewod YDYp 5x16mm? 12 mb.
22 | Przewod OWY 5x16mm? 8 mb.
23 | Kabel YKY 5x2,5mm? 16 mb.
24 | Kabel YKY 5x2,5mm?* 16 mb.
25 | Kabel YKSY 2x1,5mm? 28 mb.
26 | Kabel YKSY 6x1,5mm?* 50 mb.
27 | Przewod YDYp 4x2,5mm? 34 mb.
28 | Przewod OWY 4x2,5mm?* 4 mb.
29 | Przewodd YDYp 4x1,5mm? 12 mb.
30 | Przewod OWY 4x1,5mm? 4 mb.
31 | Przewodd YDY 3x1,5mm? 88 mb.
32 | Przewod OWY 3x1,5mm? 8 mb.
33 | Linka LgY6émm?® 30 mb.
34 | LinkaLgY16mm? 20 mb.
35 | Kabel YTKSYekw 1x2x0,5 20 mb.
36 Konstrukcja z blachy kwasoodpornej do montazu 1 Kkpl

4 gniazd 3F/16A '
37 | Puszki instalacyjne 20 kpl.
38 | Iglica odgromowa h=3m z podstawg betonowg 4 kpl.
39 | Drut stalowy ocynkowane FeZn @8mm 20 mb.
40 Podstawy do zwodow poziomy klejone do 20 K

) -~ pl..

wierzchniej warstwy dachu
41 | Ztgcze drut-drut 4 kpl.
42 | Klej do podstaw 1 kpl.
43 | Wkiadki NH 3xgG80A 3 szt.
44 | Pozostate materiaty wg KNR lub KNNR - -

Odbiory materiatow na budowie

Materialy na budowe nalezy dostarczy¢ lacznie ze Swiadectwami jakosci,
kartami gwarancyjnymi i protokofami odbioru technicznego,

Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta,

W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakosci materiatéw
nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ okreslonym przez nadzér techniczny
robot,

Materiaty nie spetniajgce powyzszych wymagan nie moga by¢ zastosowane

2.5. Skiadowanie materiatlow na budowie

Dostawa materiatow przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczehn magazynowych i sktadowisk na placu budowy.
Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatdw, pomieszczenia magazynowe
powinny by¢ zamykane, powinny takze zabezpiecza¢ materiaty od zewnetrznych wptywow
atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwia¢ utrzymanie wewnagtrz odpowiedniej
temperatury i wilgotnosci.

Teren sktadowiska powinien by¢ odpowiednio oswietlony i stosownie do potrzeb
ogrodzony.

Masa sktadowanych materiatdw nie powinna przekracza¢ granic wytrzymatosci podtoza
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lub danych czesci budynku. Dopuszczalne obcigzenia (podtoza, potek itp.) powinny byc¢
podane w kazdym pomieszczeniu za pomocg widocznego, czytelnego napisu,
umieszczonego na tablicy.

Sktadowanie materiatow, aparatow i urzadzen elektrycznych powinno odbywac sie w
warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie ich wkasciwosci
technicznych  (jakosci) na skutek wplywéw atmosferycznych Iub  czynnikéw
fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci
materiatdbw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonanych robot, zaréwno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow, sprzetu itp.
Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robdét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym kontraktem.
3.2. Sprzet do wykonania zakresu prac niniejszej specyfikacji
Wykonawca przystepujgcy do zakresu prac ktory okreslony zostat w punkcie 1.3 winien
wykazywac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych
wiasciwg jakos¢ robot:
— mierniki do wykonania pomiaréw wybudowanych linii.
— bruzdownica,
— praska do kabli,
— wiertarka elektryczna,
— lutownica,
— miot udarowy,
— przyrzady testujgce i pomiarowe (mirnik do pomiaru uziemien, miernik do pomiaru petli
zwarcia, miernik do pomiaru natezenia oswietlenia, induktor 500V, tester to
sprawdzania wytgcznikow réznicowoprgdowych, miernik do pomiaru pradu i napiecia).

4. Transport

Srodki i urzgdzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatéw, elementdéw, konstrukcji, urzagdzen itp. Niezbednych do wykonywania danego
rodzaju robot elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane
przedmioty w sposéb zapobiegajgcy ich uszkodzeniu. W czasie transportu, zatadunku i
wytadunku oraz skfadowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy
przestrzegac zalecen wytworcow.
Zaleca sie dostarczenie urzgdzen i ich konstrukcji oraz aparatow na stanowiska montazu
bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego
z magazynu budowy. Dotyczy to w szczegolnosci duzych i ciezkich elementow.
Na budowie zostang uzyte nastepujace srodki transportu:

— samochod dostawczy do 0,9t.
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5. Wykonanie robé6t budowlanych

5.1. 0Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonywania robot podano w ST ,Wymagania ogodlne" Kod CPV
45000000-7, pkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacjg
projektowg i umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i jako$¢ wykonanych robot.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wkasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentaciji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdbw, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2. Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych

Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje sie w oparciu o projekt techniczny,
uwzgledniajacy wymagania stawiane wyrobowi. Do najwazniejszych wymogow naleza:
stopien ochrony, ilo§¢ wolnego miejsca do montazu, lokalizacja (rodzaj pomieszczenia) typ
rozdzielnicy, dane dotyczace sieci zasilajgcej, miejsce zasilania i odptywow oraz przekroje
kabli, specyfikacja wyposazenia. W oparciu o powyzsze dane nalezy sporzgdzi¢ schemat
ideowy, ktory zwykle jest zatgcznikiem do dokumentacji.
Nastepnym etapem jest rozrysowanie widoku i wyposazenia rozdzielnicy w celu
uzgodnienia planu z inspektorem nadzoru lub technologiem. Przy nieskomplikowanych
rozdzielnicach etap ten mozna pomingc.
Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementow rozdzielnicy
nalezy dokona¢ mocowania i potgczen aparatdéw i urzgdzen wg zalecenh producentow.
Przy skomplikowanych uktadach wyposazenia nalezy sporzadzi¢ karte technologiczng dla
prefabrykaciji, stanowi ona zatgcznik do protokotu zdawczego rozdzielnicy.
Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej powinna uwzgledniaC wszelkie wytyczne
projektanta co do wymaganych cech obudowy, a w szczegolnosci:

e stopien ochronnosci,

e wymiary zewnetrzne kazdego elementu obudowy,

e typ rozdzielnicy ze wzgledu na  sposob montazu: wolnostojgca,
przyscienna, nascienna, wnekowa

e typ rozdzielnicy ze wzgledu na napiecie robocze: sredniego napiecia, niskiego
napiecia, staboprgdowa,
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Sposob zasilania i odptywu: ,0d gory” lub ,,od dotu”,

typ przytgczenia do instalacji: ptyty przepustowe, dtawice, zaciski, przytgczenie
bezposrednie,

sposO6b mocowania wyposazenia w obudowie: ptyty montazowe i ostonowe,
elementy dystansowe, szyny nosne zunifikowane lub zaprojektowane, opracowane
wg wymagan normy PN-EN 60439-2:2004,

rodzaj materiatu i kolor elementéw obudowy,

sposOb zabezpieczenia przed dostepem o0sOb nieuprawnionych, opracowane
wg wymagan normy PN-EN 60439-3:2004,

kompletnos¢ montazu wyposazenia dodatkowego,

kompletnosc i prawidtowosc¢ opiséw oraz znakdéw wytypowanych
dla danejrozdzielnicy; znaki znajdujgce sie wewnatrz i na zewnatrz rozdzielnicy,
oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno by¢ wykonane w sposéb
czytelny najlepiej przy pomocy drukarki i nie powinno zakrywa¢ danych
technicznych aparatéw i osprzetu,

w kazdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdowacC sie
kieszen przeznaczona na rysunek schematu rozdzielnicy.

Ze wzgledu na funkcje jakg spetniajg, mozna wyrozni¢ rozdzielnice i sterownice. Oba typy

tablic

moga by¢ wykonane jako: gtowne, podrozdzielnice i rozdzielnice (sterownice)

odbiorcze np. obwodowe, pietrowe lub wydzielone dla konkretnych instalaciji.
Ze wzgledu na sposéb montazu rozroznia sie nastepujgce typy:

wolnostojace,
przyscienne,
wiszgce (nascienne),
wnekowe

5.3. Montaz rozdzielnic elektrycznych
Zakres robo6t obejmuje:

przemieszczenie w strefie montazowej,

rozpakowanie,

ustawienie na miejscu montazu wg projektu,

wyznaczenie miejsca zainstalowania,

trasowanie,

wykonanie slepych otworow poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne

lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworow w sufitach, scianach lub

podtozach,

osadzenie kotkow osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub

wspornikdw wraz z zabetonowaniem,

montaz wraz z regulacjg mechaniczngelementow odmontowanych
na czas mocowania (drzwiczki, klamki, zamki, pokrywy),

podtgczenie uziemienia,

sprawdzenie prawidtowosci usytuowania w pomieszczeniu, w

szczegolnosci zachowania minimalnych szerokosci przejsc i drog ewakuacyjnych,

sprawdzenie prawidtowosci dziatania po zamontowaniu,
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e przeprowadzenie prob i badan.

Przy podtgczaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej nalezy pamieta¢ aby wszystkie
kable odptywowe wyposazy¢ w szyldy z adresami, warunek ten jest szczegolnie wazny
przy duzej ilosci kabli odptywowych.

5.4. Montaz przewodow elektrycznych
Zakres roboét obejmuje:

e przemieszczenie w strefie montazowej,

e zlozenie na miejscu montazu wg projektu,

e wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc
montazu osprzetu,

e roboty przygotowawcze o charakterze ogolnobudowlanym jak: kucie bruzd w
podtozu, przekucia scian i stropéw, osadzenie przepustéw, zdejmowanie przykry¢
kanatéw instalacyjnych, wykonanie slepych otworow poprzez podkucie we wnece
albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworow w sufitach,
Scianach lub podtozach,

e osadzenie kotkébw osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub
wspornikéw, konsoli, wieszakdéw wraz z zabetonowaniem,

e montaz na gotowym podtozu elementow osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i
przewodow (pkt 2.2.2.),

e tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez
wyginanie rur w trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie
moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej srednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne
promienie fuku podane sg w tablicy ponize;.

Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku

Srednica znamionowa rury[18 (21 (22 |28 (37 |47
Promien tuku (mm) 190 {190 (250 [250 |350 (450

Nalezy
stosowac dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.
taczenie rur nalezy wykonac¢ za pomocg przewidzianych do tego celu ztgczek (lub przez
kielichowanie),
puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gorna (zewnetrzna) krawedz
po otynkowaniu sciany byta zrownana (zlicowana) z tynkiem,
przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagang liczbe otworéw
dostosowanych do srednicy wprowadzanych rur,
koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gtebokos¢ do 5 mm,
wcigganie do rur instalacyjnych i kanatow zakrytych drutu stalowego o srednicy 1,0 do 1,2
mm dla utatwienia wciggania kabli i przewodow wg dokumentacji projektowej i specyfikacii
technicznej (szczegotowej) SST, uktadanie (montaz) kabli i przewodow zgodne z ich
wyszczegoblnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej (szczegotowej) SST. W przypadku fatwosci wciggania kabli i przewodow,
wcigganie drutu prowadzgcego, stalowego nie jest konieczne. Przewody muszg byc¢
utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia,
oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j
(szczegdtowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i
bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja.
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Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami albo cyframi, w przypadku braku takich
wytycznych),

roboty o charakterze ogolnobudowlanym po montazu kabli i przewoddw jak: zaprawianie
bruzd, naprawa $cian i stropéw po przekuciach i osadzeniu przepustéw, montaz przykry¢
kanatéw instalacyjnych,

przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-
04700:1998/Az1:2000.

5.5. Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i
odbiornikéw energii elektrycznej

Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robot, aby unikng¢ niepotrzebnych
zniszczen i zabrudzen. Oprawy do stropu montowac wkretami zabezpieczonymi
antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu
instalacyjnego, urzgdzen i odbiornikéw energii elektrycznej montowanego na Scianach.
Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzic ich dziatanie oraz prawidtowosc¢ potgczen.
Zrodta $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu
opraw.

Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie
przytgczanie odbioréw 1-fazowych.

Mocowanie puszek w Scianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniaé
niezbedng wytrzymatosc¢ na wycigganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wytgczniki nalezy instalowa¢ w sposéb nie kolidujgcy z wyposazeniem
pomieszczenia.

W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z
uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.

Potozenie wytgcznikow klawiszowych nalezy przyjmowa¢ takie, aby w catym
pomieszczeniu byto jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk
ten wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtacza¢ w taki sposob, aby
przewod fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewod neutralny do prawego bieguna.
Przewdd ochronny bedacy zytg przewodu wielozytowego powinien miec izolacje bedaca
kombinacjg barwy zielonej i z6tte;.

Typy opraw, trasy przewodow oraz sposob ich prowadzenia wykonac¢ zgodnie z planami
instalacji i schematami.

5.6. Montaz instalacji piorunochronnej i uziemien
Zakres roboét obejmuje:

e przemieszczenie w strefie montazowej,

e zlozenie na miejscu montazu wg projektu,

e wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i
miejsc montazu osprzetu,

e roboty przygotowawcze o charakterze ogdlnobudowlanym jak: wykopy liniowe lub
jamiste wraz z zasypaniem, wyprawki pokrycia dachu, kucie bruzd w podtozu,
przekucia scian i stropow, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanatow
instalacyjnych, wykonanie Slepych otworow poprzez podkucie we wnece albo kucie
reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworow w Scianach, podtozach,
lub sufitach
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e osadzenie kotkdw plastikowych oraz dybli, Srub kotwigcych lub wspornikow,
zaciskow, ztgczek wraz z zabetonowaniem,

e montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu instalacyjpego do montazu
instalacji odgromowej,

e oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady
podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo
cyframi), w przypadku braku takich wytycznych,

e roboty o charakterze ogdlnobudowlanym po montazu instalacji piorunochronnej i
uziemien jak: zasypanie wykopdw, zaprawianie bruzd, naprawa Scian i stropéw po
przekuciach i osadzeniu przepustow, montaz przykry¢ kanatow instalacyjnych,

e przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 oraz
PN-E-04700:1998/ Az1:2000.

5.7. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzgdzen i przewodow, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat
elektryczny, wykonac¢ instalacje potgczen wyréwnawczych. Instalacja sktada sie z
potgczenia wyréwnawczego: gtownego (gtbwna szyna wyréwnawcza), miejscowego
(dodatkowego — dla czesci przewodzgcych, jednoczesnie dostepnych) i nieuziemionego.
Elementem wyréwnujgcym potencjaty jest przewdd wyrownawczy.

Wykona¢ potgczenia wyréwnawcze gtdwne i miejscowe tgczgce przewody ochronne z
czesciami przewodzacymi innych instalaciji.

Potgczenia wyrownawcze gtowne wykona¢ na najnizszej kondygnacji budynku tj. na
parterze.

Do gtéwnej szyny uziemiajgcej podtgczy¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego
ogrzewania itp., sprowadzajgc je do wspolnego punktu.

W przypadku niemoznosci dokonania potgczenia bezposredniego, pomiedzy elementami
metalowymi, nalezy stosowac iskierniki.

Dla instalacji potgczeh wyrownawczych w rozdzielnicach zasilajgcych zewnetrzne obwody
oswietleniowe nalezy stosowac¢ odgromniki zaworowe pomiedzy przewodami fazowymi a
uziemieniem instalacji piorunochronne;.

6. Kontrola jakosci

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w opracowaniu wymagania
ogolne Kod CPV 45000000-07 pkt 6.

Szczegotowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodow zawarty jest w
PN-HD 60364-6:2008 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét dla
zakresu prac.
Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu
wskazania Inspektorowi nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych
robot z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna.
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Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w specyfikacjach, mogg by¢ przez Inspektora nadzoru dopuszczone do uzycia
bez badan.
Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora o rodzaju
i terminie badan.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji
Inspektora.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej,
ktdrg moze kontynuowac dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora.
Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow
zaswiadczenia o jakosci lub atesty stosowanych materiatow.
Na Zzadanie Inspektora nalezy dokonacC testowanie sprzetu posiadajgcego mozliwosc
nastawienia mechanizmow regulacyjnych.
Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajgce sie z ogledzin czesciowych i
koncowych polegajgcych na kontroli:

- Zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

- Zgodnosci potgczen z ustalonym w dokumentacji powykonawczej,

- Napisow informacyjno-ostrzegawczych,

- Dziatania przyrzadow kontrolno-pomiarowych i rejestrujgcych (liczniki energii

elektrycznej),

- Dziatania sygnalizacji stanu potozenia tgcznikow,

- Stanu i gotowosci ruchowej aparatury i napedow tgcznikdw,

- Stanu zewnetrznego gtowic kablowych,

- Stanu kanatéw kablowych, kabli i konstrukcji wsporczych,

- Stanu ochrony przeciwporazeniowej,

- Stanu urzadzen wentylacyjnych — chtodzenie rozdzielnicy,

- Schematu stacji, rozdzielnicy lub sterownicy,

- Stanu i kompletnosci dokumentaciji eksploatacyjnej,

- Sprawdzenie ciggtosci przewodow fazowych, neutralnych i ochronnych,

- Poprawnosci wykonania potgczen Srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych

protokotem przez wykonawce montazu.

6.2. Badania po wykonaniu roboét
6.2.1. Wymagania ogolne
W trakcie odbioru instalacji elektrycznych nalezy komisji przedtozy¢ protokoty z badan.
Stad tez kazda instalacja elektryczna powinna by¢ poddana szczego6towym ogledzinom i
prébom, obejmujgcym takze niezbedny zakres pomiarow w celu sprawdzenia, czy
spetnia wymagania dotyczgce ochrony ludzi, zwierzgt i mienia przed zagrozeniami,
ktorych moze stac¢ sie przyczyng. Cztonkowie komisji, przed przystgpieniem do ogledzin i
prob powinni otrzymac i zapoznaC sie z uaktualniong dokumentacjg techniczng oraz
protokotami ze sprawdzen czgstkowych. Osoby wykonujgce pomiary powinny posiadac
odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badan. W czasie
wykonywania préb nalezy zachowalC szczegdlng ostroznos¢, celem zapewnienia
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bezpieczenstwa ludziom i wunikniecia uszkodzen obiektu lub zainstalowanego
wyposazenia.

6.2.2. Ogledziny instalacji elektrycznych

Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do prob i po odtgczeniu zasilania
instalacji. Celem ogledzin jest stwierdzenie, czy zainstalowanie urzgdzenia, aparaty i
srodki zabezpieczen i ochrony spetniajg wymagania bezpieczenstwa zawarte w
odpowiednich normach przedmiotowych (stwierdzenie zgodnosci ich parametrow
technicznych z wymaganiami norm), czy zostaty prawidtowo dobrane i zainstalowane oraz
oznaczone zgodnie z projektem, czy nie majg widocznych uszkodzen wptywajgcych na
pogorszenie bezpieczenstwa.
Podstawowy zakres ogledzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie prawidtowosci:

- Ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

- Ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi,

- Umieszczenia odpowiednich urzgdzenh odtgczajgcych i tgczgcych,

- Doboru urzgdzen i srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych,

- Oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych,

- Umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informaciji

oraz oznaczenia obwodow, bezpiecznikow, tgcznikow, zaciskéw itp.,
- Potaczen przewodow.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym
Przed przystgpieniem do sprawdzania nalezy ustali¢ jakie srodki ochrony przed dotykiem
bezposrednim (ochrona podstawowa) i posrednim (ochrona dodatkowa) przewidywano do
zastosowania oraz stwierdzi¢ prawidtowosc¢ dobrania srodkéw ochrony przed porazeniem
prgdem elektrycznym.
W przypadku zastosowania barier ochronnych lub umieszczenia urzagdzen poza zasiegiem
reki, nalezy zmierzy¢ wielkoS¢ odstepstw.
W normach okreslone sg srodki ochrony przed:
- Dotykiem bezposrednim i dotykiem posrednim — przez zastosowanie bardzo niskiego
napiecia zaréwno dla obwoddéw z uziemieniem PELV, jak i bez uziemien SELV;
- Dotykiem bezposrednim — poprzez:
= |zolowanie czesci czynnych,
= Ogrodzenia (przegrody) lub obudowy (ostony)
= Bariery (przeszkody),
» Umieszczenie urzgdzen elektrycznych poza zasiegiem reki,
= Zastosowanie urzagdzen ochronnych réznicowoprgdowych
0 znamionowym pradzie zadziatania nie wiekszym niz 30 mA, jako
uzupetniajgcego srodka ochrony przed dotykiem bezposrednim,
- Dotykiem posrednim — przez zastosowanie:
= Samoczynnego wytgczenia zasilania i potgczen wyrownawczych gtéwnych
oraz dodatkowych (miejscowych),
= Urzadzen Il klasy ochronnosci lub o izolacji rbwnowazne;,
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= |zolowania stanowiska,
= Nieuziemionych potgczen wyréwnawczych miejscowych, miejscowych,
= Separacji elektrycznej.

Ochrona przed porazeniem i skutkami cieplnymi

Nalezy ustali¢, czy:

Instalacje i urzadzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla
materiatéw lub podtozy, na ktérych bgdz obok ktérych sg zainstalowane,

Urzadzenia moggce powodowacC powstawanie tuku elektrycznego sg odpowiednio
zabezpieczone przed jego negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,

Urzadzenie zawierajgce ciecze palne (np. transformatory lub styczniki olejowe) sg
odpowiednio zabezpieczone przed rozprzestrzenianiem sie tych cieczy,

Dostepne czesci urzadzen i aparatow nie zagrazajg poparzeniem,

Urzadzenia do wytwarzania pary, gorgcej wody lub gorgcego powietrza majg
wymagane normami zabezpieczenia przed zamarzaniem,

Urzadzenia wytwarzajgce promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskowane, nie
zagrazajg wystgpieniem niebezpiecznych temperatur.

Umieszczanie odpowiednich urzadzen odfaczajacych i faczacych

Nalezy sprawdzi¢, czy instalacja i urzgdzenia spetniajg wymagania w zakresie:

Odtgczania od napiecia zasilajgcego catej instalacji oraz kazdego jej obwodu,
Srodkéw zapobiegajgcych przypadkowemu zatgczeniu i mozliwosci wytgczenia
awaryjnego,

Wynikajacym z potrzeb sterowania,

Wynikajacych z wymagan bezpieczenstwa przy zachowaniu zasad:

» Qdtgczania izolacyjnego i fgczen roboczych,

= Wytgczania do celéw konserwaciji,

= Wytgczania awaryjnego,

Wynikajgcym z odtgczania w celu wykonania konserwacji urzgdzen mechanicznych.

Dobor urzadzen i sSrodkéw ochrony w zaleznosci od wplywoéw zewnetrznych

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ zastosowania rozwigzan technicznych w zaleznosci od
warunkow srodowiskowych, w jakim pracujg i jakim podlegajg wptywom.

Podczas ogledzin nalezy ustali¢ prawidtowos¢ doboru urzgdzen i srodkéw ochrony ze
wzgledu na:

Konstrukcje obiektu budowlanego oraz temperature i wilgotnos¢ powietrza,

Obecnosc ciat obcych, wody lub innych substancji wywotujgcych korozje,

Narazenie mechaniczne,

Promieniowanie stoneczne, wstrzasy sejsmiczne, wytadowania atmosferyczne,
oddziatywanie elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub jonizujgce,

Przepiecia atmosferyczne i fgczeniowe,

Kontakt ludzi z potencjatem ziemi,

Warunki ewakuacji oraz zagrozenia: pozarem, wybuchem, skazeniem,
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- Kwalifikacje osob.

Oznaczenia przewodoéw neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych
Sprawdzenie prawidtowosci oznaczenia przewodow neutralnych N i ochronnych PE oraz
ochronno-neutralnych PEN polega na stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich
przewodow ochronnych, neutralnych i ochronno-neutralnych oraz stwierdzeniu, ze kolory:
zielono-zotty i jasnoniebieski — nie zostaty zastosowane do oznaczenia przewodow
fazowych.

Umieszczenia schematéw, tabilic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji
oraz oznaczenia obwodow, bezpiecznikdw, gcznikéw, zaciskow itp.
W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy:

- Umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne
znajdujg sie we wlasciwym miejscu,

- Obwody, bezpieczniki, tgczniki, zaciski itp. sg oznaczone w sposob umozliwiajgcy ich
identyfikacje i zgodnie z oznaczeniami na schematach i innych srodkach
informacyjnych,

- Tabliczki znamionowe oraz inne srodki identyfikujgce aparaty tgczeniowe i sterownicze
znajdujg sie we wiasciwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikacje,

- Umieszczono we wiasciwych miejscach schematy oraz czy w wystarczajgcym
zakresie pozwalajg one na identyfikacje instalacji, obwodow lub urzgdzen

Potaczenia przewodow

Sprawdzeniu podlega stan potgczenia przewodow, a wiecej to, czy sg wykonane w sposob
zgodny z wymaganiami, przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu, oraz czy nacisk na
potgczenia nie jest wywijany przez izolacje, a takze czy zaciski nie sg narazone na
naprezenia spowodowane przez podtgczone przewody.

W trakcie ogledzin mozliwe jest wykrycie wad, btedéw montazowych i innych usterek w
instalacji elektrycznej. Usterki te muszg by¢ usuniete przed przystgpieniem do prob i
pomiaréw. Wykonanie tych prob bez usuniecia usterek, moggcych mie¢ wptyw na wynik
badan i jest niedopuszczalne.

6.2.3. Badania instalacji elektrycznych
Zgodnie z normg "PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach

budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze" nalezy wykona¢ nastepujgce préby
odbiorcze:

— préba ciggtosci przewodow ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych potgczen
wyrownawczych i pomiary ich rezystancii,

— pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,

— sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania,

— pomiary rezystancji uziemienia,

— sprawdzenie biegunowosci,
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— proba dziatania,

— pomiar spadku napiecia,

— sprawdzenia dziatania wytgcznikéw réznicowo-prgdowych,
— pomiary natezenia oswietlenia ogolnego i awaryjnego.

6.2.4. Proby rozruchowe
Po wykonaniu ogledzin instalacji oraz pomiaréw mozna przystgpi¢ do prob rozruchowych,

ktore polegajg na sprawdzeniu prawidlowego funkcjonowaniu zainstalowanych i
podtgczonych do sieci urzadzen elektrycznych. Po wykonaniu prob nalezy sporzadzi
nastepujgce protokoty:

e protokot z zadziatania oswietlenia awaryjnego,
e protokot z zadziatania wytgcznika przeciwpozarowego,
e protokdt z pomiaréw opisanych w pkt. badania i préby instalacji elektrycznych.

6.2.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami roboét
Wszystkie materiaty niespetniajagce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach
specyfikacji zostang odrzucone. Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od
postanowien specyfikacji technicznej zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy. Jesli materialy niespetniajgce wymagan zostaty wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na
wiasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajgcg
zasadniczego wptywu na jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustalic zakres i wielkosc
potrgcen za obnizong jakosc.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi s3:
- dla przewodow, rur, listew nasciennych i przewodow odgromowych jest - 1Tmb.
- dla aparatow i urzadzen - 1 kpl.
- dla osprzetu elektrycznego - 1 kpl.

8. Ogodlne zasady obioru robét
Kierownik robot elektrycznych w obiekcie budowlanym zobowigzany jest do:
— zgtaszania Inwestorowi do sprawdzenia lub dokonania odbioru wykonanych robot
ulegajgcych w dalszym etapie zakryciu,
— przygotowania dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznych w budynku,
uzupetnionej o wszelkie pdzniejsze zmiany, jakie zostaty wniesione w trakcie budowy,
— zgtoszenie do odbioru koncowego instalacji elektrycznej i piorunochronnej budynku,
zgtoszenie to powinno by¢ dokonane odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

Przy przekazywaniu instalacji elektrycznej do eksploatacji Wykonawca zobowigzany jest
do wykonania dokumentacji powykonawczej. Dokumentacja powykonawcza powinna
zawierac:
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e protokoty z ogledzin i pomiardw instalacji elektrycznych oraz protokdt z préb
rozruchowych,

e oswiadczenia kierownika robot branzy elektrycznej o prawidtowosci wykonania robdt,

e niezbedne Swiadectwa dopuszczenia, atesty i certyfikaty,

e projekt powykonawczy,

e inwentaryzacje geodezyjng.

8.1. Rodzaje odbioru robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWiIORB, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inwestora przy udziale Wykonawcy:

e odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi ostatecznemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robot.

Odbioru robot dokonuje przedstawiciel Inwestora. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie podzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie przedstawiciela Inwestora.

Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze kohcowym roboét. Odbioru
robot dokonuje przedstawiciel Inwestora.

Odbiér koncowy roboét

Zasady odbioru koncowego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie przedstawiciela Inwestora. Odbior
ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez przedstawiciela Inwestora zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentow.
Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci przedstawiciela Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacijg projektowg i STWIORB.
W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwiltaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub  robot
uzupetniajgcych lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i STWIORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru robot jest protokot odbioru robot
sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Przy przekazywaniu
instalacji do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu
nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli

zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

— dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

— protokoty z wynikami dokonanych pomiaréw, zgodne z STT-E,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych,

— protokoty odbioru i przekazania robot wiascicielom urzgdzen,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

— mape zasadniczej z naniesiong inwentaryzacjg trasy kablowe;.
W  przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe |lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robdét poprawkowych i robdét uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.

8.2. Odbiér pogwarancyjny

Odbior  pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych
w okresie gwarancyjnym. W przypadku wystgpienia wad i usterek Wykonawca
zobowigzany jest do ich usuniecia na wkasny koszt.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi¢ bedg wykonane elementy rob6t objete projektem i SST-E,
zakonczone i odebrane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Naktady na wykonanie poszczegodlnych elementow robodt nalezy traktowac jako kompletne
uwzgledniajgce roboty pomocnicze i przygotowawcze oraz wykonanie elementow robot
wraz z ich sprawdzeniem, pomiarami i wasciwymi protokétami pomiarowymi i
odbiorczymi.

Szczegotowe warunki ptatnosci z uwzglednieniem w/w warunkow uwzgledni umowa
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zawarta pomiedzy Inwestorem i Wykonawcag.

10.Dokumenty odniesienia

10.1. Ustawy
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2004 r. Nr 92, poz.
881 z pdzniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z
pozn. zmianami).

10.2. Rozporzadzenia

o Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdfowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 464).

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pozn. zmianami).

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pozniejszymi zmianami).

o Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych
oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

10.3. Normy

PN-EN 60038:2012 Napiecia znormalizowane CENELEC

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalanie ogodlnych charakterystyk.

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢:1
Wymagania podstawowe, ustalanie ogdlnych
charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona
przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- CzeS¢ 4-42:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona
przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- CzesS¢ 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona
przed prgdem przetezeniowym
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PN-HD 60364-4-442:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-
442: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa --
Ochrona instalacji niskiego napiecia przed
przepieciami dorywczymi powstajgcymi wskutek zwarc
doziemnych w uktadach po stronie wysokiego i
niskiego napiecia

PN-HD 60364-4-443:2006

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Czesc: 4-443: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi --
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
tagczeniowymi

PN-IEC 60364-4-45:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona
przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-41:2007

instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
ochrona dla zapewnienia. odtgczanie izolacyjne i
taczenie

PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa --
Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Postanowienia ogdlne -- Srodki
ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-473:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa --
Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo -- Srodki ochrony przed prgdem
przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Dobor
Srodkow ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych -- Ochrona przeciwpozarowa

PN-HD 60364-5-51:2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Czesc¢ 5-51: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Postanowienia ogolne

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego --
Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-54:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-54:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -- Uktady
uziemiajgce i przewody ochronne
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PN-HD 60364-5-54:2007

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Czesc¢ 5-54: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i
przewody potgczen ochronnych

PN-HD 60364-5-56:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-56:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego --
Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-6:2008

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 6:
Sprawdzanie

PN-IEC 60364-5-537:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego --
Aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Urzgdzenia do
odfgczania izolacyjnego i fgczenia

PN-HD 60364-7-706:2007

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- CzeS¢ 7-
706: Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub
lokalizacji -- Pomieszczenia przewodzgce i
ograniczajgce swobode ruchu

PN-EN 62305-1:2011

Ochrona odgromowa -- Czes¢ 1: Zasady ogolne

PN-EN 62305-2:2012

Ochrona odgromowa -- Czesc¢ 2: Zarzadzanie
ryzykiem

PN-EN 62305-3:2011

Ochrona odgromowa -- Czesc¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektow i zagrozenie zycia

PN-EN 62305-4:2011

Ochrona odgromowa -- Czes¢ 4: Urzgdzenia
elektryczne i elektroniczne w obiektach

PN-EN 60099-1:2002

Ograniczniki przepiec¢ -- Iskiernikowe zaworowe
ograniczniki przepiec do sieci pragdu przemiennego

PN-EN 60099-4:2009

Ograniczniki przepiec -- Czesc¢ 4: Beziskiernikowe
ograniczniki przepie¢ z tlenkow metali do sieci pradu
przemiennego

PN-E-05009-43:1991

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo -- Ochrona
przed prgdem przetezeniowym

PN-E-05163:2002

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe ostoniete --
Wytyczne badania w warunkach wytadowania
tukowego, powstatego w wyniku zwarcia
wewnetrznego

PN-E-05204:1994

Ochrona przed elektrycznoscig statyczng -- Ochrona
obiektow, instalacji i urzadzen -- Wymagania

PN-EN 12464-1:2012

Swiatto i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy --
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Czesc¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach

PN-EN 50274:2004

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Ochrona
przed porazeniem prgdem elektrycznym -- Ochrona
przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci
niebezpiecznych czynnych

PN-EN 60439-5:2007

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Czes¢ 5:
Wymagania szczegotowe dotyczgce zestawdw do
rozdziatu energii w sieciach

PN-EN 60073:2000

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy
wspotdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i
identyfikacja -- Zasady kodowania wskaznikow i
elementow manipulacyjnych

PN-EN 61439-1:2011

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Czesc¢ 1:
Postanowienia ogolne

PN-EN 61439-6:2013-03

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Czesc¢ 6:
Systemy przewoddw szynowych

PN-EN 61439-3:2012

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Czes¢ 3:
Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obstugiwania
przez osoby postronne (DBO)

PN-EN 60439-4:2008

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Czesc¢ 4:
Wymagania dotyczgce zestawow przeznaczonych do
instalowania na terenach budéw (ACS)

PN-EN 61439-4:2013-06

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Czesc¢ 4:
Wymagania dotyczgce zestawow przeznaczonych do
instalowania na placu budowy (ACS)

PN-EN 60439-5:2008

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Czes¢ 5:
Wymagania szczego6towe dotyczgce zestawdw do
rozdziatu energii w sieciach publicznych

PN-EN 60445:2011

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy
wspotdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i
identyfikacja -- Identyfikacja zaciskdéw urzgdzen i
zakonczen przewodéw

PN-EN 60446:2010

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy
wspotdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodow
barwami albo cyframi.

PN-E-04700:1998

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
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elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-EN 50298:2004

Puste obudowy rozdzielnic i sterownic
niskonapieciowych. Wymagania ogolne.

PN-EN 50300:2005(U)

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ogodlne
wymagania dotyczgce niskonapieciowych rozdzielnic
tablicowych przeznaczonych do elektroenergetycznych
stacji rozdzielczych.

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 62208:2005(U)

Puste obudowy rozdzielnic i sterownic
niskonapieciowych. Wymagania ogdlne.

N SEP-E-004:2014

PN-EN 1838:2013

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe —
Projektowanie i budowa. Oswietlenie awaryjne
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