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Szkota Podstawowa nr 5

Marcin Zawadka Ptock. 28.07.2020 r.
(imie i nazwisko)

09-408 Ptock

(kod pocztowy) (miejscowosé)

Kurpiowska 8
(ulica)

(telefon kontaktowy)

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2016 r. poz. 290 z pdzniejszymi zmianami), sktadam niniejsze o$wiadczenie, jako projektant* /
sprawdzajgey* projektu budowlanego zamierzenia budowlanego pod nazwa:

PRZEBUDOWA BLOKU ZYWIENIOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA WOD-KAN, C.O.
ORAZ BUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ
ul. Krakéwka 4, 09-400 Ptock
DZIALKA NR EWIDENCYJNY 1024/1,1407/2, 1405/2, 1403/3,1402/6,1401/6, 1402/4,1401/4,
1404/2, 1401/4, 1405/3, 1404,3,1403,4

Zlokalizowang w: Ptock
Na dziatce o nr.
ewidencyjnym gruntu: nr ewid. 1024/1,1407/2, 1405/2,

1403/3,1402/6,1401/6, 1402/4,1401/4,
1404/2, 1401/4, 1405/3, 1404,3,1403,4
Obreb: 0012 Radziwie

Jednostka ewidencyjna: 146201_1

0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno -
budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Projekt budowlany zostat zaprojektowany* / sprawdzeny* na podstawie posiadanych
uprawnien budowlanych w specjalnosci konstrukcyjnej

(podpis i pieczec)

* niepotrzebne skreslic.
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* MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z BFEA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynier6w Budownictwa Warszawa, dnia 28 czerwca 2018 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/1182/17/18/K

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1725) i art. 12 ust. | pkt
115, ust. 2, 3i4cpkt1,art. 13 ust. 1i4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1332) oraz § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan mgr inz. Marcin Zawadka
ur. dnia 1 lipca 1986 roku w Plocku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0484/PBKb/18

do projektowania
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglgdnieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieii budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 1. j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ praw do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okre$lonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji 9)(alifilmcyjnej:

/

dr hab. inz Eugeniusz Koda, prof. nadzw. ...............
mgr inz. Irena Churska

mgr inz. Krzysztof Karol Booss
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-28B-R7F-96T *

Pan MARCIN ZAWADKA o numerze ewidencyjhym MAZ/BO/0079/14

adres zamieszkania ul. KURPIOWSKA 8, 09-408 PtOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-09 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Czes¢ konstrukcyjna

1. OBLICZENIA STATYCZNE | WYMIAROWANIE

1.1 Obcigzenia zebrano zgodnie z:

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci. (w obliczeniach
nie uwzgledniono wsp. jednoczesnosci obcigzen).
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenie zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie Sniegiem.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

1.2 Elementy konstrukcyjne zwymiarowano zgodnie z:
PN-B-03264: 2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie

1.3. Ograniczenia strefowe
Il strefa przemarzania, |l strefa obcigzenia sniegiem, | strefa obcigzenia wiatrem

2. INFORMACJE DOTYCZACE ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH
2.1. Materiaty konstrukcyjne

Konstrukcje zelbetowe
Beton C20/25
Stal zbrojeniowa kl. A-1lIN, A-O

3. WYTYCZNE TECHNICZNE WYKONYWANIA PRAC BUDOWLANYCH

3.1 Zasady podstawowe
a. Wszelkie prace budowlano montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg

,Prawo Budowlane" (Dz. U. nr 89 z dnia 25 sierpnia 1994), Polskimi Normami,
oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano
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Montazowych”, z uwzglednieniem uwag i wymagan zawartych w niniejszym
opisie.

b. Obiekt powinien byC wznoszony z materiatdow i wyrobow budowlanych
odpowiadajgcych Polskim Normom lub posiadajgcych Aprobaty Techniczne i
Swiadectwa dopuszczenia wydane przez Instytut Techniki Budowlanej. Nie
nalezy dopuszcza¢ do wbudowania materiatow i wyrobow nie posiadajgcych
aktualnych Aprobat lub Dopuszczen Instytutu Techniki Budowlane;.

C. W przypadku wykonywania prac budowlanych w okresie obnizonych
temperatur nalezy stosowa¢ wymagania zawarte w ,Wytycznych wykonywania
robot budowlano- montazowych w obnizonych temperaturach” (ITB 1988).

d. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Budownictwa z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robét budowlano- montazowych.

3.2 Bezpieczenstwo na placu budowy
Wykonawca robodt (Generalny wykonawca) odpowiada za wspolne urzgdzenia

zabezpieczajgce dla wykonawcéw (Podwykonawcow) wszystkich prowadzonych
robét budowlanych, za urzgdzenia zabezpieczajgce niezbedne do wykonania
robét prowadzonych przez niego samego, a takze za urzgdzenia
zabezpieczajgce ogolne na obrzezu strefy wykonywanych przez siebie robot.
Minimalne zabezpieczenia niezbedne na placu budowy to m.in.:

a. Balustrada zabezpieczajgca na krawedzi rusztowan i otworow w stropach.

b. Tymczasowe zamkniecia otworéw w stropach i otworow w murowanych
elewacjach.

c. Szelki bezpieczenstwa dla catego personelu pracujgcego na wysokosci.

d. Kosze samo stabilizujgce dla prac wysokosciowych wewnatrz obiektu

e. Balustrady w miejscu wejs¢ dla personelu oraz w miejscach przetadowywania
materiatéw i urzgdzen miedzy obszarami usytuowanymi na roznych poziomach.

f. Tymczasowe schody wewnatrz obiektu zapewniajgce komunikacje miedzy
kondygnacjami.
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3.4. Beton

3.4.1 Wymagania ogdélne

a. Przygotowanie mieszanki betonowej powinno odbywac¢ sie ze sktadnikow
odpowiadajgcym Polskim Normom i Swiadectwom Instytutu Techniki Budowlane;.
b. Beton konstrukcyjny powinien posiadac niezbedne atesty

c. Transport betonu nie moze powodowaé naruszenia jednorodnosci mieszanki,

rozwarstwienia lub zanieczyszczenia.

3.4.2 Sktadniki betonu
a. Do betonéw nalezy stosowaC cementy, kruszywo, wode i dodatki

odpowiadajgce Polskim Normom i Swiadectwom Instytutu Techniki Budowlane;j.
b. Cement powinien posiadac¢ niezbedne atesty.

c. Rodzaj cementu do czesci narazonych na kontakt z agresywng wodg
gruntowg nalezy przyjmowa¢ zgodnie z PN-80/B-01800 z uwzglednieniem
wymogow zawartych w projekcie

d. Kruszywa muszg spetnia¢ wymagania PN-66/B-06714.

e. Kruszywo powinno by¢ wolne od zanieczyszczen, a w razie potrzeby ptukane.
f. Nalezy stosowac kruszywo o marce nie nizszej niz klasa betonu.

g. Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszankKi
betonowe;j.

h. W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie
powinien by¢ wiekszy niz 3/4 odlegtosci w Swietle pomiedzy pretami zbrojenia
lezacymi w jednej ptaszczyznie

i. Woda do betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250 i PN-75/C-
04630.

j-  Dopuszcza sie stosowanie dodatkédw poprawiajgcych urabialnos¢ lub
szczelnos¢ mieszanki uzgodnionych i zaaprobowanych przez inspektora nadzoru.
k. Niedozwolone jest stosowanie jako dodatku chlorku wapniowego.

|. Nalezy stosowac betony o klasach i wlasciwosciach podanych w projekcie.

3.4.3 Ukiadanie i zageszczanie
a. Ukladanie mieszanki betonowej nie moze powodowac utraty jej jednorodnosci.

b. Mieszanka betonowa powinna charakteryzowac¢ sie gesto-plastyczng
konsystencja.
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c. W okresie letnim utozony beton powinien by¢ niezwtocznie zabezpieczony
przed nadmierng utratg wody.

d. W czasie deszczu ukfadany beton powinien by¢ zabezpieczony przed wodg
opadowa.

e. Beton powinien by¢ uktadany warstwami o grubosci nie przekraczajgcej 40cm
i zageszczony. Przebieg uktadania mieszanki i betonowania powinien by¢
uzgodniony z inspektorem nadzoru i rejestrowany w dzienniku budowy.

f. Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona za pomocg urzgdzen
mechanicznych. Zageszczanie nie moze spowodowa¢ odksztatcen i
przemieszczen szalunkOw oraz przemieszczenia zbrojenia.

g. Zakres i sposob stosowania wibratoréw powinien by¢ ustalony doswiadczalnie
i zaaprobowany przez inspektora nadzoru.

h. Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktérej mieszanka betonowa
zwigzata na tyle, ze nie ulega uplastycznieniu pod dziataniem wibratora, jest
mozliwe dopiero po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci 2 MPa i odpowiednim
przygotowaniu powierzchni stwardnianego betonu.

i. Stupy powinny byC¢ betonowane bez przerw roboczych odcinkami nie
przekraczajgcymi 5m. W deskowaniu slupéw nalezy stosowac otwory rewizyjne
do kontroli wypetnienia deskowania.

j. Sciany powinny byé betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o
wysokosci nie przekraczajgcej wysokosci kondygnaciji lub 3m.

k. Belki i plyty powigzane monolitycznie ze stupami nalezy betonowac nie
wczesniej niz po uptywie 1-2 godz. od chwili zabetonowania Scian.

. Betonowanie ptyt stropowych, podciggow, belek powinno odbywac sie
jednoczesnie i bez przerw roboczych (uwzgledni¢ przerwy robocze w stropach —
patrz rysunki wykonawcze stropow).

m. Jezeli po usunieciu szalunkow odkryje sie wady w betonie (np. raki), to nalezy

je usungc¢ w sposdb uzgodniony z inspektorem nadzoru.

3.4.4 Pielegnacja
a. Dojrzewanie betonu powinno odbywac sie przy zapewnieniu odpowiednich

warunkéw cieplno-wilgotnosciowych niezbednych do prawidtowego przyrostu
wytrzymatosci betonu oraz uniemozliwia¢ powstawanie rys skurczowych.
b. Odstoniete powierzchnie betonu chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi.
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c. Utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej 10 dni
d. Swiezo utozony beton stykajgcy sie z wodg gruntowg powinien byé chroniony
przez czasowe odprowadzenie wody lub wykonanie warstwy izolacyjnej.

3.4.5 Kontrola jakosci wykonania konstrukcji
a. Kontrola jakosci betonu powinna obejmowac wszystkie wymagane Polskimi

Normami wtasciwosci betonu.

b. Kazda partia domieszek powinna posiada¢ swiadectwo jako$ci producenta.

c. Konsystencja i urabialnos¢ mieszanki betonowej powinna by¢ sprawdzana z
czestotliwoscig nie mniejszg niz 2 razy na zmiane.

d. Kontrole wytrzymatosci betonu na sciskanie nalezy wykonywac na probkach
pobranych z kazdej partii betonu przy stanowisku betonowania. Liczba prébek
powinna by¢ nie mniejsza niz: 1 probka na 50m3, 3 probki na dobe oraz 6 probek
na partie betonu. Probki nalezy pobiera¢ losowo, po jednej, rownomiernie w
okresie betonowania.

e. Badanie wodoszczelnosci nalezy przeprowadza¢ na dodatkowych probkach
sporzadzonych w laboratorium przed rozpoczeciem wykonywania obiektu oraz na
probkach pobranych przy stanowisku betonowania (co najmniej 3 probki dla
kazdej czesci obiektu).

f. Wytrzymatos¢ betonu nalezy sprawdzac¢ po 28 dniach.

g. Dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione swiadectwo jakosci betonu.

3.4.6 Normy
PN-63/B-06251 roboty betonowe i zelbetowe, wymagania techniczne

PN-80/B-01800 antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie, konstrukcje
betonowe i zelbetowe

PN-88/B-04300 cement, metody badan

PN-88/B-06000 cement, pobieranie i przygotowanie prébek

PN-88/B-06250 beton zwykty

PN-88/B-3000 cement portlandzki

PN-88/B-3001 cement portlandzki z dodatkami

PN-88/B-32250 woda do betondéw i zapraw

PN-83/N-03010 statystyczna kontrola jakosci, losowy wybor jednostek
produktu do obrobki
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3.5 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych

3.5.1 Wymagania ogdélne

a. Do zbrojenia betonu nalezy stosowac stal zbrojeniowg odpowiadajgcg normie
PN-81/H-84023 i PN-82/H-93215, PN-72/H-84020.

b. Dostarczone do wbudowania prety zbrojeniowe powinny posiadac atest
hutniczy.

c. Kazdg partie dostarczong na budowe nalezy poddaé kontroli na zgodnos¢ z
dostarczonym atestem sprawdzajgc cechowanie, wyglad powierzchni, wymiary i
prostoliniowos¢ pretow.

d. Magazynowane zbrojenie nalezy chroni¢ przed zanieczyszczeniami,
zaolejeniem i wptywami atmosferycznymi.

e. Zbrojenie nalezy przechowywac w stojakach , kazdg srednice osobno.

3.5.2 Wykonywanie zbrojenia
a. Giecie pretow nalezy przeprowadza¢ na zimno, mechanicznie. Jesli w

projekcie nie okreslono inaczej Srednice giecia przyjmowa¢ wedtug PN-B-
03264:2002.

b. W trakcie giecia pretow nie wolno dopusci¢ do pekania pretow.

c. Wymiarowanie pretow zbrojeniowych wedtug PN-B-03264 : 2002.

d. Przed utozeniem stal powinna by¢ oczyszczona z zanieczyszczen.

e. W trakcie uktadania zbrojenia nalezy przestrzega¢ grubosci otulen pretow
podanych w projekcie.

f. Ksztalt i sposob tgczenia pretdow pokazano na rysunkach wykonawczych
dotyczgcych poszczegodlnych elementdw konstrukciji zelbetowej w budynku.

g. Ewentualne zlgcza spawane pretow zbrojeniowych powinny by¢ wykonywane
zgodnie z ogolnymi zasadami prowadzenia prac spawalniczych.

h. Zbrojenie w deskowaniu powinno by¢ odpowiednio ustabilizowane przed
betonowaniem (np. stosujgc podktadki dystansowe Ilub kostki betonowe
zapewniajgce odpowiednie otulenie zbrojenia w elemencie)

i. Wykonawca powinien przewidzie¢ i zastosowacC wszelkie elementy pomocnicze

takie jak: stojaki do zbrojenia, wktadki dystansowe, kostki betonowe, itp.

3.5.3 Kontrola jakosci
a. Dopuszczalne odchyiki w wykonaniu zbrojenia nie powinny by¢ wieksze niz.:

"ArchiCon" Ushugi Projektowo-Wykonawcze Marcin Zawadka, 09-408 Ptock, ul. Kurpiowska 8, tel. 505-534-612

str. 11



+10m - w dtugosci elementu

+5mm - w szerokosci elementu

+10mm - w rozstawie pretéw podtuznych, poprzecznych i strzemion o srednicy do
20mm

+0,5*d mm - w rozstawie pretow podtuznych, poprzecznych i strzemion o
Srednicy powyzej 20mm

+2*d - w potozeniu odgiec¢ pretow

+10mm - w otulenie pretow

3.5.4 Normy
PN-B-03264 : 2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone

PN-82/H-93215 Walcowka i prety do zbrojenia betonu
PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakosci, losowy wybor jednostek
produktu do obrobki

3.7 Konstrukcje monolityczne

Wymagania ogodlne

a. Elementy i konstrukcje zelbetowe powinny speti¢ wymagania normy PN-B-
03264 : 2002.

b. W przypadku stosowania do zbrojenia specjalistycznych wyrobow (tgcznikow
do zbrojenia, kotew, wktadéw zbrojeniowych, wktadek dylatacyjnych itp.) powinny
one posiada¢ aprobaty techniczne. Powyzsze wyroby stosowacC zgodnie ze
szczegotowymi specyfikacjami podawanymi przez producenta.

Deskowania

a. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca powinien zaprojektowa¢ deskowania
tak, aby zapewni¢ bezpieczne i racjonalne prowadzenia robot.

b. Deskowania powinny by¢ oczyszczone przed ponownym uzyciem.

c. W deskowaniach nalezy przewidzieC niezbedne otwory kontrolne.

d. W przypadku gdy powierzchnie betonowe nie bedg tynkowane nalezy
zapewnic taki rodzaj szalowania (deskowania) aby spetni¢ wymogi wykonczenia
okreslonego w projekcie.

e. Rozdeskowanie konstrukcji powinno by¢ dokonane po uprzedniej akceptacii

inspektora nadzoru.
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h. Obcigzenie zabetonowanych konstrukcji obcigzeniami montazowymi mozna
dopusci¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci 3 MPa po uprzedniej
akceptacji inspektora nadzoru. W Zadnym przypadku obcigzenie nie moze
spowodowac odksztatcen, rys i uszkodzen w zabetonowanej konstrukcji.

Otulenie zbrojenia

a. Grubos¢ warstwy otulenia powinna by¢ nie mniejsza niz srednica otulanego
preta i nie mniejsza niz 20mm.

b. Grubos¢ otulenia nalezy zwiekszy¢é w elementach narazonych na kontakt z
wodg gruntowg lub srodowiskiem agresywnym do min 50mm.

c. Grubos¢ otulenia w elementach narazonych na wptywy atmosferyczne nie
powinna by¢ mniejsza niz 25mm. W kazdym przypadku grubos¢ otulenia powinna
by¢ nie mniejsza niz okreslono w projekcie.

Odbidr wykonanych prac

a. Odbior powinien dotyczy¢ badania materiatow, prawidtowosci wykonania
deskowan, prawidlowosci wykonania zbrojenia, prawidtowosci wykonania
mieszanki betonowe;j.

b. Kazda faza prac (przygotowanie deskowan, zbrojenia, betonu) powinna by¢
akceptowana przez inspektora nadzoru potwierdzona wpisem do dziennika
budowy

c. Odbiory robot zanikajgcych nalezy przeprowadzac w trakcie ich wykonywania.
d. Po wykonaniu konstrukcji lub jej czesci nalezy wykonac sprawdzajgce pomiary
geodezyjne.

e. W przypadku gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny (negatywny),
odbierang konstrukcje nalezy uzna¢ za wykonang niezgodnie z niniejszg
specyfikacjg.

4. OBLICZENIA STATYCZNO — WYTRZYMALOSCIOWE

Zatozenia do obliczen
Warunki geologiczno - inzynierskie
Fundamenty projektuje sie z ztozeniem wystgpienia w poziomie posadowienia

naprezen o wartosci granicznej q=150kN/m?.

Zatozenia obliczeniowe

e Dopuszczalna szerokos¢ rozwarcia rys wim = 0,3mm (dla klasy ekspozycji
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XC1i XC2)
e Przyjete klasy ekspozyciji:
- elementy wewnatrz budynku XC1

- elementy na zewnatrz budynku i fundamenty XC2

e Grunt — naprezenia graniczne 150kPa
Zatozenia materiatowe dla konstrukcji zelbetowych

e Beton — klasy B25 o charakterystykach:
fox = 25,0 MPa ; fo,q = 16,7 MPa ;

o Stal —klasy A-0-—fyg =190 MPa, A-llIN —f,q =420 MPa

SZKIC SCHODOW ZEWNETRZYNYCH

Bieg schodowy 1

SZKIC SCHODOW

18 , 90 v 120 v
A A

GEOMETRIA SCHODOW

Wymiary schoddw :

Dtugos¢ biegu 1, =0,90 m

Réznica poziomoéw spocznikdéw h=0,65m
Liczba stopni w biegu n = 4 szt.

Grubos¢ ptyty t=15,0 cm

Dtugos¢ gérnego spocznika lsg=1,20m

Wymiary poprzeczne:

Szerokos¢ biegu 1,60 m
- Schody dwubiegowe
Dusza schodow 10,0 cm

Oparcia : (szerokos¢ / wysokosc)

Wieniec sciany podpierajgcej dolny bieg schodowy b=18,0cm, h=18,0cm
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Wieniec Sciany podpierajgcej spocznik gérny b =20,0 cm, h = 20,0 cm
Oparcie belek:

Dtugos¢ podpory lewej t. = 20,0 cm

Dtugos¢ podpory prawej tp = 20,0 cm

DANE MATERIALOWE

Klasa betonu C20/25 (B25) [ f,q = 13,33 MPa, fis = 1,00 MPa, E.n, = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu 1 = 25,00 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspoétczynnik petzania (obliczono) [ =3,08

Stal zbrojeniowa A-llIN (RB500W) [ f,, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw =12 mm

Otulina zbrojenia Cnom = 20 mm
Stal zbrojeniowa konstrukcyjna St0S-b
Srednica pretéw konstrukcyjnych [0=6mm

Maksymalny rozstaw pretdw konstr. 30 cm
ZESTAWIENIE OBCIAZEN

Obcigzenia zmienne [kN/m?]:

Opis obcigzenia Obc.char. [ Ky Obc.obl.

Obcigzenie zmienne (piekarnie - pomieszczenia 10,00 1,20 0,80 12,00

produkcyjne i magazynowe) [10,0kN/m2]

ObcigZenia state na biegu schodowym [kN/m?]:

Obc.char. Obc.obl.

Lp. Opis obcigzenia Ls
1. Okladzina goérna biegu (Beton na kruszywie ceglanym, 0,56 1,20 0,67
niezbrojony, niezageszczony [18,0kN/m3]) grub.2 cm
0,00-(1+16,3/30,0)
2. Ptyta zelbetowa biegu grub.15 cm + schody 16,3/30 6,30 1,10 6,93
Oktadzina dolna biegu grub.1,5 cm 0,00 1,20 0,00
0: 6,85 1,11 7,59
Obcigzenia state na spoczniku [kN/m?]:
Lp. Opis obcigzenia Opo.char. O ©po-00l
1. Okfadzina goérna spocznika (Beton na kruszywie ceglanym, 0,36 1,20 0,43
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niezbrojony, niezageszczony [18,0kN/m3]) grub.2 cm

2. Ptyta zelbetowa spocznika grub.15 cm 3,75 1,10 4,13
3. Okfadzina dolna spocznika () grub.1,5 cm 0,00 1,20 0,00
o: 41 1,11 4,56

Przyjety schemat statyczny:

po = 12,00 kN/m?2
FEERRRRRRRRRRRARRNRRNNRY|

das = 4,56 kN/m2
do,b = 7,60 kN/m?2 } S o
©|
A o
¥ 2,23 ¥
ZALOZENIA OBLICZENIOWE:
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokos$c rys Wim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = jak dla belek i ptyt (tablica 8)

WYNIKI:

Wyniki obliczen statycznych:

Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msg = 11,50 KNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsaa = 21,01 kN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsas = 19,57 kKN/mb

Obwiednia momentow zginajacych:

0,65

21,01 >

Q.0 1,20 y 0,96 y

7 7 7

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 :
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Zginanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msg = 11,50 kKNm/mb

Zbrojenie potrzebne Aq = 2,27 cm?/mb. Przyjeto (112 co 18,0 cm 0 A, = 6,28 cm?/mb (0
=0,51%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msqy = 11,50 KNm/mb < Mgq = 30,11 kNm/mb
(38,2%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq = 15,91 kN/mb
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsg = 15,91 KN/mb < Vgg1 = 89,85 kKN/mb  (17,7%)

SGU:
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Msy = 8,72 kKNm/mb
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wg = 0,069 mm < w;, =0,3mm (23,0%)
Maksymalne ugiecie od Mgy i:  a(Msgyr) = 3,36 mm < aj, = 11,15 mm  (30,1%)
SZKIC ZBROJENIA
, 18 210 y, 20
18 920 Y 120 Y !
7 7 1 7

A}

Nr3 ¢12 1=159
125

Nr4 ¢12 1=174
A / 40 ]
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OCENA STANU TECHNICZNEGO

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz ogledzin, podczas ktorych
dokonano analizy elementow budynku, wykonano obliczenia statyczne
elementéw konstrukcyjnych. Stwierdza sie, ze ogdlny stan techniczny budynku
jest dobry.

Konstrukcja scian budynku umozliwia jego rozbudowe oraz wykonanie nowych

schodow.
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