I.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

zlecenie Inwestora
uzgodnienia z Inwestorem
uzgodnienia migdzybranzowe
podktady architektoniczne
obowigzujace normy i przepisy

2. UWAGA

1.

Wymienione w dokumentacji projektowe] urzadzenia 1 materialty odniesione
do konkretnych producentow jak réwniez nazwy firmy  dostawcow

1 producentow nalezy taktowac, jako stuzce do okreslenia parametrow przedmiotu
zamoOwienia poprzez podanie oczekiwanego standardu. Dopuszczalne jest zastosowanie
urzagdzen 1 materiatbw rownowaznych pochodzacych od innych wytwoércow z
zastrzezeniem, ze nie beda one jakosciowo gorsze od wskazanych w projekcie oraz, ze
zagwarantujg dotrzymanie tych samych lub lepszych parametréw technicznych oraz bgda
posiada¢ wszystkie niezbedne atesty 1 $wiadectwa dopuszczenia oraz deklaracje
zgodnosci z PN lub aprobate techniczng

Calo$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujacymi
przepisami i normami oraz zgodnie z wiedzg i sztukg budowlana.

. Prace powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami Bezpieczenstwa i Higieny Pracy, w

szczegolnosci z:

o Ustawg o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 (tekst jednolity
Dz.U.09.178.1380),

o Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U.13.0.492),

o Rozporzadzeniem  ministra  Infrastruktury w  sprawie  bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych z dnia 6 lutego 2003r.
(Dz.U.03.47.401),

o Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow,

o Stosowane materialy muszg posiada¢ niezbedne atesty i $§wiadectwa dopuszczenia
oraz deklaracje zgodnosci z PN lub aprobat¢ techniczna,

4. Calo$¢ prac sprawdzajacych dla zakresu nN projektu nalezy wykonaé zgodnie

z normg PN-HD 60364-6:2008 ,Instalacje elektryczne niskiego napigcia.
Cze$¢ 6: Sprawdzanie”. Wyniki pomiaréw, prob oraz sprawdzen nalezy przekazac
Inwestorowi w formie protokotu. W szczegdlnosci nalezy wykona¢ pomiary:

o Rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,

o Samoczynnego wylaczenia zasilania (pomiar impedancji pgtli zwarciowej),

5. Wszystkie prace wykonywac¢ bez napigcia (zabrania si¢ prac pod napigciem).
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6. Prace wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP.
7. Dla wszystkich rozdzielnic/tablic elektrycznych nalezy zachowac nastepujace zasady:

e Odpowiednich rozmiaréw kieszen na schematy nalezy zaplanowa¢ od wewnetrznej
strony drzwi.

e (ale wyposazenie musi by¢ zainstalowane na wspornikach z profili oraz tatwo
dostepne od przodu szafy, w celu jego zamocowania, podlaczenia, konserwacji lub
ewentualnej wymiany.

e Kazde urzadzenie musi by¢ oznakowane, informacjg o odbiorniku zgodnie ze
schematem; oznakowanie to w sposob jednoznaczny okresla nazwe zasilanych
urzadzen.

e Dostep do przedziatow kablowych 1 do przewodéw musi by¢ mozliwy od przodu
szafy.

e Identyfikacja kolorystyczna obwodow gtownych (potaczenia energetyczne) musi by¢
zgodna z obowigzujagcymi normami:

o niebieski dla przewodu "N"
o zielono-z6tty dla uziemienia
o przewody fazowe: czarny, brazowy, szary

e  Wszystkie przewody muszg by¢ ponumerowane. Oznakowanie musi by¢ zgodne z
rysunkami i schematami wykonawczymi (powykonawczymi) oraz normg N-SEP-E-
004

e Przewody musza by¢ zabezpieczone przed ryzykiem uszkodzenia izolacji na poziomie
wejscia do szafy. Wejscia przewoddéw nalezy wykona¢ przy pomocy kotnierzy,
dtawikoéw lub elementéw podobnych

e Poszczegdlne aparaty, a przede wszystkim wylaczniki, nalezy wyposazy¢ w ostony
zaciskow

8. Zbedne instalacje elektryczne nalezy zdemontowac.

3. Dane techniczne

Stan istniejacy

Zasilanie istniejacej tablicy kuchni TK zlokalizowanej w korytarzu o zapotrzebowaniu na moc
elektryczng 49kW zrealizowane jest z rozdzielnicy gtownej RG kablem YKY5x35.
Zabezpieczenie WLZ-tu RB 3xgG100A.

Stan projektowany

Po przebudowie bloku zywieniowego zapotrzebowanie na moc elektryczng wynosi 44,5kW.
Zasilanie wykonac istniejgcym kablem YKY5x35, w RG nalezy wymieni¢ wktadki topikowe na
3xgG80A. Zasilanie projektowanej tablicy wentylacji TW2 o zapotrzebowaniu na moc
elektryczng 10kW wykona¢ z tablicy kuchni przewodem YDY5x10 (S303 C25).

Zasilanie tablicy TW1 bez zmian.
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Tablica kuchni TK

Moc przylaczeniowa 40kW 3x400/230V 50Hz

Zasilanie podstawowe Jednostronne przewodem YKY5x35
Zasilanie awaryjne Brak

Zasilanie gwarantowane Brak

Uklad sieci TN-S

Zabezpieczenie Zabezpieczenie w RG roztacznik bezpiecznikowy 3xgG80A
Tablica wentylacji TW2

Moc przylaczeniowa 10kW 3x400/230V 50Hz

Zasilanie podstawowe Jednostronne przewodem YDY5x10

Zasilanie awaryjne Brak

Zasilanie gwarantowane Brak

Uklad sieci TN-S

Zabezpieczenie

Zabezpieczenie w TK wylacznikiem nadmiarowo-pragdowym
S303 C25

4. Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest sporzadzenie projektu budowlano-wykonawczego wewnetrznych
instalacji elektrycznych bloku zywieniowego w Szkole Podstawowej nr 5 w Plocku. W sktad

opracowania wchodzi:

— Zasilanie tablicy kuchni TK
— Zasilanie tablicy wentylacji TW2
— Rozdzielnice / tablice elektryczne

— Wewngtrzne linie zasilajace

— Istniejace wewnetrzne instalacje bloku zywieniowego

— Instalacja o$wietlenia podstawowego

— Instalacja gniazd wtykowych

— Zasilanie urzadzen technologicznych

— Instalacja wentylacji

— Instalacja uziemien i polaczen wyréwnawczych

— Instalacja odgromowa

— Instalacja ochrony od porazen

— Obliczenia

4.1. Zasilanie tablicy kuchni TK

Zasilanie istniejacej tablicy kuchni TK nN 0,4kV pozostaje bez zmian tj. zasilanie z rozdzielnicy
gléwnej RG kablem YKY5x35. Zabezpieczenie istniejacego WLZ-tu jest wykonane
roztacznikiem bezpiecznikowym o podstawie 160A z wktadkami topikowymi NHOO 3xgG100A.
Istniejace wktadki topikowe nalezy wymieni¢ na NHOO 3xgG80A. Z tablicy TK nalezy zasili¢
wewngtrzne instalacje elektryczne zlokalizowane w pomieszczeniach bloku Zywieniowego oraz
projektowang tablice wentylacji TW2.

str. 3



4.2. Zasilanie tablicy wentylacji TW2

Na potrzeby zasilania i sterowania projektowanymi urzadzeniami wentylacyjnymi zostala
przewidziana tablica wentylacji TW2 o zapotrzebowaniu na moc elektryczng 10kW. Zasilanie
tablicy TW2 nalezy wykona¢ z istniejacej tablicy kuchni TK przewodem YDY5x10 uktadanym
pod tynkiem. Z tablicy TW2 nalezy zasili¢ urzadzenia wentylacyjne przewidziane dla
pomieszczen bloku zywieniowego z wylaczeniem pomieszczenia stalowki. Dla pomieszczenia
stolowki istniejacy uktad wentylacji zasilany i sterowany z istniejacej tablicy wentylacji TW1.

4.3. Rozdzielnice / tablice elektryczne

Projekt w swoim zakresie obejmuje¢:

v’ Istniejgcg tablice kuchni TK — przebudowa

v’ Tablice elektryczng wentylacji TW2 — nowoprojektowana

v’ Istniejgcy tablice wentylacji TW1 — pozostaje bez zmian (nalezy przepa¢ wentylator

WW-OKP-2 z tablicy TW1 do tablicy TW2)

Istniejaca tablica kuchni TK nN 0.4kV
Obecnie w korytarzu bloku zywieniowego istnieje tablica kuchni TK nN 0,4kV o
zapotrzebowaniu na moc elektryczng okoto 50kW, ktéra zasilana jest z rozdzielnicy giéwnej RG
kablem YKY5x35 zgodnie z dokumentacja ,,Rozbudowa Szkoty Podstawowej nr 5
o Gimnazjum” (projekt budowlany). Kabel zasilajacy pozostaje bez zmian.
W zwiazku z przebudowa bloku zywieniowego istniejaca tablica TK podlega przebudowie, ktéra
polega na:

e  Wymiana obudowy o wyzszym IP (IP40 na IP43)

e Wymianie catej aparatury modutowej zgodnie ze schematem tablicy TK
Zapotrzebowanie na moc elektryczng dla tablicy TK po przebudowie bedzie wynosito okoto
40kW. Z tablicy TK nalezy zasili¢ nastepujace urzadzenia zlokalizowane w bloku zywieniowym:

e o$wietlenie podstawowe,

e gniazda wtykowe,

e tablice TW2,

e kurtyne powietrzna,

e klimatyzacj¢
Tablice elektryczna wentylacji TW2
W celu zasilania projektowanych i istniejacych (wentylator dachowy WW-OKP-2) urzadzen
wentylacyjnych zostala przewidziana nowa tablica wentylacji TW2 o zapotrzebowaniu na moc
elektryczng okoto 10kW. Tablice TW2 nalezy zasili¢ z tablicy TK przewodem YDY5x10.
Z tablicy TW2 nalezy zasili¢:

e projektowang centrale wentylacyjng AUH-KUCHNIA-1
e projektowany wentylator kanatowy WW-OKP-1

e istniejacy wentylator dachowy WW-OKP-2

e projektowany wentylator kanalowy WN-G2

e projektowany wentylator tazienkowy WL-1

e projektowang przepustnice PE

e projektowany wentylator kanalowy WW-OBIER-1

e projektowany wentylator kanatowy WWW-MAG-1
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Tablice TW2 nalezy wykona¢ w obudowie wngkowej 1P43. Wejscie 1 wyjscie przewodéw od
gory. Tablice TW2 wykona¢ zgodnie ze schematem.

Istniejaca tablice wentylacji TW1

W pomieszczeniu wentylatorowni istnieje obecnie tablica wentylacji TW1 zasilana z
rozdzielnicy gléwnej RG. Tablica TWI1 pozostaje bez zmian. Nalezy wykonaé przepigcie
zasilania wentylatora WW-OKP-2 z tablicy TW do TW2. Aparatur¢ w TW1 od wentylatora
WW-OKP-2 pozostawi¢ w TW2 jako rezerwe.

4.4. Wewnetrzne linie zasilajgce

Wszystkie projektowane wewngtrzne linie zasilajace w budynku zostaly zaprojektowane w
uktadzie TN-S, pigciozytowymi przewodami YDY. Przekroje kabli i przewodéw dobrano wg
normy [EC 60364-5-523 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ dilugotrwata przewoddéw”. Wszystkie przewody
uktada¢ pod tynkiem.

Przewody zasilajace urzadzenia na wyspie kuchennej nalezy uklada¢ w posadzce w rurze
ochronnej. Urzadzenia technologiczne kuchni wymagajace zasilania 400V nalezy wykonaé
poprzez wylaczniki krzywkowe 0-1 3P 40A P44 do montazu natynkowego. Do tacznikow
krzywkowych prowadzi¢ przewody typu YDY, natomiast od wylacznikow do urzadzen
technologicznych stosowac przewody typu OWY.

Przejscia przez $ciany oddzielenia pozarowego lub przez strop nalezy zabezpieczy¢ za pomoca
masy ognioodpornej. Stosowa¢ mase¢ o odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej
przegrody.

4.5. Istniejace wewnetrzne instalacje bloku zywieniowego
Obecnie w pomieszczeniach bloku zywieniowego wykonana jest instalacja elektryczng taka jak:
o$wietlenie podstawowe, gniazda wtykowe, zasilani urzadzen branzy sanitarnej. Ze wzgledu na
przebudowe bloku Zzywieniowego w/w instalacje elektryczne podlegaja przebudowie, ktora
polega na:

e demontazu kolidujacych opraw o§wietleniowych

e przesunigciu kolidujacych opraw o§wietleniowych w nowe miejsca

e dotozeniu nowych opraw oswietleniowych

e demontazu kolidujacych gniazd wtykowych 230V 1 400V

e demontazu kolidujacych tgcznikow krzywkowych

e demontazu zbednych przewodow

e demontazu tacznikow oswietleniowych

e dotozeniu i doprojektowaniu nowych tacznikow oswietleniowych

e przeniesieniu zasilania wentylatora dachowego WW-OKAP-2 z tablicy TW1 do tablicy

TW2

e budowie nowej tablicy TW2

e wykonaniu zasilania i sterowania nowoprojektowanych urzadzen branzy sanitarne;j

e przebudowaniu tablicy kuchni TK
Zdemontowane urzadzenia nalezy przekaza¢ Inwestorowi.
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4.6. Instalacja oSwietlenia podstawowego
Zgodnie z dokumentacjg ,,Rozbudowa Szkoty Podstawowej nr 5 o Gimnazjum” (projekt
budowlany) istniejace oswietlenie podstawowe wykonane zgonie z normg PN-EN 12464-1:2012
,Swiatlo i o§wietlenie. O$wietlenie miejsca pracy. Cze$¢ 1: Miejsce pracy we wnetrzach”.
W zwigzku z przebudowa bloku zywieniowego istniejace o$wietlenie podstawowe podlega
przebudowie, ktore polega na:

e Pomieszczenie kuchni

o Demontaz dwéch opraw ledowych oznaczonych symbolem A03 (2 szt.)

Dotozeniu nowy opraw ledowych oznaczonych symbolem A02 (3 szt.)
Demontaz dwoch tacznikéw oswietleniowych
Dotozeniu jednego lacznika o$wietleniowego
Demontaz zbednego okablowania

O O O O O

Wykonanie nowego okablowania
o Wykonanie zasilania o$wietlenia okapu
e Pomieszczenie magazynowe
o Przeniesienie istniejgcej oprawy ledowej A02 z sufitu na §ciane
o Demontaz zbednego okablowania
o Wykonanie zasilania przeniesionej oprawy
e Pomieszczenie WC
o Przeniesienie istniejgcej oprawy ledowej A02 z sufitu na §ciane
o Demontaz zbednego okablowania
o Wykonanie zasilania przeniesionej oprawy
e Pomieszczenie wentylatorowni
Przeniesienie istniejacej oprawy ledowej A02 z sufitu na $Sciang
Demontaz istniejacego tacznika oswielteniowego
Demontaz zbgdnego okablowania
Montaz nowego tacznika o§wietlenowego

O O O O

Wykonanie zasilania przeniesionej oprawy poprzez projektowany tacznik
o$wietleniowy

W kuchni stosowa¢ oprawy i lacznik o$wietleniowe minimum IP44. }aczniki o§wietleniowe
montowanym przy drzwiach na wysokosci 1,4m. Zasilanie opraw wykonaé¢ przewodem
YDYp3x1,5mm? z poszczegdlnych obwodow.

4.7. Instalacja gniazd wtykowych

W pomieszczeniach bloku zywieniowego istniejace gniazda wtykowe 230V 1 400V wraz z
tacznikami krzywkowymi kolidujagcymi z projektowang zabudowa nalezy zdemontowac.
W projektowanym bloku zywieniowym zostaty przewidziane nast¢pujace gniazda wtykowe:

v Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia 16A/230V IP44 (1P+N+PE)

v Gniazda wtykowe32/400V 1P44 (3P+N+PE)

v’ Zestaw gniazd 16A/400V (3P+N+PE) i 2x16A/230V (1P+N+PE)

v" Wypust 400V (3P+N+PE)
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Stosowa¢ wylacznie gniazda wtykowe z bolcem ochronnym. Zasilanie gniazd wykonaé
przewodami YDYp3(5)x2,5(4,6)mm* z tablicy TK. Zasilanie gniazd wtykowych 400V i
wypustow 400V nalezy wykona¢ poprzez wytaczniki krzywkowe 0-1 3P 40A 1P44 do montazu
natynkowego. Do tacznikow krzywkowych prowadzi¢ przewody typu YDY, natomiast od
wylacznikéw do urzadzen technologicznych stosowac przewody typu OWY. Przekrdj przewodu
zgodnie ze schematem TK.

Gniazda wtykowe na wyspie kuchennej mocowa¢ do konstrukcji wykonanej z blachy
kwasoodpornej w celu umozliwienia podlagczenia urzadzen zlokalizowanych na wyspie.
Konstrukcje wykona¢ zgodnie z wytycznymi Inwestora. Konstrukcja z blachy kwasoodpornej po
stornie branzy elektryczne;.

4.8. Zasilanie urzadzen technologicznych
Zgodnie z wytycznymi zostal przewidziane nast¢pujace urzadzenia technologiczne wymagajace
podtaczenia energii elektrycznej:
e Szafa chlodnicza P=0,2kW/230V — gniazdo wtykowe 32A/230V 1P44
e Lodowka P=0,2kW/230V — gniazdo wtykowe 32A/230V P44
e Piec konwekcyjny P=6,4kW/400V — gniazdo wtykowe 32A/400V 1P44 (wyspa — montaz
na konstrukeji z blachy kwasoodpornej)
e Taboret elektryczny P=5kW/400V — gniazdo wtykowe 32A/400V IP44 (wyspa — montaz
na konstrukcji z blachy kwasoodpornej) — 2szt.
e Kuchnia elektryczna P=15kW/400V — gniazdo wtykowe 32A/400V 1P44 (wyspa —
montaz na konstrukcji z blachy kwasoodpornej)
e Patelnia elektryczna P=6kW/400V — gniazdo wtykowe 32A/400V 1P44 (wyspa — montaz
na konstrukcji z blachy kwasoodpornej).
e Zmywarka kapturowa P=8,6kW/400V — zestaw gniazd 16A/400V (3P+N+PE) i
2x16A/230V (1P+N+PE)
W/w urzadzenia nalezy zasili¢ z tablicy kuchni TK przewodami podanymi na schemacie TK.

4.9. Zasilanie urzadzen branzy sanitarnej
Zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej zostaty przewidziane nastepujace urzadzenia:

e Centrala wentylacyjna (AHU-KUCHNIA-1) P=0,65kW/230V produkcji VTS

e Wentylator kanatlowy (WN-G1) TD800-200 P=0,12kW/230V

e Wentylator kanatowy (WW-OBIER-1) VENT-100 NK P=0,041kW/230V

e Wentylator kanatowy (WW-MAG-1) VENT-100 NK P=0,041kW/230V

e Wentylator kanatowy (WW-OKP-1) HARMAN COOKVENT 355/5800 P=0,66kW/230V

¢ Istniejacy wentylatory dachowy (WW-OKP-2) TFEQ 355-4 P=0,3kW/230V

e Wentylator tazienkowy od LK-1 do LK-5 P=0,008kW/230V

e Przepustnica z sitownikiem 230V z spr¢zyna
W/w urzadzenia nalezy zasili¢ z nowej tablicy wentylacji TW2 przewodami zgodnie ze
schematem TW2. Wentylatory WN-G1, WW-OBIER-1, WW-MAG-1, WW-OKP-1 nalezy
zasili¢ poprzez wylacznik serwisowy zlokalizowany w poblizu danego urzadzenia.
Zasilanie istniejagcego wentylatora WW-OKP-2 nalezy przetozy¢ z tablicy TW1 do TW2.
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W tym celu nad tablica TW1 zamontowa¢ puszke IP44 z listwa zaciskowa, w ktorym wykonaé
przepigcie zasilania wentylatora dachowego WW-OKP-2 z tablicy TW1 na TW2. Zasilanie
wentylatora WW-OKP-2 wykona¢ poprzez regulator napigcia (tyrystorowy REE-2)
dedykowanego do wentylatora TFEQ 355-4 zlokalizowany w tablicy TW2.

Zasilanie wentylatora WW-OKP-1 wykona¢ poprzez dedykowany regulator napigcia ATR
zlokalizowany w TW2.

Zalaczenie wentylacji dla stotoéwki nalezy wykona¢ z przeniesionej kasety sterowniczej stoldwki
KSS zlokalizowane] w korytarzu. Pomiedzy kaseta sterowniczg KSS a istniejacy uktadem
wentylacji tablica TW1 utozy¢ nowy kabel YKSY6x1,5.

Na potrzeby zatgczenia wentylacji kuchni 1 zmywalni zostaty przewidziane odpowiednio kasety
sterownicze KSK (kaseta sterownicza wentylacji kuchni) i KSZ (kaseta sterownicza wentylacji
zmywalni). Kaseta KSK zlokalizowana jest w korytarzu, kaseta KSZ — zmywalnia.

Kaseta KSK 1 KSZ wyposazona jest w przycisk monostabilny zwierny, przycisk monostabilny
rozwierny oraz lampka zielona (sygnalizacja zalaczenia uktadu wentylacji). Kasety wykona¢ w
obudowie 1P44.

Sterowanie

Zalaczenie OKAP-1 (przycisk ,START” w kasecie KSK) powoduje zataczenie centrali
wentylacyjnej] AHU-KUCHNIA-1 oraz zataczenie wentylatora WW-OKP-1. Przycisk ,,STOP” w
kasecie KSK powoduje wytaczenie w/w urzadzen.

Zataczenie OKAP-2 (przycisk ,,START” w kasecie KSZ) powoduje zalaczenie wentylatora
WN-G2 na wyzszy bieg, zataczenie istniejacego wentylatora dachowego WW-OKP-2 otwarcie
przepustnicy (przepustnica z sitownikiem 230VAC z sprezyng) oraz wylaczenie wentylatora
WLI. Przycisk ,,STOP” w kasecie KSZ powoduje zalaczenie wentylatora WN-G2 na nizszy
bieg, wytaczenie WW-OKP-2, zamknigcie przepustnicy oraz zataczenie wentylatora WE-1.

Wentylatory tazienkowe WL-2,WL-3,WL-4 WL-5 zasilane sa z obwoddéw os$wietleniowych,
sterowanie z zalgczeniem o$wietlenia w danym pomieszczeniu.
Wentylator WW-OBIER-1 0o WW-MAG-1 praca ciagta.

W dla centrali wentylacyjnej AUH-KUCHNIA-1 zostala przewidziana jednostka zewnetrzna
klimatyzacji JZ2 o zapotrzebowaniu na moc elektryczng 2,9kW/400V. Zasilanie wykona¢ z
tablicy kuchni TK kablem YKY5x2,5. Pomigdzy jednostkg zewnegtrzng JZ2 a jednostka
wewnetrzng JZ2 (zlokalizowang w centrali) utozy¢ kabel sterowniczy YKSY2x1,5.

W dla pomieszczenia zmywalni zostata przewidziana klimatyzacja sktadajaca si¢ z jednostki
zewnetrzne] JZ1 1 wewnetrznej JW1 o zapotrzebowaniu na moc elektryczng 2,5kW/230V.
Zasilanie wykona¢ z tablicy kuchni TK kablem YKY3x2,5ktéredoprowadzi¢ do jednostki
zewnetrzne] JZ1. Pomiedzy jednostka zewnetrzng JZ1 a jednostka wewnetrzng JZ1
(zlokalizowang w centrali) utozy¢ kabel zasilajaco-sterowniczy YKSY6x1,5.
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Szafa sterownicza do centrali, wszystkie regulator obrotéw wentylatorow, wylaczniki
serwisowe dostarczane sg przez branze sanitarna.

Wymagania od Simensa:

e Sterownik do nowej centrali powinien zapewnia¢ komunikacj¢ z istniejacym SZE
zainstalowanym w obiekcie. W tym celu powinien by¢ wyposazony w otwarty protokot
komunikacyjny: BacNET IP (preferowany) lub Modbus RTU lub Modbus TCP.

e W kotlowni nalezy zainstalowa¢ podlicznik ciepta w obwodzie grzewczym zasilajagcym
centrale wentylacyjne (nowe 1 istniejace). Licznik powinien obstugiwaé protokot
komunikacyjny M-Bus i powinien zosta¢ wpigty do istniejgcej magistrali M-Bus. W tym
celu nalezy licznik polaczy¢ z magistrala M-BUS kablem YTKSYekw 1x2x0,5

e Urzadzenia sterujace zainstalowane w kottowni do zasilania central wentylacyjnych
musza by¢ podlaczone do SZE.

Zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej w obiekcie zostaty przewidziane trzy dodatkowe
pompy na cieple obiegowym:
e Pompa krotkiego obiegu AHU-KUCHNIA-1 typu WILO YONOS MAXO 25/0,5-7
P=0,12kW/230V zasilana i sterowana z szafy automatyki centrali AHU-KUCHNIA-1
e Pompa krotkiego obiegu AHU-SALA GIMNASTYCZN-1 typu WILO YONOS MAXO
25/0,5-7 P=0,12kW/230V zasilana i sterowana z szafy automatyki centrali AHU-SALA
GIMNASTYCZN-1
e Pompa krotkiego obiegu NAGRZEWNICA ZMY WALNI typu WILO YONOS PICO 25/1-
4 25 P=0,12kW/230V, ktora dostarczana jest razem z automatyka. Zasilanie automatyki
wykona¢ z obwodu zasilajacego wentylator zmywalni.

4.10. Instalacje niskopradowe

Instalacja SSWIN
Instalacja SSWIN zgodnie z ustalaniami z uzytkownikiem nie podlega przebudowie.

Instalacja telefoniczna

Obecnie w pomieszczeniu magazynu istnieje gniazdo telefonicznej. Zgodnie z wytycznymi
Uzytkownika gniazdo to nalezy przenie$¢ do pomieszczenia socjalnego z szatnia. Polgczenie
wykona¢ kablem YTKSYekw 2x2x0,8.

Instalacja CCTV

Obecnie w pomieszczeniu 14 tj. portiernia jest zainstalowany rejestrator systemu CCTV typu
ViDiLine 16 KAN AHD CVI TVI PAL IP, ktory obecnie posiada jedno wejscie nieuzytkowe.
Zgodnie z ustaleniami z uzytkownikiem w pomieszczeniu jadalni zostat przewidziana jedna
kamera koputkowa VidiLine VIDI-22D 2Mpx 2,8mm 103 stopnie ktdrg nalezy potaczy¢ kable

koncentrycznym do wolnego wejscie w rejestratorze. Przewod w kierunku rejestratora uktadaé¢ w
listwie PCV 20x20 w pomieszczeniu jadalni, nast¢pnie w korytarzu w kierunku pomieszczenia
portierni. Kamer¢ nalezy zasili¢ poprzez zasilacz 12VDC z tablicy kuchni TK przewodem
YDY3x1,5 zakonczony gniazdem. .
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Zastosowana kamera z funkcja dzien/noc o rozdzielczosci Full HD 1920x1080px. Dzigki
obiektywowi jaki posiada kamera (2,8mm) kat widzenia kamery to okoto 103 stopni. Kamera
posiada diody podczerwieni, ktére umozliwiaja widzenie w nocy do 20 metréw. Obudowa
kamery wykonana jest z metalu co gwarantuje nam doskonata ochrong oraz niezawodnos¢. Klasa
szczelnosci obudowy to [P66. Kamera o parametrach nie gorszych niz

e Przetwornik 2Mpx

e Rozdzielczos¢: 1920x1080px

¢ Minimalne o$wietlenie0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux - wiaczone diody IR

e Obiektyw 2,8mm - kat widzenia 103 stopnie dla trybu AHD i TVI, dla trybu CVI i CVBS

kat widzenia jest mniejszy

e Filtr podczerwieni

e Wejscie wideo BNC

o Wejscie zasilania Gniazdo DC 12V

e Obstugiwane tryby: TVI/AHD/CVI/CVBS

o Klasa szczelnosci obudowy: IP66

e Materiat: metal/plastik

e Zasigg podczerwieni: do 20 metréw

e Wymiary: 82,6 x 69,66 mm

e Waga 230g

e Temperatura pracy od -40 °C do 60 °C

e Zasilanie 12V DC

e Maksymalny pobor pradu 4W
PRZEWOD MONITORINGU KONCENTRYCZNY + ZASILAJACY o parametrach nie
gorszych niz :
Przewodd koncentryczny z dwoma zylami zasilajacymi

e Impedancja: 75 Ohm

o Ekran: folia aluminiowa + oplot Cu (miedziany)

e Oplot: drut Cu (miedziany)

o Powloka zewnetrzna: PVC

e  Wspoélczynnik ekranowania: > 75dB
Kabel zasilajacy:

e Zyly wewnetrzne: 2 x 0,5 mm Cu (miedziane), linka

o Powloka zewnetrzna: PVC
Zasilacz 12 DC (ZASILACZ WTYCZKOWY 12V 3A)

4.11. Instalacja uziemien i polaczen wyrownawczych

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami zaprojektowano instalacj¢ polaczen wyréwnawczych
celem zniwelowania ewentualnych roéznic potencjatéw. Gléwne szyny wyrdwnawcze (GSW)
zaprojektowano w tablicy elektrycznej TK. Szyne nalezy potaczyé z uziomem budynku,
przewodem PE, obudowa tablic oraz wszystkimi metalowymi elementami.

Do gltéownych szyny potaczen wyrdwnawczych nalezy podlaczyé wszystkie metalowe
urzadzenia. Glowne polaczenia wyrownawcze nalezy wykona¢é za pomocg bednarki
ocynkowanej FeZn25x4mm lub LgY 16mm? natomiast miejscowe polaczenia wyrOwnawcze za
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pomoca LgY6émm? (zastosowane przewody do polaczen wyrdwnawczych powinny posiadaé
izolacje w kolorze zotto-zielonym).

Z tablicy elektrycznej TK nalezy wyprowadzi¢ przewdéd LgY16mm?® w kierunku wyspy
kuchenne;.

4.12. Instalacja odgromowa

W budynku istnieje instalacja odgromowa. W zwigzku z prowadzeniem kanatéw wentylacyjnych
na dachu budynku istniejaca instalacje odgromowa nalezy przebudowaé. Wg ponizszych
wytycznych:
e Kanaly wentylacyjne chroni¢ przed bezposrednim wyladowaniem atmosferycznym za
pomoca projektowanych iglic odgromowych z zachowaniem odst¢pu izolacyjnego S0cm
e Istniejagce zwody poziome nalezy przebudowaé z zachowaniem odstepu od czgsci
stalowych projektowanego kanatu wentylacyjnego okoto 40cm.

4.13. Instalacja ochrony od porazen

Instalacja elektryczna wewngtrzna obiektu pracuje w ukladzie sieciowym TN-S. Jako
podstawowa ochrone od porazen pradem elektrycznym stosuje si¢ izolacje robocza

1 ochronng kabli, przewoddw i urzadzen.

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym, zastosowane zostanie
samoczynne szybkie wylgczenie zasilania za pomocg wytacznikow nadmiarowo pragdowych.
Jako  system ochrony dodatkowej zostang zastosowane takze  pojedyncze

1 grupowe wylaczniki roznicowopragdowe o pradzie zadziatania 30mA. Typ wylacznikow
roznicowo-pradowych dobrany do charakteru instalacji.

Bezpieczenstwo przeciwporazeniowe zapewnia rowniez system szyn 1 przewodow
wyrownawczych potaczonych z uziemieniem. Potaczeniami wyrdéwnawczymi objete beda
wszystkie metalowe cze$ci przewodzacych mogacych znalez¢ si¢ pod napieciem. Giowne
potaczenia wyrownawczy wykona¢ za pomocg bednarki FeZn25x4mm lub linki LgYzol6mm?,
natomiast miejscowe potaczenia wyrownawcze wykonac linkg LgYzo6mm?.

Nalezy wykona¢ wilasciwe badania i pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla
wszystkich urzadzen elektrycznych.

Nalezy powierzy¢ eksploatacje urzadzen -elektroenergetycznych osobom przeszkolonym,
posiadajacym wiasciwe kwalifikacje uprawniajace do obstugi tych urzadzen.

Catos$¢ robot musi by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami i polskimi przepisami oraz
zgodnie z wiedzg 1 sztuka budowlang.
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5. OBLICZENIA
5.1. Bilans mocy
BILANS MOCY
Symbol PN | kj | cos n P S
Lp. y. . Nazwa odbiornika d a
odbiornika kW] | [-1 | [-] [%] |[kW] |[kvar]| [kVA]
TABLICA KUCHNI TK
1 TK/01 TABLICA WENTYLACJI TW2 2,52 | - - - 25| 08 2,7
2 TK/02 OSWIETLENIE PODSTAWOWE - OKAP 0,5 | 0,8 {095 100 0,4 0,1 0,4
3 TK/03 OSWIETLENIE PODSTAWOWE 0,5 | 0,8 |0,95 100 04 | 01 0,4
4 TK/04 OSWIETLENIE PODSTAWOWE 0,5 | 0,8 [ 0,95 100 0,4 0,1 0,4
5 TK/05 GNIAZDA WTYKOWE 1F 2 1051095 100 1,0 | 03 1,1
6 TK/06 GNIAZDA WTYKOWE 1F 2 0,5 10,95 100 1,0 0,3 1,1
7 TK/07 KURTYNA POWIETRZNA 0,25 | 0,8 | 0,95 100 02 | 01 0,2
7 TK/07 GNIAZDA WTYKOWE 1F 2 0,5 10,95 100 1,0 0,3 1,1
8 TK/08 GNIAZDA WTYKOWE 1F - SZAFA CHtODNICZA | 0,2 | 1 |0,95 100 02 | 01 0,2
9 TK/09 GNIAZDA WTYKOWE 1F - LODOWKA 0,2 1 10,95 100 0,2 0,1 0,2
GNIAZDO WTYKOWE 400V/16A - PIEC
10 TK/10 6,4 | 0,7 | 0,95 100 4,5 1,5 4,7
KONWEKCYJNY
GNIAZDO WTYKOWE 400V/16A -TABORET
11 TK/11 5 0,7 | 0,95 100 3,5 1,2 3,7
ELEKTRYCZNY
GNIAZDO WTYKOWE 400V/16A -TABORET
12 TK/12 5 107095 100 3,5 1,2 3,7
ELEKTRYCZNY
WYPUST KABLOWY 3F - ZASILANIE KUCHNI
13 TK/13 15 | 0,7 | 0,95 100 10,5 | 3,5 11,1
ELEKTRYCZNEJ
GNIAZDO WTYKOWE 400V/16A -PATELNIA
14 TK/14 6 0,7 | 0,95 100 4,2 1,4 4,4
ELEKTRYCZNA
15 TK/15 ZMYWARKA KAPTUROWA 86 | 07 (095 100 6,0 | 2,0 6,3
16 TK/16 KLIMATYZACJA JZ1 2,9 [0,96| 0,95 100 2,8 0,9 2,9
17 TK/17 KLIMATYZACJA JZ2 29 (09 (0,95 100 26 | 09 2,7
TABLICA KUCHNI TK - SUMA | 44,9 | 14,8 47,3
TABLICA WENTYLACJI TW2
1 TW2/01 CENTRALA WENTYLACYJNA AHU-KUCHNIA-1 | 0,65 1 10,95 100 0,7 0,2 0,7
WENTYLATOR WW-OKAP-1 (ZASILANIE
2 TW2/02 0,66 1 10,95 100 0,7 0,2 0,7
POPRZEZ AZK)
SYGNAL "START" DO CENTRALI AUH-
3 TW2/03 - - - - 0,0 0,0 0,0
KUCHNIA-1
ISTNIEJACY WENTYLATOR WW-OKP-2
4 TW2/04 0,66 1 10,95 100 0,7 0,2 0,7
(ZASILANIE POPRZEZ AZK)
TW2/05 | ZASILANIE WENTYLATORA WN-G2 0,15 | 1 |0,95 100 02 | 00 0,2
TW2/06 ZASILANIE WENTYLATORA Wt1 0,1 1 10,95 100 0,1 0,0 0,1
ZASILANIE PRZEPUSTNIY PE (SHOWNIK
7 TW2/07 . 0,1 1 10,95 100 0,1 0,0 0,1
230VAC Z SPREZYNA)
TW2/08 | ZASILANIE WENTYLATORA WW-OBIER-1 01| 1 |095 100 01| 00 0,1
TW2/09 ZASILANIE WENTYLATORA WW-MAG-1 0,1 1 10,95 100 0,1 0,0 0,1
TABLICA WENTYLACJITW2-SUMA | 2,5 | 0,8 2,7
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Moc przylaczeniowa docelowa dla tablicy TK (44,5kW) jest mniejsza niz zapotrzebowanie
na moc elektryczng dla TK (49kW) zgodnie z dokumentacja ,,Rozbudowa Szkoly
Podstawowej nr 5 o Gimnazjum” (projekt budowlany)

5.2. Dobor WLZ

1. Prad zwarciowy
Impedancja systemu elektroenergetycznego na szynach rozdzielnicy SN zostala obliczona
zgodnie z ponizszym wzorem:

gdzie:
v" Un — napiecie nominalne sieci w [V],
v' ¢ — warto$¢ wspoOlczynnika korekcyjnego sity elektromotorycznej obwodu zwarciowego, dla
napi¢¢ o wartosci wiekszej niz 1kV:
o c¢=cmax = 1,1 (przy obliczaniu najwigkszego pradu zwarciowego),
o c¢=cmin = 1 (przy obliczaniu najmniejszego pradu zwarciowego),
v" S”kQ — moc zwarciowa na szynach rozdzielnicy SN.

Na bazie powyzszej impedancji zostala obliczona warto$¢ zastepczej rezystancji RkQ oraz
zastepczej reaktancji XkQ systemu elektroenergetycznego:

Y = 0,995 Zyg [0]
Rig = 0.1+ Yq [

Warto$¢ rezystancji Rkl oraz reaktancji Xkl kabla SN (Rk2, Xk2 dla kabli nn) biegnacego z
rozdzielnicy SN do zaciskow transformatora SN/nn lub kabla nn zostata odczytana z katalogu
producenta dla konkretnego typu, przekroju oraz dlugosci kabla lub obliczona za pomoca
ponizszych wzoroéw:

1
R = — [0
0 = - [0

gdzie:
v' 1 — dlugos$¢ kabla w [m],

vy —przewodno$¢ zyly kabla w [f.--mm:]

v' vy =56 dla zyly miedzianej,
v' vy =34 dla zyly aluminiowej,
v' s — przekroj zyty kabla w [mm2].

Reaktancja kabla dla napigcia < 1kV zostala obliczona z ponizszego wzoru:
Xy = 1-0,08 [0]

Reaktancja kabla dla napigcia > 1kV zostata obliczona z ponizszego wzoru:
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Xp = 1:0,1[Q]
Warto$¢ rezystancji RT, reaktancji XT oraz parametrow transformatora SN/nn zostala obliczona
na bazie ponizszych wzorow:

Sktadowa czynna napigcia zwarcia:

_ ‘I:I'PDbI:‘I'I:I
T T
n

Sktadowa bierna napigcia zwarcia:

2 2
gy = \'II u —ug

Rezystancja transformatora:

Rr=ug- Q]
SuT
Reaktancja transformatora:
UZ
Xr=ug — - [0]
S1:|T

gdzie:

v' APobcnzn — straty obcigzeniowe znamionowe transformatora [kW],
v" SnT — moc znamionowa transformatora [KVA],

v uk —napigcie zwarcia transformatora [-].

Warto$¢ impedancji zastgpczej Zk dla miejsca zwarcia zostata obliczona na bazie ponizszego
wzoru:

[
Iy = \,'{ka! + Ry + Ry + Ryl + Ky + Ky + X1 +Xip)? [0]

Wszystkie warto$ci impedancji bedgce na innym napigciu niz zwarcia zostaty przeliczone

zgodnie z ponizszym wzorem:

U z
Zon = 2ax- (22 191

Poczatkowy prad zwarciowy trojfazowy symetryczny zostat obliczony zgodnie z ponizszym
wzorem:
' Cmax * U
,=——[A
N (a]
lloraz R/X dla danego miejsca systemu elektroenergetycznego zostal obliczony zgodnie z
ponizszg zalezno$cia:

Ry _ RkQ + Ry + R+ Ryp

Xk ku+ X + X7+ X2

Wspolezynnik udaru  zostal obliczony zgodnie z ponizszym wzorem:
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N
x= 1,02+0,98 ¢ X

Prad zwarciowy udarowy ip zostat obliczony zgodnie z ponizszym wzorem:
ip = X" VZ 'Ly [A]

Elektromagnetyczna stata czasowa T zostala obliczona zgodnie z ponizszym wzorem:

Xg
tgpr R,
T=="=—
w Zomf L

Wspolczynnik m zostal obliczony zgodnie z ponizszym wzorem:

T ( Ty
=—|1 - _T]
m T, e

gdzie:
v' Tk — czas trwania zwarcia [s],

Prad zwarciowy zastepczy cieplny Ith zostal obliczony zgodnie z ponizszym wzorem:

Iy = Ig3 - V1 + m[A]

2. Warunek na dlugotrwala obcigzalnos¢ pradowa
P

Ig = —— .
Unfoose - obwdd jednofazowy
Ig=—= e
VI Upeosp - obwdd trojfazowy
Ig=1,=1I;
I key - Iy
-
£ 1,45
gdzie:

v In - prad znamionowy lub prad nastawienia zabezpieczenia przewodu, w [A],
v' 1Z — wymagana minimalna dtugotrwata obcigzalno$¢ pradowa przewodu, w [A],

v k2 — wspotczynnik krotnosci pradu powodujacego zadziatanie urzadzenia zabezpieczajacego

w okreslonym umownym czasie, przyjmowany jako rowny:
o 1,6-2,1 —dla wktadek bezpiecznikowych,
o 1,45 —dla wylacznikéw nadpradowych o charakterystyce B, C, D,

o 1,2 — dla wylacznikéw nadpradowych selektywnych (charakterystyka E), dla przekaz-

nikdw termobimetalowych i elektronicznych wspotpracujacych ze stycznikami wy-

tacznikami sieciowymi stacyjnymi.

3. Warunek na spadek napig¢cia
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AUy, =7~ Tg- (R - cosg + X - sing) < 4% o
nf - obwdd jednofazowy

VI-100 Ig- (R - cosg+ X - siﬂ.qp] = 444

A, = ' , /.
BT Uy - obwdd trojfazowy
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Dane Prad Zabezpieczenia Przewod/Kabel Spa.def( Obcigzalno$é¢ Skut. Wyl th'ar
= napigcia cie
3
Lp. .é Nazwa urzadzenia ° k-?
= P U cos 10 kz k2 Typ L Kot lu | E dU - Iz _— _1 Ik1 Ia ] 1k3
Z Nazwa = S L S S
S £ = £
SIo | & : :
kW = A = = = m = A o 3 A A B kA A 3 kA
ROZDZILENICA GLOWNA RG
1 - |TABLICA KUCHNI TK 40 | 400 |O,95| 60,8 | SPX | gG | 80 | 4,9 | 1,6 | YKY 5X35 | 57 | 1,12| 83 | A | 1,75 | OK | 92,96 | 88,3 OK | 1,57 | 0,39 | OK 3,5
TABLICA KUCHNI TK
1 [ TK/01 TABLICA WENTYLACII TW2 [ 2,52 400 |0,95| 3,8 [S303| C 32 110,0] 1,45 YDY 5x10 8 0,9 | 39 1,77 | OK 35,1 32,0 OK 1,28 0,32 OK 2,9
OSWIETLENIE
2 | TK/02 PODSTAWOWE - OKAP 0,5 230 |0,95| 2,3 |S301 10 | 5,0 | 1,45 YDY 3x1,5 25 1 14 | A | 055 ]| OK 14 10,0 OK 0,27 0,05 OK 0,7
OSWIETLENIE
3 | TK/03 PODSTAWOWE 0,5 23010,95| 2,3 |S301| B 10 | 5,0 | 1,45 YDY 3x1,5 25 1 14 | A | 055 ]| OK 14 10,0 OK 0,27 0,05 OK 0,7
OSWIETLENIE
4 | TK/04 PODSTAWOWE 0,5 23010,95| 2,3 |S301| B 10 | 5,0 | 1,45 YDY 3x1,5 31 1 14 | A | 0,69 | OK 14 10,0 OK 0,22 0,05 OK 0,6
5 | TK/05 GNIAZDA WTYKOWE 1F 2 230 10,95]| 9,2 |S301| B 16 [ 5,0 [ 1,45 YDY 3x2,5 22 1 19 | A 11,17 | OK 18,5 16,0 OK 0,44 0,08 OK 1,1
6 [ TK/06 GNIAZDA WTYKOWE 1F 2 230 |0,95| 9,2 |S301| B 16 [ 5,0 | 1,45 YDY 3x2,5 12 1 19 | A[0,64 | OK 18,5 16,0 OK 0,66 0,08 OK 1,6
8 | TK/07 GNIAZDA WTYKOWE 1F 2 230 10,95]| 9,2 |S301| B 16 [ 5,0 [ 1,45 YDY 3x2,5 20 1 19 | A 11,07 | OK 18,5 16,0 OK 0,47 0,08 OK 1,2
7 | TK/08 KURTYNA POWIETRZNA 0,25 230 | 0,95 1,1 |S301| B 16 [ 5,0 | 1,45 YDY 3x2,5 8 1 19 [ A [ 0,05 [ OK 18,5 16,0 OK 0,82 0,08 OK 2,0
GNIAZDA WTYKOWE 1F -
9 | TK/09 SZAFA CHEODNICZA 0,2 2301095 09 |S301| B 16 | 5,0 | 1,45 YDY 3x2,5 17 1 19 | A| 0,09 | OK 18,5 16,0 OK 0,53 0,08 OK 1,3
10 | TK/10 fgé%zvlvjlﬁA WTYKOWE 1F - 0,2 2301095 09 |S301| B 16 | 5,0 | 1,45 YDY 3x2,5 17 1 19 | A| 0,09 | OK 18,5 16,0 OK 0,53 0,08 OK 1,3
GNIAZDO WTYKOWE
11 | TK/11 400V/16A - PIEC | 6,4 400 (0,95 9,7 |[S303| C 20 |10,0| 1,45 YDY 5x4 18 1 23 | A|0,51 | OK 23 20,0 OK 0,51 0,2 OK 1,2
KONWEKCYJINY
GNIAZDO WTYKOWE
12 [ TK/12 400V/16A -TABORET | 5 400 (0,95 7,6 |[S303| C 20 |10,0| 1,45 YDY 5x4 18 1 23 | A | 0,40 | OK 23 20,0 OK 0,51 0,2 OK 1,2
ELEKTRYCZNY
GNIAZDO WTYKOWE
13 [ TK/13 400V/16A -TABORET | 5 400 (0,95 7,6 |[S303| C 20 |10,0| 1,45 YDY 5x4 18 1 23 | A | 0,40 | OK 23 20,0 OK 0,51 0,2 OK 1,2
ELEKTRYCZNY
WYPUST KABLOWY 3F -
14 | TK/14 ZASILANIE KUCHNI | 15 400 (0,95 22,8 [S303| C 32 |10,0| 1,45 YDY 5x10 18 1 39 | A|0,19| OK 39 32,0 OK 1,19 0,32 OK 2,8
ELEKTRYCZNEJ
GNIAZDO WTYKOWE
15 | TK/15 400V/16A -PATELNIA | 6 400 (0,95 9,1 [S303| C 20 |10,0| 1,45 YDY 5x4 18 1 23 | A|048 | OK 23 20,0 OK 0,51 0,2 OK 1,2
ELEKTRYCZNA
16 | TK/16 ZMYWARKA KAPTUROWA 8,6 400 | 0,95| 13,1 |S303| C 16 (10,0 1,45 YDY 5x2,5 25 1 18 | A 10,95 | OK 17,5 16,0 OK 0,40 0,16 OK 1,0
17 | TK/17 KLIMATYZACJA JZ1 2,5 230]0,95] 11,4 |S303| C 16 [ 10,0 1,45 YDY 3x2,5 18 1 19 | A]11,20 | OK 18,5 16,0 OK 0,51 0,16 OK 1,2




=
=2 . Dane Prad Zabezpieczenia Przewéd/Kabel Spa.de.k Obciazalno$é¢ Skut. Wyl th/ar
Z = Nazwa urzadzenia _ napiecia cie
S kW [ - | A Nazwa C = T = 5 [m [ - TATS] % |[B A | A = KA | A | = kA
TABLICA WENTYLACJI TW2
TW2/01 CENTRALA WENTYLACYINA 0,65 | 400 | 0,95 1,0 |S301| C 16 (10,0 | 1,45 YDY 3x2,5 22 1 19 | A| 1,84 | OK 18,5 16,0 OK 0,44 0,16 OK 1,1

AHU-KUCHNIA-1

WENTYLATOR WW-OKAP-1
TW2/02 (ZASILANIE POPRZEZ AZK) 0,66 | 230 (0,95| 3,0 |S301| C 16 | 5,0 | 1,45 YDY4x2,5 18 1 19 | A|[053 | OK 18,5 16,0 OK 0,35 0,08 OK 0,9

SYGNAL "START" DO
TW2/03 | CENTRALI AUH-KUCHNIA-1 ) ) ) ) ) - ) ) ) ) ) - ) i ) ) ) ) ) )

ISTNIEJACY WENTYLATOR
TW2/04 | WW-OKP-2 (ZASILANIE 0,66 | 230 (0,95| 3,0 |S301| C 16 | 10,0 | 1,45 YDY 4x2,5 40 1 19 | A| 1,17 | OK 18,5 16,0 OK 0,18 0,16 OK 0,4
POPRZEZ AZK)

ZASILANIE WENTYLATORA

TW2/05 |\ 0,15 | 230 |0,95| 0,7 |S301| B 6 | 50| 1,45 YDY4x1,5 11 1 14 | A | 0,04 | OK 14 6,0 OK 0,70 0,03 | OK | 1,7

TW2/06 ivﬁn‘ANIE WENTYLATORA 0,1 |230(095| 0,5 [S301| B 6 | 50| 1,45 YDY 3x1,5 27 1 14 | A | 0,07 | OK 14 6,0 OK 0,38 0,03 | OK | 0,9
ZASILANIE PRZEPUSTNIY

TW2/07 | PE (SILOWNIK 230VAC Z 0,1 |230(095| 0,5 [S301| B 6 | 50| 1,45 YDY 3x1,5 18 1 14 | A | 0,05 | OK 14 6,0 OK 0,51 0,03 | OK | 1,2
SPREZYNA)

TW2/08 @’ﬁfé’;’;’éi_YENWLATORA 0,1 |230(095| 0,5 [S301| B 6 | 501,45 YDY 3x1,5 9 1 14 | A | 0,02 | OK 14 6,0 OK 0,78 0,03 | OK | 1,9

TW2/09 iv’ﬁ_lm'\giWENTY"ATORA 0,1 |230(095| 0,5 [S301| B 6 | 50 | 1,45 YDY 3x1,5 9 1 14 | A | 0,02 | OK 14 6,0 OK 0,78 0,03 | OK | 1,9

DO OBLICZEN PRZYJETO

e Trafo — 400 kVA
e Zasilanie ZK+P - YAKY4x240 L=100m
e Zasilanie RG - YKY5x35 L=57m
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Legenda oznaczen:

P — moc znamionowa urzadzenia [KW]

U — napiecie [V]

cosp — wspotczynnik mocy [-]

10 — obliczeniowy prad obcigzenia przewodu lub kabla [A]

kz — wspotczynnik krotno$ci pradu znamionowego zabezpieczenia powodujacy
wylaczenie w okre§lonym czasie [-]

k2 — wspodtczynnik krotnosci pradu powodujacego zadzialanie urzadzenia
zabezpieczajacego w okreslonym umownym czasie [-]

kit — zbiorczy wspotczynnik korekcyjny uwzgledniajacy sposéb utozenia przewodu
lub kabla [-]

L — dlugos¢ [m]

laa — dlugotrwata dopuszczalna obcigzalnos$¢ przewodu odczytana z normy [A]

dU — spadek napiecia [%]

Iz — dhugotrwata obcigzalnos¢ przewodu lub kabla [A]

Ik1 — prad zwarciowy jednofazowy [kA]

Ia — wymagany prad wylaczenia urzadzenia w okreslonym czasie [kA]

Ik3 — poczatkowy trojfazowy prad zwarciowy [kA]
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6. ZESTAWIENIE MATERIALOW - DEMONTAZE

Lp. | Nazwa Ilos¢ | Jednostka
1 Tablica kuchni TK wraz aparaturg modutowa 1 kpl.
2 Laczniki krzywkowy 0-1 6 kpl.
3 Zestaw gniazd wtykowych 6 kpl.
4 Gniazdo elektryczne pojedyncze 1P44 z bolcem ) kpl

ochronnym 1P+N+PE, 10/16A, 230V n/t '

5 Gniazdo elektryczne pojedyncze IP44 z bolcem 9 kpl
ochronnym 1P+N+PE, 10/16A '

6 Gniazdo elektryczne pojedyncze I1P20 z bolcem | Kkpl
ochronnym 1P+N+PE, 10/16A '

7 Lacznik instalacyjny 1-biegunowy uniwersalny 10/16A, 4 Kol
250V, IP44 P

8 Wentylator tazienkowy 1 kpl.
9 Oprawa A01- oprawa oswietleniowa LED ) Kkpl
ESSE 16 ILPM200-3060-S-W-A-5K '

10 | Gniazdo telefoniczne 1 kpl.
7. ZESTAWIENIE MATERIALOW - DEMONTAZ I PONOWNY MONTAZ

Lp. | Nazwa Ilos¢ | Jednostka
1 Kaseta sterownicza wentylacjag KSS 1 kpl.
) Oprawa A02 - oprawa oswietleniowa LED 3 kol

SNARTHERMETIC 40W, 4700Im, IP65 P
8. ZESTAWINIE MATERIALOW

Lp. | Nazwa Ilos¢ | Jednostka
1 Tablica kuchni TK —wg schematu 1 kpl.
2 Tablica wentylacji TW2 — wg schematu 1 kpl.
3 Kaseta sterownicza wentylacjag KSK 1 kpl.
4 Kaseta sterownicza wentylacjag KSZ 1 kpl.
5 Laczniki krzywkowy 0-1 40A P44 natynkowe 6 kpl.
6 Zestaw gniazd 1x16A/400V, 2x16A/230V 1 kpl.
. Gniazdo elektryczne trojfazowe 3P+N-+PE, 32A, 5 Kkpl

400V IP44 '
2 Gniazdo elektryczne pojedyncze 1P+N+PE, 10/16A, 1 Kkpl

230V IP44 '
9 Gniazdo telefoniczne 1 kpl.
10 | Iglica odgromowa h=3m na podstawie betonowe;j 4 kpl.
11 | Rura Peszel 36 20 mb.
12 | Rura Peszel 48 5 mb.
13 Oprawa A02 - oprawa oswietleniowa LED 3 kpl

SNARTHERMETIC 40W, 4700Im, IP65 '
14 | Oprawa o$wietleniowa LED zewng¢trzna 1P44 1 kpl.
15 | Lacznik instalacyjny §wiecznikowy 10/16A, 250V, 1P44 1 kpl.
16 Lacznik instalacyjny 1-biegunowy uniwersalny 10/16A, 1 Kkpl

250V, IP44 '
17 | Puszka natynkowa 1P44 z listwa zaciskowa 1 kpl.
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Lp. | Nazwa Ilos¢ | Jednostka
18 | Przewod YDY5x10mm?* 10 mb
19 | Przewod YDYp 3x2,5mm? 170 mb.
20 | Przewod YDYp 5x2,5mm’ 48 mb.
21 | Przewo6d YDY 5x4mm?* 60 mb.
22 | Przewod OWY 5x4mm’ 32 mb.
23 | Przewod YTKSYekw 2x2x0,8 20 mb.
24 | Listwa PCV 20x20 20 mb.
25 | Przew6d YDYp 5x10mm’ 12 mb.
26 | Przewod OWY 5x10mm’ 8 mb.
27 | Kabel YKY 5x2,5mm? 16 mb.
28 | Kabel YKY 5x2,5mm? 16 mb.
29 | Kabel YKSY 2x1,5mm? 28 mb.
30 | Kabel YKSY 6x1,5mm? 50 mb.
31 | Przewdd YDYp 4x2,5mm’ 34 mb.
32 | Przewdéd OWY 4x2,5mm? 4 mb.
33 | Przewod YDYp 4x1,5mm’ 12 mb.
34 | Przewdéd OWY 4x1,5mm?’ 4 mb.
35 | Przewdd YDY 3x1,5mm? 88 mb.
36 | Przewdéd OWY 3x1,5mm? 8 mb.
37 | Linka LgY6mm® 30 mb.
38 | Linka LgY16mm’ 20 mb.
39 | Kabel YTKSYekw 1x2x0,5 20 mb.
40 Kamera korlulkowa VidiLine VIDI-22D 2Mpx 1 kpl

2,8mm 103
41 | Przewdd koncetryczny 80 mb.
42 | Listwa PCV 20x20 80 mb.
43 | Wtyki typu BNC 2 kpl.
44 Konstrukcja z blachy kwasoodpornej do montazu | Kkpl

4 gniazd 3F/16A '
45 | Puszki instalacyjne 20 kpl.
46 | Iglica odgromowa h=3m z podstawa betonowa 4 kpl.
47 | Drut stalowy ocynkowane FeZn @8mm 20 mb.
43 Podstawy do zwoddéw poziomy klejone do wierzchniej 20 Kpl..

warstwy dachu
49 | Ztacze drut-drut 4 kpl.
50 | Klej do podstaw 1 kpl.
51 | Wktadki NH 3xgG80A 3 szt.
52 | Pozostale materialty wg KNR lub KNNR - -
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9. CZESC RYSUNKOWA
E-01 Schemat tablicy kuchni TK - stan istniejacy

str. 22



E-02 Schemat tablicy kuchni TK - stan projektowany
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E-03 Schemat tablicy wentylacji TW2
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E-04 Rzut bloku zywieniowego - instalacja gniazd stan istniejacy (1:100)
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E-05 Rzut bloku zywieniowego - instalacja gniazd stan projektowany (1:100)
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E-06 Rzut bloku zywieniowego — o$wietlenie podstawowe stan istniejgcy (1:100)
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E-07 Rzut bloku zywieniowego — o$wietlenie podstawowe stan projektowany (1:100)
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E-08 Rzut bloku zywieniowego - instalacja wentylacji (1:100)
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E-09 Rzut dachu - instalacja odgromowa (1:100)
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10. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

Wykaz dokumentow formalno — prawnych:
e Kopia stwierdzenia przygotowania zawodowego - mgr inz. Tomasz Flak
e Zaswiadczenie dot. przynaleznos$ci do Izby - mgr inz. Tomasz Flak
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MAZOWIECKA

OKREGOWA
| 2 BFA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Mazowiecka Okre¢gowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/713/14/E

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 w zwigzku z art. 11 ust. | ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o
samorzadach zawodowych architektoéw oraz inzynierow budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z
2013 1. poz. 932 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, ust. 2, 3 i dc pkt 3, art. 13 ust. 1,314,
art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z
2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 10 i 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2012 1. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa nadaje:

Panu mgr inz. Tomaszowi Flak
ur. dnia 23 lipca 1984 roku w Plocku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0543/PWOE/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe:

[ w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i

elektroenergetycznych do: -

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i
kontrole techniczng wytwarzania tych elementéw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia

elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci

trakeyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi

zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyjnej, sieci trakcyjne

metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazddw;

II. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych, do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu.
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UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE:
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy:

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:

. Pan Tomasz Flak

ul. Waska 10

09-402 Ptock

Okregowa Rada Mazowieckicj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.aa

W
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-1JT-B5H-G7G *

Pan TOMASZ FLAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0138/15

adres zamieszkania ul. 3 MAJA 9/ 16, 09-402 PtOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-22 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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