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UWAGA!

1. Tablica TK do demontażu

2. Skreślenia w TK oznaczają obwody do demontażu.

3. Obody nieśkreślone do ponownego wykorzystania.
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UWAGA!

1. Wewnętrzne okablowanie rozdzielnicy należy dobrać w oparciu o

wartości maksymalne nastaw wyłączników lub podstaw

bezpiecznikowych.

2. Wejście i wyjście kabli od góry.

3. W tablicy należy zapewnić około 20% rezerwy miejsca i mocy.

4. Lokalizacja rozdzielnicy została pokazana na rzucie.
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UWAGA!

1. Wewnętrzne okablowanie rozdzielnicy należy dobrać w oparciu o

wartości maksymalne nastaw wyłączników lub podstaw

bezpiecznikowych.

2. Wejście i wyjście kabli od góry.

3. W tablicy należy zapewnić około 20% rezerwy miejsca i mocy.

4. Lokalizacja rozdzielnicy została pokazana na rzucie.

5. Pomiedzy kasetami sterowniczymi KSK i KSZ a tablicą TW2

ułożyć kabel YKSY 6x1,5

6. Wentylatory zasilić poprzez wyłącznik serwisowy zlokalziowany w

pobliżu wentylatora. Od przycisku serwisowego do wentylatora

ułożyć kabel giętki typu OWY.
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TABLICA KUCHNI TK nN 0,4kV

KORYTARZ

ISTNIEJĄCA TABLICA WENTYLACJI TW1 nN 0,4kV

WENTYLATOROWNIA 

LEGENDA

Istniejące gniazdo elektryczne pojedyncze IP44 z bolcem

ochronnym  1P+N+PE, 10/16A, 230V

Istniejące gniazdo elektryczne pojedyncze IP20 z bolcem

ochronnym 1P+N+PE, 10/16A, 230V

Istniejące gniazdo elektryczne pojedyncze IP44 z bolcem

ochronnym  1P+N+PE, 10/16A, 230V - do demontażu

Istniejące gniazdo elektryczne pojedyncze IP20 z bolcem

ochronnym 1P+N+PE, 10/16A, 230V - do demontażu

Istniejące gniazdo elektryczne pojedyncze IP44 z bolcem

ochronnym  1P+N+PE, 10/16A, 230V n/t - do demontażu

Istniejący zesatw gniazd - do demontażu

3F

Istniejący łączniki krzywkowy 0-I - do demontażu

KASETA STEROWNICZA WENTYLACJĄ STOŁÓWKI KSS

KORYTARZ

UWAGI INSTALACYJNEINSTALACYJNE

1. Wewnątrz budynku osprzęt podtynkowy

2. Obwody gniazdowe przewód miń. 2,5mm2; obwody oświetleniowe miń. 1,5mm2.

3. Wyłączniki oświetlenia powinny rozłączać przewód zasilający fazowy, wysokośc montażu 1,4m

4. Przewody układać w wykonanych bruzdach.

5. Przewody układane podtynkowo przykryć warstwa tynku o grubości min. 5mm

6. W instalacjach prowadzonych pod tynkiem osprzęd podtynkowy.

7. Łączenie przewodów wykonywać za pomocą zacisków sprężynujących.

8. Obwody odbiorcze podłączyć naprzemiennie do 3 faz.

9. Połączenia wyrównawcze wykonać zgodnie z normą PN-EN62305

Istniejące gniazdo telefoniczne do przeniesienia

ISTNIEJĄCE GNIAZDO TELEFONICZNE

DO PRZENIESIENIA DO POMIESZCZENIA

SOCJALNEGO Z SZATNIĄ
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Przewód układany

pod posadzką

w rurze ochronnej

4 x Peszel36

1 x Peszel8

Gmina  Płock

09-400 Płock

ul. Stary Rynek 1

ul. Kurpiowska 8, 09-408 Płock

mob. 505 534 612

PRZEBUDOWA BLOKU ŻYWIENIOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WOD-KAN, C.O.

 ORAZ BUDOWĄ INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Szkoła Podstawowa nr 5

ul. Krakówka 4, 09-401 Płock,

dz. nr ewid. 1024/1,1407/2, 1405/2, 1403/3,1402/3,1402/2,1402/6,1401/6, 1402/4,1401/4,

1404/2,1407/2,1401/4, 1405/3, 1404,3,1403,4  jedn. ewid. 146201_1obręb 0012

TABLICA KUCHNI TK nN 0,4kV

KORYTARZ

ISTNIEJĄCA TABLICA WENTYLACJI TW1 nN 0,4kV

WENTYLATOROWNIA 

LEGENDA

Istniejące gniazdo elektryczne pojedyncze IP44 z bolcem

ochronnym  1P+N+PE, 10/16A, 230V

Istniejące gniazdo elektryczne pojedyncze IP20 z bolcem

ochronnym 1P+N+PE, 10/16A, 230V

3F

Łączniki krzywkowy 0-I 40A IP44 natynkowy

KASETA STEROWNICZA WENTYLACJĄ STOŁÓWKI KSS

KORYTARZ

Zesatw gniazd 1x16A/400V, 2x16A/230V

Gniazdo elektryczne pojedyncze IP44 z bolcem ochronnym

1P+N+PE, 10/16A, 230V

Gniazdo elektryczne trójfazowe 3P+N+PE, 32A, 400V IP44

TABLICA WENTYLACJI TW2 nN 0,4kV

KORYTARZ

KASETA STEROWNICZA WENTYLACJĄ KUCHNI KSK 

KORYTARZ

KASETA STEROWNICZA WENTYLACJĄ ZMYWALNI KSZ

KORYTARZ

UWAGI INSTALACYJNEINSTALACYJNE

1. Wewnątrz budynku osprzęt podtynkowy

2. Obwody gniazdowe przewód miń. 2,5mm2; obwody

oświetleniowe miń. 1,5mm2.

3. Wyłączniki oświetlenia powinny rozłączać przewód

zasilający fazowy, wysokośc montażu 1,4m

4. Przewody układać w wykonanych bruzdach.

5. Przewody układane podtynkowo przykryć warstwa tynku

o grubości min. 5mm

6. W instalacjach prowadzonych pod tynkiem osprzęd

podtynkowy.

7. Łączenie przewodów wykonywać za pomocą zacisków

sprężynujących.

8. Obwody odbiorcze podłączyć naprzemiennie do 3 faz.

9. Połączenia wyrównawcze wykonać zgodnie z normą

PN-EN62305

GNIAZDA MONTOWANE DO KONSTRUKCJI

WYKONANEJ Z BLACHY KWASOODPORNEJ

KOTWIONEJ DO PODŁOGI

WYSOKOŚĆ MONTAŻU GNIAZD OKOŁO 1M

Gniazdo telefoniczne

Kamera kopułkowa VidiLine VIDI-22D 2Mpx 2,8mm 103°

K-16

Kamera kopułkowa motaż na H=2,5m

Zasilanie z TK poprzez zasilacz 12VDC

Przewód koncetryczny doprowadzić

do rejestratora zlokalizowanego

w pomieszczeniu portierni w listwach PCV
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Gmina  Płock

09-400 Płock

ul. Stary Rynek 1

ul. Kurpiowska 8, 09-408 Płock

mob. 505 534 612

PRZEBUDOWA BLOKU ŻYWIENIOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WOD-KAN, C.O.

 ORAZ BUDOWĄ INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Szkoła Podstawowa nr 5

ul. Krakówka 4, 09-401 Płock,

dz. nr ewid. 1024/1,1407/2, 1405/2, 1403/3,1402/3,1402/2,1402/6,1401/6, 1402/4,1401/4,

1404/2,1407/2,1401/4, 1405/3, 1404,3,1403,4  jedn. ewid. 146201_1obręb 0012

TABLICA KUCHNI TK nN 0,4kV

KORYTARZ

ISTNIEJĄCA TABLICA WENTYLACJI TW1 nN 0,4kV

WENTYLATOROWNIA 

LEGENDA

Istniejący łącznik instalacyjny 1-biegunowy uniwersalny

10/16A, 250V, IP44

Istniejący łącznik instalacyjny świecznikowy 10/16A,

250V, IP20

Istniejący łącznik instalacyjny świecznikowy 10/16A,

250V, IP44

Istniejący łącznik instalacyjny schodowy 10/16A, 250V, IP20

Istniejący łącznik instalacyjny 1-biegunowy uniwersalny

10/16A, 250V, IP44 - do demontażu

Istniejąca oprawa oświetleniowa LED

Istniejący wentylator łazienkowy

Istniejąca oprawa oświetleniowa LED

ESSE 16 ILPM200-3060-S-W-A-5K

Istniejąca oprawa oświetleniowa LED

ESSE 16 ILPM200-3060-S-W-A-5K

Istniejąca oprawa oświetleniowa LED

LEDSENA ILS-R-X-X

Istniejąca oprawa oświetleniowa LED

SNARTHERMETIC 40W, 4700lm, IP65

UWAGI INSTALACYJNEINSTALACYJNE

1. Wewnątrz budynku osprzęt podtynkowy

2. Obwody gniazdowe przewód miń. 2,5mm2; obwody oświetleniowe miń. 1,5mm2.

3. Wyłączniki oświetlenia powinny rozłączać przewód zasilający fazowy, wysokośc montażu 1,4m

4. Przewody układać w wykonanych bruzdach.

5. Przewody układane podtynkowo przykryć warstwa tynku o grubości min. 5mm

6. W instalacjach prowadzonych pod tynkiem osprzęd podtynkowy.

7. Łączenie przewodów wykonywać za pomocą zacisków sprężynujących.

8. Obwody odbiorcze podłączyć naprzemiennie do 3 faz.

9. Połączenia wyrównawcze wykonać zgodnie z normą PN-EN62305

DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ OPRAWY

W CELU MONTAŻU W NOWE MIEJSCE

ZGODNIE Z RYSUNKIEM E-07
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Gmina  Płock

09-400 Płock

ul. Stary Rynek 1

ul. Kurpiowska 8, 09-408 Płock

mob. 505 534 612

PRZEBUDOWA BLOKU ŻYWIENIOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WOD-KAN, C.O.

 ORAZ BUDOWĄ INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Szkoła Podstawowa nr 5

ul. Krakówka 4, 09-401 Płock,

dz. nr ewid. 1024/1,1407/2, 1405/2, 1403/3,1402/3,1402/2,1402/6,1401/6, 1402/4,1401/4,

1404/2,1407/2,1401/4, 1405/3, 1404,3,1403,4  jedn. ewid. 146201_1obręb 0012

MONTAŻ PRZEBUDOWANEJ

OPRAWY DO ŚCIANY

TABLICA KUCHNI TK nN 0,4kV

KORYTARZ

ISTNIEJĄCA TABLICA WENTYLACJI TW1 nN 0,4kV

WENTYLATOROWNIA 

LEGENDA

KASETA STEROWNICZA WENTYLACJĄ STOŁÓWKI KSS

KORYTARZ

TABLICA WENTYLACJI TW2 nN 0,4kV

KORYTARZ

KASETA STEROWNICZA WENTYLACJĄ KUCHNI KSK

KORYTARZ

KASETA STEROWNICZA WENTYLACJĄ ZMYWALNI KSZ

KORYTARZ

ZASILANIE WENTYLATORA

ŁAZIENKOWEGO

OZNACZENIE: WŁ3

P=0,1kW/230V

ZASILANIE WENTYLATORA

ŁAZIENKOWEGO

OZNACZENIE: WŁ5

P=0,1kW/230V

MONTAŻ PRZEBUDOWANEJ

OPRAWY DO ŚCIANY

Istniejący łącznik instalacyjny 1-biegunowy uniwersalny

10/16A, 250V, IP44

Istniejący łącznik instalacyjny świecznikowy 10/16A,

250V, IP44

Istniejąca oprawa oświetleniowa LED

Oprawa oświetleniowa LED

Oprawa oświetleniowa LED

SNARTHERMETIC 40W, 4700lm, IP65

Łącznik instalacyjny 1-biegunowy uniwersalny

10/16A, 250V, IP44

Łącznik instalacyjny świecznikowy 10/16A, 250V, IP44

Wypust 1P+N+PE (jednofazowy) zasilający urządzenia

elektryczne

Istniejąca oprawa oświetleniowa LED

ESSE 16 ILPM200-3060-S-W-A-5K

Istniejąca oprawa oświetleniowa LED

LEDSENA ILS-R-X-X

Istniejąca oprawa oświetleniowa LED

SNARTHERMETIC 40W, 4700lm, IP65

MONTAŻ PRZEBUDOWANEJ

OPRAWY DO SUFITU
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PRZEBUDOWA BLOKU ŻYWIENIOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WOD-KAN, C.O.

 ORAZ BUDOWĄ INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Szkoła Podstawowa nr 5

ul. Krakówka 4, 09-401 Płock,

dz. nr ewid. 1024/1,1407/2, 1405/2, 1403/3,1402/3,1402/2,1402/6,1401/6, 1402/4,1401/4,

1404/2,1407/2,1401/4, 1405/3, 1404,3,1403,4  jedn. ewid. 146201_1obręb 0012

Wypust 1P+N+PE (jednofazowy) zasilający urządzenia

elektryczne

TABLICA KUCHNI TK nN 0,4kV

KORYTARZ

ISTNIEJĄCA TABLICA WENTYLACJI TW1 nN 0,4kV

WENTYLATOROWNIA 

LEGENDA

KASETA STEROWNICZA WENTYLACJĄ STOŁÓWKI KSS

KORYTARZ

TABLICA WENTYLACJI TW2 nN 0,4kV

KORYTARZ

KASETA STEROWNICZA WENTYLACJĄ KUCHNI KSK

KORYTARZ

KASETA STEROWNICZA WENTYLACJĄ ZMYWALNI KSZ

KORYTARZ

ZASILANIE OŚWIETLENIA

OKAPU

ZASILANIE CENTRALI

AUH-KUCHNIA-1

P=0,65kW/230V

ZASILANIE WENTYLATORA

OZNACZENIE: WW-MAG-1

VENT-100 NK

P=0,1kW/230V

ZASILANIE PRZEPUSTNICY

ZE SPRĘŻYNĄ

OZNACZENIE: PE

P=0,1kW/230V

WENTYLATORY ŁAZIENKOWE

ZASILANIE Z OBWODÓW

OŚWIELTENIOWYCH

WENTYLATOR ŁAZIENKOWY

ZASILANY Z OBWODU

OŚWIELTENIOWEGO

NAD TABLICĄ TW1 ZAMONTOWAĆ PUSZKĘ IP44

Z LISTWĄ ZACISKOWĄ W KTÓREJ WYKONAĆ

PRZEPIĘCIE ZASILANIA WENTYLATORA

DACHOWEGO WW-OKP-2 Z TABLICY TW1 NA TW2

Wypust 3P+N+PE (trójfazowy) z podłogi  zasilający

urządzenia elektryczne zapas kabla 3m
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PRZEBUDOWA BLOKU ŻYWIENIOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WOD-KAN, C.O.

 ORAZ BUDOWĄ INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Szkoła Podstawowa nr 5

ul. Krakówka 4, 09-401 Płock,
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1404/2,1407/2,1401/4, 1405/3, 1404,3,1403,4  jedn. ewid. 146201_1obręb 0012

1
1

ZASILANIE WENTYLATORA

OZNACZENIE: WW-OKP-1

SYSTEMAIR TFEQ 355-4

POPRZEZ TRANSFORMATOR

P=0,3kW/230V

Iglice odgromowe

I0-3m - wysokość iglicy 3m

I0-3m

LEGENDA

Iglicę połączyć z istniejącymi

zwodami poziomymi

drutem FeZn Ø8mm


