2.8. INSTALACJA KLIMATYZACJII FREONOWA

Lp. | Materiat j-m. | llos¢
1. | Zewnetrzny freonowy agregat chtodniczy np. ARUNO40LSSO | kpl | 1
wraz ze sterownikiem przewodowy np. (LG premtb001),
elektronicznym zaworem rozpreznym np. (LG prlk048a0) oraz
sterownicg kontrolng (0-10V) np. (LG PAHCMSO00O0 i orurowaniem
wraz z izolacjg
2. | Klimatyzator $cienny typu split z agregatem zewnetrznym np. LG | kpl 1
DCO09RQ oraz orurowaniem wraz z izolacja
2.9. INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO
Lp. | Materiat j.m. llos¢
1. | Rura miedziana & 54x2 wraz z izolacjg termiczng mb 6
2. | Rura miedziana @ 42x1,5 wraz z izolacjg termiczng mb 6
3. | Rura miedziana @ 28x1 wraz z izolacjg termiczng mb 40
4. | Grupa pompowa VTS WPG-25-060-4,0 szt 1
5. | Pompa krétkiego obiegu WILO YONOS MAXO 25/0,5-7 szt 2
6. | Pompa krétkiego obiegu WILO YONOS PICO 25/1-4 szt 1
7. | Zawor regulujgco — rownowazacy ABQM DN 32 szt 3
8. | Zawor regulujgco — rownowazacy ABQM DN 15 wraz z | szt 1
sitownikiem TWA-Z
9. | Zawor odcinajagcy kulowy DN 50 szt 4
10. | Zawor odcinajacy kulowy DN 40 szt 2
11. | Zawor odcinajacy kulowy DN 25 szt 4
12. | Zawor zwrotny DN 50 szt 4
13. | Zawor zwrotny DN 40 szt 2
13. | Pompa WILO YONOS MAXO 32/0,5-11 szt 1
1.10 PRZYBORY SANITARNE
Lp. | Materiat j.m. llos¢
1. | Umywalka 55cm, prostokgtna + syfon butelkowy ozdobny | kpl. 1
chromowany + bateria
2. | Stelarz podtynkowy WC z miskg bezkotnierzowg i deska | kpl. 1
wolnoopadajaca
3. | Zlew porzgdkowo-gospodarczy wym. 50x40x27cm + syfon + | szt 1
bateria
4. | Zlewozmywak 2-komorowy ze stali nierdzewnej z baterig z | kpl 1
wylewkg U oraz syfonem
5. | Zlewozmywak 2-komorowy ze stali nierdzewnej z baterig z | kpl 1
wylewkg U oraz syfonem
6. | Stot z basenem 1-komorowy, ze stali nierdzewnej z baterig z | kpl 1
wylewka U oraz syfonem
7. | Stét ze zlewem 1-komorowym ze stali nierdzewnej+syfon+ bateria | szt 1
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Il. Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia

1. Zakres robét
W trakcie budowy realizowane bedg nastepujgce roboty:

a) wykonanie instalacji wody zimnej,

b) wykonanie instalacji wody cieptej,

¢) wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej,

d) wykonanie instalacji kanalizacji zewnetrznej technologicznej,
e) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,

f) wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej,

g) instalacji klimatyzacji i freonowa,

h) instalacja ciepta technologicznego.

2. Stan zainwestowania

Robdét branzy sanitarnej realizowane beda w ramach przebudowy bloku zywieniowego
wraz z przebudowg wod.-kan., c.0. oraz budowg instalacji wentylacji mechaniczne;j
zlokalizowanego w budynku Szkoty Podstawowej nr 5 przy ul. Krakéwka 4 w Ptocku.

3. Elementy zagospodarowania stanowigce zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia.

Przy realizacji inwestycji nalezy zwr6ci¢ szczegblng uwage na nastepujace elementy majgce
wptyw na bezpieczenstwo ludzi:

v prowadzenie rob6t podczas montazu elementéw budowlanych,

v prowadzenie robot w poblizu oraz w skrzyzowaniach z czynnym uzbrojeniem
podziemnym

v roboty towarzyszace niezwigzane z robotami budowlanymi: sktadowanie

materiatow, uzywanie sprzetu mechanicznego i transportowego,

4. Przewidywane zagrozenia, ktére nalezy uwzglednic¢ przy realizacji robo6t

przy robotach montazowych

v' poparzenie podczas procesu zgrzewania rur,

v uszkodzenia ciata zwigzane z uzytkowaniem narzedzi i elektronarzedzi,
nieostroznym roztadunku, przenoszeniu i montazu rur itp,

uderzenie elementami zamontowanymi tymczasowo,

zagrozenie elementami zagrozonymi,

spadniecie z montowanej konstrukcji i rusztowan — roboty na wysokosci,
zagrozenie prgdem, zagrozenie od urzadzen eksploatacyjnych na budowie
przygniecenie pracownika elementami montazowymi

porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi),
zagrozenia przez maszyny i urzadzenia,

uderzenie elementami upadajgcymi na budowie,

zagrozenie wybuchem przy uzyciu otwartego ognia.

ASENENENENEN

ANRNEN
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5. Instruktaz

Obowigzki wynikajgce z przeprowadzenia szkolenia instruktazowego na terenie budowy
obowigzany jest wykonac¢ kierownik budowy lub osoba wytypowana przez wykonawce
posiadajaca odpowiednie kwalifikacje. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy budowie powinni
posiadac aktualne szkolenia zgodne z rodzajem wykonywanej pracy.

6. Srodki techniczno-organizacyjne zapobiegawcze niebezpieczenstwu powstania
wypadku
a) zabezpieczenie terenu

Teren budowy lub robét nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem wg potrzeb. Jezeli w
zwigzku z wykonywanymi robotami zostat zamkniety przejazd dla pojazdéw, miejsce to nalezy
oznakowac zgodnie z przepisami o ruchu na drogach publicznych. Przejscia dla pieszych
powinny by¢ wyznaczone w miejscach zapewniajgcych bezpieczenstwo. Szerokos¢ drogi
przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego musi wynosi¢ min. 0,75 m, a dla ruchu
dwukierunkowego min. 1,2 m. Miejsca niebezpieczne i przejscia winny byé oznakowane
znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz powinny by¢ dobrze oswietlone.

b) bezpieczenstwo ludzi

1. pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robét budowlano—montazowych a takze przy
obstudze i konserwacji budowlanego sprzetu zmechanizowanego oraz przy
zagospodarowaniu placu budowy muszg posiada¢ orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu
do okreslonej pracy ikwalifikacje dla danego stanowiska regulowane odrebnymi
przepisami,

2. pracownicy nie mogg by¢ zatrudnieni na danym stanowisku pracy w przypadku gdy
posiadajg przeciwwskazania lekarskie do wykonywania okreslonego rodzaju pracy oraz
gdy nie zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,

3. pracownicy wykonujacy funkcje operatorow maszyn budowlanych, dzwignicowych,
kierowcow wézkdéw silnikowych i innych maszyn budowlanych o napedzie silnikowym
muszg posiadac uprawnienia wydane przez wtasciwg komisje kwalifikacyjna,

4. operator nie moze opuszczaé stanowiska pracy w czasie ruchu maszyny lub innego
urzgdzenia budowlanego,

5. w przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzgdzenia
budowlanego nalezy je niezwtocznie zatrzymac i wytgczy¢ doptyw energii.

6. ludzie pracujacy na budowie jak rowniez inne osoby postronne nie mogg przebywaé¢ w
zasiegu pracy koparek oraz w poblizu samochodéw przy zatadunku i roztadunku.
Pracownicy pracujacy na budowie winni by¢ wyposazeni w odziez ochronng robocza
oraz sprzet zabezpieczenia osobistego.

c) roboty ziemne

1. Prowadzenie robét w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopu
powinno odbywac sie recznie.

2. Roboty ziemne powinny by¢é prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego
potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalezé sie w zasiegu
prowadzonych robét.

3. Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i
kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci, i
sposobu wykonywania tych robét.

4. W czasie wykonywania robdét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i
umiescic¢ napisy ostrzegawcze.

5. Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie
wykopdw poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

6. W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

ustawi¢ balustrady, zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.
Balustrada, sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronne;j
umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a
poreczg wypetnia sie w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z
wysokosci. Porecze balustrad, powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem
i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. W przypadku rusztowan
systemowych dopuszcza sie umieszczanie poreczy ochronnej na wysokosci 1 m.
Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposéb uniemozliwiajgcy
wpadniecie do wykopu.
W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren rob6t mozna oznaczy¢ za
pomoca balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu
na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.
Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca robo6t powinien zapewnic staty jego dozor.
Wykopy o scianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogag
by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren
przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.
Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wiekszej niz 1 m, lecz nie wigkszej od 2 m,
mozna wykonywaé, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno- inzynierska.
Zabezpieczenie azurowe scian wykopow mozna stosowac tylko w gruntach zwartych.
Stosowanie zabezpieczenia azurowego Scian wykopdw w okresie zimowym jest
zabronione.
W czasie wykonywania wykopdéw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z
przepisami odrebnymi, nalezy:

a. w pasie terenu przylegajgcego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej
trzykrotnej gtebokosci wykopu, wykonaé spadki umozliwiajgce tatwy odptyw
wéd opadowych w kierunku od wykopu;

b. likwidowaé naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z
zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

c. sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

W czasie wykonywania koparkg wykopdéw waskoprzestrzennych nalezy wykonywac

obudowe wytacznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowa¢ obudowe

prefabrykowang, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wieksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé

zejscie (wejscie) do wykopu.

Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.

Wochodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie oséb

urzadzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego

obudowy lub skarp.

W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia sie

nawiséw gruntu.

Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie waskoprzestrzennym jednoczesnie z transportem

urobku, wykop przykrywa sie szczelnym i wytrzymalym zabezpieczeniem.

Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gornej ich krawedzi.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione

- w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sa

obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopdéw powinien odbywac¢ sie poza granica klina
naturalnego odtamu gruntu.
W czasie zasypywania obudowanych wykopdéw zabezpieczenie nalezy demontowac od
dna wykopu i stopniowo wusuwac¢ je, w miare zasypywania wykopu.
Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowe z wykopdéw wykonanych:

a) w gruntach spoistych - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,5 m;

b) w pozostatych gruntach - na gteboko$ci nie wiekszej niz 0,3 m.
W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia sie
nawiséw gruntu.
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22.

23.

24.

25.

26.

. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6

m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.

Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju, jest
zabronione.

Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno by¢ prowadzone zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz instrukcja bezpieczenstwa, opracowang przez
wykonawce.

Teren, na ktérym odbywa sie podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu
powinien by¢é przez caly czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami
ostrzegawczymi, oswietlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o0 $cianach
pionowych i na gtebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb
klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

c) zabezpieczenie sprzetu

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga byé
uzywane na terenie budowy tylko wéwczas gdy zostaly wystawione dokumenty uprawniajace je
do eksploatacji. Sprzet zmechanizowany i pomocniczy przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie
obstugi powinien by¢ sprawdzony pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpieczenstwa
uzytkowania. Maszyny i inne urzadzenia powinny byé zabezpieczone przed dostepem oso6b
postronnych nie nalezgcych do obstugi.

7. Uwagi koncowe:

W sprawach dotyczacych warunkéw higieniczno-sanitarnych stosuje sie ogoélne przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy, a w sprawach budowlanych obowigzujgce przepisy, normy i
normatywy oraz wytyczne, zawarte mn. w:

a)

OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z
dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisbw bezpieczenstwa i
higieny pracy,

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r., w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (wraz z pézniejszymi zmianami),
ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA
z dnia 1.10.1993 roku w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci,
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

Polskie Normy majgce zastosowanie do przedmiotu dokumentacji budowlane;.
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TECHNOLOGICZNE] - PROFIL PODLUZNY -NR RYS. IS-12

38



V.DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

Wykaz dokumentéw formalno — prawnych:

Kopia stwierdzenia przygotowania zawodowego - mgr inz. Jacek Bogucki
Zaswiadczenie dot. przynaleznosci do Izby - mgr inz. Jacek Bogucki

Kopia stwierdzenia przygotowania zawodowego - mgr inz. Piotr Brudzynski
Zaswiadczenie dot. przynaleznosci do Izby - mgr inz. Piotr Brudzynski
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 20 czerwca 2013 1.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/324 /13 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 11 art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42 z p&zn. zm,), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 1. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm,) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.) , po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pezytywnym
¢ Pan Jacek Mieczyslaw Boguceki
magister inzynier
ur. dnia 21 marca 1983 roku w Plocku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
" nr MAZ/0133/PO0S/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepluych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Szczegdlowy zakres uprawnien

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnodcia, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowia podstawe do:

sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosei.

III. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawg¢ do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe 1 kanalizacyjne, z doborem wiaéciwych wrzadzen w projekcie

budowlanym. P
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanow! wpis do centralnego rejestru, prowadzonego priez Gidwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Folskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy

1/ mgr inZ. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Ctrizymuja:
1. Pan Jacek Mieczystaw Bogucki
ul. Wyszogrodzka 61C
09-402 Plock
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-2VS-JCG-PIZ *

Pan JACEK MIECZYStAW BOGUCKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0027/12
adres zamieszkania ul. WYSZOGRODZKA 61 C, 09-410 PtOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-17 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
i 2 8 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/310/11 /S Warszawa, dnia 20 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. | pkt 1, § 15, § 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p67n. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa:
nadaje
Panu Piotrowi Brudzynskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 23 lipca 1983 roku w Plonisku, synowi Mireslawa

= UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0228/POOS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczegilowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyZej wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:
1/ projektowania. sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektoéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.

I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowig podstawe do:

sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

II1. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne.
gazowe, wodociggowe 1 kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Iniynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacvinej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dor¢czenia.

Sklad Orzekajgey

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ Irena Churska
3/ mgr inZ Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Brudzynski
ul. Zdunska 14A
09-100 Plorisk
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.aa
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-GV7-RLV-YUE *

Pan PIOTR BRUDZYNSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0508/11
adres zamieszkania ul. M. KOPERNIKA 5 B / 3, 09-100 PtONSK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-17 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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