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OPIS TECHNICZNY

1. ROZWIAZANIA TECHNICZNE
1.1. INSTALACJA WODY ZIMNEJ

Istniejacy budynek zasilony jest w wode z przylgcza wodociggowego [0 90 PE, ktére
doprowadzone jest do pomieszczenia gospodarczego. Istniejgca instalacja wody zimnej wykonana
jest z rur polipropylenowych PP zgrzewanych.

Istniejace w/w przytgcze wodociggowe zasila w wode instalacje wody bytowej oraz instalacje wody
p.poz. w budynku.

Instalacje wody zimnej tj. przedtuzenia podejs¢ do projektowane przybory nr 1, 2, 3, 8, 9, 10,
12, 16, 17 projektuje sie z rur polipropylenowych PP PN16 firmy KAN o potgczeniach zgrzewanych.
Ww. przedtuzenia do poszczegélnych przyboréw prowadzi¢ w podiodze (przybory nr 1 i 12) oraz
wzdtuz $cian (przybory nr 1, 3, 8, 9, 10, 16, 17) zgodnie z graficzng czescig opracowania. Podejscia
pod wszystkie przybory izolowaé antyroszeniowo otulinami z pianki polietylenowej o grubosci 6 mm
np. firmy Thermaflex.

Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem 3%. w kierunku zrédta zasilania. Na przewodach
rozprowadzajgcych nalezy przewidzie¢ montaz podpdr statych i przesuwnych zgodnie z wytycznymi
producenta rur. PrzejScia przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych o $rednicy o
dwie dymensje wiekszej niz rura pozwalajgcych na swobodne ruchy przewodéw wody zimne;j.

Przy prowadzeniu przewodéw wody zimnej nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci od elementéw
innych instalacji zgodnie z przepisami okreslonymi w warunkach technicznych.

Instalacje po zmontowaniu wyptukac¢ i zdezynfekowaé. Prébe szczelnosci przeprowadzié¢ na cisnienie
1,0 MPa.

Wszystkie podejscia wykona¢ wkute w $ciane lub podioge, potgczenia z istniejgcg instalacjg wody
zimnej wykona¢ zgodnie z technologig producenta istniejgcych rur, nalezy bezwzglednie unikaé
potagczen gwintowanych w miejscach podlegajacych trwatemu zakryciu.

Wszelkie przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego zabezpieczy¢ w
klasie odpornosci oghiowej przegrody (w technologii Hilti lub Promat).

1.2. INSTALACJA CIEPLE]J WODY

Instalacje cieptej wody tj. przedtuzenia podej$¢ do projektowane przybory nr 1, 2, 3, 8, 9, 10,
12, 16, 17 projektuje sie z rur polipropylenowych PP PN20 STABI firmy KAN o potaczeniach
zgrzewanych. Ww. przedituzenia do poszczegdlnych przyboréw prowadzi¢ w podtodze (przybory nr 1 i
12) oraz wzdtuz Scian (przybory nr 1, 3, 8, 9, 10, 16, 17) zgodnie z graficzng cze$cig opracowania.

Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem 3%. w kierunku zrédta zasilania. Na przewodach
rozprowadzajgcych nalezy przewidzie¢ montaz podp6r statych i przesuwnych zgodnie z wytycznymi
producenta rur. Przejscia przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych o srednicy o
dwie dymensje wiekszej niz rura pozwalajgcych na swobodne ruchy przewodéw wody ciepte;.

Przy prowadzeniu przewodéw cieptej wody nalezy zachowaé minimalne odlegtosci od elementéw
innych instalacji zgodnie z przepisami okreslonymi w warunkach technicznych.

Instalacje po zmontowaniu wyptuka¢ i zdezynfekowaé. Probe szczelnosci przeprowadzi¢ na cisnienie
1,0 MPa.

Wszystkie podejscia wykona¢ wkute w Sciane lub podtoge, potaczenia z istniejaca instalacjg cieptej
wody wykona¢ zgodnie z technologig producenta istniejacych rur, nalezy bezwzglednie unikac
potagczen gwintowanych w miejscach podlegajagcych trwatemu zakryciu.

Rurociggi cieptej wody, zabezpieczy¢ termicznie izolacjg cieplng. Minimalng grubos¢ izolaciji
(materiatem 0,035 W/(mxK)) podano w tabeli w p. 1.6.

Wszelkie przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego zabezpieczy¢ w
klasie odpornosci ogniowej przegrody (w technologii Hilti lub Promat).

1.3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE]

Scieki sanitarne i technologiczne z przyboréw zainstalowanych w projektowanym bloku Zzywieniowym
odprowadzane beda do istniejgcej zewnetrznej kanalizacji sanitarnej oraz projektowanej zewnetrznej
kanalizacji technologiczne;j.

Instalacje kanalizacji sanitarnej tj. przebudowa istniejgcych pionéw oraz przedtuzenie istniejacych
podejs¢ do projektowane przybory nr 1, 2, 3, 8, 9, 10, 12, 16, 17 wykona¢ z rur PVC 050 i & 110



kielichowych, taczonych na uszczelki. Ww. przedtuzenia do poszczegdlnych przyboréw prowadzi¢ od
istniejgcych piondéw nr 16, 17, 18, 19 zgodnie z graficzng czescig opracowania.

Poziomy i piony kanalizacyjne wykona¢ z rur PVC kanalizacyjnych (0110, 075 i (050 kielichowych,
taczonych na uszczelki. Przebudowe istniejgcych pionéw wykona¢ zgodnie z graficzng czescig
opracowania tj. rys nr 1S-03. Piony i poziomy kanalizacyjne prowadzi¢ w odpowiednich uchwytach
mocujgcych z wkitadkg tlumigcg drgania. Konstrukcja uchwytow powinna zapewni¢ odizolowanie
przewoddw od przegréd budowlanych. Obejmy z zasady powinny mocowaé rure pod kielichem.
Podejscia odptywowe z urzadzeh prowadzi¢ wzdtuz Scian zgodnie z graficzng czescig opracowania.
Odprowadzenia sciekéw ze wszystkich przyboréw wykonaé z rur i ksztattek PVC kielichowych z
uszczelkg gumowa. Przejscie przez sciany wykonac¢ w tulejach ochronnych.

Podejscia pod przybory sanitarne wykona¢ wkute w $ciany ewentualnie obudowaé¢ ptytami G-K
(podejscie pod zlewozmywak dwumorowy nr 9) .

Przy uktadaniu poziomych przewoddéw nalezy zachowac¢ konieczny warunek dotyczacy spadkéw

minimalnych:

-8 75,50-2,0%

- podejscia do przyboréw — min. 2-2,5%.

Przy zmianie kierunku przeptywu Sciekdéw o kat 90 stopni, prowadzenie przewodu kanalizacyjnego
wykonac przy uzyciu dwoch ksztattek o kacie 45 stopni.

Wszelkie przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego zabezpieczy¢ w
klasie odpornosci ogniowej przegrody (w technologii Hilti lub Promat).

1.4. INSTALACJA KANALIZACJI ZEWNETRZNEJ TECHNOLOGICZNE]

Scieki technologiczne z przyboréw zainstalowanych w projektowanym bloku Zywieniowym
odprowadzane beda do przebudowanej zewnetrznej kanalizacji technologiczne;j.

Scieki technologiczne pochodzgce z projektowanego bloku zywieniowego zawierajgce ttuszcze przed
wprowadzeniem do istniejgcej zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wymagajg podczyszczenia
w urzgdzeniach odttuszczajgcych. Separatory ttuszczu sg oddzielaczami olejéw i tluszczéw
organicznych pochodzenia roslinnego i zwierzecego. Oleje organiczne w separatorze ulegaja
separacji w wyniku grawitacyjnego rozdziatu oraz wykorzystania procesu flotacji. Specjalnie
uksztattowane deflektory umieszczone wewnatrz korpusu separatora (na wlocie i wylocie) wymuszaja
odpowiedni przeptyw $ciekdbw oraz uniemozliwiajg wydostanie sie z separatora oddzielonych
substancji ttuszczowych. Zanieczyszczenia o wiekszej gestosci, ktére dostajg sie ze sciekami opadaja
na dno zbiornika.

Obecnie na projektowanym terenie $cieki technologiczne odprowadzane byty do istniejgcego
separatora ttuszczu z odmulaczem SIMOP typu SGD2-01,5 a nastepnie do istniejgcej instalacji
zewnetrznej kanalizacji sanitarnej oraz do istniejgcej przepompowni Sciekéw. Z uwagi na zbyt matg
wydajnosc¢ istniejgcego separatora projektuje sie jego likwidacje, a w jego miejsce zamontowanie
projektowanej studzienki rewizyjnej & 425 tworzywowej z wtazem zeliwnym kl. B 125 oznaczonej w
graficznej czesci opracowania jako S1.

Na miejscu istniejacej studni rewizyjnej & 1200 na zatamaniu trasy projektuje sie wybudowanie
separatora tluszczu z osadnikiem EST-H 4/400 o S$rednicy Dw = 1500 mm, o pojemnosci czesci
osadowej 400 dm?3, pojemnos$ci magazynowania ttuszczu 500 dm3 firmy Ecol-Unicon o wymagane;
wydajnosci dla 220 obiaddéw dziennie oznaczony w graficznej czesci opracowania jako Sep.

Po przejsciu sciekow przez separator ttuszczu instalacje nalezy wigczy¢ do istniejgcej zewnetrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej za pomocg istniejgcego rurociggu do studni Si w ktorej nalezy
zamontowac klape zwrotng koncowg & 200.

Instalacje zewnetrzng kanalizacji technologicznej wykonac¢ z rur kanatowych o $rednicy O 160 mm z
polichlorku winylu PVC-U kielichowych o sztywnos$ci obwodowej SN=8 kN/m?, szereg wymiarowy SDR
34, rury ze Scianka litg, wg normy PN-EN 1401-1:2009, tgczonych na uszczelke gumowa — uszczelki

zgodnie z PN-EN 681-1:2002.
Separator zamontowaé na ptycie fundamentowej o $rednicy 2,4 m grubosci 25 cm z betonu C25/30.

Ptyte fundamentowg uktadaé na 30cm zageszczonej warstwie podsypki piaskowe;j.

Dla projektowanego obiektu wazne jest bardzo staranne wykonanie zasypki. Przewidziano wykonanie
zasypki z gruntéw sypkich w postaci dobrze zageszczonych piaskéw réznoziarnistych. Separator
powinien mie¢ zapewniony stopien zageszczenia zasypki min. Is = 0,98. (dla zapewnienia warunkéw

5



wytrzymatosciowych wazne jest bardzo staranne wykonanie zasypki). Przy obsypce istotng role
odgrywa réwnomierne rozktadanie i zageszczanie materiatu wokot obiektu. Materiat zasypki powinien
by¢ uktadany i zageszczany warstwami o grubosci max. 25-30 cm. W trakcie zasypywania obiektu i
zageszczania gruntu nie mozna dopusci¢ do ich przemieszczen pionowych.

Projektuje sie zewnetrzng instalacje kanalizacji technologicznej z rur PVC-U SN 8 SDR 34 o S$rednicy
0 160 mm - dtugosci 3,0 m.

1.5. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zrodtem ciepta dla budynku jest istniejgca kottownia zlokalizowana w piwnicy budynku. Istniejgca
instalacja centralnego ogrzewania wodna pompowa w uktadzie dwururowym z rozdziatem dolnym
wykonana jest z rur i ksztattek miedzianych tgczonych za pomoca lutowania lutem migkkim.

W ramach remontu w projektowanym bloku zywieniowym nalezy wymienic¢ istniejace grzejniki
aluminiowe IDMAR w pomieszczeniach nr 1, 2, 7 i 8 na stalowe grzejniki ptytowe typu C z zasilaniem
bocznym firmy PURMO wraz z przedtuzeniem podej$¢ zgodnie z graficzng czescig opracowania.
Dodatkowo nalezy zamontowa¢ nowe grzejniki stalowe ptytowe typu C z zasilaniem bocznym firmy
PURMO w pomieszczeniach nr 1 przy drzwiach zewnetrznych i w pomieszczeniu nr 6.

W tym celu nalezy wybudowac¢ nowe poziomy wraz z gatgzkami z rur miedzianych o srednicy 18 x 1
taczonych za pomoca lutowania lutem migkkim.

W celu podfagczenia grzejnika w pomieszczeniu nr 1 nalezy dokona¢ wigczenia od istniejacego pionu
w pomieszczeniu nr 2. Rury zasilajace i powrotne prowadzic¢ pod stropem zgodnie z graficzng czescig
opracowania.

W celu podtgczenia grzejnika w pomieszczeniu nr 6 nalezy dokona¢ witgczenia do isthiejgcego pionu
w pomieszczeniu nr 1 w korytarzu. Rury prowadzi¢ wzdtuz Scian zgodnie z graficzng czescig
opracowania.

Instalacje po zmontowaniu wyptukaé¢. Probe szczelnosci przeprowad’zié na cisnienie 0,6 MPa.

1.6. WYMAGANIA IZOLACJI CIEPLNEJ PRZEWODOW CIEPLE]J WODY

Izolacja cieplna przewodoéw cieptej wody powinna spetnia¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jedn. D.U. z 2019 r poz. 1065) wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli:
Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc izolacji cieplnej

(materiat o wspotczynniku
przewodzenia ciepta 0,035 W/(m-K)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
4 Przewody i armatura wg Ip. 1-3 przechodzace przez 50 % wymagan z Ip. 1-3

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

5 Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej
i cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg Ip.1-3, | 50 % wymagan z Ip. 1-3
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

6 Przewody wg Ip. 5 utozone w podtodze 6 mm




1.7. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNE]

STAN ISTNIEJACY

W budynku istniejg dwie strefy, ktére wyposazone sg w instalacje wentylacji mechaniczne;j.

Kuchnia, Stotdéwka

Pierwszy ukfad wentylacyjny nawiewny obstuguje centrala wentylacyjna nr AHU-STOLOWKA-1
zapewniajgca nawiew swiezego powietrza dla kuchni gtébwnej wraz z wydawalnig i zmywalnig, dwo6ch
magazynow produktdw gotowych, stotdwki oraz na kondygnacji +1 dla pracowni fizyko-chemicznej i
zaplecza pracowni nauk przyrodniczych.

Wentylacja mechaniczna wywiewna stotéwki realizowana jest przez dwa wentylatory dachowe WW-
STOLOWKA-1 i WW-STOLOWKA-2. Powietrze z dwéch okapéw w kuchni gtéwnej, z okapu w
zmywalni, z dwéch magazynéw produkiéw gotowych, wydawalni jest wywiewane za pomoca
wentylatora dachowego WW-OKP-2.

Sala gimnastyczna

Drugi uktad wentylacyjny obstuguje jest realizowany przez centrale AHU-SALAGIMNASTYCZNA-1,
ktéra zapewnia nawiew Swiezego powietrza dla sali gimnastycznej. Wywiew powietrza jest
realizowany wentylatorami dachowymi.

Pomieszczenie ekspedycii pojemnikdw czystych

Wentylacja mechaniczna wywiewna realizowana za pomocg wentylatora typu tazienkowego. Nawiew
powietrza zapewnia infiltracja stolarki okienne;.

Wentylacja Pomieszczenia gospodarczego, pokoju socjalnego.

Wentylacja grawitacyjna. Wywiew powietrza za pomocg kratki wentylacyjnej osadzonej na kominie
murowanym. Nawiew powietrza zapewnia infiltracja stolarki okiennej.

Istniejace urzadzenia wentylacyjne

Centrale wentylacyjne

Centrala wentylacyjna nawiewna AHU-STOLOWKA-1 o wydajnosci 5800m3/h. Podgrzanie powietrza
zewnetrznego zapewnia sekcja nagrzewnicy wodnej o mocy 77,7kW, spadek cisnienia 27,4kPa.
Centrala wentylacyjna nawiewna AHU-SALAGIMNASTYCZNA-1 o wydajnosci 4900m3/h. Podgrzanie
powietrza zewnetrznego zapewnia sekcja nagrzewnicy wodnej o mocy 65,7kW, spadek cisnienia
19,6kPa.

Wentylator wywiewny

WW-STOLOWKA-1 Systemair TOE 355-4 0 wydajnosci 1400m3/h

WW-STOLOWKA-2 Systemair TOE 400-4 o0 wydajnosci 2100m3/h

WW-OKP-2 Systemair TFEQ 355-4 o wydajnosci 1340m3/h

STAN PROJEKTOWANY

Po analizie istniejacych rozwigzan wentylacyjnych zadecydowano o uniezaleznieniu rozwigzan
wentylacji projektowanego zaplecza kuchennego od istniejgcych uktadéw wentylacyjnych. Dla celéw
odciggu powietrza z okapu zmywalni zostanie wykorzystany istniejacy wentylator dachowy WW-OKP-
2.
Opis projektowanych systeméw
- System 1GN
System wentylacji mechanicznej nawiewnej zapewniajgcy nawiew Swiezego powietrza do
kuchni gtéwnej. Nawiew powietrza zapewnia centrala wentylacyjna nawiewna AHU-KUCHNIA
1
- System 2GN




System wentylacji mechanicznej nawiewnej zapewniajacy nawiew $wiezego powietrza do
zmywalni, magazynu Il i pomieszczenia obrébki warzyw, owocéw i jaj. Nawiew powietrza
zapewnia wentylator kanatowy nawiewny WN-GN2.

System WW-MAG-2

System wentylacji mechanicznej wywiewnej realizowany za pomocg wentylatora kanatowego
wyposazonego w filtr i tumik powietrza.

System WW-MAG-3

System wentylacji mechanicznej wywiewnej realizowany za pomocg wentylatora kanatowego
wyposazonego w filtr i tumik powietrza.

Wentylacja grawitacyjna

W pomieszczeniach magazyn |, pomieszczenie socjalne z szatnig zaprojektowano wentylatory
tazienkowe wywiewne oraz nawiewniki okienne.

PRACE ROZBIORKOWE

Zmiana aranzacji przestrzeni oraz projektowana lokalizacja okapéw powoduje konieczno$é zmiany
trasy czesci istniejgcych kanatéw wentylacyjnych. Nalezy rozebra¢ istniejacg czerpnie powietrza oraz
kanaty wentylacyjne obstugujace zaplecze kuchenne. Trojniki, od ktorych odpieto kanaty nalezy
pozaslepiac.

Parametry powietrza zewnetrznego

Zima — lll strefa klimatyczna

ts=-20°C ,
tm=-20°C ,
h=-18,4kJ/kg,
x=0,8g/kg,
©=100%.

Lato — Il strefa klimatyczna

ts=30°C ,
tm=21°C ,
h=60,6kJ/kg,
x=11,9g/kg,
9P=45%.

Parametry powietrza wewnetrznego

Zima:

Lato:

temperatura wewnetrzna: ti=+20°C ,
¢=40-60%

temperatura wewnetrzna:

kuchnia, zmywalnia ti=+26°C
pozostate pomieszczenia: brak kontroli
©=40-50%.

llos¢ powietrza wentylacyjnego

Rodzaj pomieszczenia Sposob wentylacji llos¢
powietrza /
wymian
Kuchnia géwna Nawiew powietrza AHU-STOLOWKA-1, wywiew Wynikowa
powietrza okap OKP1, wentylator dachowy 18w/h
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wywiewny WW-OKP-1
Zmywalnia Wentylacja bytowa Wentylacja
Nawiew powietrza wentylator kanatowy WN-GN2 bytowa 1w/h
Wentylacja
Wentylacja technologiczna technologiczna
Nawiew powietrza wentylator kanatowy WN-GN2, Wynikowa
wywiew powietrza okap OKP2, wentylator dachowy 10w/h
wywiewny WW-OKP-2
Magazyn | Nawiew powietrza nawiewnik okienny, wywiew 3w/h
wentylator fazienkowy W2
Magazyn Il Nawiew powietrza wentylator kanatowy WN-GN2,
wywiew powietrza okap WW-MAG-2
Obrobka warzyw, Nawiew powietrza wentylator kanatowy WN-GN2, 8 w/h
owocédw i jaj wywiew powietrza okap WW-OBIER-1
WC Nawiew infiltracja z korytarza, wywiew wentylator 50m3/h/ustep
WL3
Pomieszczenie socjalne | Nawiew powietrza nawiewnik okienny, wywiew 2 w/h
wentylator fazienkowy WL
pomieszczenie 50m3/h
porzgdkowe
L.p. Funkcja Fu | h; Vi n; Vn Vw Ve UKLAD
NAWIEW WYWIEW
[m?]] [m]] [m3]]| [1/h] |[m%h]|[m?h] | [m3/h] [m?/h] [m?/h]
ZAKRES OPRACOWANIA
I 50,7| 3,3| 171,
KOMUNIKACJA 0 8 4
I 3,3
WC PERSONELU | 4 431 5| 116 50 infiltracja WE3
Il | POMIESZCZENIE 3,3
GOSPODARCZE | 1,70 8| 5,7 50 infiltracja WH4
v 3,3 nawiewnik
MAGAZYN | 831| 8281 3| 85| 85 okienny WES
\Y 3,3
MAGAZYN I 523 8|177| 3| 55| 55 WN-GN1 WW-MAG2
VI | OBROBKA
WARZYW, 3,3
OWOCOW | JAJ 6,00 8] 20,3 8 160 160 WN-1GN1 WW-OBIER-1
VIl | POM. SOCJALNE, 3,3 nawiewnik
SZATNIA 4,47 8| 15,1 2 30 30 okienny W2
VI 50,7| 3,3| 171,
KUCHNIA 3 8 5 18| 3180 3080 WW-OKP-1
IX |ZMYWALNIA 15,4| 3,3| 52,4 10| 500| 500 WN-GN1 WW-OKP-2
NACZYN 9 8 WENTYLACJA
STOLOWYCH 1 50 50 WN-GN1| BYTOWA Wt1
POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
X - Ww-
AHU-| STOLOWKA-1
JADALNIA 115, STOLOWKA- WW-
0 3700| 3500 1] STOLOWKA-2
PRACOWNIA
NAUK AHU-
PRZYRODNICZY STOLOWKA-
CH-ZAPLECZE 340| 390 1 WW-OKP3
PRACOWNIA
FIZYKO- AHU-
CHEMICZNA STOLOWKA-
LABORATORIUM 800| 920 1 WW-OKP4




Centrale wentylacyjne

- Centrala AHU-KUCHNIA-1
Podwieszana centrala wentylacyjna np. VTS VVS030s-L-FHCVS
Nawiew sktada sie z sekcji:

- Sekcja wentylatora 3180m3/h, 200Pa moc wentylatora 2x0,28kW, 1x230V

- Filtraklasy F7,

- nagrzewnicy wodnej 90/70°C, o mocy grzewczej 42,6kW, spadek cisnienia 10,64kPa,
temperatura nawiewu +20°C

- chtodnicy freonowej R410A moc chtodnicza jawna 6,5kW, temperatura nawiewu +26°C,

- tlumika

Masa centrali 146kg.
Uwaga:

1. Dostarczy¢ z grupg pompowa.

2. Centrale wentylacyjne wyposazyé w potaczenia elastyczne, przepustnice, oswietlenie
wewnetrzne. Centrale dostarczy¢ z kompletnym okablowaniem, oprzyrzgdowaniem
elektrycznym, szafg automatyki oraz panelem sterowania. Lokalizacje szafy automatyki ustali¢
na budowie. Centrale posadowi¢ na podkonstrukcji o wysokosci minimum 50cm powyzej
poziomu terenu. Lokalizacje panelu sterujacego centralg ustali¢ na budowie.

3. Sterownik do nowej centrali powinien zapewnia¢ komunikacje z istniejgcym SZE
zainstalowanym w obiekcie. W tym celu powinien by¢ wyposazony w otwarty protokét
komunikacyjny: BacNET IP (preferowany) lub Modbus RTU lub Modbus TCP.

Montaz urzadzen

Montaz wszystkich urzadzen wykona¢ zgodnie z DTR poszczeg6inych urzadzen. Przekroje kanatow
podigczajgcych sie central dostosowaé do zamontowanych urzadzen (kanaty wykonaé po
zamontowaniu urzgdzen). Montaz central i wentylatoréw wykona¢ w sposob pewny, uniemozliwiajgcy
przenoszenie drgan z urzgdzen do konstrukcji (stosowaé wkiadki gumowe lub tlumiki drgan)
i uniemozliwiajgcy przemieszczenie sie urzadzen (przyspawac ograniczniki lub przykreci¢ urzadzenia
do konstrukcji). Przewidzie¢ dodatkowe koniecznos¢ zastosowania dodatkowych elementéw
mocujgcych, dostosowujacych konstrukcje do rozstawu podp6r urzadzen.

Centrale podwieszang podwiesi¢ w sposéb trwaty i pewny oraz eliminujgcy mozliwos¢ przenoszenia
drgan od urzgdzen do konstrukcji — mocowaé przy pomocy specjalnych tacznikéw, z przektadka
dzwiekochtonng filcowg lub gumowg. W kazdym przypadku mocowania przestrzega¢ zalecen
konstruktora co do sposobu mocowania do poszczegélnych elementdéw konstrukgji.

- Centrala AHU-STOLOWKA-1
Nalezy zmniejszy¢ wydajno$¢ istniejacej centrali wentylacyjnej z 5800m3/h na 4840m3/h Nalezy
zmniejszy¢ wydajnosé istniejgcej centrali wentylacyjnej z 5800m 3/h na 4840m 3/h za pomocg wymiany
két pasowych. Ponadto nalezy wymieni¢ czujnik temperatury nawiewu, czujnik przeciwzamrozeniowy
nagrzewnicy, czujnik temperatury zewnetrznej, sprawdzi¢ szczelnos¢ istniejgcej nagrzewnicy w razie
koniecznosci dokonac¢ jej naprawy.
Wentylatory
- Wentylator kuchenny WW-OKP-1 np. Harmann Cookvent 355/5800 z transformatorem ATR
zabudowanym w tablicy TW2.
Wentylator promieniowy kanatowy. Wydajnosé 3080m3/h, sprez 300Pa. Wentylator
wyposazy¢ w tumik kanatowy o redukcji szuméw o 26dB np. TROX MSA100-100-3-
PF/600x500x2750. Wentylator w izolowanej obudowie wykonanej z galwanizowanej blachy
stalowej. Ze wzgledu na lokalizacje silnika poza strumieniem przeptywajgcego powietrza,
dopuszczalna temperatura medium wynosi 120 °C. Regulacja predkosci obrotowej odbywa sie
z wykorzystaniem sterownikéw transformatorowych.
Uwaga: Wentylator wyposazy¢ w transformator oraz przekaznik ochrony termiczne;.
- Wentylator kuchenny WW-OKP-2
Istniejgcy wentylator dachowy. Nalezy zmniejszy¢ jego wydajnos¢ do 500m3/h i wyposazyé w
regulator tyrystorowy RE-2 zabudowany w tablicy TW2.
- WN-GN-2 np. Ventrure TD 800/200
Wentylator kanatowy o wydajnosci 665m3/h i sprezu 250Pa. Wentylator wyposazy¢ w klape
zwrotna, filtr, ttumik kanatowy, wodng nagrzewnice powietrza WH1 o mocy grzewczej 9,1kW.
Praca ciggta na wydajnosci 265m3/h sprzezona z wentylatorem WE1.
W chwili wtgczenia okapu OKP-2, wentylator nawiewny zwieksza wydajnos¢ do 665m3/h,
przepustnica elekiryczna PE otwiera sie, wentylator Wk 1 wytgcza sie.
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- WW-MAG-1 np. Venture Vent 100
Wentylator kanatowy o wydajnosci 55m3/h i sprezu 100Pa. Wentylator wyposazy¢ w klape
zwrotng, filtr, ttumik kanatowy.
Praca ciggta sprzezona z wentylatorem WN-GN-1.

-  WW-OBIER-1 Venture Vent 100
Wentylator kanatowy o wydajnosci 160m3/h i sprezu 100Pa. Wentylator wyposazy¢ w klape
zwrotng, filtr, ttumik kanatowy.
Praca ciggta sprzezona z wentylatorem WN-GN-1.

- WL1 np. Venture Silent
Wentylator tazienkowy wywiewny wspotpraca z wentylatorem nawiewnym WN-GN-1.
Wytaczenie wentylatora WE-1 w chwili witgczenia okapu OKP-2

- WL2-5 np.Venture Silent
Wentylator fazienkowy wywiewny

Kurtyny powietrza
Nad drzwiami nalezy zamontowac¢ zimng kurtyne powietrza o szerokosci 150cm.
Akustyka

Instalacja spetnia dopuszczalne poziomy hatasu wewnatrz pomieszczen wg PN—B-02151-2:2018.
Instalacja wentylacji mechanicznej wyposazona w ttumiki kanatowe.

Czerpnie i wyrzutnie

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed wptywem
warunkow atmosferycznych w postaci przewoddéw zakonczonych pod katem i wyposazonych w
druciang siatke, siatka z drutu stalowego ocynkowanego, zgrzewana o oczkach 10 x 10mm.
Czerpnie i wyrzutnie powinny by¢ wykonane w formie krat zaluzjowych z zabudowana wewnatrz siatkg
metalowg o min. grubosci 0,7 mm,
- predkos¢ powietrza na czerpni nie moze przekracza¢ wartosci- 2,5 m/s netto,
- predko$¢ powietrza na wyrzutni nie moze przekraczaé wartosci- 5,0 m/s netto,
- montaz czerpni i wyrzutni w $cianach zewnetrznych budynku wykonaé¢ jako szczelny przy
zastosowaniu izolujgcych technik i sSrodkéw montazowych,
- Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢é zabezpieczone przed
przedostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakéw, lisci itp.
— spdd krat czerpni $ciennych zlokalizowany zostanie min 2 m ponad poziomem terenu

Regulacja instalacji

Instalacje wentylacji mechanicznej nalezy wyregulowa¢ za pomocg: przepustnice powietrza. W
zmywalni nalezy zastosowac przepustnice z sitownikiem elektrycznym 230V sprzezong z pracg okapu
OKP-2. Przepustnica otwiera sie z chwilg uruchomienia okapu. Wentylator WN-GN2 wchodzi na
wyzsze obroty. Wentylator WE1 wytgcza sie.

- Wykonawca ma obowigzek wykona¢ pomiary akustyczne pomieszczen, pomiary szczelnosci
calej instalacji wentylacji, pomiary wydajnosci instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, préby
odbiorowe instalacji wentylacji mechanicznej nalezy przeprowadzi¢ we wszystkich mozliwych
trybach (uzytkowania) pracy poszczeg6inych uktadow.

- Globalnie w budynku strumienie powietrza nawiewanego i wywiewanego nalezy zrownowazy¢
(max 3-5% nadcisnienia w stosunku do otoczenia).

Zakonczenia wentylacyjne
- Nawiew
+ JDA/S — prostokatny nawiewnik powietrza np. HALTON JDA/S

» JDB/S — okragty nawiewnik powietrza np. HALTON JDA/S
e Zawory wentylacyjne np. Halton ULA/N
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«  Wywiew
Zawory wentylacyjne Halton ULA/N

Okapy

Okap OKP-1

Okap JSI-R-FF wywiewno-nawiewny z wigzka wychwytujaca, dwoma stopniami filtracji JFF, filtrami
cyklonowo-cylindrycznymi typu JCE oraz siatkowymi FF , o sprawnosci filtracji ttuszczu 95% przy
sredniej wielkosci czastki ttuszczowej 8 um, state opory przeptywu powietrza 80-85 Pa, nawiewniki
wyporowe z obrotowymi dyszami i przepustnicami ttumigcymi akustycznie, filtry ttuszczowe JCE, FF
oraz nawiewniki do mycia w zmywarkach, o$wietlenie higieniczne LED, kr6¢éce do pomiaru cisnienia,
brak Scianek dziatlowych w okapie, wykonanie stal nierdzewna AISI 304, grubos¢ 1,0 mm, ogodina
sprawnos¢ okapu 97%.

Np. Jeven JSI-R-JFF8-3450x2100x540-8x250-2x400+2600m?/h-2800m3/h

OKAP OKP-2

Okap JSKI wywiewno typu kondensacyjnego, z systemem ukosnych przegrod filtrujgcych z
zazebieniami, opory przeptywu powietrza ok. 50 Pa, przegrody filtrujgce do mycia w zmywarkach,
oswietlenie LED, kré¢ce do pomiaru cisnienia, wykonanie stal nierdzewna AlSI 304, grubos¢ 1,0 mm.
Np. Jeven JSKI-1300x1100x540-1x250-1x250+400m3/h-450m3/h

Kanaty wentylacyjne

Przy wykonywaniu instalacji nalezy stosowac:

- kanaty i ksztattki o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej typu Al w klasie
szczelnosci B, wg PN-EN 1507:2007,

- kanaty i ksztattki o przekroju okrggtym z blachy stalowej ocynkowanej typu Spiro w klasie
szczelnosci B, wg PN-EN 12237 :2005,

- predkos$¢ powietrza w instalacji nie moze przekracza¢ nastepujacych wartosci kanaly w
szachtach 6m/s, kanaty w pomieszczeniach 3-4m/s, -podejscia do nawiewnikéw 3,0m/s,

- w przypadku zabudowy na kanatach (lub podtgczenia do kanatéw) tatwo demontowanych
elementow, np. kratek wentylacyjnych, moga one petni¢ role otworéw rewizyjnych,

- dodatkowe wzmocnienia majg byé zapewnione poprzez przettoczenia w $ciankach i profile
wzmacniajgce wspawane z boku; przewody i ksztattki muszg mie¢ powierzchnie gtadkg, bez
wgniecen i uszkodzen powitoki ochronnej; technologiczne ubytki powtoki ochronnej
zabezpieczy¢ srodkami antykorozyjnymi,

- wszystkie nawiewniki i wywiewniki montowane w sufitach podwieszonych nalezy podtgczy¢ do
gtéwnych kanatéw przy pomocy przewodow elastycznych izolowanych;

— dtugosc¢ przewodu elastycznego nie powinna przekracza¢ 1,5 m,

- kanaty prowadzone na zewnatrz zabezpieczy¢ obudowg z blachy stalowej ocynkowanej o gr.
0,7mm,

- wszystkie izolowane przewody zabezpieczy¢ zewnetrzng warstwg folii aluminiowej,

- dla kanatéw wentylacyjnych oraz urzgdzeh w ramach dokumentacji powykonawczej nalezy
przewidzie¢ dostep rewizyjny zgodnie z wytycznymi producenta urzgdzen i projektem
aranzacji wnetrz; rewizje wykona¢ wg wymagan technicznych Cobrti Instal Zeszyt nr 5
»Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”,

- potaczenia przewoddw wentylacyjnych typu Spiro wykonaé za pomoca ztgczek wewnetrznych
(taczenie kanatéw) lub ztaczek zewnetrznych (potgczenia ksztattek);

- kanaly nalezy mocowaé przy pomocy podwieszen i podpér z zastosowaniem podkiadek
gumowych; wykonanie prefabrykacji ksztattek przytgczeniowych do urzadzeh wentylacyjnych
nalezy wykonaé¢ po sprawdzeniu wymiaréw potgczen w dostarczonych urzgdzeniach, kazda
instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna zostanie zaopatrzona w system przepustnic
pozwalajgcych na precyzyjne wyregulowanie ilosci powietrza lub regulatory statego wydatku.

Czyszczenie kanatow

Na kanatach wentylacyjnych nalezy przewidzie¢ rewizje celem konserwacji instalacji.
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Nalezy zapewni¢ dostep do podwieszanych central wentylacyjnych celem konserwacji urzgdzenia za
pomoca klap rewizyjnych przewidzianych pod centralg.

Podwieszenia

Podwieszenia kanatéw muszag by¢ w ilosci zapewniajgcej odpowiednie zamontowanie catej instalaciji
oraz zabezpieczajgcej kanaty przed deformacjami. Przewody bedg zwieszone na filcowych lub
gumowych izolujgcych akustycznie podktadkach. Stosowac atestowane systemy podwieszen np.
Fisher, Hilti.

Zabezpieczenia ppoz

Przejscia kanatéw przez przegrody powinny by¢ wykonane w klasie odpornosci ppoz. Nalezy
zastosowac klapy odcinajgce wyposazone w wyzwalacz termiczny lub obudowaé przeciwpozarowo
ptytami np. Rockwool Conlit 120. Istniejgca instalacje wentylacji mechanicznej nawiewnej stotéwki
(2szt.), wywiewnej stotowki (2szt.), wywiewng z okapu z nad zmywarki (1szt.) wyposazono w klapy
ppoz EIS120.

Izolacja termiczna

Izolacje mocowaé do kanatdéw przy pomocy szpilek zgrzewanych (lub klejonych) do kanatéw oraz
naktadek samozakleszczajacych sie w ilosci min. 5 szt. na 1 m? powierzchni izolowanej. Dopuszcza
sie takze stosowanie mat z wetny mineralnej samoprzylepnych (np. system KLIMAFIX). W przypadku
stosowania elementow klejonych, powierzchnige kanatéw doktadnie oczyscic i odttuscic. Powierzchnie
stykdbw poszczegdlnych odcinkéw izolacji doktadnie sklei¢ i uszczelnic przy pomocy tasm
aluminiowych samoprzylepnych. lzolacje cieplne przewodéw powinny mie¢ szczelne potgczenia
wzdtuzne i poprzeczne.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej

(materiat 0,035 W/(m - K)"
1 Przewody wentylacji mechanicznej nawiewnej i wywiewnej 19 mm

(utozone wewnatrz izolacji cieplnej budynku)
Np. Kajman KAJFLEX ST
2 | Przewody wentylacji mechanicznej czerpne i wyrzutowe 50 mm
(utozone wewnatrz izolacji cieplnej budynku)
Np. Kajman KAJFLEX ST

Uwaga:

przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjnej,

izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Izolacje termiczng powyzej dachu zabezpieczy¢ ptaszczem ochronnym z blachy ocynkowanej
Kanaty nawiewne instalacji zaizolowa¢ w catym budynku.

Zagadnienia BHP

- Roboty budowlano - montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z postanowieniami
Rozporzgdzenia Ml z dn.06.02.03. (Dz.U. nr 47/03) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu ww. robét.

- Wpykonanie prac montazowych powinno by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 15.06.2002r (Dz. U. Nr 75, poz. 690) dotyczacych ,Warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie”.

- Wykonanie i odbi6r rob6t przeprowadzi¢ wg ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
Instalacji Wentylacyjnych”. Zeszyt 5 COBRTI INSTAL Warszawa 2002 r.

- Zainstalowane urzadzenia i materialy powinny spetnia¢ warunki wymagane przez:
Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
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mogacych stwarzaé zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowigzkowej certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem oraz wyrobdw podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodnosci wraz z zatgcznikiem do tego rozporzadzenia "Wykazem wyrobow
podlegajgcych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem oraz obowigzkowi wystawiania deklaracji zgodnosci producenta" (Dz.U. nr
2000/5 poz. 53).
- Wszystkie zainstalowane urzgdzenia powinny posiada¢ ochrone przeciwporazeniowa.

Wytyczne pozarowe

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego wyposazone beda w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci
ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na
szczelno$¢ ogniowsg, izolacyjnos¢ ogniowa i dymoszczelnosé (EIS) lub prowadzone przez strefe
pozarowg, ktérej nie obstuguja, bedg mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementow
oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnosé
ogniowg i dymoszczelnos¢ (EIS). Przewody wentylacyjne zostang wykonane i prowadzone w taki
sposob, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaly sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a
takze aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu.
Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych bedg wykonane z materiatéw niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany
dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgcej. W przewodach wentylacyjnych nie
beda prowadzone inne instalacje. Elastyczne elementy tgczace, stuzgce do potaczenia sztywnych
przewoddéw wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzgdzeniami, z wyjgtkiem wentylatoréw, bedg
wykonane z materiatdw co najmniej trudno zapalnych i bedg posiada¢ dtugosé nie wiekszg niz 4 m
oraz nie bedg prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

Filtry i thumiki beda zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palgcych sie czastek.
Elastyczne elementy tgczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi bedg wykonane z materiatéw
co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugos¢ nie bedzie przekraczac 0,25 m.

Przewody i kable elektryczne oraz swiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej ,zespotami
kablowymi”, stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzgcymi ochronie
przeciwpozarowej, bedg zapewnia¢ ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez
czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia.

PrzejScia instalacyjne przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwo$cig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Odlegtosci w elewacji od czerpni pozarowych beda wynosity min 2m w poziomie i 1,5m w pionie i beda
miaty odporno$¢ pozarowa min EI60.

Wytyczne branzowe

- Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych:
 doprowadzenie energii elektrycznej do wszystkich wentylatoréw,
* wyposazenie urzadzen posadowionych na dachu w ochrone odgromowa,
» wyposazenie wentylatoréw w wytgczniki serwisowe.
- Projekt architektoniczno-konstrukcyjny:
* przewidzie¢ otworowanie w $cianach umozliwiajgce prowadzenie kanatow wentylacyjnych i
montaz elementéw nawiewnych i wywiewnych,
* przewidzie¢ konstrukcje wsporcze pod urzgdzenia zapewniajgce odpowiednie posadowienie
urzgdzen i zabezpieczenie przed hatasem.
1.8. INSTALACJA KLIMATYZACJI1 FREONOWA

Warunki atmosferyczne na zewnatrz budynku

Lato temperatura powietrza +32 °C
Wilgotnos$¢ wzgledna 45%
Warunki wewnetrzne
temperatura powietrza o
o . +26°C
Lato kuchnia gtéwna, zmywalnia
wilgotnos¢ wzgledna brak kontroli
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temperatura 12 °C

Tolerancja wilgotno$é wzgledna brak kontroli

Do celéw schtodzenia powietrza zewnetrznego doprowadzanego do kuchni zaprojektowano kanatowa
chtodnice powietrza o mocy 6,5kW. Zrédtem chtodu bedzie zewnetrzny freonowy agregat chtodniczy o
oznaczeniu JZ2 np. ARUNO40LSSO0. Urzadzenie wyposazy¢ w sterownik przewodowy np. (LG
premtb001), elektroniczny zawdr rozprezny np. (LG prlk048a0) oraz sterownice kontrolng (0-10V) np.
(LG PAHCMSO000).

Do celéw klimatyzacji zmywalni nalezy zastosowac klimatyzator Scienny typu split o oznaczeniu JW1 z
agregatem zewnetrznym JZ1 np. LG DC0O9RQ

Przewody

Do montazu nalezy uzy¢ przewoddw miedzianych przeznaczonych do instalacji chtodniczych i
klimatyzacyjnych wg wytycznych umieszczonych w tabeli ponizej i normie PN-EN 12735-1. Instalacje
freonowg nalezy lutowac w ostonie azotu.

Srednice rur

Srednica Materiat Minimalna grubos¢

zewnetrza scianki
76.35 Rura z kregu 0.8
9.53 0.8
12,5 0.8
76,35 1.0
319.1 1.0
@22.2 Rura prosta 1.2
@25.4 1.2
228.6 1.3
&31.8 1.5
J41.3 1.5
44.5 1.5
54.0 1.8

Izolacja termiczna

Izolacja termiczna w wykonaniu powietrznoszczelnym. lIzolacje wyposazenia i rur chtodniczych
wykonuje sie wedtug ogolnie przyjetych technik izolacji, montujac na nich odpowiedni materiat
izolacyjny oraz wykonujgc witasciwe zabezpieczenie przeciwwilgociowe i ochronne przeciw
uszkodzeniom mechanicznym.

Zalecenia: Nalezy uzy¢ materiatédw o zamknietej strukturze, o klasie odpornosci na ogien B1 do pracy
ze statg temperaturg 120°C. Gdy $rednica zewnetrzna rury miedzianej jest rowna lub mniejsza niz
12,7 mm, grubos¢ izolacji powinna wynosic¢ powyzej 15 mm. Gdy Srednica zewnetrzna rury miedziane;j
jest rowna lub wigksza niz 15.88 mm, grubos$¢ izolacji powinna wynosi¢ powyzej 20 mm. W goracym i
wilgotnym srodowisku, zalecane by powyzsze wartosci odpowiednio zwiekszyc¢.

Uwaga: Rurocigg prowadzony na zewnatrz budynku powinien by¢ dodatkowo zabezpieczony
ptaszczem wykonanym z blachy o grubosci 0,7mm, chronigcym przed stoncem, czynnikami
atmosferycznymi, uszkodzeniami mechanicznymi.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K))
1 2 3
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
10, Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 50% wymagan z Ip. 1-4
wewnatrz budynku
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 100% wymagan z Ip. 1-4
zewnatrz budynku
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1.9. INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

Projekt swym zakresem przewiduje zasilenie nagrzewnic wodnych urzgdzen wentylacyjnych,

rownowazenie  catej instalacji ciepta  technologicznego oraz  wykonanie
przeciwzamrozeniowych projektowanych i istniejgcych nagrzewnic wodnych.
Istniejace zapotrzebowanie na moc grzewcza
NAGRZEWNICA MOC Przeplyw | Spadek
cisnienia
[kW] [m3/h] [kPa]
AHU-STOLOWKA-1 77,7 3,43 27,4
AHU-SALAGIMNASTYCZNA-1 65,7 2,82 19,6
Suma 143,4 6,25
Projektowe zapotrzebowanie na moc grzewcza
NAGRZEWNICA MOC | Przeplyw | Spadek cisnienia | Uwagi
[kW] [m3/h] [kPa]
AHU-STOLOWKA-1 65,8 2,82 27,4 Redukcja mocy z
/ISTNIEJACA/ powodu
zmniejszenia ilosci
powietrza

AHU-SALAGIMNASTYCZNA- 65,7 2,82 19,6

1

/ISTNIEJACA/

AHU-KUCHNIA-1 42,6 1,83 10,6

/PROJEKTOWANA/

WH-1 9,1 0,39 17,0

/PROJEKTOWANA/

Suma | 183,2 7,86

Obieg grzewczy

Ciepto technologiczne jest rozprowadzone za pomocg indywidualnego obiegu grzewczego do
istniejgcych odbiornikéw ciepta.

Rury

Instalacje obiegdw grzewczych wykona¢ w z rur miedzianych.

Odpowietrzenie instalacji projektuje sie poprzez odpowietrzniki automatyczne w najwyzszych
punktach instalaciji.

Ksztattki potaczeniowe dla rurociggdw spawanych stosowac, jako gotowe prefabrykowane elementy
takie jak: kolana, zwezKi, trojniki, itp. Potgczenia stosowac, jako spawane i/lub kotnierzowe potaczenia
z armaturg i/lub zaprasowywane. Rurociggi wody grzewczej prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy
kompensacje rozszerzalnosci termicznej rurociggdw.

Pompy obiegowe

Ruch czynnika zapewniony przez projektowane pompy obiegowe. Ruch czynnika zapewniony za
pomocy istniejacej pompy w wezle ciepta LFP 32POu60A (V=7,5m3/h, H=2,5m H20). Nalezy
przewidzie¢ wymiane istniejgcej pompy obiegowej na pompe o wydajnosci 7,86m3/h oraz wysokosci
podnoszenia 5,5m H20 np. Wilo Yonos MAXO 32/0,5-11. W kottowni nalezy zainstalowaé¢ podlicznik
ciepta w obwodzie grzewczym zasilajgcym centrale wentylacyjne (nowe i istniejgce). Licznik powinien
obstugiwaé protokét komunikacyjny M-Bus i powinien zosta¢ wpiety do istniejacej magistrali M-Bus.
Urzadzenia sterujgce zainstalowane w kottowni do zasilania central wentylacyjnych muszg by¢
podtaczone do SZE.

Uwaga z powodu zwigkszenia mocy grzewczej na cele wentylacji przygotowanie cieptej wody nalezy
przestawic w tryb pracy priorytetowe;.

W zakresie prac modernizacyjnych przedstawiono zasilenie projektowanych odbiornikéw. Nalezy
réwniez przewidzie¢ wymiane $rednic zasilen istniejgcej centrali wentylacyjnej na DN50 oraz budowe
uktadow przeciwzamrozeniowych zgodnych z czescig graficzng.
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Przy centralach wentylacyjnych i nagrzewnicy powietrza przewidziano zastosowanie zaworéw
tréjdrogowych z sitownikami oraz zastosowanie pomp krotkiego obiegu. Projektowang centrale AHU-
KUCHNIA-1 wyposazy¢ w grupe pompowa np. VTS WPG-25-060-4,0.

Nr obiegu Moc Przeptyw Pompa obiegowa
grzewcza
[kW] [m3/h] [mH20]
AHU-STOLOWKA-1 65,8 2,82
/ISTNIEJACA/ WILO YONOS MAXO 25/0,5-7
AHU- 65,7 2,82
SALAGIMNASTYCZNA-1 WILO YONOS MAXO 25/0,5-7
/ISTNIEJACA/

AHU-KUCHNIA-1 42,6 1,83

/PROJEKTOWANA/ GRUPA POMPOWA
WH-1 9,1 0,39

JPROJEKTOWANA/ WILO YONOS PICO 25/1-4

Armatura i elementy zwigzane

Wszystkie urzgdzenia i elementy zwigzane instalacji dostarczy¢ z zapewnieniem wymagan

PN/M-74001.

Zawory rownowazace i regulacyjne

Nagrzewnice powietrza w centrali wentylacyjnej

Regulacja instalaciji jest realizowana za pomocg
- zaworow réwnowazacych typu ABQM prod. Danfoss

normy:

- zaworu tréjdrogowego z sitownikiem-Dodatkowo przy nagrzewnicach wykonano obieg krotki w
celu wykonania zabezpieczenia przeciwzamrozeniowego centrali.

Regulacja centralna w pom. Kkottowni

charakterystyki statej (utrzymujace statg wysokos¢ podnoszenia)
Nagrzewnica kanatowa powietrza WH1
Regulacja instalacji jest realizowana za pomoca zaworu réwnowazacego typu ABQM z sitownikiem

TWA-Z 230V prod. Danfoss.

Zawory odcinajace

za pomocg pomp elektronicznych pracujacych wg

Wszystkie zawory odcinajgce powinny by¢ w wykonaniu nie wymagajgcym konserwacji, catkowicie
szczelne w pozycji zamknietej. Zawory o srednicach DN15+DN50 powinny by¢ kulowe,
petnoprzelotowe o minimalnych wymaganiach:

» Korpus mosiezny niklowany, petno-przelotowy
» Chromowana mosiezna kula, uszczelnienie PTFE, O-ring
* Nominalne cisnienie PN 20 (dla wody zimnej)
» Dla temperatury czynnika 0°C - 100°C
* Przylgcze gwintowane wewnetrzne.

* Materiat: mosigdz
» powierzchnia: niklowana

Zawory odcinajgce o srednicach DN65+DN150 powinny by¢ klapowe o minimalnych wymaganiach:
» ksztatt ptytkowy (DN 65 do DN 300),
» dzwignia reczna DN 65+DN150 i DN200 powyzej przektadnia PN 16 / 110°C uszczelnienie

EPDM,

» dla srednicy DN 150 i powyzej oznakowanie CE zgodnie z dyrektywa 97/23/EG,
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» korpus z zeliwa sferoidalnego GJS-500-7 (GGG 50),
» Trzpien ze stali nierdzewnej AlSI 420,

» Dysk ze stali nierdzewnej CF8M AISI 316,

» uszczelnienie EPDM lub NBR.

Filtry

Filtry nalezy instalowa¢ miedzy zaworami odcinajacymi, w sposob aby kosz filtra byt tatwy do wyjecia.
Filtr nalezy wyczysci¢ przed uruchomieniem instalacji. Manometry tarczowe powinny zostac
zainstalowane przed i za filtrami w wezle ciepta oraz w maszynowni wody lodowej. Filtry powinny by¢é
tej samej srednicy jak rurociggi, na ktoérych sg instalowane. Filiry stosowaé jako siatkowe Iub
magnetyczne przewodowe o cisnieniu nominalnym PN16 i maksymalnej temperaturze czynnika 110
°C.
Rozmiar DN 15 - DN 50

» korpus: mosigdz, braz lub zeliwo,

* potaczenie gwintowane wewnetrzne,

» siatka wykonana ze stali nierdzewnej,

e rozmiar oczek 0.25 mm; 600 oczek/cm?2

Rozmiar DN 65 - DN 200
» korpus: mosigdz, brgz lub zeliwo
» potaczenie kotnierzowe
» siatka wykonana ze stali nierdzewne;
* rozmiar oczek 0.25 mm; 600 oczek/cm2

Filtry powinny posiada¢ na pokrywie osadnika zawdr odwadniajgcy pozwalajacy na wyréwnanie
cisnienia przed czyszczeniem.

Manometry i termometry

Manometry do kontroli cisnienia stosowaé tarczowe o zakresie pomiarowym 0-0.6MPa lub o
zwigkszonym zakresie 0+1.0MPa o $rednicy tarczy minimum 100mm. Na gtéwnych rozdzielaczach i
przy urzgdzeniach gtownych zastosowac zwigkszona srednice tarczy 150mm montowane z kurkiem
manometrycznym. Stosowaé manometry ze sprezyng Bourbona. Tarcze termometréw i manometrow
winny by¢ biate z czarnymi cyframi i skalg. Skala manometrow powinna by¢ skalibrowana w Barach w
zakresie 1,5-3,0 x ci$nienia pracy instalacji.
Klasa doktadnosci manometréw 1. Termometry do kontroli temperatury stosowaé tarczowe,
bimetaliczne o zakresie 0+120°C z kroccem radialnym lub tylnym. Wykonanie obudowy ze stali
nierdzewne;.
Srednica tarczy minimum 100mm.
Podziat skali 1°C. Klasa dokfadnosci 2.
Elementy montowane na zewnatrz powinny byé w wykonaniu zewnetrznym odpornym na warunki
atmosferyczne.
Manometry nalezy instalowac:

o Zaiprzed filtrem siatkowym w maszynowi chtodu i wezle cieplnym.
Termometry nalezy instalowac:

* Na zasilaniu i powrocie z nagrzewnic,

» Narozdzielaczu zasilajgcym na instalacji ogrzewczej

Odwodnienie

Zawory spustowe nalezy zainstalowaé w najnizszych punktach instalacji. Zawory spustowe powinny
mie¢ Srednice 15 -25 mm w zaleznos$ci od $rednicy rurociggow, na ktérych sg instalowane. Zawory
wyposazone powinny byé w przytgcza do weza.
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Odpowietrzenie

Odpowietrzenie wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-91/B-02420 montujac w najwyzszych
miejscach instalacji automatyczne zawory odpowietrzajgce z zaworem stopowym i odcinajgcym.

Izolacja termiczna

Rurociggi stalowe instalacji ogrzewczej izolowaé termicznie otulinami z wetny mineralne;
laminowanymi z zewnatrz zbrojna folia aluminiowa z zakfadka i wzmocnieniem mechanicznym np.
Paroc HVAC Section AluCoat T.

- Wymagania podstawowe techniczne dla izolacji termicznej:

- gestos¢ 80-100 kg/m3,

- kategoria pozarowa: nie rozprzestrzenia ognia,

- temperatury pracy: do 250°C,

- przewodno$¢ cieplna: maksimum 0,035W/mK.
Wszystkie przewody nalezy izolowac termicznie zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
Dz.U. 2015.1422 z pézn. zmianami.

Lp. Rodzaj przewodu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej A=0.035W/(mxK)

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22mm -35mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna do 35mm -100mm Roéwna Srednicy wewnetrznej

rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
5 Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace | 50% wymaganh z Ip. 1-4
przez Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody | 50% wymagan z Ip. 1-4

cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej
wg Ip. 1-4, utozone w komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami rdéznych
uzytkownikéw

7 Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przewodzenia ciepta niz
podany w tabeli - nalezy skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne;j.

UWAGA:

Rurociggi prowadzone poza budynkiem nalezy zabezpieczy¢ ptaszczem ze stali ocynkowane;j.

Zabezpieczenie przed wzrostem cisnienia

Instalacja zabezpieczona przed wzrostem cisnienia zgodnie z PN-91/B-02414 naczyniem wzbiorczym
przeponowym oraz zaworem bezpieczenstwa.

Przejscia rurociggow przez przegrody

Przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane oddzielenia przeciwpozarowego izolowaé szczelnie
masami peczniejagcymi. Do wykonania zabezpieczen przepustéw instalacyjnych mogg uzyte by¢ tylko
materialy posiadajgce odpowiednie atesty i dopuszczenia. Wszystkie wykonane przepusty p.poz.
oznakowac tabliczkami znamionowymi z poswiadczeniem autentycznosci przez producenta przepustu
(masy peczniejacej p.poz.). Przejscia w innych przegrodach murowanych wypetni¢ wetng mineralng i
zabezpieczy¢ zaprawag. Sposob wykonania wedlug Warunkéw technicznych Wykonania i Odbioru
Instalacji Grzewczych.

Testy instalacji rurowych
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Po zakohczonych pracach montazowych nalezy przeprowadzi¢ ptukanie instalacji wraz z prébami
cisnieniowymi. Wszystkie nieczystosci w uktadach powinny by¢ usuniete. Plukanie wykonywaé przy
uzyciu wysokiego cisnieni i predkosci przeptywu wody. Po wykonaniu ptukania i uruchomieniu
instalacji nalezy wykona¢ nastawy wstepne na zaworach regulacyjnych oraz sprawdzi¢ przeptywy na
zaworach regulacyjno-pomiarowych. W przypadku réznic miedzy przeptywem rzeczywistym a
projektowanym nalezy wykona¢ regulacje przeptywdédw poprzez zmiane nastawy na zaworze
regulacyjnym do przeptywu obliczeniowego. Po zmianie nastawy na jednym zaworze nalezy
sprawdzi¢ pozostate przeptywy na zaworach pracujgcych w jego obiegu grzewczym. Wykonawca
przeprowadzi wszelkie préby i testy w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego. Wszystkie testy
wykonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggdéw Z Rur Stalowych oraz
Techniczne Warunki Wykonania | Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne |
Przemystowe Warunkami technicznymi wykonania | odbioru instalacji grzewczych (COBRTI INSTAL).
Akceptacja uruchomienia instalacji moze by¢ wydana po zakonczonych prébach podpisanych
protokolarnie.
Wytyczne montazu rurociggow instalacji grzewczej
Kompensacja wydtuzen cieplnych przewodéw uktadem ramion samokompensacyjnych wraz z
punktami statymi

» Rurociagi nalezy izolowa¢ termicznie.

* Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku odwodnien.

» Przy przejsciach przewodéw przez przegrody budowlane, kitére nie sg przejsciami
pozarowymi, grubos¢ izolacji zredukowa¢ do 2 wymaganej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

* W miejscach gdzie wystepuje koniecznos¢ wypetnienia szczeliny miedzy sciang a rurociggiem
zastosowac izolacje w postaci wetny mineralnej zabezpieczong zaprawa.

* Rury zostang utozone w sposob zapewniajacy estetyczny wyglad catosci. Wszelkie rury
pionowe beda doktadnie wyréwnane.

* Rury zostang zainstalowane tak, aby ograniczy¢ do minimum lokalne opory przeptywu cieczy
oraz aby umozliwi¢ ewakuacije powietrza w kierunku punktéw odpowietrzenia.

» Odpowietrzenie instalacji odbywac sie bedzie przez odpowietrzniki z zaworem stopowym
zlokalizowanym na pionach oraz dodatkowo przy kazdym odbiorniku i innym urzadzeniu
odbiorowym.

* Rury zostang zainstalowane w taki sposdb, aby swobodne ruchy termiczne byty mozliwe bez
zadnych naprezen spawdw, zgrzewdw, potaczen ani konstrukcji

* Poziomy utozy¢ wzdluz hali montujgc do Kkonstrukcji nosnej wykonujac konieczne
kompensacje.

* Przejscia przez Sciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych o srednicy o dwie dymensje
wiekszej niz rura. Przestrzen wolng wypetni¢ pianka.

1.10. PRZYBORY SANITARNE

Projektowany blok zywieniowy nalezy wyposazyé w przybory sanitarne zgodnie z opracowaniem
technologii przebudowy bloku zywieniowego.

1.11. UWAGI KONCOWE

»  Wszystkie roboty wykona¢ wg warunkow technicznych wykonania i odbioru robét sanitarnych.

»  Wszystkie urzgdzenia nalezy montowac zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

o Zastosowane materialy i urzadzenia powinny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne,
certyfikaty, atesty oraz dopuszczenia do stosowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

» (Calos¢ robdt wykonaé zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI Instal ,Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych, Kanalizacyjnych oraz C.O.

» Wystepujace w tekscie nazwy i znaki towarowe uzyto przykiadowo jedynie w celu
okreslenia zakladanych tzw. standardéw technicznych i materialowych i/lub wygladu
estetycznego materialow wykonczeniowych.

» Na czas wykonywania prac nalezy zabezpieczy¢ istniejace urzadzenia systemu automatyki
budynkowej zainstalowane w centralach wentylacyjnych, instalacjach c.o. oraz kottowni. W
przypadku koniecznoséci ich demontazu zabezpieczenie przed uszkodzeniem i ponowny
prawidtowy spoczywa na wykonawcy.

» Podiaczenie nowo instalowanych sterownikow do SZE, poprzez doprowadzenie
odpowiedniego przewodu komunikacyjnego do istniejgcej rozdzielnicy SZE spoczywa na
wykonawcy.
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2. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE
DOBORY
ZASILANIE |
OZN. OPIS SZTUK| POMIESZCZENIE | W TRAKCIE MODEL MOC | NAPIECIE
- [A]
POZARU
WENTYLACJA

AHU-KUCHNIA-1 | CENTRALA WENTYLACYJNA 1 11 nie | VTS 0,65 1x230
WENTYLACJA NAWIEWNA

WN-G1 ZMYWALNIA, OBIERALNIA, 1 2 nie | VENTURE TD800-200 0,12 1x230| 0,5
MAGAZYN

WW-OBIER-1 | WENTYLACJA WYWIEWNA 1 6 nie | VENTURE VENT-100 NK__ | 0,041 1x230| 0.2

WW-MAG-1 WENTYLACJA WYWIEWNA 5 nie | VENTURE VENT-100 NK__ | 0,041 1x230| 0,2
WENTYLATOR KANAEOWY OKAP . [HARMAN COOKVENT

WW-OKP-1 KUCHNIA GEOWNA 1 12 nie | yes 5000 0,66 1x230 | 2,94
ISTNIEJACY WENTYLATOR . | ISTNIEJACY SYSTEMAIR

WW-OKP-2 KANALOWY OKAP ZMYWALNIA ! DACH M€ TREQ 355-4 0,304 1x2301 1,37
WENTYLACJA BYTOWA

WEI ZMYWALNI PODCZAS BRAKU ! 9 nie gggﬁ%ﬁg’? 0,008 1x230
ZMYWANIA
WENTYLACJA BYTOWA _ | WENTYLATOR

W2 WYWIEWNA ! Me 1y AZIENKOWY 0,008 1x230
WENTYLACJA BYTOWA _ | WENTYLATOR

W3 WYWIEWNA ! 2 Me 1y AZIENKOWY 0,008 1x230
WENTYLACJA BYTOWA _ | WENTYLATOR

W4 WYWIEWNA ! 3 Me 1y AZIENKOWY 0,008 1x230
WENTYLACJA BYTOWA _ | WENTYLATOR

WS WYWIEWNA ! 4 Me 1y AZIENKOWY 0,008 1x230

FLOWAIR ELIS C N-
KP KURTYNA POWIETRZA ZIMNA 1 1 nie | 150+WSPORNIKI 0.25 1x230
MONTAZOWE

OKP-1 OKAP KUCHNIA GEOWNA 1 8 nie | JEVEN 0.24 1x230

OKP-2 OKAP ZMYWALNIA 1 9 nie | JEVEN 0,018 1x230

PE PRZEPUSTNICA Z SIELOWNIKIEM
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KLIMATYZACJA

1Z1 KLIMATYZACJA ZMYWALNI I [TEREN+ZMYWALNIA nie | LG DCO9RQ 0711 1x230
122 KLIMATYZACJA KUCHNI I | TEREN nie | LG ARUNO40LSS0 29 3x400
POMPA KROTKIEGO OBIEGU AHU-STOEOWKA -1 11 nic | o 00 YONOS MAXO 0,12 1x230{ 0,26
POMPA KROTKIEGO OBIEGU AHU-SALA 1 | WILO YONOS MAXO 12 230 ] 026
GIMNASTYCZNA-1 *©125/0,5-7 : el
POMPA KROTKIEGO OBIEGU NAGRZEWNICA .

VRN 12 nie | WILO YONOS PICO 25/1-4 | 0,02 1x230 0,26
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

2.1. INSTALACJA WODY ZIMNE]

Lp. | Materiat j.m. llos¢
1. |RuraPPPN16 Q20 x2,8 mb 30
2. | Zawoér do baterii 1/27/3/8” szt 7

3. | Zawor do baterii 1/27/3/4” szt 2

4. | Kolano z wieszakiem GW V2~ szt 9

5. | Otuliny z pianki polietylenowej o grubosci 6 mm mb 30
2.2. INSTALACJA WODY CIEPLE]

Lp. | Materiat j.m. llos¢
1. | Rura PP PN 20 STABI @ 20 x 3,4 mb 30
2. | Zawor do baterii 1/27/3/8” szt 7

4. | Kolano z wieszakiem GW 12" szt 7

5. | Otuliny z pianki polietylenowej o grubosci 20 mm mb 30
2.3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE]J

Lp. | Materiat j-m. llos¢
1. |Rura®@ 110 PVC mb 3

2. |Rura@75PVC szt 2

4. | Rura@ 50 PVC szt 20
5. | Rewizje @ 110 PVC szt 2

6. | Rewizje @ 75 PVC szt 2
2.4. INSTALACJA KANALIZACJI ZEWNETRZNEJ TECHNOLOGICZNE]

Lp. | Materiat j.m. llos¢
1. | Rura @ 160 PVC mb 3

2. | Rura karbowana z PP & 425 mb 1,6
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4. | Kineta przelotowa z PP wraz z uszczelkg szt 1
5. | Teleskop 425 z wtazem kl. B125 i uszczelkg szt 1
6. | Separator ttuszczu z osadnikiem EST-H 4/400 szt 1
2.5. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Lp. | Materiat j.m. llos¢
1. | Grzejniki stalowe ptytowe C33/550/400 wraz z zawieszeniem szt 1
2. | Grzejniki stalowe ptytowe C33/550/500 wraz z zawieszeniem szt 1
3. | Grzejniki stalowe ptytowe C22/550/400 wraz z zawieszeniem szt 1
4. | Grzejniki stalowe ptytowe C22/550/600 wraz z zawieszeniem szt 1
5. | Grzejniki stalowe ptytowe C22/600/600 wraz z zawieszeniem szt 1
6. | Grzejniki stalowe ptytowe C22/600/1200 wraz z zawieszeniem szt 1
7. | Rura miedziana @ 18x1 mb 20
8. | Zawor grzejnikowy powrotny prosty 2" szt 6

2.7. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
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