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WYMIANA ISTNIEJACEGO GRZEJNIKA
IDMAR 600/3 NA PROJEKTOWANY
C 33/550/400 WRAZ Z PRZEBUDOWA
PODLACZENIA Z RUR MIEDZIANYCH

PROJEKTOWANY SEPARATOR TtUSZCZU
Z OSADNIKIEM EST-H 4/400

@ 160 PVC
i=75%

PROJEKTOWANA STUDZIENKA REWIZYJNA
o 420 TWORZYWOWA

DLA PODEACZENIA ZLEWOZMYWAKA
PROJEKTOWANY GRZEJNIK C 22/600/600 WRAZ WYMIANA ISTNIEJACEGO GRZEJNIKA S 1 2 KOMOROWEGO NR 9 WYKORZYSTAC
Z WYKONANIEM NOWEGO PODEACZENIA Z RUR IDMAR 600/5 NA PROJEKTOWANY PODEJSCIE WODNE POD ISTNIEJACY ZLEW | — —
MIEDZIANYCH DO ISTNIEJACEGO PIONU W C 33/550/500 WRAZ Z PRZEBUDOWA NA SZAFCE (DO DEMONTAZU) o S
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Ye) > -~
- = N
= [«
a 50 PVC — |
i=25% o
- 1T
| \ | & ]
\ ‘ =
| —
. (@)
_-20->< 374 po—_ - - — = - WYMIANA ISTNIEJACEGO GRZEJNIKA
O T IDMAR 600/7 NA PROJEKTOWANY
= < || C22/600/1200 WRAZ Z PRZEBUDOWA
= 9S0BVC. PODEACZENIA Z RUR MIEDZIANYCH
i=25% A S
50 PVC 20x28 200 cm NAD POSADZKA
i=20% 20x34

DLA PODLACZENIA ZW. | C.W.U. DO STOLU
Z BASENEM NR 10 WYKORZYSTAC
PODEJSCIE WODNE POD ISTNIEJACY W
POMIESZCZENIU NR 7 BASEN (DO DEMONTAZU)
KANALIZACJE ODPROWADZIC DO PODEJSCIA
ISTNIEJACEGO ZLEWU NA SZAFCE
W POMIESZCZENIU NR 10

DLA PODEACZENIA Z.W. | C.W.U. DO
PRZYBOROW W POMIESZCZENIU NR 2
WYKORZYSTAC PODEJSCIE POD
ISTNIEJACY ZLEW (DO DEMONTAZU)
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WYMIANA ISTNIEJACEGO GRZEJNIKA IDMAR

600/4 NA PROJEKTOWANY C 22/550/600 WRAZ Z

DLA PODtACZENIA C.W.U. DO ZLEWU NR 3
WYKORZYSTAC PODEJSCIE POD ISTNIEJACA
UMYWALKE (DO DEMONTAZU) DLA PODLACZENIA
Z.W. WYKORZYTAC PODEJSCIE POD ISTNIEJACY
WC (DO DEMONTAZU)

[ —

GRZEJNIK POWIESIC NA WYSOKOSCI —

Zestawienie sprzetu wymagajgcych przytgczy:
1) Umywalka 55cm, prostokatna + syfon butelkowy ozdobny chromowany + bateria
2) Stelarz podtynkowy WC z miskg bezkotierzowg i deskg wolnoopadajaca

3) Zlew porzadkowo-gospodarczy wym 50x40x27cm
4) Szafachtodnicza poj. 3501, moc 130W/230V, czynnik chtodniczy R600a
5) Lodoéwka chiodziarka 1971+zamrazarka 75|

6) Obieraczka do ziemniakéw 10kg, moc

370W/400V

7) Naswietlacz bakteriobéjczy na 30 jajek, moc 230V
8) Zlewozmywak 2-komorowy ze stali nierdzewnej z baterig z wylewkg U

9) Zlewozmywak 2-komorowy ze stali nierdzewnej z baterig z wylewkag U
10) Stét z basenem 1-komorowy, ze stali nierdzewnej z baterig z wylewka U
11) Piec konwekcyjny elektryczny z naparowaniem, moc 6,4kW/400V
12) Stét ze zlewem 1-komorowym ze stali nierdzewnej

13) Taboret elektryczny, jednoptytowy moc 5kW/400V

14) Kuchnia elektryczna 6-ptytowa z piekarnikiem moc 3,13kW/ 6x2kW

15) Patelnia elektryczna moc 6kW/400V

16) Zmywarka kapturowa sterowanie elektomechaniczne moc 8,6k\W/400V
17) Stot ze zlewem 2-komorowym ze stali nierdzewnej i szafkg drzwi suwane
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DLA PODLACZENIA ZW. 1 C.W.U. DO STOtU
< ZEZLEWEMNR 12 WYKORZYSTAC PODEJSCIE|
WODNE POD ISTNIEJACA UMYWALKE

(DO DEMONTAZU)
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PROJEKTOWANY GRZEJNIK C 22/600/400 WRAZ
Z WYKONANIEM NOWEGO PODtACZENIA Z RUR
MIEDZIANYCH DO ISTNIEJACEGO PIONU W
POMIESZCZENIU NR 1

DLA PODEACZENIA ZLEWOZMYWAKA
NR 8 WYKORZYSTAC PODEJSCIE WODNE
I KANALIZACJI SANITARNEJ POD ISTNIEJACA
UMYWALKE (DO DEMONTAZU)
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DLA PODtACZENIA ZW. DO ZMYWARKI NR 16

WYKORZYSTAC PODEJSCIE WODNE POD ISTNIEJACY
ZAWOR ZE Zt ACZKA KANALIZACJE ODPROWADZIC
DO UJSCIA SCIEKOW Z ISTNIEJACEJ UMYWALKI PO

UPRZEDNIM OBNIZENIU PODEJSCIA DO WYSOKOSCI

S 30 cm NAD POSADZKA

g DLA PODtACZENIA STOLU ZE ZLEWEM
DWUKOMOROWYM NR 17 WYKORZYSTAC
PODEJSCIE WODNE | KANALIZACJI
SANITARNEJ POD ISTNIEJACY ZLEW
DWUKOMOROWY Z OCIEKACZEM

20x34 | /4
20x28 |\

UWAGA:

1.
2.

3.

Rysunek nalezy rozpatrywaé wraz z cze$cig opisows.
Przy zmianie kierunku przeptywu $ciekéw o kat 90°,

prowadzenie przewodu kanalizacyjnego wykonaé przy uzyciu dwodch ksztattek w kacie 45°.

w klasie odpornosci ogniowej przegrody.
. Nie nalezy odmierza¢ wymiardw z rysunku. Przed przystgpieniem do
prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.

Przepusty instalacyjne przez elementy oddzielenia ogniowego (stropy, $ciany) nalezy zabezpieczyé

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy niezwiocznie zwrdci¢ sie do projektanta.

. W sprawach nie okre$lonych dokumentacjg obowigzuja: prawo budowlane; warunki techniczne,

jakim powinny odpowiadaé budynki ich usytuowanie; warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych oraz
normy i instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentdéw i dostawcow materiatow

. Wykonaweca przed przystgpieniem do robét zobowiazany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

NR POM. RODZAJ POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI | POWIERZCHNIA /m2
1 Korytarz GRESS-ISTNIEJACA 12,40
2 WC personelu GRESS-ISTNIEJACA 3,40
3 Pomieszczenie gospodarcze GRESS-ISTNIEJACA 1,70
4 Magazyn | GRESS-ISTNIEJACA 8,00
5 Magazyn Il GRESS-ISTNIEJACA 5,00
6 Magazyn |lI GRESS-ISTNIEJACA 5,70
7 Pomieszczenie socjalne z szatnig | GRESS-ISTNIEJACA 4,40
8 Kuchnia GRESS-PROJEKT. 37,00
9 Zmywalnia naczyn stotowych GRESS-ISTNIEJACA 15,75
10 Jadalnia/stotéwka GRESS-ISTNIEJACA 11,50
11 Wentylatorownia GRESS-ISTNIEJACA 8,80
12 Pom.magazynowe GRESS-ISTNIEJACA 3,70

SUMA 117,35

LEGENDA:

MIEDZIANYCH

- ISTNIEJACA INSTALACJA ZEWNETRZNA
KANALIZACJI SANITARNEJ

- PROJEKTOWANA INSTALACJA ZEWNETRZNA
KANALIZACJI SANITARNEJ Z RUR ¢ 160 PVC

- ZASILENIE INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Z RUR MIEDZIANYCH 18 X 1

18 X 1

- INSTALACJA ZIMNEJ WODY Z RUR PP PN 16
—-— - = - INSTALACJA CIEPLEJ WODY Z RUR PP STABI PN 20

- INSTALACJA WEWNETRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ

—————— POWROT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA Z RUR

NAZWA OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH

NAZWA | ADRES INWESTYCJI

PRZEBUDOWA BLOKU ZYWIENIOWEGO
Szkola Podstawowa nr 5
ul. Krakéwka 4, 09-401 Ptock,

dz. nr ewid. 1024/1,1407/2, 1405/2, 1403/3,1402/3,1402/2,1402/6,1401/6, 1402/4,1401/4,
1404/2,1407/2,1401/4, 1405/3, 1404,3,1403,4 jedn. ewid. 146201_1obreb 0012

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

iL

ArchiCon

PRO.
MARCIN ZAW ADK

ul. Kurpiowska 8, 09-408 Ptock
mob. 505 534 612

INWESTOR:

Gmina Miasto Ptock
09-400 Ptock
ul. Stary Rynek 1

o

ZESPOL. PROJEKTOWY

PROJEKTANT: mgr in. Jacek Bogucki

IMIE, | NAZWISKO:

NR UPRAWNIEN:
MAZ/0133/PO0S/13

PODPIS:

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Piotr Brudzyfiski

MAZ/0228/POOS/11

TYTUL RYSUNKU:

Instalacje sanitame wewnetrzne - parter

FAZA PROJEKTU: REWIZJA
proj. budowlano-wykonawczy -

BRANZA:
Sanitarna

DATA
06. 20 20

SKALA
1:75

NUMER RYS.

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE (CZESCI LUB W CALOSCI),
BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA ZABRONIONE. Dz .Ust. z dn. 23.02,1994 - Nr 24 poz. 83 - Ustawa PRAWO AUTORSKIE
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