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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét dotyczacych wewnetrznych instalacji sanitarnych w ramach przebudowy bloku
zywieniowego wraz z przebudowg wod.-kan., c.0. oraz budowg instalacji  wentylacji
mechanicznej zlokalizowanego w budynku Szkoty Podstawowej nr 5 przy ul. Krakéwka 4 w
Ptocku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robét objetych zadaniem wymienionym w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majagce
na celu wykonanie rob6t wymienionych w punkcie 1.1, wynikajgcych z zakresu prac
przewidzianych w branzowym projekcie sanitarnym obiektu. Obejmujg prace zwigzane z dostawg
materiatow i urzadzen, wykonawstwem, oraz wykonczeniem i odbiorami robot.

1.3. Zakres robét objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy robét branzy sanitarnej w ramach przebudowy bloku
zywieniowego wraz z przebudowg wod.-kan., c.0. oraz budowg instalacji  wentylacji
mechanicznej zlokalizowanego w budynku Szkoty Podstawowej nr 5 przy ul. Krakéwka 4 w
Ptocku.

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja techniczna (ST) obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majagce na celu realizacje zadania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz ich zgodnosé z dokumentacijg
projektowa, specyfikacja techniczng oraz z ewentualnymi dodatkowymi dokumentami
przekazanymi przez Inwestora a stanowigcymi czes$¢ kontraktu.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
specyfikacjg techniczng i wptynie to na nie zadowalajgcg jakos¢ wykonania, wéwczas materiaty
te zastang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Zakres robét obejmuje:

a) wykonanie instalacji wody zimnej,

g) instalacji klimatyzaciji i freonowa,
h) instalacja ciepta technologicznego.

W ramach realizacji zadania wykonanie zostang roboty przygotowawcze i montazowe wyzej
wymienionych instalacji.

1.4. Okreslenie podstawowych definicji i poje¢
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacjg

projektowa, specyfikacjg techniczng oraz za bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie
budowy i za metody uzyte przy budowie.
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1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz z co najmniej jednym petnym kompletem dokumentacji projektowej zawierajgcej
wszelkie uzgodnienia oraz specyfikacje techniczna.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione choéby w jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegoinych elementéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ogolnych warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, jak
rowniez w dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek, jezeli zajdzie taka potrzeba w uzgodnieniu z
Nadzorem Autorskim.

1.5.3. Informacje o terenie budowy.

Terenem inwestycji jest budynek Szkoty Podstawowej nr 5 przy ul. Krakéwka 4 w Ptocku.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywac¢ wszelkie niezbedne urzgdzenia zabezpieczajgce. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.
1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢é przepisbw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby prace
nie byty wykonywane w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez ochronng dla 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowy.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia. Wykonawca bedzie utrzymywac
roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
elementy rob6t byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbior
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1.6. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy i wytyczne wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgadzen
lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowa¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.7. Nazwy kodow robét budowlano-montazowych
45.33.00.00-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

2. Wymagania dotyczace materiatéw.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé materialy zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i ST. Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy - aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie jednostki certyfikacyjne. Zakres aprobat posiadanych przez
stosowane materialy musi odpowiada¢ wymaganiom dla poszczegdlnych rodzajow materiatdw
instalacyjnych. Wszystkie materiaty beda musiaty posiada¢ oznakowanie CE.

Wszystkie materiaty przeznaczone do zabudowy w ramach prowadzonej inwestycji bedg
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych, posiadajgce odpowiednie
aprobaty, atesty lub deklaracje zgodnosci.

Materiaty nie spetniajace wymagan zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy.
Wymienione w dokumentacji projektowej urzgdzenia i materialy odniesione do konkretnych
producentéw jak rowniez nazwy firm dostawcéw i producentéw nalezy traktowac jako stuzgce do
okreslenia parametrow przedmiotu zamowienia poprzez podanie oczekiwanego standardu.
Dopuszczalne jest zastosowanie urzadzen i materiatdbw réwnowaznych pochodzacych od innych
wytworcdw z zastrzezeniem, ze nie bedg one jakosciowo gorsze od wskazanych w projekcie
oraz, ze zagwarantujg dotrzymanie tych samych lub lepszych parametréw technicznych oraz
beda posiada¢ wszystkie niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania.

W przypadku zastosowania innych niz podane w dokumentacji projektowej urzgdzen, materiatow
i technologii wykonawca przedmiotu zaméwienia odpowiada¢ bedzie za ich dobér, a zakresie
jego obowigzkéw znajdowaé sie bedzie ewentualna weryfikacja dokumentacji projektowej
dokonana na wtasny koszt.

W przypadku, gdy w trakcie budowy Zamawiajgcy uzna, ze przewidziany w ofercie wyréb czy
urzadzenie nie spetnia parametréw technicznych lub standardéw jakosciowych przewidzianych w
dokumentacji, Wykonawca zastosuje elementy zgodnie z dokumentacja projektowa.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom wtasciwe warunki przechowywania i
sktadowania zapewniajgce zachowanie ich jakosci i przydatnosci do stosowania (powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami, wptywami czynnikéw atmosferycznych). Ponadto sposéb
sktadowania powinien zabezpiecza¢ spetnienie warunkow BHP. Odpowiedzialno$¢ za wady
materiatdw powstate w czasie przechowywania i skladowania ponosi Wykonawca. Sktadowanie
powinno by¢ prowadzone w sposéb umozliwiajacy inspekcje materiatow.

Urzadzenia i armature nalezy przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach w magazynach
zamknietych.




PRZEBUDOWA BLOKU ZYWIENIOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA WOD-KAN, C.O.
ORAZ BUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Szkota Podstawowa nr 5
ul. Krakéwka 4, 09-400 Plock

dz. nr ewid. 1024/1,1407/2, 1405/2, 1403/3,1402/3,1402/2,1402/6,1401/6, 1402/4,1401/4, 1404/2,1407/2,1401/4,
1405/3, 1404,3,1403,4 jedn. ewid. 146201_1 obreb 0012

Rury winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to jest mozliwe w oryginalnym opakowaniu.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotdw.
Ksztattki, ztgczki i inne materialy matogabarytowe powinny by¢ sktadowane w sposéb
uporzadkowany, zapewniajgcy zachowanie jakosci i przydatnosci do dalszego zastosowania.
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego oraz atestem zgodnosci z norma. Dostarczone na miejsce
budowy materialty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta oraz przeprowadzi¢ ich ogledziny. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci co do ich jakosci nalezy przed wbudowaniem poddac¢ je badaniom.

3. Wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu wykonywania tych
robét jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatbw, maszyn, urzgdzen, itp.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Rury, ksztattki i armature nalezy przewozi¢ jedynie takimi $rodkami transportu, kiére nie
spowodujg niekorzystnego wptywu na wiasciwosci przewozonych materiatdbw oraz umozliwig
wiasciwe zabezpieczenie materiatow w trakcie transportu.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogdolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnosé z dokumentacijg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca zabezpieczy teren w sposéb zgodny z
obowigzujgcymi przepisami. Po wykonaniu zabezpieczenia terenu Wykonawca wykona roboty
montazowe oraz niezbedne roboty budowlane w tym przebicia przez $ciany, a nastepnie
zaslepienie przebi¢ przez sciany z uzupetnieniem powstatych w trakcie prac ubytkéw
Szczegotowy zakres tych robét okreslony zostat w dokumentacji projektowej bedacej podstawg
do sporzadzenia oferty Wykonawcy oraz w przedmiarze robot.

5.3. Roboty montazowe.

Zakres rob6t montazowych okreslony zostat w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
i materiatach przetargowych.

5.4. Ogdlne warunki montazu urzadzen.

Urzadzenia nalezy montowac zgodnie z DTR oraz instrukcjg montazu poszczegdlnych urzgdzen
dostarczong wraz z urzgdzeniem przez producenta urzgdzenia. Lokalizacja urzgdzen wskazana
zostata w dokumentaciji projektowe;.
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5.5.1. Wymagania dotyczace wykonania instalacji wody zimne;.

Istniejacy budynek zasilony jest w wode z przytacza wodociggowego [0 90 PE, ktére
doprowadzone jest do pomieszczenia gospodarczego. Istniejgca instalacja wody zimnej
wykonana jest z rur polipropylenowych PP zgrzewanych.

Istniejgce w/w przytagcze wodociggowe zasila w wode instalacje wody bytowej oraz instalacje
wody p.poz. w budynku.

Instalacje wody zimnej tj. przedtuzenia podejs¢ do projektowane przybory nr 1, 2, 3, 8, 9,
10, 12, 16, 17 projektuje sie z rur polipropylenowych PP PN16 firmy KAN o potgczeniach
zgrzewanych. Ww. przedtuzenia do poszczegdlnych przyboréw prowadzi¢ w podtodze (przybory
nr 1i12) oraz wzdtuz scian (przybory nr 1, 3, 8, 9, 10, 16, 17) zgodnie z graficzng czescig
opracowania. Podejscia pod wszystkie przybory izolowac antyroszeniowo otulinami z pianki
polietylenowej o grubosci 6 mm np. firmy Thermaflex.

Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem 3%. w Kierunku zrodta zasilania. Na
przewodach rozprowadzajgcych nalezy przewidzie¢ montaz podpér statych i przesuwnych
zgodnie z wytycznymi producenta rur. Przejscia przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach
ochronnych o srednicy o dwie dymensje wiekszej niz rura pozwalajgcych na swobodne ruchy
przewodéw wody zimne;j.

Przy prowadzeniu przewoddéw wody zimnej nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci od elementéw
innych instalacji zgodnie z przepisami okreslonymi w warunkach technicznych.

Instalacje po zmontowaniu wyptuka¢ i zdezynfekowaé. Prdbe szczelnosci przeprowadzi¢ na
cisnienie 1,0 MPa.

Wszystkie podejscia wykona¢ wkute w sSciane lub podtoge, potaczenia z istniejgcg instalacjg
wody zimnej wykona¢ zgodnie z technologig producenta istniejgcych rur, nalezy bezwzglednie
unika¢ potgczen gwintowanych w miejscach podlegajgcych trwatemu zakryciu.

Wszelkie przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego
zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej przegrody (w technologii Hilti lub Promat).

5.5.2. Wymagania dotyczace wykonania instalacji wody cieptej.

Instalacje cieptej wody tj. przedtuzenia podejs¢ do projektowane przybory nr 1, 2, 3, 8, 9,
10, 12, 16, 17 projektuje sie z rur polipropylenowych PP PN20 STABI firmy KAN o potgczeniach
zgrzewanych. Ww. przedtuzenia do poszczegdlnych przyboréw prowadzi¢ w podtodze (przybory
nr 1i12) oraz wzdtuz scian (przybory nr 1, 3, 8, 9, 10, 16, 17) zgodnie z graficzng czescig
opracowania.

Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem 3%. w kierunku zrodta zasilania. Na
przewodach rozprowadzajgcych nalezy przewidzie¢ montaz podpér statych i przesuwnych
zgodnie z wytycznymi producenta rur. Przejscia przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach
ochronnych o srednicy o dwie dymensje wiekszej niz rura pozwalajgcych na swobodne ruchy
przewodow wody cieptej.

Przy prowadzeniu przewoddw cieptej wody nalezy zachowaé minimalne odlegtosci od elementéw
innych instalacji zgodnie z przepisami okreslonymi w warunkach technicznych.

Instalacje po zmontowaniu wyptuka¢ i zdezynfekowaé. Prdbe szczelnosci przeprowadzi¢ na
cisnienie 1,0 MPa.

Wszystkie podejscia wykona¢ wkute w sSciane lub podtoge, potgczenia z istniejgcg instalacjg
cieptej wody wykonac¢ zgodnie z technologig producenta istniejgcych rur, nalezy bezwzglednie
unika¢ potgczen gwintowanych w miejscach podlegajgcych trwatemu zakryciu.
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Rurociaggi cieptej wody, zabezpieczy¢ termicznie izolacjg cieplng. Minimalng grubos¢ izolacji
(materiatem 0,035 W/(mxK)) podano w tabeli w p. 1.6.

Wszelkie przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego zabezpieczy¢ w
klasie odpornosci ogniowej przegrody (w technologii Hilti lub Promat).

5.5.3. Wymagania dotyczace wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej.

Scieki sanitarne i technologiczne z przyboréw zainstalowanych w projektowanym bloku
zywieniowym odprowadzane bedg do istniejgcej zewnetrznej kanalizacji sanitarnej oraz
projektowanej zewnetrznej kanalizacji technologiczne;j.

Instalacje kanalizacji sanitarnej tj. przebudowa istniejgcych pionéw oraz przedtuzenie istniejacych
podejs¢ do projektowane przybory nr 1, 2, 3, 8,9, 10, 12, 16, 17 wykona¢ z rur PVC 0501 J 110
kielichowych, tgczonych na uszczelki. Ww. przedtuzenia do poszczegdlnych przyborow
prowadzi¢ od istniejgcych pionéw nr 16, 17, 18, 19 zgodnie z graficzng czescig opracowania.

Poziomy i piony kanalizacyjne wykona¢ z rur PVC kanalizacyjnych 00110, 075 i 050
kielichowych, tgczonych na uszczelki. Przebudowe istniejgcych pionéw wykona¢ zgodnie z
graficzng czescig opracowania tj. rys nr 1S-03. Piony i poziomy kanalizacyjne prowadzi¢ w
odpowiednich uchwytach mocujacych z wktadkg ttumigcg drgania. Konstrukcja uchwytow
powinna zapewni¢ odizolowanie przewodéw od przegrod budowlanych. Obejmy z zasady
powinny mocowac rure pod kielichem. Podejscia odptywowe z urzadzen prowadzi¢ wzdtuz $cian
zgodnie z graficzng czescig opracowania. Odprowadzenia Sciekow ze wszystkich przyborow
wykona¢ z rur i ksztaltek PVC kielichowych z uszczelkg gumowg. Przejscie przez $ciany
wykonac w tulejach ochronnych.

Podejscia pod przybory sanitarne wykona¢ wkute w sciany ewentualnie obudowac ptytami G-K
(podejscie pod zlewozmywak dwumorowy nr 9) .

Przy uktadaniu poziomych przewodéw nalezy zachowa¢ konieczny warunek dotyczgcy spadkow
minimalnych:

-@75,50-2,0%

- podejscia do przyboréw — min. 2-2,5%.

Przy zmianie kierunku przeptywu sciekéw o kat 90 stopni, prowadzenie przewodu
kanalizacyjnego wykonac przy uzyciu dwéch ksztattek o kacie 45 stopni.

Wszelkie przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego
zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej przegrody (w technologii Hilti lub Promat).

5.5.4. Wymagania dotyczace wykonania instalacji zewnetrznej technologiczne;.

Scieki technologiczne z przyboréw zainstalowanych w projektowanym bloku zywieniowym
odprowadzane bedg do zewnetrznej kanalizacji technologicznej.

Scieki technologiczne pochodzace z projektowanego bloku zywieniowego zawierajgce ttuszcze
przed wprowadzeniem do istniejacej zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wymagajg
podczyszczenia w urzadzeniach odttuszczajacych. Separatory tluszczu sg oddzielaczami olejow i
thuszczow organicznych pochodzenia roslinnego i zwierzecego. Oleje organiczne w separatorze
ulegaja separacji w wyniku grawitacyjnego rozdziatu oraz wykorzystania procesu flotaciji.
Specjalnie uksztattowane deflektory umieszczone wewnatrz korpusu separatora (na wlocie i
wylocie) wymuszajg odpowiedni przeptyw $ciekdéw oraz uniemozliwiajg wydostanie sie z
separatora oddzielonych substancji ttuszczowych. Zanieczyszczenia o wigkszej gestosci, ktére
dostajg sie ze sciekami opadajg na dno zbiornika.

Obecnie na projektowanym terenie $cieki technologiczne odprowadzane byty do istniejgcego
separatora ttuszczu z odmulaczem SIMOP typu SGD2-01,5 a nastepnie do istniejacej instalaciji
zewnetrznej kanalizacji sanitarnej oraz do istniejgcej przepompowni sciekow. Z uwagi na zbyt
matg wydajnosc istniejgcego separatora projektuje sie jego likwidacje, a w jego miejsce
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zamontowanie projektowanej studzienki rewizyjnej & 425 tworzywowej z wtazem zeliwnym kl. B
125 oznaczonej w graficznej czesci opracowania jako S1.

Na miejscu istniejgcej studni rewizyjnej @ 1200 na zatamaniu trasy projektuje sie wybudowanie
separatora ttuszczu z osadnikiem EST-H 4/400 o srednicy Dw = 1500 mm, o pojemnosci czesci
osadowej 400 dm?, pojemnosci magazynowania ttuszczu 500 dm? firmy Ecol-Unicon o
wymaganej wydajnosci dla 220 obiaddéw dziennie oznaczony w graficznej czesci opracowania
jako Sep.

Po przejsciu sciekbdw przez separator ttuszczu instalacje nalezy wigczyc¢ do istniejace;
zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej za pomocg istniejgcego rurociggu do studni Si w
ktorej nalezy zamontowac klape zwrotng koncowa @ 200.

Instalacje zewnetrzng kanalizacji technologicznej wykonac z rur kanatowych o srednicy O 160
mm z polichlorku winylu PVC-U kielichowych o sztywnosci obwodowej SN=8 kN/m?, szereg
wymiarowy SDR 34, rury ze Scianka litg, wg normy PN-EN 1401-1:2009, tgczonych na uszczelke
gumowg — uszczelki zgodnie z PN-EN 681-1:2002.

Separator zamontowaé na ptycie fundamentowej o srednicy 2,4 m grubosci 25 cm z betonu
C25/30. Ptyte fundamentowa uktada¢ na 30cm zageszczonej warstwie podsypki piaskowe;.

Dla projektowanego obiektu wazne jest bardzo staranne wykonanie zasypki. Przewidziano
wykonanie zasypki z gruntéw sypkich w postaci dobrze zageszczonych piaskow réznoziarnistych.
Separator powinien mie¢ zapewniony stopien zageszczenia zasypki min. Is 2 0,98. (dla
zapewnienia warunkow wytrzymatosciowych wazne jest bardzo staranne wykonanie zasypki).
Przy obsypce istotng role odgrywa robwnomierne rozktadanie i zageszczanie materiatu wokot
obiektu. Materiat zasypki powinien by¢ uktadany i zageszczany warstwami o grubosci max. 25-30
cm. W trakcie zasypywania obiektu i zageszczania gruntu nie mozna dopuscic¢ do ich
przemieszczen pionowych.

Projektuje sie zewnetrzng instalacje kanalizacji technologicznej z rur PVC-U SN 8 SDR 34 o
$rednicy O 160 mm - dtugosci 3,0 m.

5.5.5. Wymagania dotyczace wykonania instalacji centralnego ogrzewania.

Zrédtem ciepta dla budynku jest istniejgca kottownia zlokalizowana w piwnicy budynku. Istniejaca
instalacja centralnego ogrzewania wodna pompowa w ukfadzie dwururowym z rozdziatem
dolnym wykonana jest z rur i ksztattek miedzianych tgczonych za pomocg lutowania lutem
miekkim.

W ramach remontu w projektowanym bloku zywieniowym nalezy wymienic istniejgce grzejniki
aluminiowe IDMAR w pomieszczeniach nr 1, 2, 7 i 8 na stalowe grzejniki ptytowe typu C z
zasilaniem bocznym firmy PURMO wraz z przedtuzeniem podejs¢ zgodnie z graficzng czescig
opracowania.

Dodatkowo nalezy zamontowac¢ nowe grzejniki stalowe ptytowe typu C z zasilaniem bocznym
firmy PURMO w pomieszczeniach nr 1 przy drzwiach zewnetrznych i w pomieszczeniu nr 6.

W tym celu nalezy wybudowac nowe poziomy wraz z gatgzkami z rur miedzianych o $rednicy 18
x 1 tgczonych za pomoca lutowania lutem miekkim.

W celu podtgczenia grzejnika w pomieszczeniu nr 1 nalezy dokona¢ wtgczenia od istniejgcego
pionu w pomieszczeniu nr 2. Rury zasilajgce i powrotne prowadzi¢ pod stropem zgodnie z
graficzng czescig opracowania.

W celu podtgczenia grzejnika w pomieszczeniu nr 6 nalezy dokona¢ witgczenia do istniejgcego
pionu w pomieszczeniu nr 1 w korytarzu. Rury prowadzi¢ wzdtuz Scian zgodnie z graficzng
czescig opracowania.

Instalacje po zmontowaniu wyptukac. Probe szczelnosci przeprowadzi¢ na cisnienie 0,6 MPa.

5.5.6. Wymagania dotyczace wykonania instalacji wentylacji mechanicznej.
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W budynku istniejg dwie strefy, ktére wyposazone sg w instalacje wentylacji mechaniczne;j.

Po analizie istniejacych rozwigzan wentylacyjnych zadecydowano o uniezaleznieniu rozwigzan wentylaciji
projektowanego zaplecza kuchennego od istniejgcych uktadéw wentylacyjnych. Dla celéw odciggu
powietrza z okapu zmywalni zostanie wykorzystany istniejacy wentylator dachowy WW-OKP-2.

Zmiana aranzacji przestrzeni oraz projektowana lokalizacja okapéw powoduje konieczno$é zmiany trasy
czesci istniejgcych kanatdéw wentylacyjnych. Nalezy rozebra¢ istniejgca czerpnie powietrza oraz kanaty
wentylacyjne obstugujgce zaplecze kuchenne. Trdjniki, od ktérych odpieto kanaty nalezy pozaslepiac.

Kanaty wentylacyjne

Przy wykonywaniu instalacji nalezy stosowac:

kanaly i ksztattki o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej typu Al w klasie
szczelnosci B, wg PN-EN 1507:2007,

kanaty i ksztattki o przekroju okragtym z blachy stalowej ocynkowanej typu Spiro w klasie
szczelnosci B, wg PN-EN 12237 :2005,

predkos¢ powietrza w instalacji nie moze przekracza¢ nastepujgcych wartosci kanaty w szachtach
6m/s, kanaty w pomieszczeniach 3-4m/s, -podejscia do nawiewnikow 3,0m/s,

w przypadku zabudowy na kanatach (lub podtgczenia do kanatéw) tatwo demontowanych
elementow, np. kratek wentylacyjnych, moga one petni¢ role otworéw rewizyjnych,

dodatkowe wzmocnienia majg by¢ zapewnione poprzez przettoczenia w Sciankach i profile
wzmacniajgce wspawane z boku; przewody i ksztaltki muszg mie¢ powierzchnie gtadka, bez
wgniecen i uszkodzen powtoki ochronnej; technologiczne ubytki powtoki ochronnej zabezpieczyé
srodkami antykorozyjnymi,

wszystkie nawiewniki i wywiewniki montowane w sufitach podwieszonych nalezy podigczy¢ do
gtéwnych kanatéw przy pomocy przewodow elastycznych izolowanych;

dlugos¢ przewodu elastycznego nie powinna przekracza¢ 1,5 m,

kanaly prowadzone na zewnatrz zabezpieczyé obudowg z blachy stalowej ocynkowanej o gr.
0,7mm,

wszystkie izolowane przewody zabezpieczy¢ zewnetrzng warstwg folii aluminiowej,

dla kanatéw wentylacyjnych oraz urzadzen w ramach dokumentacji powykonawczej nalezy
przewidzie¢ dostep rewizyjny zgodnie z wytycznymi producenta urzgdzen i projektem aranzaciji
wnetrz; rewizje wykonaé wg wymagan technicznych Cobrti Instal Zeszyt nr 5 ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”,

potaczenia przewoddw wentylacyjnych typu Spiro wykona¢ za pomocg ztgczek wewnetrznych
(faczenie kanatéw) lub ztgczek zewnetrznych (potgczenia ksztattek);

kanaly nalezy mocowa¢ przy pomocy podwieszen i podpdr z zastosowaniem podktadek
gumowych; wykonanie prefabrykacji ksztattek przytgczeniowych do urzadzeh wentylacyjnych
nalezy wykona¢ po sprawdzeniu wymiardw potaczen w dostarczonych urzadzeniach, kazda
instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna zostanie zaopatrzona w system przepustnic pozwalajacych
na precyzyjne wyregulowanie ilodci powietrza lub regulatory statego wydatku.

Czyszczenie kanatow

Na kanatach wentylacyjnych nalezy przewidzie¢ rewizje celem konserwacji instalacji.

Nalezy zapewni¢ dostep do podwieszanych central wentylacyjnych celem konserwaciji urzgdzenia za
pomoca klap rewizyjnych przewidzianych pod centrala.

Podwieszenia
Podwieszenia kanatéw muszg by¢ w ilosci zapewniajgcej odpowiednie zamontowanie catej instalacji oraz
zabezpieczajgcej kanaty przed deformacjami. Przewody bedg zwieszone na filcowych lub gumowych

izolujgcych akustycznie podktadkach. Stosowac atestowane systemy podwieszen np. Fisher, Hilti.

Zabezpieczenia ppoz
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Przejscia kanatéw przez przegrody powinny by¢ wykonane w klasie odpornosci ppoz. Nalezy zastosowac
klapy odcinajgce wyposazone w wyzwalacz termiczny lub obudowac przeciwpozarowo ptytami np.
Rockwool Conlit 120. Istniejacg instalacje wentylacji mechanicznej nawiewnej stotowki (2szt.), wywiewne;
stotowki (2szt.), wywiewng z okapu z nad zmywarki (1szt.) wyposazono w klapy ppoz EIS120.

Izolacja termiczna

Izolacje mocowacé do kanatéw przy pomocy szpilek zgrzewanych (lub klejonych) do kanatéw oraz naktadek
samozakleszczajacych sie w ilosci min. 5 szt. na 1 m? powierzchni izolowanej. Dopuszcza sie takze
stosowanie mat z wetny mineralnej samoprzylepnych (np. system KLIMAFIX). W przypadku stosowania
elementow klejonych, powierzchnie kanatow doktadnie oczyscic i odttusci¢. Powierzchnie stykow
poszczegoinych odcinkdw izolacji doktadnie sklei¢ i uszczelni¢ przy pomocy tasm aluminiowych
samoprzylepnych. Izolacje cieplne przewoddw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne.

Zagadnienia BHP

- Roboty budowlano - montazowe nalezy realizowaé zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia Ml
z dn.06.02.03. (Dz.U. nr 47/03) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu ww.
robot.

- Wykonanie prac montazowych powinno by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 15.06.2002r (Dz. U. Nr 75, poz. 690) dotyczacych ,Warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.

- Wpykonanie i odbi6r rob6t przeprowadzi¢ wg ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
Instalacji Wentylacyjnych”. Zeszyt 5 COBRTI INSTAL Warszawa 2002 r.

- Zainstalowane urzadzenia i materiaty powinny spetnia¢ warunki wymagane przez: Rozporzgdzenie
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobdw wyprodukowanych w Polsce
a takze wyrobdéw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo
stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowigzkowe;j
certyfikacji na znak bezpieczenstwa ioznaczania tym znakiem oraz wyrobdéw podlegajgcych
obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci wraz z zatgcznikiem do tego
rozporzgdzenia "Wykazem wyrobow podlegajgcych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem oraz obowigzkowi wystawiania deklaracji zgodnosci
producenta” (Dz.U. nr 2000/5 poz. 53).

- Wszystkie zainstalowane urzgdzenia powinny posiada¢ ochrone przeciwporazeniows.

Wytyczne pozarowe

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego wyposazone bedg w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej
rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelnosc
ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnos¢ (EIS) lub prowadzone przez strefe pozarowa, ktérej nie
obstuguja, bedg mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelnosé ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i
dymoszczelnos¢ (EIS). Przewody wentylacyjne zostang wykonane iprowadzone w taki sposéb, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaly sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity
przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu. Zamocowania przewodéw do
elementéw budowlanych beda wykonane z materiatdw niepalnych, zapewniajacych przejecie sity
powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej
przewodu lub klapy odcinajacej. W przewodach wentylacyjnych nie bedg prowadzone inne instalacje.
Elastyczne elementy taczace, stuzace do potaczenia sztywnych przewoddw wentylacyjnych z elementami
instalacji lub urzgdzeniami, z wyjgtkiem wentylatoréw, bedg wykonane z materiatdw co najmniej trudno
zapalnych i beda posiada¢ dtugos¢ nie wiekszg niz 4 m oraz nie beda prowadzone przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego.

Filtry i ttumiki bedg zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palacych sie czastek.
Elastyczne elementy tgczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi beda wykonane z materiatow co
najmniej trudno zapalnych, przy czym ich diugo$¢ nie bedzie przekracza¢ 0,25 m.

Przewody i kable elekiryczne oraz swiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej ,zespotami
kablowymi”, stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzgcymi ochronie
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przeciwpozarowej, bedg zapewniac ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas
wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia.

Przejscia instalacyjne przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujagce sie ponizej poziomu terenu, powinny
by¢ zabezpieczone przed mozliwo$cig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Odlegtosci w elewacji od czerpni pozarowych bedg wynosity min 2m w poziomie i 1,5m w pionie i beda
miaty odporno$¢ pozarowa min EI60.

5.5.7.Instalacja klimatyzaciji i freonowa

Do celéw schtodzenia powietrza zewnetrznego doprowadzanego do kuchni zaprojektowano
kanatowg chtodnice powietrza o mocy 6,5kW. Zrédtem chtodu bedzie zewnetrzny freonowy
agregat chtodniczy o oznaczeniu JZ2 np. ARUNO040LSSO0. Urzadzenie wyposazy¢ w sterownik
przewodowy np. (LG premtb001), elektroniczny zawér rozprezny np. (LG prlk048a0) oraz
sterownice kontrolng (0-10V) np. (LG PAHCMSO000).

Do celéw klimatyzacji zmywalni nalezy zastosowa¢ klimatyzator scienny typu split o oznaczeniu
JW1 z agregatem zewnetrznym JZ1 np. LG DCO9RQ

Przewody

Do montazu nalezy uzy¢ przewoddw miedzianych przeznaczonych do instalacji chtodniczych i
klimatyzacyjnych wg wytycznych umieszczonych w tabeli ponizej i normie PN-EN 12735-1.
Instalacje freonowg nalezy lutowaé w ostonie azotu.

5.5.8.Instalacja ciepta technologicznego

Projekt swym zakresem przewiduje zasilenie nagrzewnic wodnych urzadzen wentylacyjnych,
rownowazenie catej instalacji ciepta technologicznego oraz wykonanie uktadéw przeciwzamrozeniowych
projektowanych i istniejgcych nagrzewnic wodnych.

Obieg grzewczy

Ciepto technologiczne jest rozprowadzone za pomocg indywidualnego obiegu grzewczego do istniejacych
odbiornikéw ciepta.

Rury

Instalacje obiegbéw grzewczych wykona¢ w z rur miedzianych.

Odpowietrzenie instalacji projektuje sie poprzez odpowietrzniki automatyczne w najwyzszych punktach
instalaciji.

Ksztattki potgczeniowe dla rurociggdw spawanych stosowac, jako gotowe prefabrykowane elementy takie
jak: kolana, zwezki, tréjniki, itp. Potgczenia stosowac, jako spawane i/lub kotnierzowe potaczenia z
armaturg i/lub zaprasowywane. Rurociggi wody grzewczej prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy kompensacje
rozszerzalnosci termicznej rurociggow.

Pompy obiegowe

Ruch czynnika zapewniony przez projektowane pompy obiegowe.

Ruch czynnika zapewniony za pomocg istniejgcej pompy w wezle ciepta LFP 32POu60A (V=7,5m3/h,
H=2,5m H20). Nalezy przewidzie¢ wymiane istniejgcej pompy obiegowej na pompe o wydajnosci 7,86m3/h
oraz wysokosci podnoszenia 5,5m H20 np. Wilo Yonos MAXO 32/0,5-11.

Uwaga z powodu zwiekszenia mocy grzewczej na cele wentylacji przygotowanie cieptej wody nalezy
przestawic w tryb pracy priorytetowe;.

W zakresie prac modernizacyjnych przedstawiono zasilenie projektowanych odbiornikow. Nalezy réwniez
przewidzie¢ wymiane srednic zasilen istniejgcej centrali wentylacyjnej na DN50 oraz budowe uktadow
przeciwzamrozeniowych zgodnych z czescig graficzna.

6. Kontrola jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakos$ci robot i wyrobéw budowlanych, zgodnie
z warunkami okreslonymi w dokumentach odniesienia. Wykonawca zapewni odpowiedni system i
$rodki techniczne do kontroli jakosci robo6t. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane
przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane, wszystkie urzadzenia i sprzet
pomiarowy, stosowany do kontroli rob6t, muszg posiadac akceptacje Inspektora Nadzoru.
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Kontrola jakosci robét powinna odbywac sie w obecnosci Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru ),
celem kontroli jest stwierdzenie osiggnietej jakosci robot.

Kontrola zwigzana z wykonaniem przedmiotowych instalacji powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robdét zgodnie z warunkami technicznymi i normami. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robét zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
robét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢
badania ponownie.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa.
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych lub
wykonanych robét z dokumentacjg projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin i pomiaréw.

Badanie materiatdw uzytych do budowy instalacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentéw
okreslajgcych jakos¢ wbudowanych materiatdw i poréwnanie ich cech z normami
przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na
budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

7. Obmiar robot.

Jednostkami obmiarowymi sa:

- dla zamontowanych urzadzen, armatury lub wyposazenia - 1 szt. lub 1 kpl.

- dla rurociggdéw - 1 mb z uwzglednieniem podziatu wedtug $rednic lub rodzajéw.

Obmiaru robét nalezy dokona¢ na podstawie dokumentacji projektowej, warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robot.

8. Odbior robét.
Roboty budowlane podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

» odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonanych robét, kiére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.
Powinien on by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania postepu robdt. Gotowos¢ danej czesci robét
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnie
powiadamia Inspektora, ktéry dokonuje odbioru.

» odbiér czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesci robot

» odbiér ostateczny — polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowosc¢ do
odbioru  ostatecznego  bedzie  stwierdzone  przez =~ Wykonawce  wpisem
do Dziennika Budowy 2z bezzwiocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru
ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w 0obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja Projektowg i ST. W toku odbioru
ostatecznego robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajacych i poprawkowych. W przypadku nie wykonania
w/w rob6t komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robét
w poszczegollnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja
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Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszona warto$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Umownych.

» odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

+ dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi
w trakcie wykonywania robo6t
» Specyfikacje Techniczne (podstawowe 2z Umowy i ewentualne uzupetniajgce
lub zamienne)
» Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow, zainstalowanego wyposazenia
* Dziennik Budowy i Ksigga Obmiarow — jesli zaistniata potrzeba ich sporzadzenia
» Protokot wszystkich prob, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych
« Swiadectwa jakosci, atesty, deklaracje zgodnosci i certyfikaty wydane przez dostawcow
materiatéw i urzgdzen
» Instrukcje obstugi instalacji i urzadzen
» Oswiadczenie Kierownika Robdét o zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja
i ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy
* Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg
projektowg, kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzg
techniczng i sztukg budowlang oraz z Polskimi Normami.
Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.

9. Podstawa ptatnosci.
Podstawg ptatnosci jest podpisany bez uwag przez Zamawiajgcego protokét koncowy wykonania
robét. Zaptata nastgpi zgodnie z umowg ryczattowg za wykonanie zadania.

10. Przepisy zwigzane

« OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia
28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

+ ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,

« ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 23 czerwca 2003 r., w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

+ USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (wraz z p6zniejszymi zmianami),

« ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z
dnia 1.10.1993 roku w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci,

» Zeszyt nr 6 ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru instalacji grzewczych” COBRTI
INSTAL,

e Zeszyt nr 7 ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru instalacji wodociggowych”
COBRTI INSTAL,
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Zeszyt nr 12 ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru instalacji kanalizacyjnych”
COBRTI INSTAL,

PN-EN 1505:2007 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy PN-EN1506:2007 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy PN-B-03434:1999,

Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania.PN-B-
1507:2006 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelnosé- Wymagania i badania.
PN-EN12599:2002 Odbiér robét wentylacyjnych,

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego,

PN — EN 1886 :2008 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne
— Witasciwosci mechaniczne,

PN — EN 12220:2001 Wentylacja budynkéw — Siec przewodédw — Wymiary kotnierzy
o przekroju kotowym do wentylacji ogoine;,

PN — B — 03420 : 1976 Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

Polskie Normy majace zastosowanie do przedmiotu dokumentacji budowlane;.




